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Zatacznik Nr 1e

SCENA i warunki koncertowe:

W wypadku scen rozstawianych najmniejszy dopuszczalny rozmiar sceny to 6x8 m
Scena powinna by¢ stabilna, jednolita, w przypadku pleneréw zadaszona z ochronkami
od deszczu na $cianach. Koncert moze odby¢ sie przy temperaturze minimalnej 15°C

Backline (kazdorazowo prosimy o kontakt z managerem zespotu)

* Fortepian koncertowy/fortepian salonowy/pianino

Wymagania sprzetowe -

Sprawdzi¢ z inputlistg na drugiej stronie

a. Wersja dla duzych scen i plenerow:
i 10 mikrofondw pojemnosciowych (modele nalezy sprawdzi¢ inputlistg)
ii. 7 mikrofonéw dynamicznych (modele nalezy sprawdzié¢ z inputlistg)
iii. 7 odtsuchow podfogowych
iv. statywy, odpowiednie mocowania oraz okablowanie do mikrofonéw

oraz gtosnikdéw

v. 11 pulpitéw z lampkami
vi. 10 krzeset bez podtokietnikow
vii. 1 hoker / krzesto dla kontrabasisty
viii. Oswietlenie zapewniajace widocznos¢ muzykdéw na scenie

4) Przebieg proby i koncert

Od momentu gotowosci ekipy technicznej i sceny zesp6t potrzebuje minimum 1,5h na
probe dzwiekowg. Podczas prdby i koncertu na miejscu powinni byé obecni: technik
sceny, realizator dZzwieku oraz realizator Swiatta. Za obecno$é tych oséb
odpowiedzialny jest organizator koncertu.

Realizator dzwieku, realizator swiatta i technik sceny sg przygotowani do wspétpracy z

zespotem poprzez wczesniejsze zapoznanie sie z Riderem technicznym zespotu, a takze
stuzg pomocg zespotowi, realizujg uwagi dotyczace przebiegu koncertu, ktdre zgtaszac

bedzie zespét 5)

6) UMIEJSCOWIENIE MUZYKOW NA DUZEJ SCENIE ( wraz z monitorami
odstuchowymi)
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7) INPUT LISTA na duzej scenie)

NrIn |nazwa rodzaj mikrofonu uwagi
1|PIANOL C-ducer/Schoeps MK4/Neumann KM184
2| PIANO R C-ducer/Schoeps MK4/Neumann KM184
3| BASS Linia
4|Bass DR Beta 52/ D112 mie¢ w pogotowiu mikrofon
5|SN SM57/e904
6 SM57
7 | OH Neumann KM184/Schoeps MK4/DPA 4011/Shure SM81
8|OH Neumann KM184/Schoeps MK4/DPA 4011/Shure SM81 |
9|VIB Neumann KM184/Schoeps MK4/DPA 4011/Shure SM81 | zapewnié¢ prad na scenie
10|VIB Neumann KM184/Schoeps MK4/DPA 4011/Shure SM81
11 |GTR Neumann KM184/Schoeps MK4/DPA 4011/Shure SM81
12 |ACC Neumann KM184/Schoeps MK4/DPA 4011/Shure SM81
13 |VN1 DPA 4099 z uchwytem na skrzypce
14 | VN2 DPA 4099 z uchwytem na skrzypce
15|VN3 DPA 4099 z uchwytem na skrzypce
16 | TR1 SM57




17 | TR2 SM57

18 | CL1/SAX SM57/MK4/Neumann KM184

19| CL2 SM57/MK4/Neumann KM184

20| VOC shure Beta 58




