Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoOwienia jest wymiana starej drewnianej stolarki okiennej na nowg z PCV (wraz z
nawiewnikami) w dwoch lokalach mieszkalnych (lokal zamieszkaly oraz pustostan) w ilosci 7 szt. Ponadto
przedmiotem zamowienia jest rowniez montaz w jednym lokalu mieszkalnym (pustostan) W
zamontowanych juz trzech oknach PCV nawiewnikow okiennych w ilo$ci 3 szt oraz regulacja i
konserwacja oku¢ w przedmiotowej stolarce.

Wymiary stolarki okiennej nalezy wzig¢ “z natury” przed przystgpieniem do wykonania

zamoOwienia. Wykonanie ww. robdt polega¢ bedzie na wyniesieniu mebli i1 sprzetow, zabezpieczeniu
podtog, sprzetéw i1 mebli folig ostonowa, demontazu starych okien, demontazu istniejacych parapetow,
wywozu 1 utylizacji zdemontowanych materiatow, wyréwnaniu poziomoéw (ewentualne podmurowanie
1 wykonanie spadkow pod parapety z zaprawy), montazu nowych okien PCV, montazu parapetéw, obrobce
osciezy okiennych oraz ich odmalowaniu wylacznie od strony wewngtrznej, a takze zamontowaniu
nawiewnikoéw okiennych oraz regulacji i konserwacji w istniejgcych juz oknach.
Podziat stolarki zgodny z wykazem stolarki okiennej, skrzydia rozwierne oraz uchylno-rozwierne
(kolorystyka stolarki okiennej oraz parapetow zgodnie z wykazem stolarki), wktad jednokomorowy
szybowy z tzw. ciepla ramka, nawiewniki ciSnieniowe minimalnej klasy Ventair Il TRDn lub rownowazne.
Okna PCV minimum pigciokomorowe z szyba o wspotczynniku przenikalnosci cieplnej 1,1 lub nizszym, -
montaz zewnetrznych parapetéw stalowych z blachy powlekanej w kolorze stolarki z ewentualnymi
zakonczeniami, montaz parapetow wewnetrznych z PCV (komorowych) z ewentualnymi zakonczeniami -
naprawa ewentualnych uszkodzen tynku zewnetrznego. - obrobienie i naprawa uszkodzen tynku w
o$ciezach wraz z malowaniem, - uporzadkowanie pomieszczefn, - mycie po robotach, - wykonanie
niezbednych rob6t budowlanych zwigzanych z wymiang okien(m.in. zabezpieczenie pomieszczen, wywoz
okien z demontazu, wywoz gruzu i utylizacja, sprzatanie po robotach),

Dodatkowe wymagania zamawiajacego:

1. Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacym
Prawem budowlanym.

2. Materialy i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zamowienia majg by¢
nowe. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ atesty/certyfikaty/ $wiadectwa jakos$ciowe
potwierdzajace dopuszczenie materiatow do obrotu i stosowania.

3. Wymiana okien bgdzie prowadzona czgsciowo w lokalach zamieszkatych oraz pustostanach ,
w dniach roboczych Zamawiajacego,

4. Dowoz, transport materialdw budowlanych wewnatrz budynku i ich sktadowanie pozostaja po
stronie wykonawcy robot.

5. W celu doktadnego skalkulowania ceny oferty oraz uzyskania istotnych informacji, ktére mogg by¢
przydatne do przygotowania oferty zaleca si¢ aby potencjalny wykonawca robot dokonat wizji
lokalnej w terminie.

6. Zamawiajacy wymaga telefonicznego ustalenia terminu dokonania przez wykonawce wizji lokalnej

w budynku.

Wymiary stolarki nalezy wzig¢ ”z natury” przed przystapieniem do wykonania zamdwienia.

Gwarancja na stolarke okienng winna wynosi¢ — min. 60 m-cy.

9. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania Umowy, do
przedstawienia Zamawiajagcemu probnikéw koloréw zaoferowanych parapetow oraz okien PCV.
Nastepnie Zamawiajacy, w terminie 2 dni roboczych, przekaze Wykonawcy list¢ wybranych przez
siebie kolorow dla poszczegdlnych materiatow.

10. Zamawiajacy dokona odbioru koficowego przedmiotu zamoéwienia maksymalnie w ciggu 7 dni
roboczych, liczonych od mailowego lub pisemnego zawiadomienia przez Wykonawceg o gotowosci
do odbioru robét.

11. Warunkiem odbioru robdt, jest podpis przedstawiciela Zamawiajacego na protokole koncowym
odbioru robot sporzadzonym przez Wykonawce indywidualnie dla poszczegdlnych adresow .

12. Zamawiajacy wymaga, aby zostal wyznaczony z ramienia Wykonawcy koordynator sprawujacy
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym
miejscu.
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