OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. KRZESLO OBROTOWE Z ZAGLOWKIEM - 364 sztuk

Uwaga: Krzesta w stanie ztozonym do natychmiastowego uzytkowania

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje (+-) 3% wymiaréw wskazanych w OPZ

Krzesto obrotowe o wymiarach:
Dopuszczalne obcigzenie do 150 kg

Wysokos¢ catkowita 1180 mm — 1420 mm (wraz z zagtdwkiem min. szer. 220 mm, wys.
min. 150 mm )

Gtebokos¢ powierzchni siedziska 440 mm - 470 mm

Szerokos¢ powierzchni siedziska 460 mm - 510 mm

Wysokos¢ siedziska 450 — 540 mm

Wysokos¢ oparcia 500mm — 610 mm

Szerokos¢ oparcia 430mm — 480 mm

Krzesto obrotowe musi posiadac: Siedzisko, oparcie oraz zagtéwek tapicerowany

Konstrukcja oparcia wykonana jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym,
tapicerowana obustronnie wysokogatunkowg siatkg, zapewniajaca wifasciwg
wentylacje plecow (bez zastosowania wktadu oraz pianki tapicerskiej). Jako element
wzmachiajgcy zastosowa¢ wewnatrz dodatkowa siatke nosng. Rame oparcia wraz
z tapicerowang czescig potgczone bez uzywania dodatkowych elementéw mocujgcych
(np. sruba, klej).

Oparcie wyprofilowane w czesci ledzwiowej odpowiednio do naturalnego wygiecia
kregostupa (proponowany ksztatt wyprofilowania oparcia w czesci podtrzymujgcej
odcinek ledzwiowo-krzyzowy, przyktad jak na rys. 1). Regulacja wysokosci oparcia w
systemie zapadkowym w zakresie min. 70 mm oraz mozliwoscig blokady w min. 10
pozycjach. Nie dopuszcza sie oparcia bez regulacji wysokosci badz tylko z regulacja
poduszki ledzwiowej.

rys. 1 — Proponowany ksztatt wyprofilowania oparcia w czesci ledzwiowej
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— Podparcie odcinka ledzwiowego — niezalezne, manualnie regulowane na wysokos$¢
minimum 70 mm.

— tgcznik oparcia wykonany ze stalowej blachy o grubosci min. 8 mm, w ostonie
z tworzywa w kolorze czarnym, mocowany do mechanizmu krzesta.

— Modut nosny siedziska wykonany ze sklejki bukowej, minimum 7-wartwowej
o grubosci min. 10mm. W celu zapewnienia komfortowego i dtugotrwatego uzytkowania
krzesta, wymaga sie, aby gérna czes¢ konstrukcji siedziska pokryta zostata dwiema
warstwami cietej pianki w klasie trudnopalnosci zgodnej z normg BS 5852: Part 2: 1982:
warstwa zewnetrzna pianka o grubosci 30mm i gestosci 35kg/m3, warstwa wewnetrzna
(spodnia): pianka o grubosci 20mm i gestosci 40kg/m3.

— Siedzisko tapicerowane w sposdb zapobiegajgcy marszczeniu tkaniny. Powierzchnie
boczne siedziska tapicerowane odrebnymi kawatkami tkaniny ze szwem wzdtuz
krawedzi.

— Podtokietniki z miekkg naktadka posiadajgce regulacje wysokosci min. 70 mm. regulacje
naktadki przdod-tyt w zakresie 50 mm, regulacje rozstawu na boki w zakresie 50 mm
wzgledem siedziska oraz obrét o 25 stopni lewo/prawo (wzér podtokietnika jak na rys.
5).

rys. 5— podtokietnik

— Tapicerowany dwustronnie zagtéwek wykonany ze sklejki i obtozony obustronnie cietg
piankg w klasie trudnopalnosci zgodnejz normg BS 5852: Part 2: 1982, o grubosci min.
6 — 10 mm oraz regulacjg wysokosci na minimum 60 mm wraz z regulacjg gtebokosci /
katem wychylenia. Nie dopuszcza sie zagtdwka wykonanego 1z konstrukcji
tworzywowej oraz tapicerowanego jednostronnie.

— Mechanizm synchroniczny z manualng regulacjg sity oporu oparcia oraz blokadg ruchu
oparcia w min. 4 pozycjach i zabezpieczeniem przed uderzeniem oparcia w plecy
uzytkownika po zwolnieniu blokady. Kat wychylenia oparcia min. 30 stopni i siedziska
min. 10 stopni. Kat pochylenia oparcia zsynchronizowany z kgtem pochylenia siedziska.
Funkcja wysuwu siedziska w zakresie min. 50 mm z mozliwoscig zablokowania w min.
4 pozycjach.

— Baza / podstawa piecioramienna, czarna (tworzywo z poliamidu z dodatkiem wtdkna
szklanego) — standard, o srednicy min. 690 mm

— Amortyzator / podnosnik pneumatyczny uzyty do ptynnej regulacji wysokosci krzesta
w kolorze czarnym

— Koétka do podtdég twardych o srednicy 65 mm.
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Krzesto tapicerowane tkaning do obiektow uzytecznosci publicznej o parametrach nie
gorszych niz:

Skfad: 100% poliester

Gramatura: min. 250 g/m?

Scieralno$é: min. 130 000 cykli Martindale’a

Trudnozapalnos¢: wg norm PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2. lub réwnowazne
Odpornos¢ na piling: poziom min. 5 wg normy PN-EN I1SO 12945-2 lub rownowazne
Odpornos¢ koloru na $wiatto: poziom min. 6 wg normy PN-EN ISO 105-B02 lub
réwnowazne

Kolorystyka:

Tapicerka: kolor zblizony do RAL 6000.

Atesty/certyfikaty wymagane wraz z oferta:

Krzesto: atest wytrzymatosciowy w zakresie bezpieczerstwa uzytkowania wg norm PN-
EN 1335-1:2020, EN 1335-2:2019

Krzesto: atest higieniczny z potwierdzeniem przeznaczenia krzesta do uzytkowania
w obiektach uzytecznosci publicznej

Krzesto: protokot oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z rozporzagdzeniem MPiPS
z dnia 1998-12-01 (DZ.U. Nr 148, poz. 973) lub MRIPS z dnia 2023-10-18 (DZ.U. 2023,
poz. 2367)

Pianka tapicerska: oswiadczenie producenta o mozliwosci wykonania foteli z pianek
trudnopalnych dla przedmiotowego postepowania wraz ze $wiadectwem z badan
potwierdzajacych klase trudnopalnosci pianek zgodnych z normg BS 5852: Part 2: 1982
Tapicerka: atest na odpornos¢ na scieranie: min. 130 000 cykli Martindale’a.
Tapicerka: atest na trudnozapalno$é: wg norm PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2.
Tapicerka: atest na odpornosé na piling: poziom min. 5 wg normy ISO 12945-2.
Tapicerka: atest na odpornosé koloru na swiatto: poziom min. 6 wg normy ISO 105-
BO2.

Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzgdzania Jakoscig zgodnie z normg
ISO 9001:2015, Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO
14001:2015 oraz ISO 14006:2020 wystawione przez jednostke posiadajgca akredytacje
PCA. W przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej,
jako jednostke akredytowang uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca
posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Celem potwierdzenia spetniania przez oferowany produkt wymogéw OPZ. nalezy
przygotowac karte katalogowg z zdjeciem, nazwg i symbolem oferowanego produktu,
nazwg producenta oraz specyfikacjg techniczng

Oferowane produkty majg pochodzi¢ z aktualnej, seryjnie produkowanej oferty
producenta, nie dopuszcza sie oferty na produkty nie produkowane seryjnie lub
modyfikowane w celu spetnienia wymogéw OPZ

Gwarancja producenta: minimum 36 m-cy

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie prawa opcji w zakresie zakupu
maksymalnie 10 sztuk krzeset
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Zdjecie pogladowe:
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2. Fotel gabinetowy, obrotowy z zagtowkiem i profilem ledzwiowym — 6 szt.

Dopuszczalne obcigzenie: min. 110 kg

- Konstrukcja z siatkg w kolorze czarnym
- Czarny stelaz oparcia i siedziska

- Czarne podtokietniki

- Czarne kotka

Fotel o wymiarach:

- Wysokos¢ catkowita 1115 - 1330 mm

- Wysokos¢ siedziska: 405 — 495 mm

- Szerokos¢ siedziska: 510 mm — 530 mm
- Szerokos¢ zagtéwka: 320 - 340 mm

- Srednica podstawy: min. 700 mm

Fotel musi posiada¢:

- Aluminiowa rama oparcia

- Regulacja wysokosci oparcia — 6 stopniowa ( min. 60 mm. )

- Niezalezna elastyczna czes¢ ledzwiowa odpowiadajgca na ruchy uzytkownika, zapewniajaca
state wsparcie kregostupa

- Regulacja sity oporu profilu ledzwiowego

- Podtokietniki 5D - regulacja w 5 ptaszczyznach
(Regulacja wysokosci, odlegtosci od siedziska, dtugosci i kata potozenia naktadki

podtokietnika i zagiecie przedniej czesci podtokietnika gwarantujgce wsparcie przedramienia

np: przy korzystaniu z telefonu.

- Regulacja kata ujemnego pomiedzy oparciem a siedziskiem

- Regulowana gtebokos¢ siedziska min. 50 mm

- Profilowane oparcie wyposazone w 6 - stopniowg regulacje wysokosci ( zakres regulacji 65
mm)

- Siatka powinna posiadac strefy o zréznicowanym napieciu tak aby idealnie dopasowad sie
do ciata uzytkownika ( min. 8 stref)

Cechy dodatkowe:

- Zagtéwek z regulacjg w dwdch ptaszczyznach - regulacja wysokosci w zakresie min. 80mm
oraz zmiana kata nachylenia ( w zakresie min. 50 stopni )

- Aluminiowa podstawa jezdna ( bez elementéw spawanych )

- Mechanizm ruchowy : pozwalajgcy na ptynna regulacje kata nachylenia oraz oparcia
siedziska, zapewniajgcy optymalng pozycje dla kregostupa. Posiada blokade pozycji
odchylenia oparcia i siedziska min. 4 pozycje

- Kétka o srednicy min. 65 mm do powierzchni twardych ( w kolorze czarnym)

Gwarancja producenta: minimum 36 m-cy
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