Przedmiar robét 016/RKK/2024
Rozbidrka dwéch budynkéw garazowych na dziatkach nr 587/1 i 587/2 w miejscowosci Kiaj

Obiekt Rozbiérka dwéch budynkéw garazowych na dziatkach nr 587/1 i 587/2 w miejscowosci Ktaj
Rodzaj robét Rozbiérkowe
Branza Budowlana
Kod CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe
Lokalizacja dziatki nr 587/1 i 587/2 w miejscowosci Ktaj, powiat wielicki
Inwestor Powiat Wielicki
Rynek Gémy 2
32-020 Wieliczka

Biuro kosztorysowe A+S Sebastian Szymczyk
32-300 Olkusz, Witeradéw 194B

gporza,dzil mgr. inz. Sebastian Szymczyk

Olkusz, 19 marca 2024 r.
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Tabela przedmiaru rob6t
Rozbiérka dwoch budynkéw garazowych na dziatkach nr 587/1 i 587/2 w miejscowosci Ktaj
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Todé
1. Rozbiérka budynku
1 | KNR4-01 |Wykucie zmuru oécieznic drewnianyct? o powierzchni do 1m2 - okno
0354/03 szt 1
2 | KNR4-01 |Wykucie zmuru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 - okno
0354/04 szt 1
3 | KNR4-01 |Wykucie zmuru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
I Bramy 2,75%2,95*2 m2 16,225
2,84%2,53 m2 7,185
Drzwi 1,03*1,84 m2 1,895
Tazem m2 25,305
4 | KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad
0509/03
Wyzszy 7,79%6,84 m2 53,284
Nizszy 6,14*5,69 m2 34,937
razem | m2 88,221
5 | KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 5cm - wylewka wiérowo - cementowa gr. 5 cm
0301/01
Wyzszy 7,79*6,84 * 0,05 m3 2,664
Nizszy 6,14*5,69 * 0,05 m3 1,747
razem  m3 4411
6 | KNR4-04 |Rozebranie stropow zelbetowych (plyty, belki, zebra, wience) przy grubosci plyty do 15cm |
0305/02
Plyta garazu nizszego 5,66%6,14*0,14 m3 4,865
Gzyms garazu wyzszego 7,79%0,30%0,12 m3 0,28
L razem | m3 5,145
7 | KNR 4-04 |Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych przy gruboscei ptyt do 10cm - phyty WPS
0305/07
7,79%6,84*0,08 m3 4,263
razem | m3 4263
8 | KNR4-04 |Rozebranie muréw i stupéw z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
0102/02 |cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
Tyt 7,73%3,35%0,45 +6,09*3,01*0,25 m3 16,236
Boki garaz wyzszy + §ciana dziatowa (3,34+3,56)/2%6,78 * 2 * 0,45 + (3,34+3,56)/2*5,83*0,25 m3 26,08
Bok garaz nizszy + dzialowa 4,87*0,25%2,76 + (0,59+0,28)*0,25%*2,76 + (2,49+1,51)*0,12*2,76 m3 5,285
Sciana frontowa 3,56%7,73*0,45 - (2,75%2,95%0,45%2) + 6,09%2,76*0,25 -(2,84*2,53 +1,03*1,84)*0,25 m3 7,014
razem | m3 _54,61 5
9 | KNR 4-04 |Rozebranie podioza Z betonu zwirowego o grubosci do 10cm - wylewka betonowa gr. 10 cm
0301/02
(6,83%5,93 + 5,95%4 87)*0,10 m3 | 6,948
razem | m3 6,948
10 | KNR 4-04 |Rozebranie zelbetowych law, stop oraz fundamentéw o grubosci (wysokosci) do 70cm pod maszyny
0302/04
Fundamenty 30 cm ponizej gruntu  (7,73*2+6,78*2)*0,45%0,30 + 5,93*0,25*0,30 + (6,09*2+4,87%2)*0,25%0,30 m3 6,006
razem| m3 | 6,006
2. Odwéz materialéw z rozbi6érki
11 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-ladowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze 3
1103/01 |samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
Wylewkagr. Scm 4,411 {poz5} m3 4411
Stropy zelbetowe 5,145 {poz6} m3 5,145
Plyty dachowe WPS 4,263 {poz.7} m3 4,263
Mury 54,615 {poz8} m3 54,615i
Posadzka 6,948 {poz9} m3 6,948
Eawy fundamentowe 6,006 {poz 10} m3 6,006
[ razem | m3 81,388
12 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
1103/04
81,388 {poz11} m3 81,388
razem | m3 81,388
13 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego -
1103/05  |nakiady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
| Doptata 10x
81,388 {poz,11} m3 81,388
| razem | m3 81,388
14 | Kalkulacja |Wyw6z pozostatych materialéw z rozbiérki wraz z utylizacjg - papa, stolarka/$lusarka
indywidualna
kpl 1
f 3. Uporzadkowanie terenu '
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Tabela przedmiaru rob6t
Rozbiérka dwoch budynkéw garazowych na dziatkach nr 587/1 i 587/2 w micjscowosci Klaj

| Nr | Podstawa |Opis robét " [ Im | Dos¢ |

15 | Kalkulacja |Dowdz ziemi urodzajnej - humusu |
indywidualna
| m3 11,2
16 | KNR 2-21 |Regczne rozscielenie z transportem taczkami na terenie ptaskim ziemi urodzajnej | |
0218/02
| 8%14*0,10 m3 11,2
m3 11,2

' razem

17 | KNR2-21 Wykonanie trawnikoéw parkowych siewem na terenie ptaskim w gruncie kategorii ITl, przy uprawie mechanicznej z

0405/05 |nawozeniem

8%14/10000 ha 0,011
razem | ha 0,011
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Spis dzialéw przedmiaru robét
Rozbiérka dwéch budynkéw garazowych na dziatkach nr 587/1 i 587/2 w miejscowosci Ktaj
aou ap P —
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