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posterunek NWW.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 dach
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-06
4.50 m 4.50
RAZEM 4.50
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-04
6.70 m 6.70
RAZEM 6.70
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy | m?2
d.1|0545-08 nie nadajacej sie do uzytku
(6.45+2*3.75)*0.45 m2 6.28
(6.20+2*3.60)*0.3 m2 4.02
6.20*0.3 m2 1.86
(2.20+6.70+3.85)*0.4 m2 5.10
(0.5+2.60+8.50+4.35+1.3)*0.3 m2 5.18
2%(0.52+0.76)*0.45 m2 1.15
RAZEM 23.59
4/KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierz- | m?2
d.1/0518-06 chnia wykonywanych robét do 50 m2
z2.52.2.3.
9909-03/3
6.2*3.6+9.70 m?2 32.02
RAZEM 32.02
5/KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - powierz- | m?
d.1/0518-07 chnia wykonywanych robét do 50 m2
z2.52.2.3.
9909-03/3
6.2*3.6+9.70 m?2 32.02
RAZEM 32.02
6/ KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.1/0212-01 15cm
0.50*0.75*0.07 m3 0.03
RAZEM 0.03
7/KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1/0310-01
0.38*0.62*0.40 m3 0.09
RAZEM 0.09
8/KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 m2 w | miejsc.
d.1|0804-02 jednym miejscu - miejscowa naprawa podfoza pod pokrycie
6 miejsc. 6.00
RAZEM 6.00
9/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami - podmurowanie ogniomurkéw na wys. 2 warstw
cegiet (cegta petna) - z wyréwnaniem powierzchni zaprawg cementowg pod obréb-
ki blacharskie
(6.45+2*3.75)*0.25*0.15 m3 0.52
RAZEM 0.52
10|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet- |m
d.1/0705-01 uzupetnienie tynkdéw na ogniomurach
(6.45+2*3.75)*0.15*2 m 4.18
RAZEM 4.18
11 KNR-W 2-02 | Nakrywy kominéw o sredniej grubosci 7 cm m2
d.1/0220-05
0.5*0.75 m?2 0.38
RAZEM 0.38
12|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych cem.-wap. kat. Ill na kominach ponad dachem ptas- |m?2
d.1/0735-02 kim
2%(0.38+0.62)*0.4 m?2 0.80
RAZEM 0.80
13 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdéw zewnetrznych farbg emulsyjng - farba elewacyjna kolor biaty, m2
d.1/1519-01 kominy ponad dachem
0.80 m?2 0.80
RAZEM 0.80
14| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.1/0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie podtoza pod styropape
emulsjg asfaltowa.
6.2*3.6 m?2 22.32
RAZEM 22.32
15|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu | m?2
d.1|0608-01+kal- |konstrukcji na lepiku - montaz styropapy na klej i taczniki teleskopowe, z podkleje-
kulacja indy- |niem zakfadow papy, ptyty styropianowe gr. 15 cm jednostronnie oktadane papa,
widualna odtworzenie spadkéw za pomocg klindw styropianowych.
6.2*3.6 m?2 22.32
RAZEM 22.32
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16| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe z wywinieciem na murki | m2
d.1/0504-02 ogniowe - gr. min 4,7 mm
6.5*3.9 m2 25.35
9.7 m?2 9.70
RAZEM 35.05
17| KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-| m?2
d.1/0514-02 nej
(6.45+2*3.75)*0.50 m2 6.98
6.20*0.3 m2 1.86
(2.20+6.70+3.85)*0.4 m2 5.10
(0.5+2.60+8.50+2.6)*0.3 m2 4.26
(1.80+1.3)*0.5 m2 1.55
2%(0.52+0.76)*0.45 m?2 1.15
RAZEM 20.90
18/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1/0519-04
6.7 m 6.70
RAZEM 6.70
19|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1/0526-03
4.50 m 4.50
RAZEM 4.50
2 elewacja+ roboty towarzyszace
20| KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy | m?2
d.2|0545-08 nie nadajacej sie do uzytku - parapety
(1.0+2.0+6.50)*0.2 m?2 1.90
RAZEM 1.90
21|KNR-W 4-01 | Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.2/0101-03
1.4*1.4 m?2 1.96
RAZEM 1.96
22|KNR-W 4-01 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
d.2/0101-04
2%(8.60+4.4)*0.7 m3 18.20
RAZEM 18.20
23|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|0348-02
4*0.8*0.25*0.4 m3 0.32
(1.0%0.3+1.0*0.8)*0.28 m3 0.31
RAZEM 0.63
24| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - wsporniki  |szt.
d.2|0353-15 wylazowe na dach
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
25/ KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci po-| m3
d.2|0212-03 nad 15 cm - stopnie schodéw
0.5*0.3*0.17*1.3*5 m3 0.17
RAZEM 0.17
26/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych schoddw prostych z betonu monolitycznego - objetos¢ m3
d.2|0203-10 elementu do 0.5 m3 - beton B15 - wykonanie stopni schodow
2.52.2.6.
9905-01
0.20 m3 0.20
RAZEM 0.20
27|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami - murek przy schodach+otwor drzwi piwnicy
(1.0*0.3+1.0*0.8)*0.25+1.1*1.5*0.25 m3 0.69
RAZEM 0.69
28|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.2/0308-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.2/0308-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
30/ KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do | m?3
d.2/0306-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I1I)
(2*4.8+6.2)*0.8*0.6+8.5*0.8*0.2 m3 8.94
RAZEM 8.94
31/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fila- | m?2
d.2/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - szacunkowo 30% catosci
$ciany fundamentowe+cokdt
12 m?2 12.00
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RAZEM 12.00
32|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych | m?2
d.2/0901-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie - tynki cementowe - uzupetnienie zbitych
tynkéw $cian fundamentowych i cokotu
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
33|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m2
d.2|0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(6.7+2*3.8+8.0)*0.6 m?2 13.38
RAZEM 13.38
34/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.2|0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
13.38 m?2 13.38
RAZEM 13.38
35|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowe - jedna warstwa - folia kubetkowa m?2
d.2/0615-04
13.38 m?2 13.38
RAZEM 13.38
36/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?
d.2/2612-01 wych do Scian -ptyty gr. 12 cm
(6.7+2*3.8+8.0)*1.6 m?2 35.68
RAZEM 35.68
37|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki | m?2
d.2/2612-06 na scianach
35.68 m?2 35.68
RAZEM 35.68
38| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i sze- |m3
d.2/0312-0201 roko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
8.94 m3 8.94
RAZEM 8.94
39/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fila- | m?2
d.2|0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - szacunkowo 25% wymiany
tynkéw powyzej cokotu
17 m?2 17.00
RAZEM 17.00
40|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkoéw zewnetrznych cementowych kategorii |l o podtozach z cegty, |m?2
d.2/0727-03 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
17 m?2 17.00
RAZEM 17.00
41/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- | m?2
d.2|2611-01 nie mechaniczne i zmycie
2%(8+3.8)*3.30+2*0.25*1.4-(1.0+2.0+6.7)*1.4-0.6*2.0-0.8*2.0 m2 62.20
8.30 m2 8.30
RAZEM 70.50
42|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne grunto- | m2
d.2/2611-02 wanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
70.5 m?2 70.50
RAZEM 70.50
43|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?
d.2/2612-01 wych do Scian - ptyty gr. 15 cm
62.2 m?2 62.20
RAZEM 62.20
44/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?
d.2|2612-01 wych do gzymsu/daszka - piyty gr. 5 cm
8.3 m?2 8.30
RAZEM 8.30
45/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?
d.2/2612-02 wych do o$ciezy - ptyty gr. 2 cm
0.14*1.4*6 m?2 1.18
RAZEM 1.18
46|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropia- | szt.
d.2/2612-04 nowych za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegty
250 szt. 250.00
RAZEM 250.00
47 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki | m?2
d.2/2612-06 na scianach
70.5+1 m?2 71.50
RAZEM 71.50
48| KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki | m?2
d.2/2612-07 na o$ciezach
1.18 m?2 1.18
RAZEM 1.18
49|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.2/2612-08 tych katownikiem metalowym
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35 m 35.00
RAZEM 35.00
50/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o fak- |m?2
d.2|0933-01 turze nakrapianej wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - nato-
zenie podkfadowej masy tynkarskiej
70.5+1.18+1 m?2 72.68
RAZEM 72.68
51|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podto- |m?2
d.2/0109-03 zu. Tynk mineralny CT 137 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome; ziarno 1,5 mm cokét - kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
6.7*1.0+3.8*1.2*2+8.0*1.4+0.5*1.1*1.2 m?2 27.68
RAZEM 27.68
52|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o fak- |m?2
d.2|0933-02 turze nakrapianej wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
70.5+1 m?2 71.50
RAZEM 71.50
53/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o fak- |m?2
d.2|0933-04 turze nakrapianej wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscie-
zaoszer.do30cm
1.18 m?2 1.18
RAZEM 1.18
54/ KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg emulsyjng - malowanie wyprawy elewacyj- | m?2
d.2|/1519-01 nej - kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiajagcym
70.5+1.18+1 m?2 72.68
RAZEM 72.68
55|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.2|202 0541-02 |- parapety
parapety - kolor biaty
(1.0+2.0+6.50)*0.4 m?2 3.80
RAZEM 3.80
56/ KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 m2 w | migjsc.
d.2|0804-02 jednym miejscu - naprawa posadzki podestu wejsciowego
2 miejsc. 2.00
RAZEM 2.00
57/ KNR-W 2-02 |Oktadziny schodow z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na zapra-| m2
d.2/1120-02+kal- |wie klejowej - ptytki + cokolik wys. 10 cm, ptytki mrozoodporne, antyposlizgowe
kulacja indy- |R11
widualna
1.25*1+0.30*1.0*5+0.15*1.0%6 m?2 3.65
RAZEM 3.65
58| KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.2/1219-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59 KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm o$ciezy - powierzchnia | m?2
d.2|0919-03 z.sz. |do 1 m2 - wykonczenie murku przy schodach
5.7. 9911-12
(0.3+0.9+0.8)*0.40 m?2 0.80
RAZEM 0.80
60|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.2/0401-02 kat.ll-IV
53 m 53.00
RAZEM 53.00
61/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.2|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
53 m 53.00
RAZEM 53.00
62|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm na podsypce cemento- | m?2
d.2|0321-03 wo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem + opaska szer. 60
cm przy budynku
17 m2 17.00
RAZEM 17.00
63/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- | m?2
d.2/1209-08 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta ptytowe petne
z.82.4.5.4. lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oScieznice tgcznie z cwiercwatkami
9914-01
z2.524.5.4.
9914-07
0.6*2.0 m?2 1.20
RAZEM 1.20
3 roboty wewnetrzne
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64| KNR-W 4-01 |Rozbidrka piecéw i trzondw licowanych kaflami m3
d.3/1011-02
0.8*0.55%1.75 m3 0.77
RAZEM 0.77
65/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg Slepych - zaslepienie otworéw w stropie m?2
d.3/0405-01
1.2*0.8+0.8*0.8 m?2 1.60
RAZEM 1.60
66 KNR-W 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej piyt stropowych i dachowych m?2
d.3/0201-06
1.6 m?2 1.60
RAZEM 1.60
67|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub Zzebrowanych o |kg
d.3/0202-02 Srednicy 8 mm
15 kg 15.00
RAZEM 15.00
68| KNR-W 4-01 | Uzupemnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - zaslepienie  |m3
d.3/0203-08 otworéw w plycie stropu nad piwnicg
(1.2*0.8+0.8*0.8)*0.2 m3 0.32
RAZEM 0.32
69|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - we szt.
d.3/0353-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70/ KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej m2
d.3/0820-08
2%(2.15+1.50)*2.0-0.7*2.0 m?2 13.20
RAZEM 13.20
71|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkoéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- | m?2
d.3/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - usuniecie resztek zaprawy
13.2 m?2 13.20
RAZEM 13.20
72|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pom. dyzurnego m?2
d.3/0818-05 Krotnos¢ = 2
3.90*3.40+2.35*1.65 m?2 17.14
RAZEM 17.14
73|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek z masy lastrykowej - wc m?2
d.3/0807-04
2.15*1.5 m?2 3.22
RAZEM 3.22
74 KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej - rozebranie podtoza - magazynek m2
d.3/0804-07
2.15*1.5 m?2 3.22
RAZEM 3.22
75/KNR-W 4-01 | Oczyszczenie powierzchni $cian i sufitow w pomieszczeniach o powierzchni pod- | m?2
d.3/1202-09+kal- |togi ponad 5 m2
kulacja indy-
widualna
3.9*3.4+2.35%1.65 m2 17.14
2*(3.4+6.2)*2.7-(1.2+6.35+2.1)*1.4+(2*0.14+0.25)*1.4+(1.2+6.35+2.1)*0.14-0.8* |m? 38.82
2.0
RAZEM 55.96
76/ KNR-W 4-01 |kugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - pom. dyzurnego m2
d.3/1208-02
(2*3.40+6.2)*1.5-(0.9+0.7)*1.5+6.2*1.0 m?2 23.30
RAZEM 23.30
77|KNR-W 4-01 | Oczyszczenie powierzchni $cian i sufitéw w pomieszczeniach o powierzchni pod- | m?2
d.3/1202-08+kal- |togi do 5 m2
kulacja indy-
widualna
2.15*1.5 m2 3.22
2%(2.15+1.50)*0.7 m?2 5.11
RAZEM 8.33
78/ KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?
d.3/0331-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszerzenie
otworu
0.10*2.15 m?2 0.22
RAZEM 0.22
79/KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.3|0314-04 belek stalowych do | NP 180 mm - 2xL35x35
21.3 m 2.60
RAZEM 2.60
80|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych - wc m2
d.3/1104-02
0.8*2.0 m?2 1.60
RAZEM 1.60
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81/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- | m2
d.3/1022-01 czone - tacznie z kompletem oku¢ - klamki, szyldy, uszczelki, listwy wykonczenio-
we, zamek tazienkowy, tuleje wentylacyjne - model i kolorystyka do uzgodnienia.
0.8*2.0 m?2 1.60
RAZEM 1.60
82| KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pusta-  |m?2
d.3|0715-02 koéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na Scianach ptaskich w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - uzupetnienie tynkéw $cian pod oktadzi-
ne z ptytek.
2*(2.15+1.50)*2.0-0.8*2.0 m?2 13.00
RAZEM 13.00
83|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o po- szt.
d.3|0709-05 wierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, betonu na
Scianach
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
84| KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na podtozu z cegiet|m
d.3|0707-05 lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i cokotami
podiogowymi
18 m 18.00
RAZEM 18.00
85|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciagdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.3|2004-09 wych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 - pion kanalizacyjny
(0.25+0.25)*2.7 m?2 1.35
RAZEM 1.35
86| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3.9*3.4+2.35%1.65 m2 17.14
2.15*1.5 m?2 3.22
RAZEM 20.36
87|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2*(3.4+6.2)*2.7-(1.2+6.35+2.1)*1.4+(2*0.14+0.25)*1.4+(1.2+6.35+2.1)*0.14-0.8* |m? 38.82
2.0
2*(2.15+1.50)*2.7-0.8*2.0 m?2 18.11
RAZEM 56.93
88/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- | m?2
d.3/2011-04 go wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
20.36 m?2 20.36
RAZEM 20.36
89/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- | m?2
d.3/2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku (pom. sanitarne - powyzej
ptytek), dodatkowo parapety
2*(3.4+6.2)*2.7-(1.2+6.35+2.1)*1.4+(2*0.14+0.25)*1.4+(1.2+6.35+2.1)*0.14-0.8* |m? 38.82
2.0
2%(2.15+1.50)*0.7 m2 5.11
(1.2+6.0+2.0)*0.3 m2 2.76
RAZEM 46.69
90| kalkulacja in- |Zakup naroznikdéw ochronnych do gtadzi gipsowych m
d.3|dywidualna
24 m 24.00
RAZEM 24.00
91/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.3/1510-03 gipsowych z gruntowaniem - $ciany - farba lateksowa zmywalna
46.69 m?2 46.69
RAZEM 46.69
92| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra- | m?2
d.3/0840-05 wie klejowej z wykonczeniem listwg wykarnczajacg - we
2*(2.15+1.50)*2.0-0.8*2.0 m?2 13.00
RAZEM 13.00
93/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gru- | m?
d.3/202 1132-01 |bosci 3 cm - we
1132-02
2.15*1.5 m?2 3.22
RAZEM 3.22
94|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m2
d.3/0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2.15*1.5 m?2 3.22
RAZEM 3.22
95 KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra- | m?2
d.3/1111-03 wie klejowej uktadane metodg regularng - ptytki antyposlizgowe R11 - wc+pom. dy-
zurnego
2.15*1.5 m2 3.22
3.9*3.4+2.35%1.65 m?2 17.14
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RAZEM 20.36
96| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do 5 | m?
d.3/1202-08 m2 - magazynek
1.45*1.0+2%(1.0+1.45)*2.38-0.6*2.0 m?2 11.91
RAZEM 11.91
97/ KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.3|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
98/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.3/1204-01 i §cian
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
99 KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.3/0804-07
1.45*1.0 m?2 1.45
RAZEM 1.45
100/ KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.3/1116-01
1.45 m?2 1.45
RAZEM 1.45
101|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubo$ci posadzkio 10 |m?2
d.3/1116-03 mm
1.45 m?2 1.45
RAZEM 1.45
102|kalkulacja in- | Przestawianie mebli, wyposazenia z zabezpieczeniem przed znieczyszczeniem - | Kkpl.
d.3|dywidualna |przyjeto 6 r-g
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 roboty transportowe, utylizacja odpadéw
103| kalkulacja in- | Transport materiatéw (przenoszenie, przewozenie taczkami) ze $rodkéw transpor- | kpl.
d.4|dywidualna  |tu do miejsca wbudowania (odlegto$¢ ok. 50 m - brak mozliwosci bezposredniego
dojazdu)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
104 |kalkulacja in- | Zatadunek, wywoéz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych, gruzu, odpaddw itp. kpl.
d.4|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Elektronicznie
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