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demontaż i utylizacja:
-gniazda 230V p/t podwójne              -3szt 
-gniazda 230V nt pojedyncze            -6szt
-gniazda 230V n/t podwójne              -3szt    
-oprawa jarzeniowa  2x40W               -1szt     
-oprawa żarowa WOS60W                -3szt
-łącznik instalacyjny pojedynczy p/t   -6szt                                                           
-łącznik instalacyjny pojedynczy n/t   -1szt
-wypust sufitowy                                 -2szt
-zabezpieczenie naścienne
okapturzone OK 3x25A od układu
przełączania zasilania PKP/ZE           -1szt

demontaż i zadnie do Sekcji:
-grzejnik konwekcyjny 2000W             -3szt

                                 

SZO + KSO

klimatyzator
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klimatyzator
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Kable zasil w osłonie 

metalowej

Kabel zasil w osłonie 

metalowej
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  Henryk Klisowskiopracował

Wojciech Frankowskisprawdził

rys. nr 1 – inwentaryzacja instalacji i urządzeń

 elektrycznych w budynku strażnicy przejazdowej, 

w km 346,977 na stacji Nowa Wieś Wielka przy linii nr 

131, w związku z planowanym remontem pomieszczeń

oprawa sygnałowa

(kiwacz)

3. 4.


