
rynna

- zacisk kontrolny w skrzynce 140x140mm „ziemia” wraz z przewodem 

pionowym 3m w osłonie z tworzywa, w otulinie ocieplającej (4kpl)

- typowy uchwyt dachowy podtrzymujący przewody poziome w 

właściwej odleglości od powierzchni dachu (20szt)

- zacisk pętlicowy na przewód 8mm FeZn (7szt)

- zacisk rynnowy (w przypadku zastosowania rynny 

z materiałów przewodzących) -2szt

Legenda:

Z-1

Z-2Z-3

Z-4

zadaszenie wspornikowe

rzut dachu

komin

materiały instalacja odgromowa montaż:

-wtynkowa skrzynka kontrolna biała 140x140mm ELKO BIS     -4szt

-zacisk kontrolny instalacji odgromowej drut/bednarka              -4szt

-rurka osłonowa przewodów pionowych ELKO-BIS 20x12mm  -12m

-rurka osłonowa przewodów pionowych GROM 40x34mm        -8m

-drut stalowy FeZn Ф 8mm                                                         -36m

-taśma stalowa FeZn 30x4mm                                                   -8m

-zacisk pętlicowy                                                                        -8szt

-uchwyt rynnowy                                                                        -2szt

-wspornik dachowy                                                                    -20szt

-kątownik stalowy 50mm                                                           -4m

-śruba naciągowa 16mm, nakrętka 16mm, podkładka 16mm  -4szt

-uziom prętowy typu Galmar lub podobny 4,5m Ф17,2mm      -4szt
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  Henryk Klisowskiopracował

Wojciech Frankowskisprawdził

rys. nr 3 – plan sytuacyjny projektowanych instalacji 

odgromowych na budynku strażnicy przejazdowej, 

w km 346,977 na stacji Nowa Wieś Wielka przy linii nr 

131, w związku z planowanym remontem

warstwa ocieplająca

rura do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu 

20X12mm 104.1 PL ELKO-BIS lub podobna, l=3m

zwód pionowy FeZn 8mm, l=3m

kotwa stalowa - kątownik 50mm 

l=0,5m z urządzeniem naprężnym

kotwa oporowa - kątownik 50mm 

l=0,5m

taśma stalowa FeZn 30x4mm, 

l=2m

kotwa z śrubowym z urządzeniem 

naprężnym

zacisk kontrolny z izolacyjną skrzynką kontrolną w elewacji 

140x140mm białą 68.1 PL Elko-Bis lub podobną

FeZn 8mm

  Zwód naprężny pionowy 

z zaciskiem kontrolnym

- widok boczny

rura sztywna do prowadzenia instalacji odgromowej w 

ociepleniu 40X34mm GROM 40/34, l=2m

uziom pionowy prętowy 4,5m

typu Galmar lub podobny

Rezystancja względem ziemi układu 
uziomów jako całości nie powinna 
przekraczać 10Ω 

Uwagi:

demontaż i utylizacja:

 -drut stalowy FeZn Ф 6mm z uchwytami -36m

 -zacisk kontrolny drut-bednarka              -4szt

 -bednarka ocynkowana 25x4mm            -8m             

 -kątownik stalowy                                    -8m             

 


