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WNETRZE KOSCIOELA POD WEZWANIEM SW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO
W NOWEIJ SOLI

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosciot sw. Antoniego w Nowej Soli jest jednorodnym stylowo budynkiem
zaprojektowanym przez Augusta Sollera (ucznia Karola Fridricha Schinkla) i wybudowanym w
latach 1835-1839. Wnetrze zostato kilkukrotnie odnowione, zabuzajgc pierwotny zamyst estetyczny
architekta. Zmieniono wystroj malarski Sciany teczowej i prezbiterium oraz kolorystyke calego
wnetrza.

CEL 1 ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

Celem remontu jest przywrocenie pierwotnego wystroju wnetrza zaaranzowanego przez
autora projektu Augusta Sollera lub nadanego na poczgtku XX w. Historyczna aranzacja wnetrza
charakteryzuje sie jasniejsza kolorystykg i wyraznym bogatym malarskim ornamentalnym
zdobieniem patronowym. W zwigzku ze zmiang przeznaczenia pomieszczen za prezbiterium
dopuszcza sie pozostawienie zamurowan w otworach arkady w jego przestrzeni.

PROGRAM PRAC REMONTOWYCH - SCIANY KORPUSU
1. Ustawienie rusztowan

2. Usuniecie wtornych nawarstwien ze S$cian. Warstwy malarskie nalezy usungé z
zastosowaniem parownicy, wtérne tynki, szczegdlnie cementowe, znajdujace si¢ na
warstwie oryginalnej nalezy w miare mozliwosci usung¢ podwazajgc ich fragmenty, lub
Scieniajgc ich warstwe mechanicznie.

3. Dezynfekcja tynkéw 1 sztukaterii alkoholowym roztworem preparatu Preventol o
indywidualnie dobranym stezeniu, lub innym przeznaczonym do obiektéw zabytkowych.

4. Lokalne wzmocnienie strukturalne tynku o ostabionej strukturze preparatem krzemianowym
przeznaczonym do obiektow zabytkowych Funcosil Steinfestiger 300 (Remmers)

5. Podklejenie pecherzy tynku zaprawg iniekcyjng na bazie dobrego jakosciowo wapna
gaszonego, przeznaczonej do obiektow zabytkowych (sugerowane produkty: Maltamix,
PLM). Ciefisze specherzenia nalezy podklejaé roztworem dyspersji zywicy akrylowej
Primal AC 33 o stezeniu indywidualnie dobranym do danego obszaru. W przypadku bardzo
ztego stanu zachowania niektorych partii tynku dopuszcza si¢ jego lokalne usuniecie.

6. Uzupelnienie oryginalnej zaprawy murarskiej w fugach muru zaprawa piaskowo-wapienng z
wapna dotowanego piecio lub dziesigcioletniego oczyszczonego przeznaczonego do
stosowania w konserwacji zabytkow (sugerowany producent CTS) i wypelniacza, piasku
najlepiej odpowiadajgcego strukturg i sktadem oryginalnemu wypetiaczowi. Piasek nalezy
przed zastosowaniem wielokrotnie przeptuka¢ wodg destylowang lub demineralizowang w
celu usuniecia zanieczyszczen, soli mineralnych. Dopuszczalna jest niewielka modyfikacja
zaprawy hydraulicznymi domieszkami, uzupeinienie zaprawy nie moze by¢ jednak
mocniejsze od zaprawy oryginalnej. Dopuszczalne jest roOwniez zastosowanie gotowej
zabprawy do obiektéw zabytkowych (producent: Remmers, Keim lub tozsame)
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Uzupehienie podktadowej warstwy zaprawy. Wskazania do sktadu zaprawy sa analogiczne
jak w punkcie 6. Dopuszczalne jest zastosowanie gotowej zaprawy przeznaczonej do
renowacji obiektow zabytkowych firmy Remmers, Sto-ispo lub tozsame;j

Uzupelnienie wykonczeniowej warstwy tynku. Sktad zaprawy nalezy dopasowa¢ do sktadu
oryginalnej warstwy, sktadniki zaprawy nalezy dobra¢ wedlug wskazan w punkcie 6.
Faktura tynku ma nawigzywaé do oryginatu.

W przypadku trudnosci z doborem faktury dopuszcza si¢ pokrycie powierzchni $cian cienka
warstwg nowego opracowania tynkarskiego. Dotego celu mozna zastosowa¢ gotowy tynk
przeznaczony do obiektéw zabytkowych (producent Remmers, Keim, Schoburg, lub
tozsamy)

Pomalowanie $cian farbg krzemianowg w kolorze nawigzujacym do oryginalnego koloru.
Farby muszg by¢ przeznaczone do obiektow zabytkowych. Przed rozpoczeciem malowania
nalezy wykona¢ préby kolorystyczne przez zamalowanie fragmentu o powierzchni 1m?
farbg o wybranym kolorze

Demontaz rusztowan

Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przeprowadzonych prac.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH-RESTAURATORSKICH — ORNAMENT
PATRONOWY NA SCIANACH PREZBITERIUM (APSYDA I SCIANA TECZOWA) I NA
STROPACH

1.

Usuniecie przemalowan i zabrudzen powierzchniowych mechanicznie (skalpelem, wiéknem
szklanym, pedzlami o odpowiednio dobranym wiosiu).

Dezynfekcja odkrytej zabytkowej powierzchni substancjg biobdjcza (na przyktad Preventol) przez
natrysk.

Podklejenie specherzen tynku zaprawa iniekcyjna mineralng przeznaczong do obiektow
zabytkowych na przykfad firmy Ledan. W przypadku cienkich odspojefi o utrudnionej penetracji
proponuje sie wprowadzenie dyspersji zywicy akrylowej lub zywicy akrylowej zmodyfikowanej
domieszka wypehiacza — kredy.

Wzmocnienie strukturalne tynkarskiego podioza poprzez nasgczenie go preparatem na bazie
krzemionki organicznej (na przyktad firmy Remmers, Funkosil SN).

Konsolidacja warstwy malarskiej z podlozem. Do zabiegu przewiduje si¢ zastosowanie $rodka
mineralnego na bazie szkta wodnego lub organicznego na bazie zywicy termoplastycznej. Doktadne
okreslenie rodzaju, stezenia i sposobu aplikacji $rodka zostanie okreslone po przeprowadzeniu
odpowiednich préb.

Uzupehienie warstwy tynkarskiej z zachowaniem charakterystycznej faktury tynku. Do
uzupelnienia nalezy wykorzysta¢ zaprawe wapienno-piaskowa zmieszang z 1 czgsci spoiwa
(dobrego jakosciowo wapna dotowanego minimum 10 lat) i 3 czesci wypehiacza (czystym piasku o
charakterze podobnym jak wypeiacz zastosowany oryginalnie).

Uzupetnienie warstwy pomalowania. Zabieg ten nalezy wykona¢ z uzyciem dobrej jakosci farb
zblizonych wlasciwosciam estetycznymi do oryginatu.

Uzupelnienie warstwy malarskiej metodg graficzng farbami o zblizonych wlasciwosciach
wizualnych do oryginatu i zawiera¢ pigmenty odporne na dziatanie promieni UV. Sposéb i zakres
uzupelniania malowidta nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem LWKZ.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH-RESTAURATORSKICH - BALUSTRADY [ FILARY

EMPOR

1. Dokumentacja fotograficzna przed rozpoczeciem prac.

2. Usunigcie wtérnych przemalowan z zastosowaniem pasty do usuwania powlok malarskich lub
odpowiednich kompozycji rozpuszczalnikow.

3. Oczyszczenie odwrocia balustrady z zabrudzen powierzchniowych i przemalowan, jak wyzej.
Oczyszczanie boze by¢ wykonane mechanicznie (gumami, widknem szklanym, ostrymi pedzlami)
lub z zastosowaniem wody i preparatéw powierzchniowo czynnych)

4. Impregnacja osltabionych czesci drewnianej struktury balustrady roztworem mieszaniny zywic
akrylowych zawierajacych polimetakrylan etylu. Stezenie roztworu zostanie indywidualnie dobrane
dla odkrytej struktury.

5. Uzupetnienie ubytkow drewna. Wigksze 1 glebsze ubytki planuje si¢ uzupemi¢ kitem
chemoutwardzalnym typu Araldite o wilasciwosciach mechanicznych zblizonych do wihasciwosci
drewna. Mniejsze ubytki zostang uzupetnione kitem wodorozcienczalnym emulsyjnym do drewna.

6. Pokrycie roztworem rozpuszczalnikowym zywicy akrylowej lica balustrad w celu konsolidacji i
impregnacji pozostatosci warstwy malarskiej (ze szczegdlnym uwzglednieniem zaizolowania
uzupehnien drewna).

7. Uzupelnienie warstwy malarskiej farbami odpornymi na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych i
swiatta, gwarantujacych wyglad powierzchni zblizony do uzupetnianej warstwy malarskie;j.

8. Pokrycie warstwy malarskiej werniksem koncowym o stopniu polysku odpowiadajacym
oryginalnemu polyskowi odtwarzanej dekoracji malarskiej.

9. Uzupelnienie warstwy pozlotniczej w technice najbardziej odpowiadajacej estetyce oryginalnej

techniki wykonania ztocen.

10. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej przeprowadzonych prac.
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mgr Paulina Celecke
Konserwator Dziel Sztuki



Il. 1. Wnetrze kosciola $w. Antoniego, fotografia datowana na 1911 rok.




