Zatqgcznik nr 1 do Zaproszenia - Opis przedmiotu zaméwienia wraz z wizualizacjq

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia wraz z wizualizacjq

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zabudowy warsztatowej w samochodzie Mercedes -
Benz Sprinter 315 - furgon brygadowy szescioosobowy, zgodnie z ponizszym opisem.

Prawa strona - opis parametrow zabudowy modutowe;:

» Dtugosc 1400 + 1500 mm,
«  Gtebokosc¢ 430 + 450 mm,
e Wysokos¢ 990 + 1030 mm.

Wyposazenie zabudowy modutowej — prawa strona:

1. Szafka z blatem roboczym ze sklejki grubosci 20 mm o wymiarach: dtugos¢ blatu
1200 + 1250 mm, gtebokosci 430 + 450 mm i wysokosci 990 + 1030 mm.

2. Pod blatem szuflada o wysokosci 150 mm, dtugosci 1200 + 1250 mm, gtebokosci 430 + 450
mm. Szuflada z blokadami mechanicznymi w pozycji zamknietej oraz otwarte;.

3. Druga szuflada pod blatem o wysokosci 200 mm, dtugosci 1200 + 1250 mm, gtebokosci
430 + 450 mm. Szuflada wyposazona w 2 przestawne przegrodki. Szuflada z blokadami
mechanicznymi w pozycji zamknietej oraz otwarte;.

4. Wolna przestrzen pod blatem (pdtkg) o wysokosci min. 550 mm, wyposazona we wspornik
do mocowania tadunku.

5. W wolnej przestrzeni pod blatem (pdtkq) stuzgcej do przewozenia agregatu nalezy
przewidzie¢ pasy do jego mocowania do $cian regatu.

6. Przy tylnych drzwiach zamontowany rozktadany, stalowy stét pod imadto wyposazony
w teleskopy.

7. Imadto obrotowe 125 mm.

Lewa sfrona - opis parametrow zabudowy modutowe:

e Dtugosc 1600 + 2000 mm,
«  Gtebokosc 430 + 450 mm,
e Wysokosc 1750 + 1800 mm.

Wyposazenie zabudowy modutowej — lewa strona:

1. Szafka o wymiarach: dtugos¢ 1500 + 1550 mm, wysoko$c 1750 + 1800 mm, gtebokosc
430 + 450 mm.

2. Przestrzen zabudowy nadkola o wysokosci 390 + 410 mm wyposazona w staty front stalowy
o wysokosci 60 + 75 mm dtugosci 1500 + 1550 mm z uchylnym frontem o wysokosci
180 + 200 mm.

3. Potka stalowa (2 szt.) o wysokosci 300 + 350 mm, dtugosci 1500 + 1550 mm, gtebokosci
430 + 450 mm ze statym frontem wysokosci 75 + 150 mm oraz frontem uchylnym
o wysokosci 180 + 200 mm. Potki wyposazone w tylne plecy zapobiegajgce wypadaniu
tadunku oraz w 5 przestawnych przegrédek.

4. Po6tka stalowa (1 szt.) o wysokosci 190 + 210 mm, dtugosci 1500 + 1550 mm, gtebokosci
430 + 450 mm ze statym frontem wysokosci 60 + 75 mm oraz frontem uchylnym
o wysokosci 90 + 110 mm. Potki wyposazone w tylne plecy zapobiegajgce wypadaniu
tadunku oraz w 5 przestawnych przegrodek.

5. Potka stalowa (2 szt.) o wysokosci 140 + 190 mm, dtugosci 1500 + 1550 mm, gtebokosci 330
+ 375 mm ze statym frontem wysokosci 60 + 75 mm oraz frontem uchylnym



o wysokosci 90 + 110 mm. Potka wyposazona w tylne plecy zapobiegajgce wypadaniu
tadunku oraz w 5 przestawnych przegrédek
6. Potka (wanna) z uchylnym frontem od tytu na dtugie elementy, rozsunieta na max.
W aucie, o wysokosci 20 mm.

Dodatkowe wyposazenie:

e Wszystkie potkii szuflady wytozone matg gumowq,

e Uchwyt do recznikéw papierowych na scianie modutu z lewej strony,
» Zestaw do mycia rgk (zbiornik z kranikiem 10 | oraz dozownik na mydto) na tylnych drzwiach,
e Podwdjne gniazdo 12V przy drzwiach tylnych,

 Lamparobocza na magnesie z wytgcznikiem. Przewdd min. 5 m,
Kuweta na szpadle/topaty,

¢ Mocowanie topat,

«  Mocowanie drabiny,

*  Wieszak na weze,

*  Wieszaki na ubrania min. 5 szt.,

e Pasy do mocowania tadunku min. 6 szt.,

« Listwy aluminiowe na $cianie grodziowej, suficie i szafce,

¢ Oczka do listwy kompatybilne z szafkami min. 10 szt.

Wymagania dotyczgce systemu zabudowy:

e Regaty zabudowane na bazie tzw. paneli bocznych o szerokosci 30 mm wykonanych ze
stali ocynkowanej w technologii profilu zamknietego,

« Panele oraz inne elementy stalowe wchodzgce w sktad systemu zabudowy muszg byc¢
ocynkowane oraz lakierowane elekirolitycznie zywicg akrylowq,

e Panele boczne muszg posiadac ptynng regulacje wysokosci poszczegdlnych elementéw
wchodzgcych w sktad regatu co 25 mm oraz perforacje boczng umozliwiajgcq
mocowanie akcesoriow.

«  Gwarancja na wykonang zabudowe — min. 2 lata.

Zabudowe warsztatowg w samochodzie Mercedes-Benz Sprinter nalezy wykonac¢ zgodnie
Z ponizszg wizudlizacjg. System zabudowy musi posiadac¢ certyfikat GS TUV oraz ECE R17.
Wykonawca zabudowy winien uzyska¢ autoryzacje/zgode Mercedes Benz Polska na montaz
wyposazenia serwisowego. Ogledzin samochodu mozna dokonywac¢ w dniach roboczych
w godzinach od 7% do 15% na terenie Przedsiebiorstwa Komunalnego Gminy Konstantyndw
todzki Sp. z o.0. ul. Jana Pawta Il 44, 95-050 Konstantynéw todzki. Telefon kontaktowy:
(42) 2111319 wew. 103.
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