Zalacznik nr 1 do SIWZ

Przedmiot zaméwienia: sprzedaz i dostarczenie sprzgtu komputerowego w ramach wyposazenia sieci

lokalnej CeNT UW.

Szczegoélowy opis przedmiotu zamoéwienia

Informacije ogdlne

1.

Dotyczy cze$ci I, 1I: Zamawiajacy informuje, ze bedzie ubiegat si¢ o zastosowanie 0 % VAT na
sprzet komputerowy zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(Dz. U. Nr 54 poz. 535 z pdzn. zm., rozdziat 4 art. 83 ust. 1 pkt 26).

Przedmiotem zamoéwienia jest sprzedaz i dostarczenie sprzgtu komputerowego w ramach
wyposazenia sieci lokalnej CeNT UW, zgodnie z opisami poszczegdlnych czgsci.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

Wykonawcy zobowigzani begda do zapewnienia serwisu gwarancyjnego, posiadajacego
autoryzacj¢ producenta urzadzen, zdolnego wykona¢ naprawy w miejscu uzytkowania sprzetu.

Zamawiajacy zada stosowania oryginalnych czesci zamiennych.
Zamowienie obejmuje takze zainstalowanie i uruchomienie sprzetu opisanego w czesci I11.

Cze$é 1: wydajny, zarzadzany przelacznik sieciowy — 6 sztuk, kazdy spelniajacy wymogi:

1.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

przetacznik przeznaczony do zamontowania w szafie serwerowej rack 19” i1 dostarczony

z odpowiednimi akcesoriami umozliwiajagcymi taki montaz,

wysoko$¢ obudowy przetgcznika maksymalnie 2RU,

przetacznik musi posiada¢ architektur¢ non-blocking dla wszystkich portéw dostgpowych

przetacznika,

wszystkie porty Ethernet przetgcznika aktywne i dzialajace z szybkoscia linii (wire-speed),

kazdy przetacznik musi posiadac:

a) minimum 32 aktywne porty dostepowe, kazdy o przepustowosci 10/100/1000Mbps,

b) minimum 8 aktywnych portow dostgpowych, kazdy o przepustowosci 10Gbps, kazdy port
z zainstalowanymi wktadkami optycznymi 10BASE-SR SFP+ (wszystkie wkiadki ten sam
model), gniazdo zewngtrzne wktadki optycznej duplex LC,

mozliwy kierunek przeplywu chlodzacego przetacznik powietrza przod-tyt lub tyt-przod,

Zamawiajacy wymaga konfiguracji przeplywu powietrza tak, by ogrzane przez przetacznik

powietrze bylo wypychane przez panel portow dostepowych,

wyposazony w 2 wbudowane zasilacze pracujace w uktadzie redundantnym 1+1 (oba zasilacze

przeznaczone do pracy z siecig energetyczng 0 parametrach 230VAC 50Hz), oba zasilacze typu

Hot-Swap tj. ma by¢ mozliwa wymiana pojedynczego zasilacza bez konieczno$ci przerywania

funkcjonowania catego przetacznika,

wyposazony w moduly wentylujace, pracujagce w uktadzie redundantnym, moduly wentylujace

majg by¢ typu Hot-Swap tj. ma by¢ mozliwa wymiana pojedynczego modutu bez koniecznosci

przerywania funkcjonowania catego przetacznika,

tablica MAC przelacznika obstugujaca na nie mniej niz 35000 adresow,

przetacznik wyposazony w dedykowany port do zdalnego zarzadzania przetgcznikiem w sieci

LAN poza pasmem (out-of-band), ztgcze RJ45,

wsparcie dla sFlow lub netFlow na wszystkich portach dostepowych przetacznika,

obstuga klonowania ruchu (port mirroring) z wszystkich portow dostepowych przetacznika,

obstuga mozliwosci blokowania portu ze wzgledu na adres MAC urzadzenia klienckiego,

zarzadzanie przelgcznika za pomoca przegladarki www, przy uzyciu bezpiecznego mechanizmu
zdalnego uwierzytelnienia i autoryzacji, np. SSLv3,
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16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,
25.
26.
217.

zarzadzanie przelgcznika za pomocg linii komend (CLI) przy uzyciu bezpiecznego mechanizmu
zdalnego uwierzytelnienia i autoryzacji, obstuga SSHv2,

obstluga SNMPv1, SNMPv2¢c and SNMPv3,

wsparcie dla IEEE 802.1Q VLAN Tagging — jednoczesne wykorzystanie nie mniej niz 512 z puli
4096 VLANOw,

wsparcie dla IEEE 802.3ad ,Link Aggregation with LACP” (minimum 8 portow w laczu
logicznym, minimum 16 tacz logicznych na przetacznik),

wsparcie dla Jumbo Frame (minimum 9000 bajtow),

przetacznik musi obstugiwaé integracje z innymi przelacznikami (ten sam model) w celu
utworzenia stacku (do minimum 6 przetacznikéw) lub musi by¢ mozliwa jego modyfikacja
w celu osiggniecia takiej funkcjonalnosei,

kazdy przetacznik dostarczony wraz z zestawem kabli §wiattowodowych:

a) 1 kabel, duplex SC/LC, 35 metréw, minimum OM3,
b) 1 kabel, duplex SC/LC, 10 metrow, minimum OM3,
c) 2 kable, duplex LC/LC, 20 metrow, minimum OM3,
d) 1 kabel, duplex LC/LC, 35 metrow, minimum OM3,

kazdy przetacznik dostarczony wraz z dwoma kablami zasilajacymi VDE IEC320 C13/C14 10A
~250V, i kazdy o dtugo$ci minimum 1,2 metra,

okres gwarancji i serwisu minimum 36 miesiecy,

naprawa w ciagu 2 dni roboczych od chwili zgloszenia,

gwarancja i serwisem objete wszystkie komponenty sprzgtu,

gwarancja i serwis $wiadczone w miejscu instalacji sprzgtu CeNT (Centrum Nowych Technologii
Uniwersytetu Warszawskiego).

Czesé 11: wydajny, niezalezny serwer czasu duzej dokladnosci — 2 kpl, kazdy spelniajacy wymogi

No gk

10.

11.

12.

i zawierajacy:
obudowa o wysokosci maksymalnie 2RU i przeznaczona do montazu w szafie
telekomunikacyjnej 19 i dostarczona wraz z akcesoriami do takiego montazu,
serwer czasu musi synchronizowa¢ si¢ z minimum dwoma réznymi zroédtami czasu, sygnatem
satelitarnym za pomocg anteny GPS, oraz po protokole NTP w sieci Internetowej,
serwer czasu ma pelni¢ role Stratum 1 i oferowa¢ typowa doktadno$¢ ponizej 1 ms przy
synchronizacji GPS i ponizej 10 ms przy synchronizacji NTP,
serwer czasu musi automatycznie wybiera¢ aktywne zrodto czasu o wiekszej doktadnosci,
serwer czasu musi obstugiwa¢ minimum 4500 zapytan na sekundg,
serwer czasu wyposazony w minimum 2 porty RJ45, stuzace do potgczenia z siecig LAN/WAN,
serwer czasu musi by¢ wyposazony w wyswietlacz informujacy o jego stanie (aktualny czas,
aktualna data, wskazanie uzywanego aktywnego zrodta synchronizacji czasu),
serwer czasu musi obstugiwaé protokoty: NTPv2 (RFC 1119), NTPv3 (RFC1305), NTPv4
(RFC2131), SNTPv3 (RFC1769), SNTPv4 (RFC2030) i tryby transmisji: unicast, multicast,
broadcast,
serwer czasu musi obstugiwaé protokoty wykorzystywane do jego zarzadzania: SSHv2, SNMP,
HTTPS,
konfiguracja serwera czasu i jego zarzadzanie musi by¢ mozliwe z: linii komend (potaczenie za
pomocag protokotu SSHv2), przegladarki WWW (potaczenie za pomoca protokotu HTTPS),
dostep do zarzadzania serwerem czasu musi by¢ ograniczony za pomocg mechanizmu
login/hasto,
serwer czasu ma by¢ zasilany z sieci 230V 50Hz i dostarczony z kablem zasilajacym o dhugosci
minimum 1,8 m,

Przetarg nieograniczony nr CeNT-361-20/2015



13. serwer czasu ma by¢ urzadzeniem przeznaczonym do pracy przy temperaturze z zakresu od 8 do
49 stopni Celsiusa i wilgotno$ci powietrza z zakresu 20% do 80 % (bez kondensaciji),
14. serwer czasu ma by¢ dostarczony z dwoma zegarami, kazdy spetniajacy:

a)

b)

c)
d)

€)

f)

zegar czasu musi posiadac¢ port RJ45, przy pomocy ktérego taczy sie z siecia LAN (lokalna
sie¢ Ethernet) i synchronizuje, wykorzystujac protokét NTP w wersji udostgpnianej przez
WYyZej opisany serwer czasu,

zegar musi by¢ zasilany zgodnie z standardem PoE (zasilanie po kablu Ethernet),

zegar czasu musi obstugiwa¢ wyswietlanie w trybie 12 i 24 godzinnym,

zegar musi wskazywac czas w formacie 6 cyfrowym (HH:MM:ss),

Odczytanie czasu z zegara powinno by¢ mozliwe w pomieszczeniu zaciemnionym,
z odleglosci minimum 20 metrow, zegar powinien wykorzystywac wyswietlacz w technologii
LED lub oLED,

wysoko$¢ cyfry na wyswietlaczu zegara powinna przekracza¢ 97 milimetrow,

15. serwer czasu ma by¢ dostarczony z przeznaczona dla niego anteng GPS, spelniajaca:

16.
17.
18.
19.

a)
b)

c)
d)

€)
f)

9)

h)

antena GPS ma by¢ przeznaczona do uzywania z dostarczonym serwerem czasu,

model serwera czasu i anteny musi pozwala¢ na ich prawidtowa pracg po potaczeniu kablem
0 dowolnej dtugosci z zakresu od 2 metrow do 499 metrow,

antena GPS ma by¢ przeznaczona do montowania na zewnatrz, na maszcie pionowym
i dostarczona z odpowiednimi akcesoriami do takiego montazu,

antena GPS ma by¢ przeznaczona do pracy w zakresie temperatur od -38 stopni Celsiusa do
64 stopni Celsiusa lub szerszym,

antena GPS ma posiadac¢ klase szczelnosci minimum IP67,

antena GPS ma by¢ dostarczona z zestawem zabezpieczen przepigciowych i zestawem
uziemiajacym,

antena GPS ma by¢ dostarczona wraz z 120 metrami kabla, stuzacego do potaczenia z wyzej
opisanym serwerem czasu, kabel musi by¢ przeznaczony do uzywania na zewnatrz i by¢
odporny na zewnetrzne warunki srodowiskowe,

wyzej opisany kabel stuzacy do potaczenia serwera czasu z antena GPS ma by¢ dostarczony
wraz z 4 kompletami akcesoridw potrzebnych do wykonania i zabezpieczenia na jego koncach
potaczenia (wtyczka lub gniazdo) z anteng i z serwerem czasu,

okres gwarancji i serwisu minimum 36 miesiecy,
naprawa w ciggu 7 dni roboczych od chwili zgtoszenia,

gwarancjg i serwisem objete wszystkie komponenty sprzgtu,
gwarancja i serwis s$wiadczone w miejscu instalacji sprzgtu CeNT (Centrum Nowych Technologii
Uniwersytetu Warszawskiego).

Czesé 111: zdalnie zarzadzane i monitorowane urzgdzenie UPS — 1 sztuka, spelniajgca wymogi:
przeznaczony do zamontowania w szafie serwerowej rack 19” i dostarczony z odpowiednimi
akcesoriami umozliwiajacymi taki montaz,

1.

> w

o N o g

taczna wysoko$¢ zajmowanego przez urzadzenie/urzadzenia miejsca nie moze przekroczy¢ 7RU,

napigcie wejsciowe: 230V 5S0Hz,

napigcie wyjsciowe: sinusoidalne, 230V, o czgstotliwosci 50/60Hz (doktadnos¢ +/- 3Hz),
wspotczynnik znieksztatcen harmonicznych THD nie wigkszy niz 3%,

moc wyjsciowa: minimum 6000 VA i minimum 4200 W,

czas przetaczania: 0 ms, UPS typu on-line (podwojnej konwers;ji),

czas podtrzymywania: minimum 15 minut dla obcigzenia 4200 W,

gniazda wyj$ciowe:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

a) minimum 6 sztuk IEC 320 C13 (gniazda muszg by¢ wbudowane w obudowe urzadzenia i ich
ilo$¢ nie moze by¢ uzyskana za pomocg rozgateziaczy itp.),
b) minimum 2 sztuki IEC 320 C19 (gniazda muszg by¢ wbudowane w obudowe urzadzenia i ich
ilo$¢ nie moze by¢ uzyskana za pomoca rozgateziaczy itp.),

$redni czas tadowania: maksymalnie 12 godzin,

wyposazony w sygnalizacj¢ dzwickowa i/lub $wietlna,

wyposazony w czujnik $rodowiskowy (temperatura i wilgotnos¢), urzadzenie UPS lub sam
czujnik musi by¢ wyposazony w wyswietlacz prezentujacy mierzone przez czujnik srodowiskowy
wartosci,

musi istnie¢ mozliwos¢ lokalnego monitorowania pracy urzadzenia przez port szeregowy (RS232
lub USB), wbudowany w urzadzenie UPS,

musi istnie¢ mozliwo$¢ zdalnego monitorowania pracy urzadzenia za pomoca lokalnej sieci
Ethernet, musi obstugiwac¢ protokoty SSH, HTTP, HTTPS, SNMP v2c,

musi istnie¢ mozliwo$¢ zatozenia hasta uniemozliwiajacego zdalny dostep przez osoby nie
znajace hasta,

za pomoca protokolu SNMP musza by¢ mozliwe do uzyskania informacje o warto$ci napigcia
wejsciowego, wartosci napigecia wyjsciowego, temperaturze pracy urzadzenia (akumulatoréw),
czestotliwos$ci napigcia, obcigzeniu pradowym, oraz dane z czujnika srodowiskowego,

urzadzenie musi by¢ dostarczone z kablem zasilajacym o dtugo$ci minimum 1,2 metra,
urzadzenie musi by¢ dostarczone z 6 sztukami kabli VDE IEC320 C13/C14 10A ~250V, i kazdy
o dtugosci minimum 2,5 metra,

urzadzenie musi zosta¢ poprawnie zainstalowane i uruchomione przez Wykonawce we wskazanej
przez Zamawiajacego szafie serwerowej rack 19” w CeNT (Centrum Nowych Technologii
Uniwersytetu Warszawskiego),

okres gwarancji i serwisu minimum 36 miesiecy,

naprawa w ciggu 5 dni roboczych od chwili zgloszenia,

gwarancjg i serwisem objete wszystkie komponenty sprzgtu,

gwarancja i serwis s$wiadczone w miejscu instalacji sprzgtu CeNT (Centrum Nowych Technologii
Uniwersytetu Warszawskiego).

Czes¢ IV: akcesoria do rozbudowy przelacznika 1CX6610-48 (licencja, zasilacze, moduly

wentylujace) — 1 kpl
dwa moduly wentylatorow o konfiguracji ‘INTAKE AIRFLOW’ przeznaczone do pracy
z urzadzeniem ICX6610-48 posiadanym przez Zamawiajacego,
dwa zasilacze AC w wersji NON-PoE o konfiguracji ‘INTAKE AIRFLOW, BACK TO FRONT
AIRFLOW’ i przeznaczone do pracy z urzadzeniem ICX6610-48 posiadanym przez
Zamawiajacego,
licencja/licencje pozwalajagce na aktywacje 8 portow SFP+ 10Gb w przetgczniku ICX6610-48
posiadanym przez Zamawiajacego,
okres gwarancji i serwisu minimum 36 miesiecy — dotyczy modutéw wentylujacych i zasilaczy,
naprawa w ciggu 5 dni roboczych od chwili zgloszenia — dotyczy modutéw wentylujacych
i zasilaczy,
gwarancja i serwis $wiadczone u Zamawiajgcego (Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu
Warszawskiego) — dotyczy modutow wentylujacych i zasilaczy.

(sporzadzit)
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