

Specyfikacja techniczna
Kategoria zakupów wg BKW:
1. Usługi projektowe w zakresie przyłączy nN
5. Roboty budowlane w zakresie wykonania przyłączy nN
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA /
[bookmark: _GoBack] ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY
Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych zgodnie z umową, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej.
„Wykonanie 8 szt. kompletnych dokumentacji budowlanych przyłączy kablowych 0,4 kV oraz budowa przyłączy kablowych 0,4 kV związanych z przyłączaniem nowych odbiorców w gminie Miasto Bełchatów- teren działania RE Bełchatów (pakiet 5)”   
Zasady realizacji prac projektowych robót budowlanych
Na realizację dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest załącznikiem do Ogłoszenia.
Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy i Specyfikacja techniczna.
Termin realizacji wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w umowie.
Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie sporządzonej przez siebie dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego.
Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty
Zapoznanie się z danymi wyjściowymi do projektowania.
Zapoznanie się z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.).
Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią projektu umowy.
Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.
Wymagania szczegółowe:
Zakres zamówienia
Zakres zamówienia określonego powyżej obejmuje:
Opracowanie dokumentacji projektowej,
Realizację robót budowlano-montażowych,
Dostawę wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania, 
Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac demontażowych i utylizacyjnych,
Przeprowadzenie prac pomiarowych, badań pomontażowych, oraz uczestniczenie w pracach odbiorowych,
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
[bookmark: _Toc312846236]Stan projektowany
Zadanie obejmuje:
Wykonanie dokumentacji projektowych w branży elektroenergetycznej dla 8 szt. przyłączy kablowych 0,4 kV związanych z przyłączaniem nowych odbiorców w gminie Miasto Bełchatów- teren działania RE Bełchatów.
Przygotowanie dokumentacji projektowej
1.1 Dokumentacja projektowa winna zawierać w szczególności 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1. 
5.1.1. Plan Sytuacyjny wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych (oryginał) z naniesioną trasą przyłącza lub linii. 
5.1.2. Zestawienie materiałów niezbędnych do realizacji przyłączenia. Zestawienie powinno być sporządzone z uwzględnieniem materiałów, aparatów i urządzeń zgodnie 
z „Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz „Wymaganiami technicznymi urządzeń elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” W przypadku użycia w projekcie nazw własnych aparatów (urządzeń), koniecznym jest wskazanie parametrów równoważnych dla wskazanych urządzeń.
5.1.3. Uzyskane w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgody w formie porozumienia o udostępnieniu nieruchomości w celu budowy/demontażu urządzeń energetycznych (wzory porozumień: Porozumienie o udostępnienie nieruchomości na budowę urządzeń elektroenergetycznych; Porozumienie o nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu; Porozumienie o odpłatne ustanowienie służebności przesyłu;  Porozumienie o udostępnienie nieruchomości na demontaż urządzeń elektroenergetycznych; dostępne są pod adresem: https://pgedystrybucja.pl/content/download/2870/25889 
jako załączniki 1.4-1.7). Na odwrotnej stronie porozumienia należy zamieścić uzgodniony plan trasy urządzeń, który musi być parafowany przez projektanta i właściciela/i nieruchomości; Plan trasy musi zawierać obmiar projektowanych urządzeń na przedmiotowej nieruchomości/ach sporządzony według „Wytycznych dla projektantów w zakresie ustanawiania służebności”.
5.2. Ogólne wytyczne dotyczące dokumentacji projektowych
5.2.1. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie z normami, przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami BHP a w szczególności:
5.2.1.1. Wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2003
      r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), w szczególności art. 29 A oraz ustawy Prawo 
     energetyczne.
5.2.1.2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  
     szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej.
5.2.1.3. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
     dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
     budowlanego. 
5.2.2. Wykonawca odpowiada, za wszelkie wady prawne dokumentacji projektowej.
5.2.3. Wszystkie uzgodnienia i decyzje zawierające wymagania inne niż w normach i przepisach należy uzgodnić z Zamawiającym.
5.2.4. Na schemacie zasilania należy podać długość trasy przyłącza lub linii (przez tą długość rozumie się długość – rzut poziomy) oraz długość kabla i przewodów.
5.2.5. Nie jest wymagane uzgodnienie z Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) z wyłączeniem sytuacji, w których uzgodnienie ZUDP-u warunkują odrębne przepisy bądź wymogi instytucji administracyjnych, zarządców dróg, itp. oraz na uzasadniony wniosek inwestora w oparciu o art. 28b ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne Dz. U. 2014 poz. 897. W przypadku gdy nie jest potrzebne uzgodnienie ZUDP wymagane jest aby na oryginalnych mapach do celów projektowych były naniesione punkty geodezyjne (wykaz współrzędnych podpisany przez geodetę) 
i dodatkowo podpisane przez projektanta.					
5.2.6. Prace projektowe Wykonawca wykonuje w oparciu o warunki techniczne w zakresie zaprojektowania przyłącza lub linii niskiego napięcia z uwzględnieniem zapisów zawartych w „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz „Wymaganiach technicznych urządzeń elektroenergetycznych 
w PGE Dystrybucja S.A.” 
5.2.7. Projektowanie złącz winno być zgodne z rysunkami stanowiącymi załączniki do Specyfikacji Technicznej
5.2.8. Każdy projekt należy przekazać do Zamawiającego w formie papierowej w ilości zgodnej z zapisami umowy, której wzór jest załącznikiem do Ogłoszenia.
Zakres robót
Zakres robót

	Lp.
	Zakres robót
	Jednostka
	Ilość

	
   1
	Budowa przyłącza kablowego nn typu YAKXS 4x35 mm2  długości ok. 0,006 km w m. Bełchatów ul. Tkacka, dz. nr  255/8, gm. Miasto Bełchatów zgodnie z warunkami przyłączenia nr 18-E5/WP/01477
	
kpl.
	
   1

	
   2
	Budowa przyłącza kablowego  nn typu YAKXS 4x35 mm2  długości ok. 0,002 km w m. Bełchatów ul. Rubinowa, dz. nr  366/37, gm. Miasto Bełchatów zgodnie z warunkami przyłączenia nr 18-E5/WP/02225
	
kpl.
	
   1

	
   3
	Budowa przyłącza kablowego nn typu YAKXS 4x35 mm2  długości ok. 0,001 km w m. Bełchatów os. Dolnośląskie 139 nr 375/1,375/4, gm. Miasto Bełchatów zgodnie z warunkami przyłączenia nr 19-E5/WP/00008
	
kpl.
	 
  1

	 
   4
	Budowa przyłącza kablowego nn typu YAKXS 4x35 mm2  długości ok. 0,008 km w m. Bełchatów ul. Łączna 7, dz. nr 91/1, gm. Miasto Bełchatów zgodnie z warunkami przyłączenia nr 19-E5/WP/00329
	
kpl.
	   
  1

	
   5
	Budowa przyłącza kablowego nn typu YAKXS 4x35 mm2  długości ok. 0,015 km w m. Bełchatów ul. Zakątek, dz. nr 476, gm. Miasto Bełchatów zgodnie z warunkami przyłączenia nr 19-E5/WP/00214
	
kpl.
	
  1

	
    6
	Budowa przyłącza kablowego nn typu YAKXS 4x35 mm2  długości ok. 0,012 km w m. Bełchatów ul. Żytnia, dz. nr 951, gm. Miasto Bełchatów zgodnie z warunkami przyłączenia nr 19-E5/WP/00490
	
kpl.
	
   1

	
    7
	Budowa przyłącza kablowego nn typu YAKXS 4x35 mm2  długości ok. 0,001 km w m. Bełchatów ul. Witolda Budryka 2, gm. Miasto Bełchatów zgodnie z warunkami przyłączenia nr 19-E5/WP/00549
	
kpl.
	  
   1

	
    8
	Budowa przyłącza kablowego nn typu YAKXS 4x35 mm2  długości ok. 0,006 km w m. Bełchatów dz. 51/8, gm. Miasto Bełchatów zgodnie z warunkami przyłączenia nr 18-E5/WP/02518
	
kpl.
	
   1



Wymagania dla realizacji robót budowlano - montażowych:
1) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, w oparciu o Polskie Normy, Normy Branżowe, „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych 
w PGE Dystrybucja S.A.” oraz „Wymagania techniczne urządzeń elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz zapisy niniejszej Specyfikacji Technicznej.
2) Prace budowlano-montażowe Wykonawca wykonuje w oparciu o dokumentację projektową.
3) Wykonawstwo linii nN odbywa się techniką prac pod napięciem (posiadanie odpowiednich uprawnień jest warunkiem koniecznym). Prace winny być realizowane zgodnie technologiami zawartymi w „Instrukcji organizacji i wykonywania prac pod napięciem w sieci dystrybucyjnej o napięciu do 1 kV w PGE Dystrybucja S.A”.
4) Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do organizacji prac z wykorzystaniem systemu samodopuszczeń. Organizacja, zakres i zasady określone zostały w „Instrukcji prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne w systemie samodopuszczeń w sieci PGE Dystrybucja S.A. w Oddziałach Łódź-Miasto i Łódź-Teren”
5) Wykonawca odpowiada za uzyskanie koniecznych okresowych zezwoleń na zajęcie pasów drogowych, wyłączeń sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, itp. wynikających z wykonywania prac budowlano – montażowych objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca zapewni udział w procesie budowlanym służb właścicieli urządzeń podziemnych, przy których prace należy prowadzić pod ich nadzorem.
6) Wykonawca odpowiada za uzgodnienie i wykonanie ewentualnej wycinki drzew. Wszelkie koszty wynikłe w trakcie realizacji zadania (koszty wycinek drzew, odszkodowania za szkody, w tym powstałe na gruncie oraz uprawach) ponosi Wykonawca prac.
7) Wykonawca odpowiada za odtworzenia terenów zielonych, dróg i chodników zgodnie 
z warunkami wydanymi przez właścicieli gruntu.
8) Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie decyzji i pozwoleń związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym. Uzyskane decyzje winny być wydane na Zamawiającego. Wykonawca w ciągu 7 dni dostarczy Zamawiającemu wydane decyzje 
i pozwolenia.
9) Harmonogram realizacji prac (w tym wyłączenia sieci i dopuszczenia brygad do pracy) należy uzgodnić z właściwym Centrum Dyspozytorskim Zamawiającego na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem prac. Niezbędne wyłączenia i dopuszczenia w sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź wykonywane są płatnie. Za koszt dopuszczeń do pracy Zamawiający wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z obowiązującą Taryfą.
10) Wykonawca zapewnia prowadzenie prac na placu budowy pod nadzorem kierownika budowy wykonywanym w sposób ciągły.
11) Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje plac budowy do stanu pierwotnego
i uzyska pisemne oświadczenie lub protokół odbioru od właścicieli (zarządców) terenów, na których prowadzono prace, że prace zostały zakończone, a teren przywrócono do stanu pierwotnego (ww. muszą stanowić załącznik do dokumentacji powykonawczej).
12) Po zakończeniu robót Wykonawca odpowiada za zamknięcie złącza zamkiem typu Master Key. Klucze do złącza zostaną dołączone do dokumentacji powykonawczej. Jeżeli 
w trakcie wykonywania przyłącza/linii Wykonawca nie wprowadził przewodów instalacji odbiorczej pod tablicę licznikową, Wykonawca ma obowiązek w okresie obowiązywania umowy oraz okresu gwarancji wprowadzić przygotowaną przez odbiorcę instalację pod tablicę licznikową. (Dostawa zamków Master-Key wraz 
z kluczami leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego 
o pełnomocnictwo do zakupu określonej ilości zamków u producenta lub może zakupić je u Zamawiającego).
13) Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące realizacji robót budowlano – montażowych określa umowa stanowiąca załącznik do Ogłoszenia.
14) Osoby wykonujące prace przy urządzeniach elektroenergetycznych eksploatowanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź winny posiadać upoważnienia podstawowe do wykonywania tych prac. Upoważnienie podstawowe nadawane jest osobie zatrudnionej przez firmę zewnętrzną przez Prowadzącego eksploatację w Oddziale na wniosek uprawnionego przedstawiciela tej firmy, jeżeli posiada ona właściwe świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, przy których będzie wykonywana praca. Osoby, które będą wykonywały prace na sieci PGE Dystrybucja S.A. muszą przestrzegać zasad zawartych w: „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”, „Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych”, „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz „Zasadach prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii elektroenergetycznych” dostępnych na stronie http://www.pgedystrybucja.pl/dla-klienta/przydatne-dokumenty  
Dostawy:
1) Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót budowlano – montażowych oraz spełniać określone poniżej wymagania techniczne
2) Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące dostaw określa umowa stanowiąca załącznik do Ogłoszenia.           
Dostawa Zamawiającego:
Brak
Dostawa Wykonawcy:
 Wszystkie materiały zapewnia Wykonawca, w tym między innymi transformatory, kable SN i nN, liczniki i modemy do układów bilansujących w stacjach SN/nN w zależności od wykazu podstawowych elementów sieci znajdującego się w pkt. 6.1 niniejszej specyfikacji oraz szczegółowego zakresu zamówienia zawartego w dokumentacji projektowej. 
Zamki oraz wkładki typu Master-Key stanowią obowiązkowy element każdego zamknięcia.
Wymagania dla wykonywania robót demontażowych:
Wymagania dotyczące wykonywania robót demontażowych określa umowa stanowiąca załącznik do Ogłoszenia.           
Zasady odbioru robót budowlanych:
Odbiory prac dokonywane są przez Zamawiającego zgodnie z „Ramową instrukcją przeprowadzania odbiorów obiektów budowlanych związanych z dystrybucją energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A. która dostępna jest na stronie http://www.pgedystrybucja.pl/dla-klienta/przydatne-dokumenty oraz zgodnie z zapisami umowy na realizację prac projektowych i robót budowlanych stanowiącej załącznik do Ogłoszenia.
Wymagania dla przygotowywania dokumentacji powykonawczej:
Dokumentacja powykonawcza przekazana do Zamawiającego po wykonaniu prac powinna zawierać w szczególności:
Zestawienie powykonawcze wykonanych elementów przyłącza lub linii.
Protokoły z przeprowadzonych pomiarów, atesty, certyfikaty. 
Dwa oryginalne egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (również na nośniku informatycznym z podaniem współrzędnych geodezyjnych X i Y w układzie 65 
i 2000) wraz ze szkicem inwentaryzacyjnym.
Dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt wykonawczy) z ewentualnymi zmianami na etapie realizacji.
Dokumentację projektową oraz/lub powykonawczą w wersji elektronicznej (skan 
w formacie pdf.)
Kompletną dokumentację prawno – uzgodnieniową z oryginałami prawomocnych uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami prawa.

Załączniki:
1. Załącznik graficzny dla zadania od nr 1 do 8
2. Warunki przyłączenia dla zadania od nr 1 do 8
3. Schemat złącza 0,4 kV typu ZP1A
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