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PGE Dystrybucja S.A.

Beichatdw, 06-07-2018 r.
18-E5/5/01477
Zalqcznik nr 1 do Umowy nr 18-E5/UP/01477 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Warunki przytaczenia nr 18-E5/WP/01477 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowe;j

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny w budowie

Lokalizacja: gmina Betchatéw, miejscowos¢ Befchatéw, ul. Tkacka, nr dz. 255/8

Na podstawle rozporzadzenia Minlstra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegGlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 02-07-2018, okreéla sig¢ nastepujgce warunki przylaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: stup w linii nN stacja zasilajaca sie¢ 8-0256 Grocholice Samodziat obw. 4.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnotci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 14 kW ~ zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylacza: kablowe typu YAKXS 4 x 35 mmo.

wn

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

5.2. Anuluje sie poprzednio wydane warunki przytaczenia 18-E5/WP/00816
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy
speiniajacg wymogi okreglone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z poiniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN ZP1A

w linii ogrodzenia/granicy dziatki.



10.

11.

12.

13.

14,

15.

Wymagania dotyczace ukiadu  pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowa¢ bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
Uklad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 25{A],

Jako system dodatkowe] ochrony od poraien przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci  energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem cbiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waino$ci
warunkdw przylaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu

Przylaczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

15.2. Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A..

Warunki przytgczenia opracowat:
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PGE Dystrybucja S.A.

Befchatow, 02-10-2018 r.
18-E5/S/02225
Zotqcznik nr 1 do Umowy nr 18-E5/UP/02225 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

Warunki przytaczenia nr 18-E5/WP/02225 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu Znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny w budowie

Lokalizacja: gmina Betchatéw, miejscowoéé Betchatow, ul. Rubinowa, nr dz. 366/37, obreb. 14

Na podstawle rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawle szczegélowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
zdnia 20-09-2018, okretla sie nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: zigcze w linii nN stacja zasilajaca sie¢ 8-0123 Binkéw 4 obwéd 7.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 14 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe typu YAKXS 4x 35mm2.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci Zwigzanych z przylgczeniem:
5.1. przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajaca
spetniajacq wymogl okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pé2niejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN ZP1A
w linii ogrodzenia/granicy dziatki.
8. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:



8.1. zastosowa¢ bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien speiniaé wymagania techniczne dla ukladéw i
systemow pomiarowych w szczegéinoéci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD} obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.".

9. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

10.

11.

12.

13.

14,

15.

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byc

wiekszy niztg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okrelonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw
przyfaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagl dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. 2astrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przyfgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenle.

15.2. Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia opracowat:
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PGE Dystrybucja S.A.

Beifchatéw, 07-02-2019 r.
19-E5/5/00008
Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 19-E5/UP/00008 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Warunki przytaczenia nr 19-E5/WP/00008 dia Podmiotu V grupy przyigczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: wezet cieplny

Lokalizacja: gmina Betchatéw, miejscowoét Betchatéw, os. Dolnoslaskie 139, nr dz. 375/1; 375/4

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péén. zm.), w odpowledzi na wniosek

2 dnia 31-01-2019, okreéla si¢ nastepujgce warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: ztacze nN w linii nN stacja zasilajaca sie¢ 8-0019 Dolnoslagska 2 obw. 15.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem Pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm2.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1. przyfaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajaca
spetniajgcg wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfacze kablowo-pomiarowe nN Zp1a

przy zewnetrznej elewacji budynku.



8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-

10.

11.

12,

13.

14,

15.

rozliczeniowego:

8.1. zastosowa¢é bezpoéredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednoklerunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. ukifad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢c wymagania techniczne dla ukladdéw i
systeméw pomlarowych w szczegbInosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w , Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz , Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 16[A],

Jako system dodatkowe]j ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

okreglonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii bierne] do czynnej w miejscu dostarczania nie moize by¢

wigkszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci si¢ w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Qdbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami {faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi wsiecl energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem linnyml szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylgczenia sg waizne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniefi w budowie urzadzeh. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przylaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie,

15.2. Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A..

Warunki przylaczenia opracowat:
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PGE Dystrybucja S.A.

Betchatéw, 06-03-2019r.
19-E5/$/00329
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 19-E5/UP/00329 o przyigczenie do sieci dystrybucyjnej

Warunki przytgczenia nr 19-E5/WP/00329 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sleci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: dom jednorodzinny w budowie

Lokalizacja: gmina Betchatéw, miejscowo$éé Belchatéw, ul. taczna 7, nr dz. 91/1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 21-02-2019, okresla si¢ nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylgczenia: stup w linii nN stacja zasilajgca sie¢ 8-0332 Domiechowice 5 obw. 3.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 17 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe typu YAKXS 4x 35mm2

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1, przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instaiacji odbiorcy:

6.1. Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg
spelniajgca wymogi okreSlone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN ZP1A

w linii ogrodzenia/granicy dziatki.



10.

11.

12.

13,

14.

15,

Wymaganla dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowat bezposéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV 2 licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2, ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukfadéw i
systeméw pomiarowych w szczegblnoéci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w , Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1. wylagcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 32 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazeft przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okrelonym w obowigzujgcych normach. Ukltad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoséci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyiej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleizace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpleczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami faczeniowyml 1atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem poiaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonat¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.
informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okre$lonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przylaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnieft w budowie urzadzenh. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przylgczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

15.2. Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytgczenia opracowat:
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PGE Dystrybucja S.A.

Betchatow, 05-02-2019 .
19-E5/5/00214
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 19-E5/UP/00214 o przyfqczenie do sieci dystrybucyjnej

Warunki przytaczenia nr 19-E5/WP/00214 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: budynek mieszkalny w budowie

Lokalizacja: gmina Betchatow, miejscowos$¢ Belchatéw, ul. Zakatek, nr dz. 476

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegbtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.}, w odpowiedzi na wniosek

z dnia 05-02-2019, okresla sie nastepujace warunki przylgczenia:

1. Miejsce przylaczenia: ztacze w linii nN stacja zasilajaca sie¢ 8-0338 Domiechowice 4 obwéd 4.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 14 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylacza: kablowe typu YAKXS 4% 35mm2.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. przytgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorey:

6.1. Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowat wewnetrzng linie zasilajacy
spetniajacg wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pbiniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN ZP1A

w linii ogrodzenia/granicy dziatki.



8. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-

10.

11.

12.

13.

14,

15.

rozliczeniowego:

8.1. zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukiadéw i
systemow pomiarowych w szczegblnosci wymagania dia kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1. wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazent przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasle

okreslonym w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byé

wiekszy niztg d=0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach

przywotanego wyiej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi wsieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylgczenia s waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowle o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylaczenia {(w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdw przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniet w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

15.2. Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia opracowat:
Rejsn EnergeBnnﬂﬁika_lMa PGE 3.A.
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~PGE

PGE Dystrybucja S.A,

Betchatéw, 20-03-2019r.
19-E5/5/00490
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 19-E5/UP/00490 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

Warunki przytaczenia nr 19-E5/WP/00490 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: budynek mieszkalny w budowie

Lokalizacja: gmina Betchatéw, miejscowo$¢ Befchatéw, ul. Zytnia, nr dz. 951, obr.5

Na podstawlie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnla 04 maja 2007r. wsprawie szczegbtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péén. zm.), w odpowliedzi na wniosek
z dnia 14-03-2019, okresla sie nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: ztacze/ stup nN w linii nN stacja zasilajaca sie¢ 8-0476 Polna.

2. Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w klerunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 14 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm2.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. 0Od zigcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy
spetniajaca wymogi okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy, dziatki, w najblizszej odlegtosci od miejsca przytaczenia do sieci.



10.

11.

12.

13,

14.

15.

Wymagania dotyczace ukiadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowat bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i
systeméw pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25[A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleiagce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami {faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi wsiecl energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia s3 waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci
warunkéw przylgczenia umowy o przyltaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze mian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzed. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

15.2. Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A..

Warunki przylagczenia opracowat:
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PGE Dystrybucja S.A.

Beifchatéw, 10-04-2019 r.
19-E5/5/00549
Zatqeznik nr 1 do Umowy nr 19-E5/UP/00549 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Warunki przylaczenia nr 19-E5/WP/00549 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: wezet cieplny
Lokalizacja: gmina Belchat6éw, miejscowodé Betchatéw, ul. Witolda Budryka 2.

Na podstawie rozporzadzenla Ministra Gospodarki zdnla 04 maja 2007r. wsprawie szczegblowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdén. 2m.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 19-03-2019, okresla sl nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: ztacze w linii nN stacja zasilajaca sie¢ 8-0883 Binkéw 1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. | instalacji Podmiotu Preylaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za ukladem pomilarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylacza: kablowe typu YAKXS 4x 35mm2.

o

. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1. przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. 0Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca
spetniajaca wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe nN przy

istniejacym ztgczu ZK3, w najblizszej odlegloéci od miejsca przytaczenia do sieci.



8. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego isystemu pomiarowo-

10.

11.

12.

13,

14.

15.

rozliczeniowego:

8.1. zastosowat bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynneij,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien speifniaé wymagania techniczne dla uktadéw i
systemdw pomiarowych w szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne]” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1. wylgcznik nadmiarowo-pragdowy o wartoéci pradu znamionowego 16 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byt

wiekszy niz tg ¢ =0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo

uiytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstanlem pozaru, wybuchem linnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainoSci
warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniedn w budowie urzgdzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przylaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie,

15.2. Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia opracowat:
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PGE Dystrybucja S.A.

Belchatéw, 15-11-2018 r.
18-E5/5/02518
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 18-E5/UP/02518 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Warunki przytaczenia nr 18-E5/WP/02518 dia Podmiotu V Brupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny w budowie

Lokalizacja: gmina Betchatéw, miejscowos¢ Betchatéw, nr dz. 51/8

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnla 04 maja 2007r. w sprawie szczeglowych  warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr93 z 2007r, poz. 623 z péin, zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 06-11-2018, okresla sig nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce praytaczenia: projektowane zlacze nN  w linii nN stacja zasilajgca sie¢ 8-0194 Wojska
Polskiego obw.2.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorey.

3. Moc przytaczeniowa: 14 kw - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm2.

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. przylaczenie nie Wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od zigcza Pomiarowego do miejsca odbiory wybudowaé wewngtrzng linie zasilajacy
spefniajaca wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz, 690) z pdzniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania ukiady pomiarowo-rozliczeniowego: #acze kablowo-pomiarowe nN zP2 w

linii ogrodzenia/granicy dziatki.



8. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowal bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dla ukiadow i
systeméw pomiarowych w szczegélinoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,, Wytycznych do budowy systeméw eiektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9. Rodza] i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

10.

il1.

12,

13.

14,

15.

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A),

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okre$lonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii bierej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byé

wiekszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyZej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczeristwo

uéytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami {aczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi wsieci  energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajyce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacje inwestycji zwigzanych z przylyczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci
warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniei wbudowie urzadzen. Zmiany
wplywajagce na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu
Przylgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

15.2. Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

15.3. Prace projektowo - budowlane realizowa¢ z uwzglednieniem WP nr 18-E5/WP/02517.

Warunki przytaczenia opracowat:

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat L6dE
Rejon.Erergetyczny Beichatéw

Dyrektor
Tomasz Makowiecki
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PGE Dystrybucja S.A.

Nr kontrahenta 0245806
Aneks nr 1/2019 do umowy
Nr 18-E5/UP/02518
o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. -
budynek mieszkalny w budowie , lokalizacja: gmina Betchatéw, miejscowo$¢ Betchatéw, dz. nr 51/8,

Zawarty dnia ......... r. w m. Belchatéw pomiedzy PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w m. Lublinie,
adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziat £6dz - Rejon Energetyczny Betchatéw z siedzibg w 97-400
Betchatéw, z/s Rogowiec - Kurnos, nrtel.: +48 44 634 95 00, fax: +48 44 634 92 02, adres e-mail:
belchatow.OLD@pgedystrybucja.pl, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP:
9462593855, REGON: 060552840, kapitat zakfadowy: 9.729 424 160,00 zt w petni opfacony, reprezentowana
przez:

1. Tomasz Makowiecki - Dyrektor Rejonu Energetycznego Betchatéw

zwang w dalszej tresci umowy , PGE Dystrybucja S.A.”,

adres do korespondencii- 97-400 Betchatéw, z/s Rogowiec - Kurnos

s .

reprezentowanym w niniejszej umowie przez:

1. Beata Btasik

zwanym dalej ,Podmiotem Przytgczanym”,

adres do korespondencji: 97-400 Betchatéw Befchatdw, os. Dolnoslgskie 201/270
Strony ustalajg co nastepuje:

§1
1. W umowie o przylaczenie paragraf 1 pkt 4 przyjmuje nowe nastepujgce brzmienie:
z tresci:
Uktad pomiarowo - rozliczeniowy bedzie zainstalowany w: istniejaca ziacze ZK3 na zewnetrznej elewacji
budynku.

na tres¢é:
Uktad pomiarowo - rozliczeniowy bedzie zainstalowany w: szafka pomiarowa w wewnatrz budynku.

2. W zatqczniku nr 1 lokalizacja przyjmuje nowe nastepujgce brzmienie:
z tresci:
Miejsce przyfaczenia: projektowane zigcze nN w linii nN, stacja zasilajaca sie¢ 8-0194 Wojska Polskiego 3

obwéd 2

na tresc:
Miejsce przytaczenia: ztacze nN w linii nN, stacja zasilajaca sie¢ 8-0194 Wojska Polskiego 3

3. Pkt nr 7 przyjmuje nowe nastepujgce brzmienie:
z tresci:

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN ZP2 w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

= A IE



na tresé:

2/2

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN typu ZP1A
w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

4. Punkt nr 15 przyjmuje nowe nastepujace brzmienie:

z tredci:

Uwagi dodatkowe:

15.1.

15.2.
15.3.

na tresé:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian
stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwiekszenie
oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy
0 przytgczenie.

Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

Prace projektowo - budowlane realizowa¢ z uwzglednieniem WP nr 18-E5/WP/02517

Uwagi dodatkowe:

15.1.

15.2.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze
zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na
zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany
umowy o przylaczenie.

Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

§2

Pozostate postanowienia umowy pozostaja bez zmian.

§3

Aneks sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych: jeden egzemplarz otrzymuje
Podmiot Przylaczany, jeden egzemplarz PGE Dystrybucja S.A..

Podpisy stron umowy

Podmiot Przytaczany PGE Dystrybucja S.A.

(czytelny podpis) {czytelny podpis)



