Wzér R 11.

ORLEN ASFALT SP. Z 0O.0.
ZAKRES RZECZOWY REMONTU M
Zalgcznik do poz. Nr. 8 harmonogramu remontu
Zrodio finansowania
MPK Nr. Projektu Naprawy |Nr. Zlecenia Naprawy| Szacunkowa wart@¢ remontu
15900 15P19500M01 - -
Zaktad ORLEN ASFALT
Nazwa | Obszaru Park Zbiornikow
Obiektu Podgrzewacz pozostakei prozniowej E—201 i E-202 - szt. 2

Proponowany wykonawca remontug przetargu
Planowany cykl remontu:

Charakter

(#6 dni)

remontyplanowy

14.01.2015r. 20.02.2015 .
(od) ¢y

pavy - pozaplanowy - awaryjny

Nr

Nr

Cigzar catkowity aparatu (ugglzenia) :17,6ton Dlugéc rurochgu : ........ T mb
Cigzar wktadul0,6ton Rodzaj izolacji : wetna + bl. alum.# 0,7
| Srednica rurogigu .....7.............. mm/mm ......... T Rodzaj pokrycia antykorez.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZ ADZENIA

technologicznyE-201;E-202 Nr fabryczny0087; 0088

archiwalny dok. technicznd):. — 3452

Inne daneDz; 1200 mm; L = 7600 mm

H zab.-1,25m.
Kré&ce Dn: 200/25 —szt. 4; G1” — szt.2
Pojemn&k: ptaszcz — V=4,1m3; wkiad — V=3,3m3

Rurki wktadu - Dn 25,0 x 2,6 x 6@- szt. 932, gat. mat. K10-I
Uwaga: Dane dotyag 1 szt. aparatu.

Nr inwentarzowyl400284; 1400284

Zakres remontu (wyszczegdlnienie zasadniczych axgiin

1. D-z i m- z za$lepek w pohcz. kotnierzowych — kr&ce — jw.
2.D-z i m —z komory rozdz. Dn 1200 — Q =1 986 kg

3.D-z i m- z pokrywy komory rozdz. Dn 1200 — Q — 886 kg
4.D-z i m —z ostony gtowicy ptywapcej Dn 1350 —Q-720 kg
5.D-z i m —z glowicy ptywajacej Dn 1200 — Q — 700 kg

| | 6. D—z i m- z wkladu rurowego Dn 1200-Q - 10,6 T

7. D—z m- z zasuw do regeneracji Dn200/16 —szt.4
8. Czyszczenie wkiadu jw., ptaszcza oraz element@paratu na ,HALIBURTONIE”

hydrodynamicznie
9. Przygotowanie aparatu do rewizji wew. dla UDT- Bck oraz sprawdzenie przy
udziale KT, rownolegtdci przylg gtéwnych pokczei kotnierzowych aparatu
10.Wykonanie préby cénieniowej w rurki oraz ogélnej dla Mechanika Obszau
11. Zatadunek i roztadunek oraz transport armatury do regeneracji

Uwaga: Materiaty odpadowe nr kodu - 05 01 03 0, litgcja oraz zagospodarowanie odpadow

naleéy w zakresie wykonawcy remontu
Wymagana karta odpadéw technologicamyc
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Potrzebne materialy i egci zamienne:

Ptyty uszczelniapce do wycecia uszczelek oraz uszczelki do aparatu i na
potaczenia kotnierzowe zabezpieczy — Wykonawca

Potrzebny sprz (poda& max udwig i wysoka¢ podnoszenia oraz orientacyjny okres przewidywane]
zatrudnienia)vg potrzeb — zabezpieczy Wykonawca

Konsultacji w przedmiotowej sprawie z ramie@&LEN ASFALT udzieli:

1. Imi¢ i NazwiskoBogdan Tomczak — Mechanik Obszaru tel. 365 - 50 - 22
2. Imi¢ i NazwiskoKrzysztof Myzia - Kierownik Produkcji tel. 365 - 22 - 41

Préba hydrauliczna na cénienie w ptaszcza,5 MPa. w rurkact.,5 MPa.
(hydrauliczna, pneumatyczna lub inna)

Medium prébywoda

Specjalne warunki wykonania i odbiofRewizja dla UDT - Plock
(spawanie - wyarzanie - radiografia itp.)

Préba odebranatizie przezMechanik Obszaru
(UDT) — ( ZDT ) - ( mechanik instalacji)

Odbioru remontu dokondOMISJA

(komisja ) - (upowazniony pracownik)

Vi

Do niniejszego zakresu remontugaa s¢ np. dokumentagj

Do wgladu u Mechanika Obszaru

18.08.2014 r.
Data
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