Wzér R 11.

ORLEN ASFALT SP.Z 0O.0.

ZAKRES RZECZOWY REMONTU I\/I

Zalgcznik do poz. Nr. 4 harmonogramu remontu

Zrédto finansowania

MPK Nr. Projektu Naprawy |Nr. Zlecenia Naprawy| Szacunkowa wart@¢ remontu

19500 15P19500M01 - -

Zaktad ORLEN ASFALT

Nazwa | Obszaru Park Zbiornikow

Obiektu Ramie nalewcze X-016; X-017; X-018 — AUTO szt. 3(do czyszczenia)
oraz pomiary gr. scianek

Proponowany wykonawca remontug przetargu

Planowany cykl remontu: 14.01.2015. 20.02.2015 .
(86 dni) (od) (3

Charakter remontiplanowy
pavy - pozaplanowy - awaryjny

Realizacja remontu planowana JESt NA :..... e cerreeeeeeereereeeeeeeeeeennnenn ZINREEY )

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZ ADZENIA

Nr technologicznyX-016+ X-018 Nr fabryczny 11R, 12R, 13R
Nr archiwalny dok. techniczndj7/012/2002 Nr inwentarzowy1400299; 1400300; 1400301
Ciezar catkowity aparatu (ugglzenia):0,35T Dug8E ruroCBgu & ....vvvvvvvviiiiiieeeeeee, mb

l Cigzar wktadu: - ton Rodzaj izolacjiwetna + bl. alum. # 0,7
Srednica rurogigu .................... mm/mm ................c... ROdZaj pokrycia antykoroz. .................
Inne dane:

Zawory PiA odcinajace ramie nalewcze rura giébwna — UV-217.1 — Dn 4"sQRF- szt.1;
zawor PiA odcinajacy na rurze oparowej — UV-217.2- Dn 3"s150RF — sit,
zawor PIA — tamacz pré@ni — UV-217.3 — Dn3/4"RF- szt.1

Poziom zabudowy zaworéw odcinajcych — PiA -wys. H = 5m
Dane dla 1 szt. ramienia nalewczego

Zakres remontu (wyszczegdlnienie zasadniczych axgiin

1. D-z i m- z stazka uszczelniacego ramie nawlecze jw. Dn100- szt.1 — pakzenie
kotnierzowe 100p16 i Dn80p16; Q= ok.20kgmateriat aluminiuh

2. D-z i m- z zaworow odcinagcych - do udraznienia rur ramienia nalewczego na:

- rurze gtéwnej Dn 4"s150RF — szt.1

- rurze oparowej Dn 3"s150RF — szt.1

| | - famacz préni — Dn ¥%"s150RF — szt.1

3. Dz i m-z izolacji

4. Wykonanie pomiardéw gr.scianek ramion nalewczych -szt.3X-016 + X-018 rur oparowych
Dn80 wraz z kolanami - w iléci - 168 pkt. pomiarowe ( 0 siatce pomiarowej
100 x 100 po 4 — twoegcych) i rur gtéwnych Dn100 wraz z kolanami - w iléci - 168 pkt.
pomiarowe (o siatce pomiarowej 100x100 pe-#vorzacych) — UWAGA: dane dla 1 szt.




Potrzebne materialy i egci zamienne:

Ptyty uszczelniapce do wycecia uszczelek oraz uszczelki do aparatu i na
potaczenia kotnierzowe zabezpieczy — Wykonawca

Potrzebny sprz (poda& max udwig i wysoka¢ podnoszenia oraz orientacyjny okres przewidywane]
zatrudnienia)vg potrzeb — zabezpieczy wykonawca

Konsultacji w przedmiotowej sprawie z ramie@&LEN ASFALT udzieli:

1. Imi¢ i NazwiskoBogdan Tomczak — Mechanik Obszaru tel. 365 - 50 - 22
2. Imi¢ i NazwiskoKrzysztof Myzia - Kierownik Produkcji tel. 365 - 22 - 41

Proba - na cénienie w ptaszcz+ MPa. w rurkach -MPa.
(hydrauliczna, pneumatyczna lub inna)

Medium proby: -
INNE PArAMELNY PrODY: = ..ottt ettt e et e et e e st e e bt e amteeenbeesnteesmeeesnteeanbeeanneans

Specjalne warunki wykonania i odbioRewizja przez Mechanika Obszaru, protokét z pomiarév

gr.scianek rur ramion nalewczych.
(spawanie - wyarzanie - radiografia itp.)

Préba odebranatzie przez:
(UDT) — (ZDT) - ( mechanik instalacji)

Odbioru remontu dokon&OMISJA

(komisja) - (upowaniony pracownik)

VI

Do niniejszego zakresu remontugaa s¢ np. dokumentagj

Do wgladu u Mechanika obszaru

Uwaga: Ramiona nalewczegogrzewane elektrycznie — ndledokona® d- zu izolacji w br.
izolacyjnej w celu d:u ogrzewania przez stbe elektryczmy - przed przysgipieniem do prac

18.08.2014 r.
Data



