ORLEN ASFALT SP.Z O.0.

Zalycznik do poz. Nr

Wzér R 11.

ZAKRES RZECZOWY REMONTU I\/I

2 harmonogramu remontu

Zrédto finansowania

MPK Nr. Projektu Naprawy |Nr. Zlecenia Naprawy| Szacunkowa wart@¢ remontu
19500 15P19500M01 - -
Zaktad ORLEN ASFALT
Nazwa | Obszaru Park Zbiornikow
Obiektu Rurociagi oparowe - prace przygotowawcze do czyszczenia

Proponowany wykonawca remontug przetargu

Planowany cykl remontu:

Charakter remontiplanowy

(#6 dni)

14.01.2015r. 20.02.2015r.
(od) dq)

plavy - pozaplanowy - awaryjny

Realizacja remontu planowana JESt NA :.....ceeeeeee e Teeeeeeeeeeeiesssnnseservneenen ZMIARY ) oo maiiieeeee,

Inn

Nr technologicznyrury oparowe GPR; OP; ASLT

Nr archiwalny dok. technicznef......................

Cigzar wktadu

Srednica rurocjgu

e dane:

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZ ADZENIA

Ciezar catkowity aparatu (uggzenia) : ...-......... ton DG ruroCBgu : ...omvveeeeeeeeeeeeeeennn, mb
............. EUUURRRRRRUPPPPPPRRIRS (0] o Ropizalacji : wetna + bl. alum. #1
gr. izolacji — 100 do 200mm
....... Zeeeeeeeee:mMm/mm L.....sees. RO ZE) pokrycia antykoroz. -o...............

Sred. rurociagéw od Dn 80 do Dn 1000
Materiat ruroci agéw - R35
Rurociagi usytuowane na estakadach wydzialowych — pozionalzudowy od 5 do 15 m

Doktadny zakres prac w zajczniku do w/w zakresu - zagcz. Nr 1

Nr fabryCzny : ....zeeveeeeeeeeiiiiee e,

Nr inwentavey 1604481

Zakres remontu (wyszczegdlnienie zasadniczych axgiin
D -z i m -z polgczen kotnierzowych oraz wstawek kotnierzowych

D —z i m —z przeciwkotnierzy
D —zim—zarmatury

Ewentualne cicie i spawanie rurocagdéw w miejscach wskazanych do czyszczenia elementé
ruroci ggow
| | - W miejscach przeceé, po spawaniu, wykonanie Rtg spoin -100%; kl. lI;
oraz wykonaé badania penetracyjne spoin.
- Uwaga w miejscach ewentualnych przeei, polaczen kot. i wstawek — d—z i m—z izolacji —
w ilosci ok. 700 m?2
- M -z i d-z rusztowan do prac na rurociggach (cecie; prace spawalnicze oraz &-i m- z
izolacji) w ilosci ok. 20m? x 30 szt. — 600 m?

<




Potrzebne materialy i egci zamienne:

Ptyty uszczelniapce do wycecia uszczelek oraz uszczelki do aparatéw i na
potaczenia kotnierzowe zabezpieczy — Wykonawca

Potrzebny sprz (poda& max udwig i wysoka¢ podnoszenia oraz orientacyjny okres przewidywane]

zatrudnieni)
Dzwig do d -zu i m - zu armatury i wstawek kotnierzowych — 30 T
Rusztowania stojakowe do wys. 8 m o pow0r22 x ok. 30 szt. — ok. 600 m?2
ewentualnie podngnikiem koszowym tzw. ,zwyzka’- zabezpieczy Wykonawca

Jo

Konsultacji w przedmiotowej sprawie z ramie@&LEN ASFALT udzieli:

1. Imi¢ i NazwiskoBogdan Tomczak — Mechanik Obszaru tel. 365 - 50 - 22
2. Imi¢ i NazwiskoKrzysztof Myzia - Kierownik Produkcji tel. 365 - 22 - 41

Préba: ..........: Fmsssrrerreeennens na émienie w ptaszczu ...........MPa. wrurkach .......;ee........ MPa.
(hydrauliczna, pneumatyczna lub inna)

Medium préby: ....... PSSP
INNE PArametry ProbY : m.uiiiiiiee et e e

Specjalne warunki wykonania i odbioftg spoin ; kl. Il ; badania penetrantem spoin
(spawanie - wyarzanie - radiografia itp.)

Proba odebranaghzie Przez: ...ac...oo i
(UDT) - ( ZDT ) - ( mechanik instalacji)

Odbioru remontu dokon&omisja
(komisja ) - (upowaniony pracownik)

4

Do niniejszego zakresu remontugcata s¢ np. dokumentagj

Zatacznik nr 1 - do zakresu, z wyszczegolnionymi pracam
Zalgcznik nr 2 — wykaz rurociagéw do czyszczenia

18.08.2014 r.
Data



