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ORLEN ASFALT SP.Z0O.0.

ZAKRES RZECZOWY REMONTU

Zalgcznik do poz. Nr. 11 harmonogramu remontu

M

Zrédto finansowania

MPK Nr. Projektu Naprawy |Nr. Zlecenia Naprawy| Szacunkowa wart@¢ remontu

19500 15P19500M01 - -
Zaklad ORLEN ASFALT
Nazwa | Obszaru Park Zbiornikéw
Obiektu Cyklon Y-211;Y-212

Proponowany wykonawca remontug przetargu

Planowany cykl remontu: 14.01.2015 . 20.02.2015 .

(#6 dni) (od)

Charakter remontiplanowy
pavy - pozaplanowy - awaryjny

Realizacja remontu planowana jJest Na :...... e Tueeeeeeeieeieeeeeeeeeee . Zmianfy ) e, R

ay

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZ ADZENIA

Nr technologicznyY-211;Y-212 Nr fabryczny

Nr archiwalny dok. techniczneg Nr inwentarzowy1400282;1400283

Cigzar catkowity aparatu (ugglzenia)0,575 ton Dlugé¢ rurochgu : .......... e mb
I Cigzar wktadu: -ton Rodzaj izolacjiwetna + bl. alumi. # 0,7

Srednica rurogigu ........ TN mm/mm ........... PR Rodzaj pokrycia antykoroz..................

Zbiornik pionowy cylindryczny podparty na dwéch tapach wsporczych
Inne daneSred. wew.— Dw800x 6 mm —mat.1.4541; H = 2 300 mm
H zab. — 0,00 m.
Kro6 ¢ce:Dn250/1,6- 1; 200/2,0-szt.1; 100/1,6-szt.1; 26/%+szt.2;50/25/1,6-szt.1
Pojemncs¢: ptaszcz — V=0,88m3; wzownicy — V=0,04m3
Rurki w ezownicy: Dn33,7x 3,6 —mat.St45-8-ll;
Wiaz - kréciec inspekcyjny - Dn200/1,6- szt.2;Q= 3@

Uwaga: Dane yloi 1 szt. zbiornika

Zakres remontu (wyszczegolnienie zasadniczych azgin

1. D-z i m- z za&$lepek w pohcz. kotnierzowych — kré&ce — jw.

2. D-z i m—z wkazow — krééey inspekeyjnych — Dn200/1,6-szt.2

3. D-z i m- z zbiornika z podstawy w miejsce wskazane w celu cggczenia wewntrz
| | zbiornika Q=0,6 T

4. Proba cknieniowa wezownicy p=1,0 MPa

5. Czyszczenie zbiornika wewstrz

6. D-z i m- z izolacji (bl. aluminiowa gr.#0,7 w ilasci ok. 4m2,gr. izolacji 150mm)

Uwaga: Materiaty odpadowe nr kodu - 05 01 03, u#gkja oraz
zagospodarowanie odpadéw rgler zakresie wykonawcy.
Wymagane dostarczenie karty odpadéehihologicznych
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Potrzebne materialy i egci zamienne:

Ptyty uszczelniapce do wycecia uszczelek oraz uszczelki do aparatu i na
potaczenia kotnierzowe zabezpieczy — Wykonawca

Potrzebny sprz (poda& max udwig i wysoka¢ podnoszenia oraz orientacyjny okres przewidywane]
zatrudnienia)vg potrzeb — zabezpieczy Wykonawca

Konsultacji w przedmiotowej sprawie z ramie@&LEN ASFALT udzieli:

1. Imi¢ i NazwiskoBogdan Tomczak — Mechanik Obszaru tel. 365 - 50 - 22
2. Imi¢ i NazwiskoKrzysztof Myzia - Kierownik Produkcji tel. 365 - 22 - 41

Préba: hydrauliczna na cénienie w ptaszczu+  MPa. w rurkach,0 MPa.
(hydrauliczna, pneumatyczna lub inna)

Medium prébywoda

Specjalne warunki wykonania i odbioRewizja wew. dla Mechanika Obszaru
(spawanie - wyarzanie - radiografia itp.)

Préba odebranatzie przezMech. Obszaru
(UDT) - ( ZDT ) - ( mechanik instalacji)

Odbioru remontu dokondOMISJA
(komisja ) - (upowaniony pracownik)

4

Do niniejszego zakresu remontugcata s¢ np. dokumentagj
Do wgladu u Mechanika Obszaru

Uwaga: wymagane dostarczenie karty odpadow technologichnyc

18.08.2014 r.
Data
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