KATOWICKI HOLDING WEGLOWY S.A.
KOPALNIA WEGLA KAMIENNEGO "WUJEK"
ul. W Pola 65 Katowice.

zaprasza do udzialu 1 zlozenia ofert firmy, z ktérymi KHW S.A. zawarl umowy ramowe
w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia na usuwanie szkéd spowodowanych ruchem
zakladu goérniczego w zakresie:

,,Robdt budowlanych”
Informacji
o przedmiocie
L.p. Przedmiot zadania Termin reathzacjl przetargu udzielaja
zadania w sprawach:
w sprawach: formalno-
technicznych prawnych
Naprawa uszkodzen spowodowanych 21 dni
L ruchem zak{'fldu gom{czego w od daty Mer inz. Mgr Katarzyna
budynku schroniska kolejowego PKP podpisania Aleksander Sohy51k
PLK S.A. Zakl}ad Linii Kolejowych w umowy i Szuscik
S . tel. (32) 208 55 41
Sosnowcu przy ul. Kolejowej w przekazania placu |tel. (32) 208 55 37
Katowicach Ligocie. budowy

1. ,,Wymagania techniczne” do przedmiotu przetargu udostgpnione sa nieodptatnie na stronie
internetowej www.khw.pl w zakladce ,,PRZETARGI”.

2. Oferty nalezy sklada¢ do dnia OL/ .(29..2015 r. do godz. 13% w Kancelarii Gléwnej KHW S.A.

- KWK ,,Wujek” w Katowicach, ul. Wincentego Pola 65 (cechownia w budynku dyrekcji)
w zamknigtych, opieczgtowanych i opisanych przedmiotem oferty kopertach.

3. Oferta winna by¢ opracowana w oparciu i 2zgodnie z warunkami zawartymi
w umowach ramowych i powinna zawierad: pelna nazwe i adres oferenta, dat¢ sporzadzenia
oferty, przedmiot oferty, warto$¢ oferty netto oraz warto$é podatku VAT (oferte finansowg nalezy
sporzadzi¢ z wyliczeniem nakladéw pracy), termin realizacji, okres wazno$ci oferty, sposob, forme
i termin platnosci - 90 dni od daty otrzymania faktury.

4. Otwarcie ofert nastapi na posiedzeniu Komisji ds. Szkéod.

5. Zamawiajacy po otwarciu i sprawdzeniu ofert przeprowadzi z firmami licytacje cenowe.
O terminie licytacji firmy zostang poinformowane pisemni( e-mail ) lub telefonicznie.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak tez odwolania przetargu,
wzglednie uznania, ze przetarg nie dal rezultatu, bez podania przyczyny, co nie bedzie podstawa
dla oferenta do dochodzenia przeciwko Zamawiajacemu jakichkolwiek roszczeni lub do wykonania

jakichkolwiek uprawnien.
Katowicki Holding Weglowy SA
Kopalnia Wegla Kamiennego "WUJEK™
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KHW S.A. KWK ,,WUJEK” Zalqcznik
DZIAL MIERNICZO-GEOLOGICZNY
ODDZIAL SZKOD GORNICZYCH

WYMAGANIA TECHNICZNE

Przedmiot przetargu:

=Naprawa uszkodzen spowodowanych ruchem zaktadu gérniczego w budynku schroniska
kolejowego PKP PLK S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Sosnowcu przy ul. Kolejowej w
Katow1cach Ligocie”.

L.

IL.

Zakres prac do wykonania:

Naprawa uszkodzen wewnatrz budynku schronlska kolejowego poprzez
przywroceme do stanu poprzedniego:

— Scian i sufitu w pomieszczeniu automatyki,

—  Scian w korytarzu przed pomieszczeniem automatyki,
— Scian i sufitu w korytarzu gtéwnym,

—  Scian w pomieszczeniu drogowym.

Szczegblowe wymagania techniczne:

1. Naprawe nalezy wykonaé poprzez:
a) pomieszczenie automatyki
— odbicie paséw tynku ze $cian,
— wykucie bruzd w $cianach, siatkowanie i tynkowanie,
— demontaz i montaz plyt kartonowo-gipsowych na suficie,
— wyzylowanie z osiatkowaniem pg¢kniec na styku plyt g-k na suficie,
malowanie $cian i sufitu
b) korytarz glowny
— odbicie paséw tynku ze $cian,
— przemurowanie $ciany na glebokos$¢ % cegly,
— wyzylowanie z osiatkowaniem pgknieé Scian,
— malowanie lamperii farba olejng i $cian farbg emulsyjna,
¢) korytarz do pomieszczen automatyki
— wyzylowanie z osiatkowaniem pgknigé na styku plyt g-k na suficie i
Scianach,
— wyzylowanie z osiatkowaniem pe¢knie¢ $cian,
— malowanie $cian i sufitu.
d) Pomieszczenie drogowe
— przemurowanie $ciany na glebokosc¢ ¥z cegly,
— wyzylowanie z osiatkowaniem peknig¢ $cian i faset,
— malowanie $cian i sufitu.
2. Naprawg nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem robot zatgczonym do
niniejszych Wymagan technicznych.
3. Wszelkie pomiary, badania, uzgodnienia oraz inne niezbedne dla realizacji
zadania czynnosci, Wykonawca wykona na wiasny koszt.
4. Zadanie nalezy wykona¢ na podstawie i zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa.



Schronisko kolejowe

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.49 Nr seryjny: 14029 Uzytkownik: wujek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 POMIESZCZENIE AUTOMATYKI
1/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 15 |m
d.1{0702-01 cm
2.92+2.92+2.0+3*0.45+1.0+3.5+(2.06+1.07)*2 m 19.950
RAZEM 19.950
2/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.1;0210-01 tach z betonu zwirowego
analogia
2.92+2.92+2.0+3*0.45+1.0+3.5+(2.06+1.07)*2 m 19.950
RAZEM 19.950
3}KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach m?2
d.1{0703-01
(2.92+2.92+2.0+3*0.45+1.0+3.5+(2.06+1.07)*2)*0.3 m2 5.985
RAZEM 5.985
4/KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.110704-01
(2.92+2.92+2.0+3*0.45+1.0+3.5+(2.06+1.07)*2)*0.3 m?2 5.985
RAZEM 5.985
5/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa-{m?2
d.1]0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakow ce-
ramicznych, gazo- i pianobetondw (do 2 m2 w 1 miejscu)
(2.92+2.92+2.0+3%0.45+1.0+3.5+(2.06+1.07)*2)*0.3 m?2 5.985
RAZEM 5.985
6/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  [m2
d.1{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(2.92+2.92+2.0+3*0.45+1.0+3.5+(2.06+1.07)*2)*0.3 m2 5.985
RAZEM 5.985
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m?2
d.1|1204-02 §cian
(3.5+3.15)*2*2.92 m2 38.836
RAZEM 38.836
8|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- |m2
d.1/1204-01 tow
3.5"3.15 m2 11.025
RAZEM 11.025
9|KNR 2-02 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1/2006-04 stropach na rusztach - demontaz
analogia
3.5*3.15 m2 11.025
RAZEM 11.025
10|KNR 2-02  |Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1(2006-04 stropach na rusztach
3.5*3.15 m2 11.025
RAZEM 11.025
11{KNR-W 2-02 |Elementy wykoriczenia boazerii - listwa katowa - demontaz listwy pod sufitem [m
d.1;20204-03
analogia
(3.5+3.15)*2 m 13.300
RAZEM 13.300
12}KNR-W 4-03 |Wymiana opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa $wietlow- |kpl.
d.1{0609-03 kowa 4x40 W
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1]1216-01
3.5*3.15 m2 11.025
RAZEM 11.025
2 KORYTARZ
14|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 15 |m
d.2]0702-01 cm
0.75+1.9+2.5 m 5.150
RAZEM 5.150
15|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- {m
d.2{0210-01 tach z betonu zwirowego
analogia
0.75+1.9+2.5 m 5.150
RAZEM 5.150
16{KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o giebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.2{0307-04 mentowej w Scianach z cegiel na zaprawie cementowej
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
17|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach m?2
d.2|0703-01
(0.75+1.9+2.5)*0.3 m2 1.545
RAZEM 1.545
18/KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.2|0704-01




Schronisko kolejowe OBMIAR

Norma STD Wersja 4.49 Nr seryjny: 14029 Uzytkownik: wujek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(0.75+1.9+2.5)*0.3 m2 1.545
RAZEM 1.545
19/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa- m2
d.2;0711-02 piennej na §cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 migjscu)
(0.75+1.9+2.5)*0.3 m2 1.545
RAZEM 1.545
20|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  [m2
d.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(0.75+1.9+2.5)*0.3 m2 1.545
RAZEM 1.545
21/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian - famperia
2.04*1.9+(0.88+0.22)*0.22 m2 4.118
RAZEM 4.118
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2(1204-02 §cian
0.64*11.56 m2 7.398
RAZEM 7.398
23/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m?2
d.2{1216-01
12.62*1.48 m2 18.678
RAZEM 18.678
3 KORYTARZ DO POMIESZCZEN AUTOMATYKI
24 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 20 [m
d.3/0702-02 cm
analogia
1.6+1.2+2*1.0+1.0+2*2.93+2*2.93+1.55 m 19.070
RAZEM 19.070
25|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.3|0210-01 tach z betonu zwirowego
analogia
1.6+1.2+2*1.0+1.0+2*2.93+2*2.93+1.55 m 19.070
RAZEM 19.070
26| KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach m?2
d.3/0703-01
(1.6+1.2+2*1.0+1.0+2*2.93+2*2.93+1.55)*0.3 m2 5.721
RAZEM 5.721
27/KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg {m?2
d.3|0704-01
(1.6+1.2+2*1.0+1.0+2*2.93+2*2.93+1.55)*0.3 m?2 5.721
RAZEM 5.721
28|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- [m2
d.3|0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
(1.6+1.2+2*1.0+1.0+2*2.93+2*2.93+1.55)*0.3 m2 5.721
RAZEM 5.721
29|/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  [m2
d.3|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(1.6+1.2+2*1.0+1.0+2*2.93+2*2.93+1.55)*0.3 m2 5.721
RAZEM 5.721
30|KNR-W 2-02 [Elementy wykornczenia boazerii - listwa katowa - demontaz listwy pod sufitem {m
d.3/20204-03
analogia
(1.46+5.16)*2 m 13.240
RAZEM 13.240
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- [m2
d.3/1204-01 tow
1.46*5.16 m?2 7.534
RAZEM 7.534
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych m2
d.3{1204-02 $cian
(1.46+5.16)*2*2.93 m2 38.793
RAZEM 38.793
33|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiég folig m2
d.3/1216-01
5.16*1.46 m2 7.534
RAZEM 7.534
4 POMIESZCZENIE DROGOWE
34{KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 20 [m
d.410702-02 cm
analogia
1.6+1.4+1.743.37 m 8.070
RAZEM 8.070
35|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.4,0210-01 tach z betonu zwirowego
analogia
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1.6+1.4+1.7+3.37 m 8.070
RAZEM 8.070
36/KNR 4-01 Przemurowanie ciagte pekniec o gigbokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.4{0307-04 mentowej w §cianach z cegiet na zaprawie cementowej
1.6 m 1.600
RAZEM 1.600
37|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach m?2
d.4|0703-01
(1.6+1.4+1.7+3.37)*0.3 m?2 2.421
RAZEM 2.421
38/KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na Scianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.4|0704-01
(1.6+1.4+1.7+3.37)*0.3 m2 2.421
RAZEM 2.421
39/ KNR 4-01 Uzupehienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-|m2
d.4:0711-02 piennej na §cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
(1.6+1.4+1.7+3.37)*0.3 m2 2.421
RAZEM 2.421
40|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  {m2
d.4/1204-08 kow z poszpachlowaniem nierownosci
(1.6+1.4+1.7+3.37)*0.3 m2 2.421
RAZEM 2.421
41|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- |[m2
d.4/1204-01 tow
3.37*3.79 m2 12.772
RAZEM 12.772
421KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych m2
d.4(1204-02 §cian
(3.378+3.79)*2*2.65 m2 37.990
RAZEM 37.990
43 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.411216-01
3.37*3.79 m?2 12.772
RAZEM 12.772
5 WYWIEZIENIE GRUZU
44|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5{0109-11 legtosé do 1 km
(11.025)*0.03+(19.95+5.15+19.07+8.07)*0.3"0.03+(2.5+1.6)*0.12*0.5 m3 1.047
RAZEM 1.047
45 Optata za utylizacje gruzu m3
d.5|kalk. wlasna :
(11.025)*0.03+(19.95+5.15+19.07+8.07)*0.3*0.03+(2.5+1.6)*0.12*0.5 m3 1.047
RAZEM 1.047
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