ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

t, 4 Energa al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz,

operator Wydziat/Dziat Zarzadzania Inwestycjami

Nr OBI/1500734
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1) Nazwa i adres obiektu (zamdéwienia): Sieroszewice ul Nowa dz. Nr 928

2) Przedmiot zamowienia:

Budowa przytacza kablowego nn. 0,4 kV kablem typu YAKXS 4 x 35 df. okoto 15 m zasilajac projektowane ztgcze
Z istniejacego stupa linii napowietrznej zasilanego ze stacji transformatorowej 22 -925 ob. |

B) ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL.

1) Forma i zawarto§¢ dokumentacji projektowej winna by¢ zachowana wg obowigzujacych przepiséw oraz wytycznych
obowigzujacych u Zamawiajacego, tj:

1.

9.

Projekt nalezy opracowa¢ na kopii aktualnej mapy zasadniczej. w skali 1:500. (odstepstwa od w/w skali sg dopuszczane
tylko za zgodq prowadzacego zadanie). Na mapach muszg by¢ naniesione granice wiadania oraz numery dziatek (Dz. U.
Nr 25 z 95 r. poz 133). Dla zadan realizowanych na zgloszenie, dla ktdrych dane starostwo nie wymaga uzgodnienia na
mapie zasadniczej, dopuszcza sie odstepstwo od ich stosowania.

Do projektu, nalezy dotaczy¢é potwierdzony przez wiadciwy urzad administracji panstwowej, wykaz wiascicieli gruntéw,
przez ktorych inwestycja bedzie przebiegata. W oparciu o ten dokument Projektant sporzadza wykaz dziatek, na ktdrych
jest przewidziana budowa projektowanych urzadzen.

Wszystkie uzgodnienia nalezy dokonywac w formie nie budzacej watpliwosci, co do uzgodnionej lokalizacji sieci.

Projektowane urzadzenia i sieci na mapach muszg zawiera¢ rzedne (istniejace, projektowane oraz posadowienia
urzadzen), a takze domiary tzn.. odlegtosci od charakterystycznych obiektéw w terenie, np.: budynkéw, ptotéw, drzew,
stupdw itp.

W obszarze objetym projektowaniem istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajg inwentaryzacji (naniesieniu na
mape).

Projekt powinien spetnia¢ aspekty Srodowiskowe.

Dla linii napowietrznych SN sporzadzaé kazdorazowo profile linii w skali pionowej 1:200 i poziomej 1:2000 w przypadku
skrzyzowan i zblizen z istniejacg infrastruktura,. Dla linii nN w uzasadnionych przypadkach. Profile sg wymagane
kazdorazowo przy skrzyzowaniach z drogami, zbiornikami i ciekami wodnymi, torami kolejowymi. Odstepstwa od w/w skali
sq dopuszczane tylko za zgodg prowadzacego zadanie.

W przypadku gdy dokumentacja dotyczy przebudowy/modernizacji istniejacej sieci, projektant zobowigzany jest do
opracowania i umieszczenia w dokumentacji harmonogramu prac oraz Wytycznych Realizacji Inwestycji (WRI), w ktérych
nalezy okreslic w szczegdinosci sposéb realizacji prac i doktadny opis technologii prowadzenia prac pozwalajacej na
utrzymanie zasilania dla istniejacych odbiorcow. W WRI, nalezy okresli¢ sumaryczny czas wigczen, jaki jest niezbedny dla
wykonania zadania, gdy zastosowana technologia nie pozwoli na utrzymanie zasilania dla istniejgcych obiektow
przytaczonych. Przedmiotowy czas podlega uzgodnieniu w Oddziale w Kaliszu .

Szata graficzna projektu powinna by¢ czytelna, przejrzysta i estetyczna.

10. Opis techniczny winien by¢ opracowany w sposéb przejrzysty i zwiezty ( bez przepisywania norm i przepisdw) i powinien

uwzgledniac.

a) podstawe opracowania projektu,

b) inwentaryzacje sieci i urzadzen w zakresie objetym projektem,

c) zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen,

d) charakterystyke terenu, po ktérym przewiduje sie budowe urzadzen elektroenergetycznych obejmujaca :

d1. istniejace zagospodarowanie terenu podziemne i nadziemne w sieci i inne urzadzenia,
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d2. istniejace rzedne wysoko$ciowe terenu w stosunku do docelowego zagospodarowania terenu,
d3. istniejace i projektowane nawierzchnie (trawniki, kostka, asfalt, itp),

d4. wielkos¢ powierzchni pasa drogowego zajmowanej przez projektowane urzadzenia elektroenergetyczne w
przypadku umieszczenia ich w pasie drogowym podawa¢ w m2, z doktadnoscig do czterech miejsc po przecinku
i z podziatem na kategorie nawierzchni, {j. trawniki, asfalt, kostka itd.

d5. wykaz innych istniejacych opracowan w obszarze projektowanych sieci i urzadzen.
11. Projekt ztozy¢ w nastepujacej kolejnosci (wg wymagan rozporzadzania MTBiGM):
a) Strona tytutowa
b) Spis tresci
c
d

e) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ( o ile jest wymagana)

Oswiadczenie projektanta wynikajgce z Ustawy Prawo Budowlane
Decyzja o pozwoleniu na budowe (o ile jest wymagana) badz zgtoszenie

)
)
)
)

f) Podstawa do projektowania (warunki przytaczenia do sieci, warunki przebudowy sieci, warunki budowy sieci,
Wytyczne Programowe)

g) Uzgodnienie koncepciji technicznej z Wydziatu Dokumentacji Energetycznej, o ile zostato wydane

h) Dokument zatwierdzajacy tytuty prawne do nieruchomosci, wydany przez Wydziat Nieruchomosci Energetycznych.
i) Potwierdzony wykaz wtascicieli gruntow

i) Wykaz wiascicieli gruntéw przez, ktdrych inwestycja przebiega

k) Uzgodnienia, zgody i pozostate decyzje

[) Opis techniczny

m) Aspekty srodowiskowe

n) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

0) Obliczenia techniczne

p) Opis do projektu zagospodarowania terenu

)
)
)
)

Projekt zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny

o]

r) Docelowy plan zagospodarowania terenu — plan sytuacyjny (dot. zadan zwigzanych z przebudowa sieci - kolizje)
s) Profile, o ktorych jest mowa w pkt 7

t) Szczegbtowe schematy jednokreskowe potaczen elektrycznych projektowanych obiektow oraz pomigdzy
projektowanymi obiektami elektroenergetycznymi (stacja transformatorowa, ztgcze kablowe nn, uktad pomiarowo —
rozliczeniowy, itd.)

12. Dokumentacje w wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu na ptycie CD/DVD opisanej numerem umowy.
Opracowanie ma by¢ wierng kopig papierowego egzemplarza nr 1 projektu (zawierajacego oryginaty uzgodnien, decyzji
zgtoszen, itp.). Projekt w wersji elektronicznej ma zosta¢ zapisany w nastepujacej formie :

a) opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzen — 1 plik pdf,

b) uzgodnienia, decyzje administracyjne (bez pozwolenia na budowe) - 1 plik pdf

c) mapa z wrysowanymi urzadzeniami projektowymi — plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf. Je$li w zasobach
geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa — nalezy ja umiescic w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy
modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy osrodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej —
wowczas dopuszcza sie skanowanie podkfadu graficznego. Poszczegdlne klasy projektowanych obiektow
elektroenergetycznych nalezy wrysowac cyfrowo w ukfadzie wspotrzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o
nazwie — numer OBl-opis (np.: 12345-kable”, ,12345-rury ostonowe, itd.). W przypadku, gdy dany o$rodek
geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej w ww. uktadzie dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie 1965 strefa 4 m.

d) pozostate rysunki - plik pdf,

e) wszystkie dokumenty stanowigce tzw. podstawe do projektowania, o ktérej jest mowa w pkt 11f —plik pdf,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac projektowych: Opracowat: ...................... B o € MAl e



ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

t, 4 Energa al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz,

operator Wydziat/Dziat Zarzadzania Inwestycjami

) wypisy z rejestru gruntow — plik pdf,

g) protokoty z badania Ksigg Wieczystych — plik pdf,

h)  Warunki Realizacji Inwestycji (WRI) - plik pdf,

i) projektowane zagospodarowanie terenu stwarzajace kolizie z infrastrukturg elektroenergetyczng ENERGA-
OPERATOR SA (dot. dokumentacji projektowych na przebudowe sieci) — plik pdf,

j)  schematy jednokreskowe, o ktérych jest mowa w pkt 11s) — plik pdf,

k) profile linii (w przypadku zblizenr lub skrzyzowari z obiektami lub infrastrukturg techniczng pozostajacq
w bezposrednim otoczeniu projektowanej sieci elekiroenergetycznej) — plik pdf,

l) ,Prawa wiasno$ciowe”, o ktorych jest mowa w pkt 13 - plik pdf,

m) tabele ze wspotrzednymi geograficznymi dla projektowanych urzgdzen (ukfad wspéfrzednych PUWG 2000 pas 6) -
plik excel.

Skan projektu nalezy wykona¢ w kolorze, w rozdzielczosci minimum 300x300. Pliki nie mogq stanowi¢ pojemnosci
powyzej 20MB. W przypadku przekroczenia limitu wielkosci dokument nalezy rozdzieli¢ na wiecej plikow.

13. Pozyskanie tytutdw prawnych do nieruchomos$ci na etapie projektowania nalezy realizowa¢ na podstawie obowigzujacych

w ENERGA-OPERATOR SA wytycznych opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla
istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych”, ktore udostepniane sg Wykonawcy po podpisaniu
dodatkowego o$wiadczenia o zachowaniu poufnosci.

Dokumenty zwigzane z prawem do dysponowania nieruchomo$ciami, ktoére nie zostaty wydane w formie decyziji
administracyjnej, tj. oryginaty protokotéw rokowan, kopia aktéw notarialnych, umowy z nadle$nictwami, odwiadczenia woli
stron itp. — nalezy umiesci¢ w oddzielnym tomie i zatytutowaé ,Prawa wiasno$ciowe — oryginaty” oraz wykona¢ dodatkowo
2 kopie pt. ,Prawa wtasno$ciowe — kopia I" i ,Prawa wiasnosciowe — kopia II”. Na wstepie kazdego tomu, nalezy umiescic:
strone tytutowg jak w projekcie i dodatkowo oznaczong wiw wpisem, {j. ,Prawa wiasno$ciowe...”, wykaz wiascicieli dziatek
oraz o$wiadczenie Wykonawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia/-ami na cele budowlane. Ponadto
numer repertorium i date sporzadzenia aktu notarialnego nalezy umiesci¢ w nagtéwku umowy/porozumienia.

14. Kosztorys inwestorski, nalezy sporzadzi¢ w jednym egzemplarzu, jako oddzielny tom dokumentaciji projektowej zgodnie z

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami w oparciu o srednie stawki SEKOCENBUD opublikowane na dzien ztozenia
dokumentacji do uzgodnienia w EOP dla wojewodztwa w ktorym ma swojg siedzibe Zamawiajacy wraz z miastem
wojewodzkim. Do dokumentacji dotgczy¢ przedmiar rob6t. Kosztorys inwestorski, jak réwniez przedmiar winny byé
podpisane przez sporzadzajacego. Kosztorys inwestorski i przedmiar robot Wykonawca dostarczy w wersji elektronicznej
w formacie *.kst i *.ath.

15. Wszystkie egzemplarze dokumentacji majg byC kopig egzemplarza nr 1, w ktdrym zostang zamieszczone oryginaty

dokumentéw tacznie z o$wiadczeniem projektanta o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia/-ami na cele
budowlane.

16.Do dokumentacji dotaczyé podziat geodezyjny dziatki wraz z decyzjg podziatowg pod projektowang stacje

transformatorowg w przypadku, gdy stacja taka jest przedmiotem projektu i nastepuje w ramach zadania inwestycyjnego
zakup dziatki przez Przedsiebiorstwo energetyczne. Obowigzek ten nie dotyczy przypadkéw projektowania stacii
transformatorowych, dla ktérych Przedsiebiorstwo energetyczne reguluje tytut prawny w drodze stuzebnosci przesytu.

17. Na ptycie CD nalezy dotaczy¢ tabele z wykazem praw wiasnosciowych uzyskanych zgodnie z Wytycznymi dla
wykonawcow, opracowanymi na podstawie ,Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla istniejgcych i
projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” (w wersji edytowalnej z rozszerzeniem XLS) z podziatem na zgody
zwigzane z przytaczeniem nowych odbiorcdw oraz zgody zwigzane z budowg badZz rozbudowg infrastruktury
elektroenergetycznej ale nie zwigzanej bezposrednio z przytaczeniem nowych odbiorcow. Zestawienia w wersji
papierowe] podpisane przez sporzadzajacego nalezy dotaczy¢ do tomu ,Prawa wtasnosciowe”. Wzorce tabel zostang w
wersji elektronicznej udostepnione Zleceniobiorcy i stanowg zatacznik do przedmiotowej specyfikacji.

2) Realizacja prac projektowych

1.

Projektant uzgadnia u Zamawiajacego w Wydziale Dokumentacji Energetycznej rozwigzanie (koncepcjg) budowy i/lub
przebudowy sieci elektroenergetycznej. Uzgodnienie to ma charakter tylko i wytacznie techniczny. Zamawiajacy na tym
etapie nie odnosi sie do zgromadzonych przez Biuro projektowe tytutbw prawnych do nieruchomosci. Etap ten jest
nieobligatoryjny. Projektant moze odstapi¢ od staran uzyskania akceptacji koncepcji technicznej w przypadku, gdy
zastosowane w dokumentacji projektowej rozwigzania techniczne sg zgodne z podstawg do projektowania.
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. Projektant po uzgodnieniu przez Zamawiajgcego rozwigzania technicznego, o ktérym jest mowa w pkt 1 wystepuje do

Wydziatu Nieruchomo$ci Energetycznych celem zatwierdzenia pozyskanych tytutdw prawnych do nieruchomo$ci, objetych
dokumentacjq projektowg. W tym celu niezbedne jest dofgczenie do wniosku otrzymanego wcze$niej uzgodnienia
technicznego koncepcji wraz z mapg opieczetowang przez Wydziat Dokumentacji Energetycznej. Wydziat NieruchomoSci
Energetycznych moze nie przystapic do sprawdzania przedfozonego materiatu w przypadku stwierdzenia, iz przedtozone
plany projektowe rozniq sie od wersji wczesniej zatwierdzonej przez Wydziat Dokumentacji Energetycznej - w drodze
uzgadniania koncepcji technicznej.

. Projektant przekazuje Zamawiajgcemu celem ostatecznego uzgodnienia/zatwierdzenia kompletng dokumentacje

projektowg zawierajgca:

— pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzgdzeniami projektowanymi (koncepcja) wraz z
pismem uzgodnieniowym (o ile zostato wcze$niej wydane),
— uzyskane pisemne zatwierdzenie tytutdw prawnych przez Wydziat Nieruchomo$ci Energetycznych.

Pismo przewodnie winno odnosi¢ sie do numeru zadania inwestycyjnego EOP oraz do numeru/znaku dokumentu
stanowigcego podstawe do projektowania (np. numer warunkéw przebudowy sieci. Numery te, dodatkowo winny by¢
wprowadzone na Stronie tytutowej dokumentacji projektowej oraz we wszystkich tabelkach informacyjnych na
poszczegdlnych mapach z wrysowanymi urzadzaniami projektowymi.

. Zamawiajacy zastrzega sobie terminy nie diuzsze niz podane ponizej na wykonanie czynnoSci zwigzanych

z uzgodnieniem dokumentacji projektowych:

— infrastruktura elektroenergetyczna WN (stacje WN/SN, linie WN) — 30 dni roboczych,

— infrastruktura elektroenergetyczna SN (linie SN, linie SN wraz ze stacjami SN/nN) — 15 dni roboczych,
— infrastruktura elektroenergetyczna nN — 10 dni roboczych,

— stacje transformatorowe SN/nN (bez linii SN ) — 10 dni roboczych,

— pozostate dokumentacje projektowe — 30 dni roboczych.

Uzgodnienie koncepcii projektowej (technicznej) realizowane jest u Zamawiajacego w terminie:
- 10 dni roboczych dla zadan zwigzanych z przytaczeniem obiektu do sieci;

- 15 dni roboczych w pozostatych przypadkach.

. W przypadku nie uzyskania wymaganych zgdd, tj. braku mozliwo$ci przeprowadzenia sieci zgodnie z zatwierdzong przez

Zamawiajacego koncepcjg — Projektant zobowigzany jest opracowa¢ kolejne warianty - mozliwosci przebiegu i lokalizacji
urzadzen, ktére w formie koncepcji technicznej podlegaja ponownemu uzgodnieniu u Zamawiajacego. Nalezy
udokumentowaé w takich przypadkach odmowy wiascicieli gruntdbw na przeprowadzenie proj. infrastruktury
elektroenergetycznej wg pierwotnych zatozen.

. Projektant, zgodnie z udzielonym upowaznieniem od Zamawiajgcego, podpisze o$wiadczenie o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, badz
dokona zgtoszenia, ktére winno by¢ skierowane do wiasciwego urzedu administracji panstwowej w imieniu
Zamawiajacego.

. Zamawiajacy moze dokona¢ przesunigcia terminéw realizacji na podstawie przedtozonych przez Projektanta dokumentow

potwierdzajacych wystapienie szczegdlnych okolicznosci. W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji ze wzgledu
na problemy z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomo$cig — projektant do pisma wnioskujgcego o przesuniecie
terminu realizacji winien dotaczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych prébe nawigzania kontaktu tj. co najmniej dwdch
potwierdzen nadania listbw poleconych wystanych do kazdego wiasciciela terenu wymienionego w wykazie wiascicieli
dziatek w okresie nie krétszym jak 4 tygodnie — pismo po pi$mie. Dodatkowo dopuszcza sie przedtozenie potwierdzenia
innej formy pisemng kontaktu (np. e-mail).

. Wykonawca tacznie z fakturg dostarczy:

a)Formularz ,ZESTAWIENIE PODZIALU KOSZ Tow”
b)Kopie podpisanego protokotu odbioru

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN | TYPOWYCH ROZWIAZAN:

rozwigzania projektowe musza by¢ zgodne ze standardami technicznymi obowigzujgcymi dla urzadzern SN inN
eksploatowanych przez Zamawiajacego.
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2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wplywania na zastosowane w dokumentaciji projektowej rozwigzania techniczne.
D)  ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:
1) Odbior dokumentaciji projektowej nie bedzie etapowany.

1. Odbior projektu, tj. czterech egzemplarzy w wersji papierowej, egzemplarza w wersji elektronicznej wraz z decyzjg
0 pozwoleniu na budowe /zgtoszeniem rozpoczecia, kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robot;

2. Odbiér zawartych aktoéw notarialnych dotyczacych ustanowienia stuzebnosci przesytu (jesli byly wymagane).

2) Potwierdzeniem odbioru dokumentacii jest protokdt odbioru projektu podpisany przez Strony (wg szablonu Zamawiajacego)
w siedzibie Zamawiajgcego;

E) DOKUMENTY ODNIESIENIA.
1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach technicznych z 5 stycznia 2009 roku wraz z pdzniejszymi zmianami.

2. Aktualnych wytycznych dla wykonawcow, opracowanymi na podstawie ,Procedury nabywania praw do nieruchomosci
dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych”.

2) Standardy techniczne oraz wytyczne Zamawiajacego sq dostepne na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na
stronie internetowej www.energa-operator.pl .

Kiefowpik
yziatu Zarzgdganig Inwestycjami
/

/| /
Addr‘g Marczak
/
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