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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przytgczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki): Ostrow Wielkopolski, ul. Kaszubska
gm. Ostrow Wielkopolski , dziatka numer 69/3
Grupa przylaczeniowa:  V
Mac przytaczeniowa: 125 kW
Miejsce przylaczenia:
Istniejacy shup zasilany obwodem nr 2 ze stacji 20045
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski na ostatniej listwie zaciskowej w 2lgczu ZK liczac od strony zasilania w kierunku instalacji odbiorcy
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
nie dotyczy
Urzadzenia nn:
wykona¢ przylacze kablowe YAKXS 4x35mm2
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
- Instalacje lub sie¢ przygotowac zgodnie 2 obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepigé, do ustalonej granicy stron.
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacie lub sieci wnioskodawey:
- Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zaktécen do sieci rozdzielczej.. W przypadku
posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié zalddcenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowaé
odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzania zaklécen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fis 0.4

Wymagania dotyczace ukltadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:

Migjsce zainstalowania:

zZtacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatkg od drogi dojazdowej po stronie dziatki;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gidwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czescl pomiarowsj Ziacza kablowo-pomiarowego

Spostb pomiaru: bezposredni

Liczniki; 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;
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a} klasa dokfadnosci:
licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokladnosci co
najmnie] 2 dla pomiaru energfi czynnej,

b} funkcjonainosé licznikow:

- licznik energii elektrycznej winien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
w przypadkach, w ktérych uzytkowane bedg odbiorniki o charakterze indukeyjnym lub zostanie stwierdzone
pobieranie lub oddawanie przez Odbiorcg energii biernej do sieci, niezgodne z niniejszymi warunkam,
ENERGA-OPERATOR SA zastrzega sobie prawo do zainstalowania w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym
licznika umozliwiajacego rozliczanie energii biernej (pobranej i oddanej), o kiasie doktadnosdi co naimniej 3
dia pomtaru energii biernej,

4. Wymagania dodatkowe:
o8¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna
gwarantowac w przyszlosci jego bezpieczng eksploatacie (np. wymiane poszczegdinych elementow),
wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w sklad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza byé przystosowane do oplombowania.

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdainego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontroino-pomiarowa a w
obwodach witrnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych ficznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dia poszczegdinych etapbw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie slektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b}  Napiecie znamicnowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 6 kA
Rzeczywists wartosc pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a}  Spostb pracy punktu neutrainego sieci .
b}  Napiecie znamionowe sieci - KV

¢} Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
&)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Ostrow Pn.
Rzeczywistg wartosc pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
gy System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacjiisieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia;
Dotyczy projektu budowfanego:
- opracuje ENERGA OPERATOR SA. Przy opracowaniu dokumentacji nalezy uwzglednic realizacje zadania w technologii PPN
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Dotyczy wspblpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:
Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny spelnia wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy reafizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyinej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energit elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.}.

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiekiu. Nalezy
liczy¢ sig z moZliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii eleklryczne} mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzgdzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy ¢ przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia reafizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylgczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie wasunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na pedstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetyczngj na podstawie ninigjszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytgczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe).

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budoylans

vk
Dziatd Przutarzen
Walczak Ryszard K//{/f B l_mwtzmg
OPRACOWAL ' ZATWIERDZIL

tel, 627378243

Ofrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wietkopolskim
ut. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrow Wielkopolski






