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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek migszkalny - jednorodzinny
Adres {Nr dziatki}:Wysocko Wielkie, ut. Pod Debami
gm. Ostrow Wielkopolski , dzialka numer 742/5
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 12 kW
Miejsce przylaczenia:
Istniejacy stup zasilany cbwodem nr 3 ze stacji 22759
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski na ostatniej listwie zaciskowe] w Zlaczu ZK liczac od strony zasilania w kierunku instalacji odbiorcy
Rodzaj przylgcza; kablowe
Zakres inwestycii realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN;
nie dotyczy
Stacja transformatorowa;
nie dotyczy
Urzadzenia nn:
wykonac przytgcze kablowe YAKXS 4x35mm2
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instatacie lub sieci sa przytaczane:
instalacje tub sie¢ przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowe) i
przepiet, do ustalonej granicy stron.
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:
Zainstalowane urzgdzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zakiocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie nalezy rozigozyé
réwnomiernie na poszczegbine fazy. W przypadku posiadania urzadzer iub instalacji mogacych wprowadzi¢ zakiécenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzania zakiocen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycii realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej; tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania;

zigcze kablowo-pomiarowe posadowione przy finii rozgraniczajacej dzialke od drogi dojazdowej po stronie dziatki;

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
czesci pomiarowe] zlacza kablowo-pomiarowego

Spostb pomiaru: bezpoasredni

Liczniki: 3-fazowy energil elektrycznej czynnej;

ajklasa doktadnosci:

-licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci co najmniej 2 dia pomiaru
energii czynne

b} funkcjonalnoéé licznikow:

- licznik energii elekirycznej winien umozliwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
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- W przypadkach, w kidrych uzytkowane bedg odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone pobieranie lub
oddawanie przez Qdbiorce energii biernej do sieci, niezgodnie z niniejszymi warunkami, ENERGA-OPERATOR SA zastrzega
scbie prawo do zainstalowania w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym kcznika umozfiwiajacego rozliczanie energii biernsj
(pobranej i oddanej), o klasie dokladnosci co najmnigj 3 dia pomiaru energii biemej,

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdainego edczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pdlposredniege, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kentrolno-pomiarowg a w
obwodach wtdrych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikdw craz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b} Dla poszezegoinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow fransmisji danych pomiarowych okreslone sg w instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV,

a}  Uklad sieci Sieé 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C,
b}  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci B kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punkiu neutrainego sieci -
b)  Napigcie znamionowe sieci - kv

¢} Prad zwarcia doziemnego . A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego . L
e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacii110/15 kV GPZ Ostrow Po.
Rzeczywists wartosc pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A)]

inne ustalenia;

Dotyczy projekiu budowlanego:

opracuje ENERGA OPERATOR SA. Przy opracowaniu dokumentacji nale?y uwzglednié realizacie zadania w technologii PPN
Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylgczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybitno$ci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 1.).
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ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowsj dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodfa energii (np. agregatu pradetwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcle umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pon. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energil dia obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- PO zawarciu umowy 0 $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo DUdOW AN ik

j E‘frzyiaczeﬂ
Walczak Ryszard /. % refiiotacny

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 627378243

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrow Wielkopolski






