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Numer P/15/006910 bﬂ/iejscowoéc’: Ostrow Data 26-02-2015
ielkopolski
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki). Ostrow Wietkopolski, ul. Azaliowa
gm. Ostrow Wielkopolski , dziatka numer 153/2

2. Grupa przylaczeniowa:  V

3. Moc przytaczeniowa: 125kW

4 Miejsce przylaczenia:

Istniejacy stup zasitany obwodem nr 2 ze stacji 20181

5 Miejsce dostarczania energii efektryczne:
zaciski na ostatnie] listwie zaciskowsj w ztaczu ZK liczac od strony zasitania w kierunku instalacji odbiorcy

6. Rodzaj przylacza: kablowe

7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

711, Urzadzenia WN i SN:
nie dotyczy

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
nie dotyczy

7.1.3.  Urzadzenia nn:
wykona przylacze YAKXS 4x120mm2

7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Instalacjg tub sie¢ przygotowa zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowsj |
przepiec, do ustalonej granicy stron.

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zakiocen do sieci rozdzielczej. Obciazenie nalezy roziaczyé
rownomiernie na poszczegéine fazy. W przypadku posiadania urzadzen fub instalacji mogacych wprowadzié zakibcenia do sieci
rozdzielcze] nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia efiminujace wprowadzania zaklocen.

7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyiaczany:

8. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

9 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1 Migjsce zainstalowania:
ztacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linil rozgraniczajgce] dziatke od drogi dojazdowej po stronie dziatki;

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownega:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego

9.3 Sposéh pomiary: bezposredni

94, Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

a)klasa dokladnosci:

-ficznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ kiasg doktadnosci co najmniej 2 dia pomiary
energii czynnej

b) funkgcjonalnosé licznikdw:

- licznik energil elekirycznej winien umoztiwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
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- w przypadkach, w ktérych uzytkowane beda odbiomiki o charakterze indukeyjnym lub zostanie stwierdzone pobieranie fub
oddawanie przez Odbiorce energli biernej do sieci, niezgodnie z niniejszymi warunkami, ENERGA-OPERATOR SA zastrzega
sobie prawo do zainstalowania w ukfadzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika umozZliwiajacego rozliczanie energii biemej
{pobranej i oddangj), o klasie doktadnosel co najmniej 3 dia pomiaru energii biernej.

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowac adpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowsg a w
obwodach widrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie chwoddw napieciowych licznikow oraz optycznag sygnalizacie
zaniku napiecia.

b} Dla poszczegodlnych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyinej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne;

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowe} i systemowej
Dotyczy sieci o napigcit do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siec¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napigcle znamionowe sieci 04 kv
¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci ] kA
Rzeczywistg wartoéé pradu zwarciowego oblicza projektant.
dy  System ochrony od porazen Samoczynne wyfaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punkfu neufrainego sieci -
b}  Napiecie znamionowe sieci - kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kY GPZ Ostrow Pol.
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowsj.
g}  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
inne:

Dane znamionowe urzadzed, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacjifsieci Napiecie znam. {kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchy [A]

fnne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

opracuje ENERGA OPERATOR SA. Przy opracowaniu dokumentacji nalezy uwzglednic realizacje zadania w technologii PPN
Dotyczy wspélpracy ruchows;:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przyigczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybiinosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednit wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospedarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U, Nr 93
poz. 623 z 2007 1.).
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ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii eleklrycznej. Bezprzerwowsa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kafiszu

16. Zawarcie umowy 0 przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przylaczenia sq wazne 2 fata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przytgczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn,
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pén. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego;
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- PO zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji iub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowla{ggemvﬁ )
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OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 627378243

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim
ui. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrow Wielkopoiski






