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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przylaczany cbiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dzialki):  Strzyzew, ul. Strzyzdwek
gm. Sieroszewice , dziatka numer .-1221/1
Grupa przytaczeniowa:  V
Mog przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytaczenia:
Projektowany stup projektowanej finii napowietrzne] 2 projektowanej stacji transformatorowej
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski na ostatniej listwie zaciskowej w zigczu ZK liczac od strony zasilania w kierunku instalacji odbiorcy
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR A
Urzgdzenia WN i SN:
zgodnie z opracowang dokumentacia techniczng
Stacja transformatorowa;
zgodnie z opracowang dokumentacig techniczng
Urzgdzenia nn;
w zakresie rozbudowy sieci:
pobudowa iinie napowietrzng AsXSn 4x95mm2 -zgodnie z opracowang dokumentacjy
w zakresie przylacza,
wykonat przytgcze kablowe YAKXS 4x120mm2
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
- Instalacje lub sieé przygotowaé zgodnie z cbowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepiec, do ustalonej granicy stron.
Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie mogg wprowadzaé zakidcen do sieci rozdzielczej.. W przypadku
posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaki6cenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowaé
odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzania zaktécefi.
Dostosowanie przylaczanych urzadzefi, instalacii iub siect do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego;

Miejsce zainstalowania;

Ziacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajace] dziake od drogi dojazdowej po stronie dziatki;

Rodzaj i prad znamionowy craz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane
w czedci pomiarowej ziacza kablowe-pomiarowego

Sposob pomiary: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;
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a} klasa dokladnosci:

- licznik energii elekiryczne] w ukladzie “pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokladnosci co
najmniej 2 dla pomiaru energii czynnej,

b) funkcjonalnosé licznikow:

- ficznik energii elektrycznej winien umozliwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

w przypadkach, w ktorych uzytkowane beda odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone
pobieranie lub oddawanie przez Odbiorce energii biemsj do sieci, niezgodne z ninigjszymi warunkami,
ENERGA-OPERATOR SA zastrzega sobie prawo do zainstalowania w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym
licznika umozliwiajacego rozliczanie energii biernej (pobranej t oddanej), o klasie dokladnosci co najmniej 3
dia pomiaru energii biernej,

4. Wymagania dodatkowe:

- ilod¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedziwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna
gwarantowad w przysztosci jego bezpieczng eksploatacie (np. wymiang poszczegbinych elementow),
wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elekirycznej muszg byé przystosowane do oplombowania,

Przystosowanie ukladu pomiarowe-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia,

b) Dla poszczegbinych etapdw budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny byc ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyinej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczage sieci oraz paramelry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniows | systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sfeci Siec¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w siec ] KA
Rzeczywisly wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraZen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutrainego steci -
b}  Napiecie znamionowe sieci 15 KV

c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
£ Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

wstaci 110115 kV GPZ Grabdw
Rzeczywisty wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
- opracuje ENERGA OPERATCR SA. Przy opracowaniu dokumentacii nalezy uwzglednié realizacje zadania w technologii PPN
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Dotyczy wspdipracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania;

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 1)

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiekiu.
Nalezy liczy¢ sig z moZliwoscia przerw w dostawie energii elekiryczne]. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodta energii {np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych,
na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.} ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie usfug dysirybucii lub umowy kompleksowe).

Niniejsze oSwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

Walczak Ryszard ,/‘/r,/é/

OPRACOWAL
tel. 627378243

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrow Wielkopolski






