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ielkopolski
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu
1. Przylaczany obiekt:
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Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres {Nr dziatki):Gorzyce Wielkie, ul. Koscielna 12A
gm. Ostrow Wiefkopoiski , dziatka numer 883
Grupa przylaczeniowa: Vv
Moc przylaczeniowa: 12.5kW
Migjsce przylaczenia;
Istniejacy slup zasilany obwodem nr 4 ze stacji 21164
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski na ostatniej listwie zaciskowsj w ziaczu ZK liczac od strony zasitania w kisrunku instalacji odbiorcy
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycj realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN;
nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
nie dotyczy
Urzadzenia nn:
wykona przylacze kablowe YAKXS 4x35mm2
Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do kidrej instatacje lub sieci sa przytaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowat zgodnie 2 obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepiec, do ustalonej granicy stron.
Zahezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzgdzenia | instalacje nie moga wprowadzaé zakiécen do sieci rozdzielcze. Obcigzenie nalezy roztaczyé
réwnorniemie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzic zakldcenia do sieci
rozdziefczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzania zaklécen.
Dostosowanie przylgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
-zdemontowac istniejace przylacze tymczasowe.
Zakres inwestycii realizowanych przez Padmiot Przylaczany:

Wymagany stopie skompensowania mocy biemnej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-razliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania;

Zigcze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke od drogi dojazdowej po stronie dzialki:

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czgsci pomiarowe zlacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru; bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;

a)klasa doktadnosct:

-licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mieé klase dokfadnosci co najmniej 2 dia pomiaru
energii czynnej

b} funkcjonafnesé licznikow:

- ficznik energil elekirycznej winien umozliwiat jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
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- w przypadkach, w kidrych uzytkowane bedg odbiomiki o charakierze indukeyjnym b zostanie stwierdzone pobigranie lub
oddawanie przez Odbiorce energii biernej do steci, niezgodnie 2 niniejszymi warunkami, ENERGA-OPERATOR SA zastrzega
sobie prawo do zainstalowania w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika umozliwiajacego roziiczanie energii bierngj
{pobranej i oddanej), o klasie dokfadnosci co najmniej 3 dia pomiaru energii biemej.

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a}) Dia pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwoddw napleciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b} Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny byc osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej | systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c}  Maksymainy prad zwarciowy w sieci 6 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposodb pracy punkfu neutrainego sieci -
b}  Napiecie znamionowe sieci . kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 5
e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji110/15 kV GPZ Ostrow Pol.
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows).
g)  Systern ochrony od porazen uziemienie ochronne
inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalagji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzenialinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A)]

inne ustalenia;

Dotyczy projekiu budowlanego:

opracuje ENERGA OPERATOR SA. Przy opracowaniu dokumentaciji nalezy uwzglednié realizacjg zadania w technologii PPN
Dotyczy wspdlpracy ruchowe;:

nie dotyczy

Dotyczy umowy 0 przylaczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreSlone w obowiazujgeych przepisach dotyczacych
kompatybiino$ci elekiromagnetycznej,

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgtednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATCR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
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ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
fliczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekiryczne. Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii {np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATCR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w te] umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 tata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, 2e zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przytaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucit lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o§wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budovlﬁnre

Przytaczet
Walczak Ryszard /M;/’/ Nietsmy
CPRACOWAL ' ZATW!ERDZJL

tel. 627378243

Ofrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim
ut. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrow Wielkopolski
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