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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu

Przytgczany obiekt:
Nazwa:  budynek mieszkainy - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki):  Sieroszewice, ul. Nowa
gm. Sieroszewice , dziatka numer -028
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylgczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylgczenia;
Istniejacy stup zasilany obwodem nn nr 1 ze stacji 22925
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski na ostatniej listwie zaciskowej w ztaczu ZK liczac od strony zasilania w kierunku instalacji odbiorcy
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
nie dotyczy
Urzadzenia nn;
wykona¢ przylgcze kablowe YAKXS 4x35mm?2
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do kiorej instafacie lub sieci sg przylaczane;
- Instalacije lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepigé, do ustalonej granicy stron.
Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zakiécer do sieci rozdzielczej.. W przypadku
posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié zakiécenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowac
odpowlednie urzadzenia eliminujace wprowadzania zaklécen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Wymagany stopier skompensowania mocy bierej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania;

ztacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajace] dziatke od drogi dojazdowej po stronie dziatki;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:

wytgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane
w czesci pomiarowe] ziacza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
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a) klasa doktadnosci;
licznik energii elekiryczne] w uklfadzie pomiarowe-rozliczeniowym powinien mieé klase dokladnosci co
najmniej 2 dia pomiaru energii czynnej,

b) funkcjonalnosé licznikéw:

licznik energit eleklrycznej winien umoziiwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
w przypadkach, w ktorych uZytkowane beda odbiomniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone
pobieranie lub oddawanie przez Odbiorce energii bierne] do sieci, niezgodne z niniejszymi warunkami,
ENERGA-OPERATOR SA zastrzega sobie prawo do zainstalowania w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym
licznika umozliwiajacego rozliczanie energii biernej (pobranej i oddanej), o kiasie dokiadnosci co najmniej 3
dla pomiaru energii biernej,

4. Wymagania dodatkowe:

- ilo§¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sgsiedztwie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna
gwarantowac w przyszlosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiane poszczegdlinych elementow),
wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sklad ukladu pomiarowo-
rezliczeniowego energii elektrycznej muszag by¢ przystosowane do oplombowania,

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnaiizacie
zaniku napiecia,

b} Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do peboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiaddw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyinej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:
10, Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.

b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci ] kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy siect o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -
b}  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

¢}  Prad zwarcia doziemnego - A
d}  Czas wylaczenia zZwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

wstacit 110115 kV GPZ Ostrow Pol.
Rzeczywisty wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe].

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Imne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzeniafinstalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kKW) Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia;

12:1. Dotyczy projektu budowlanego:
- opracuje ENERGA OPERATOR SA. Przy opracowaniu dokumentacji nalezy uwzgledni¢ realizacie zadania w technologii PPN
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Dotyczy wspélpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylaczenie;
Inne wymagania;

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnodei elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energil elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energii eleklrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych,
na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zafacznik do niniejszych warunkow,

Warunki przylaczenia sq wazne 2 (ata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 2
pozn. zm.} w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pém. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA os$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przytaczanego:

- po przyigczeniu obiektu do sieci etekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w Oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest owiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kiergwnik
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Walczak Ryszard w ‘*ﬂjk istacmy

OPRACOWAL ZATW}ERDZH_
tel. 627378243

Ctrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Qddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopotskim
ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrow Wielkopoiski






