
Dział II

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  najem  zaprojektowanego,  wybudowanego, 
zainstalowanego  i  uruchomionego,  systemu  monitoringu  wizyjnego  miasta  Płocka, 
składającego się z 28 punktów kamerowych i niezbędnego wyposażenia technicznego 
siedzib centrum monitoringu wizyjnego (Pl. Stary Rynek 1, ul. Kilińskiego 12  i ul. Armii 
Krajowej  62)  –  spełniającego  wymienione  w  dalszej  części  specyfikacji  wymagania 
szczegółowe  oraz  posiadającego  parametry  techniczne  nie  niższe  niż  podane  w 
Zestawieniu  Parametrów  Technicznych,  które  stanowi  załącznik  nr  1  do  opisu 
przedmiotu zamówienia.
Obraz z kamer odbierany będzie w pomieszczeniach Najemcy :
– z poz. 1, 2, 3, 4 ,5, 6 (zał.  nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia) w Płocku przy
Pl. Stary Rynek 1; 
– z poz. 7, 8, 25, 26 (zał. nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia) w Płocku ul. Armii  
Krajowej 62, 
– z poz. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 (zał. nr 2 do 
opisu przedmiotu zamówienia) w Płocku przy ul. Kilińskiego 12.

Zakres zamówienia obejmuje:
a) Wykonanie  projektu  budowlanego  i  obsługę  geodezyjną  w  zakresie 

przygotowania i realizacji przedmiotu zamówienia.
b) Wykonanie  projektu  technicznego  wykonawczego  w  zakresie  przygotowania 

i realizacji przedmiotu zamówienia
c) Projekt techniczny powinien zawierać:

• opis proponowanego rozwiązania technicznego,
• schemat blokowy i funkcjonalny systemu,
• schemat ideowy połączeń poszczególnych urządzeń,
• opis  organizacji  centrów  monitoringu  wizyjnego  wraz  z  rysunkami 

sytuacyjnymi, uwzględniającymi rozmieszczenie urządzeń i wyposażenia,
• zestawienie urządzeń wraz z podaniem parametrów technicznych,
• zestawienie konstrukcji mechanicznych wraz z rysunkami i schematami,
• analizę  obszarów  i  precyzji  obserwacji  obiektów  w  polu  widzenia  kamer 

zainstalowanych w ramach punktów kamerowych.
d) Roboty w branży teletechnicznej i elektrycznej wraz z przygotowaniem odnośnej 

dokumentacji  budowlanej  i  powykonawczej  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami.

Wymagania Najemcy:
a) Wskazane jest, aby Wynajmujący przeprowadził wizję lokalną w celu zapoznania 

się z zakresem prac i warunkami ich wykonania,
b) Wybudowanie  i/lub  pozyskanie  infrastruktury  teletechnicznej  niezbędnej  do 

realizacji  przedmiotu  zamówienia  leży  po  stronie  Wynajmującego  w  pełnym 
niezbędnym zakresie (projekt, uzgodnienia branżowe, budowa, dzierżawa).
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c) Wynajmujący  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  wszystkich  niezbędnych 
koncesji  oraz  zezwoleń  dotyczących  zgodnego  z  prawem  instalowania 
i użytkowania proponowanych urządzeń (jeśli są wymagane prawem).

d) Wynajmujący zobowiązany jest  do uzgodnienia i  uzyskania opinii  Zespołu ds. 
Estetyki  Miasta  powołanego  Zarządzeniem  Nr  404/2015  Prezydenta  Miasta 
Płocka z dnia 13 marca 2015 r. w zakresie elementów urządzeń, na których będą 
montowane kamery.  

e) Wybudowany  system  monitoringu  zostanie  wynajęty  Najemcy  na  okres  48 
miesięcy (słownie: czterdziestu ośmiu miesięcy),  tzn.:  od dnia 1 sierpnia 2015 
roku do dnia 30 lipca 2019 roku. 

f) Najemca  ustala  następujące  terminy  przekazywania  do  eksploatacji  punktów 
kamerowych  z zestawienia  zamieszczonego  w  SIWZ –  załącznik  nr  2  -  wraz 
z niezbędnym  wyposażeniem  technicznym  siedzib  centrów  monitoringu 
wizyjnego:

a. 31 lipca 2015 r. - 10 kamer z poz. 9 - 28 załącznika nr 2,
b. 30 września 2015 r. - 5 kamer z poz. 9 - 28 załącznika nr 2,
c. 31  grudnia  2015  r.  -  kamery  z  poz.  1  –  8  załącznika  nr  2  do  opisu 

przedmiotu zamówienia oraz 5 kamer z poz. 9 - 28 załącznika nr 2 do 
opisu przedmiotu zamówienia; 

g) Oferta realizacji przedmiotu zamówienia musi zawierać koszt najmu przedmiotu 
zamówienia (netto i brutto). Wartość ta powinna być przedstawiona jako koszt 
najmu  pojedynczego  punktu  kamerowego.  W  związku  ze  zróżnicowaniem 
wymagań dla  kamer (załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia)  najemca 
oczekuje podania w ofercie odrębnych cen dla punktów kamerowych z pozycji
1-8  oraz  9-28  zestawienia  zamieszczonego  w  SIWZ –  załącznik  nr  2.  Suma 
kosztów najmu wszystkich punktów kamerowych musi stanowić całość kosztów 
najmu przedmiotu zamówienia.

h) Wszystkie  roboty  teletechniczne  należy  prowadzić  w  oparciu  o  obowiązujące 
normy,  przepisy,  zgodnie  z  polskim  prawem  budowlanym,  polskimi  normami 
i normami branżowymi.

i) Przedmiot  zamówienia  należy  wykonać  z  własnych  materiałów  i  własnym 
staraniem Wynajmującego.

j) Ewentualne  umowy  z  podwynajmującymi  lub  podwykonawcami,  wynajmujący 
zobowiązany jest  zawierać  w  sposób  określony przepisami  art.  647  Kodeksu 
Cywilnego.

k) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert 
częściowych.

l) Najemca informuje,  że przedmiot  przetargu musi  spełniać wymienione poniżej 
Wymagania Szczegółowe.

m) Z  powodu  aktualnej  konfiguracji  urządzeń,  wyposażenia  Centrów Monitoringu 
Wizyjnego  Najemcy  oraz  potrzeb  obserwacji  wyznaczonych  przez  Najemcę 
obszarów, Wymagania Szczegółowe zostały odrębnie przygotowane dla kamer 
z pozycji 1 – 8 i kamer z pozycji 9 – 28 zestawienia (załącznik nr 2 do SIWZ).

n) Przed  podpisaniem  umowy  Najemca  będzie  żądał  kopii  nadania  uprawnień 
potwierdzonych za zgoność z oryginałam. 

strona 2 z 18



Dokumenty potwierdzające, że usługi odpowiadają wymaganiom  określonym w 
opisie przedmiotu zamówienia

1) zestawienie  proponowanych urządzeń i  wyposażenia  z  podaniem parametrów 
technicznych (specyfikacja techniczna odniesiona do wymagań Najemcy),

2) szczegółowy  opis  funkcjonalności  proponowanego  systemu  monitoringu 
(parametry funkcjonalne odniesione do wymagań Najemcy),

3) schematy blokowe potwierdzające realizację funkcjonalności wymaganych przez 
Najemcę,

4) załącznik  graficzny  -  pokazujący,  że  lokalizacja  kamer   umożliwia  skuteczną 
obserwację terenów 

Wymagania szczegółowe dla systemu monitoringu wizyjnego
Funkcjonalności  główne  systemu  –  część  wspólna  dla  wszystkich  punktów 
kamerowych (z wyposażeniem dodatkowym)
Urządzenia systemu monitoringu powinny:

• umożliwiać  obserwację  obrazów  z  każdej  kamery  w  pełnej  rozdzielczości 
udostępnianej przez zainstalowane kamery – transmisja sygnałów od kamer musi 
odbywać się bez dodatkowej kompresji danych od kamer do centrum monitoringu 
wizyjnego – przesył pełnego pasma danych wideo generowanego przez kamery,

• umożliwiać  wyświetlanie  obrazu  z  każdej  kamery  na  dowolnym  monitorze  w 
podziale  obrazu  w  centrum  monitoringu  wizyjnego  wraz  z  opisem 
alfanumerycznym  umożliwiającym  jednoznaczną  identyfikację  punktu 
kamerowego – w ramach zrealizowanej dostawy,

• dla  każdej  kamery  zainstalowanej  w  punkcie  kamerowym  dawać  możliwość 
zmiany  obszaru  obserwacji,  kierunku  obserwacji,  wykonywania  zbliżeń  i  ujęć 
szerokokątnych z prędkością i  precyzją nie  gorszą niż  podana w Zestawieniu 
Parametrów Technicznych,

• umożliwiać prowadzenie administracji  urządzeniami systemu, podgląd zdarzeń, 
z możliwością  pracy  lokalnej  i  zdalnej  (tzn.  w  centrach  monitoringu  za 
pośrednictwem dedykowanych łączy transmisji danych),

• posiadać  dodatkowe  narzędzia  umożliwiające  obróbkę  komputerową 
zarejestrowanego  cyfrowo  materiału  pozwalającą  na  wydobycie  słabo 
widocznych szczegółów, rysów twarzy obserwowanych osób,  odczytanie tablic 
rejestracyjnych pojazdów.

Funkcjonalności główne systemu – kamery 1 ÷ 8 z zestawienia (załącznik nr 2 
do SIWZ)
Urządzenia systemu monitoringu powinny:

• umożliwiać  wizualizację  obrazów  z  kamer  na  monitorach  ekranowych  LCD 
o przekątnej minimum 23”w podziale ekranu 2x2, z możliwością konfigurowania 
także innego podziału.
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• do  każdej  pary  monitorów  pracujących  w  podziale  ekranu  posiadać 
przyporządkowany jeden monitor alarmowy LCD o przekątnej obrazu minimum 
19” do  obserwacji  szczegółowej  obrazu  jednej  kamery  (wybranej  spośród 
wyświetlanych na parze monitorów pracujących w podziale ekranu).

Funkcjonalności główne systemu – kamery 9 ÷ 28 z zestawienia (załącznik nr 2 
do SIWZ)
Urządzenia systemu monitoringu powinny:

• umożliwiać  wizualizację  obrazów  z  kamer  na  monitorach  ekranowych  LCD 
o przekątnej minimum 32”w podziale ekranu 2x2, z możliwością konfigurowania 
także innego podziału.

• umożliwiać  powiększenie  na  monitorze  obrazu  wybranej  kamery  i  powrót  do 
zaprogramowanego wyświetlania w podziale,

• zmianę  uporządkowania  kamer  na  monitorach  przez  operatora  systemu  bez 
konieczności interwencji serwisu technicznego Wynajmującego.

Parametry urządzeń i wyposażenia – wymagania wspólne dla wszystkich punktów 
kamerowych (z wyposażeniem dodatkowym)
Urządzenia i zastosowane wyposażenie powinny spełniać następujące wymagania:

• wszystkie  kamery  użyte  do  realizacji  przedmiotu  przetargu  powinny  być 
kamerami  dualnymi  dzienno  –  nocnymi,  kolorowymi,  obrotowymi  typu  DOME 
(ruchoma głowica kamerowa zainstalowana w obudowie kulistej);

• kamery użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny posiadać możliwość 
ręcznego i automatycznego przełączania z trybu kolorowego w tryb czarno – biały 
przy niewystarczającym oświetleniu (np. w nocy), połączonego ze zwiększeniem 
czułości;

• kamery  muszą  posiadać  możliwość  programowania  tras  patroli  i definiowania 
cykli ustalonych pozycji obserwacyjnych w ilości co najmniej takiej, jak podana w 
Zestawieniu Parametrów Technicznych;

• wszystkie  punkty kamerowe muszą posiadać konstrukcję  odporną na warunki 
atmosferyczne;

• parametry  techniczne  (optyczne:  kąt  patrzenia,  zoom  analogowy  i  cyfrowy, 
autofocus, itp. oraz mechaniczne: szybkość pan i tilt, prędkość obrotu, itp.) kamer 
obrotowych przedstawionych w ofercie muszą być co najmniej takie jak podane 
w Zestawieniu Parametrów Technicznych;

• sposób przesyłu wizji od urządzeń punktów kamerowych do centrum zarządzania 
systemem musi gwarantować jakość obrazu z kamer nie gorszą niż podana w 
Zestawieniu  Parametrów  Technicznych  oraz  nie  gorszą  niż  aktualnie 
eksploatowanych  urządzeń  w  subiektywnej  ocenie  Najemcy  lub  jego 
upoważnionych przedstawicieli; transmisja sygnałów z kamer systemu powinna 
być realizowana bez dodatkowej kompresji  sygnału wizyjnego, tzn. wymagana 
jest transmisja pełnego pasma danych generowanego przez kamerę;
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• obraz ze wszystkich kamer musi być prezentowany w wyznaczonych centrach 
monitoringu  wizyjnego  w  pełnej  rozdzielczości  i  z  prędkością  co  najmniej  25 
klatek/sekundę/kamerę;

• instalacja  monitorów  obserwacyjnych  (z  niezbędnym  osprzętem)  powinna 
uwzględniać przyjętą przez Zamawiającego konwencję tworzenia stanowisk dla 
operatorów systemu – jeden operator obsługuje max 8 kamer systemu;

• sposób przesyłu  obrazów i  informacji  sterujących  od  centrum zarządzania  do 
kamer w punktach kamerowych musi  gwarantować płynne sterowanie ruchem 
kamer;  parametry  transmisji  sygnału  nie  mogą  być  gorsze  niż  podane  w 
Zestawieniu Parametrów Technicznych;

• sterowanie ruchem kamer oraz wizualizacją  obrazów na monitorach musi  być 
możliwe za pomocą dedykowanych pulpitów wyposażonych w manipulator;

• każda  konsola  sterująca  ruchem  kamer  musi  mieć  możliwość  kierowania 
dowolnymi  kamerami  (ze  wszystkich  zainstalowanych  w  ramach  systemu 
dostarczonego przez Wynajmującego);

• urządzenie(a)  do  rejestracji  materiału  wizyjnego  musi  dokonywać  zapisu  w 
sposób cyfrowy,  z prędkością i  jakością nie niższą niż  podana w Zestawieniu 
Parametrów Technicznych;

• urządzenie(a) do rejestracji  materiału wizyjnego musi mieć możliwość pracy w 
sieci Ethernet oraz musi posiadać oprogramowanie do zarządzania działające na 
standardowym komputerze PC, które będzie umożliwiało pracę lokalną i zdalną;

• urządzenie(a)  do  rejestracji  materiału  wizyjnego  powinno  mieć  możliwość 
konfiguracji parametrów rejestracji obrazu osobno dla każdej dołączonej kamery;

• urządzenie(a) do rejestracji materiału wizyjnego musi zapewniać przechowywanie 
zapisanych obrazów przez okres  min. 30 dni (30 dni dla każdej kamery)  dla 
prędkości  zapisu obrazu  min.  5 klatek/sekundę/kamerę z  rozdzielczością nie 
niższą niż podana w Zestawieniu Parametrów Technicznych;

• urządzenie(a)  do  rejestracji  materiału  wizyjnego  powinno  mieć  możliwość 
sterowania za pomocą dedykowanej konsoli (pulpitu) oraz zdalnie poprzez sieć 
LAN lub Internet za pomocą komputera PC;

• oferowane  urządzenia  do  rejestracji  materiału  wizyjnego  muszą  umożliwiać 
prowadzenie  archiwizacji  wybranych  fragmentów  zarejestrowanego  materiału 
wizyjnego  na  przenośnych  nośnikach  optycznych  (CD-R/RW/DVD),  USB oraz 
przesyłania go poprzez sieć komputerową;

• urządzenie(a)  do  rejestracji  materiału  wizyjnego  muszą  posiadać  możliwość 
tworzenia  ograniczeń  dostępu  za  pomocą  systemu  autoryzacji  użytkowników 
przez identyfikator i hasło z możliwością gradacji uprawnień użytkownikom.

Dodatkowe wymagania na sposób realizacji przedmiotu zamówienia wyposażenia 
–  wymagania  wspólne  dla  wszystkich  punktów  kamerowych  (z  wyposażeniem 
dodatkowym)
Wynajmujący,  przy  opracowywaniu  oferty  jest  zobowiązany  do  uwzględnienia 
następujących warunków wykonania przedmiotu zamówienia:

1. lokalizacja  kamer  musi  umożliwiać  skuteczną  obserwację  terenów. 
Załącznik graficzny wykonawca załączy do oferty. 
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2. kamery  muszą  zostać  zamontowane  na  dedykowanych  słupach,  słupach 
stylowych  (w  obszarze  nadzorowanym  przez  konserwatora  zabytków)  lub  w 
innych punktach uzgodnionych z Najemcą;

3. kamery  należy  montować  na  wysięgnikach  umożliwiających  odsunięcie  osi 
montażu  kamery  od  osi  słupa  co  najmniej  o  50  cm;  w  przypadku  braku 
możliwości  takiego  montażu  Wynajmujący  zobowiązany  jest  przedstawić  te 
odchylenia w ofercie przetargowej.

Wszystkie  minimalne  parametry  techniczne  urządzeń,  do których odwołują  się 
szczegółowe  wymagania  Najemcy,  znajdują  się  w  załączniku  nr  1 do  Opisu 
przedmiotu zamówienia – Zestawieniu Parametrów Technicznych.
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Załącznik   nr 1   do Opisu przedmiotu zamówienia

Zestawienie Parametrów Technicznych

W  zestawieniu  parametrów  technicznych  osobno przedstawiono  wymagania  dla 
parametrów systemu i urządzeń dostarczonych z kamerami z pozycji 1÷8 oraz pozycji 
9÷28. 
Wynajmujący  jest  zobowiązany  do  uwzględnienia  tych  wymagań  przy  sporządzaniu 
oferty przetargowej.

Wymagania  dla  systemu  i  urządzeń  oferowanych  z  kamerami  z  poz.  1÷8 
zestawienia z załącznika nr 2 do SIWZ
1. Urządzenie  kontrolno-sterujące  systemu  służące  do  kierowania  sygnałów  wideo 

z kamer  na  systemy  stanowisk  obserwacyjnych  oraz  dystrybuujące  sygnały 
sterowania

Wejścia wideo analogowe, gniazda BNC, U = 1 Vp-p wideo, 75Ω
Wyjścia wideo analogowe, gniazda BNC, U = 1 Vp-p wideo, 75Ω
Rozpoznawanie  awarii  sygnału  wideo  realizowane,  sprawdzenie  pionowego 

impulsu synchronizacyjnego lub inny sposób
Wprowadzanie  tekstu  opisu  pełny  komplet  znaków  IBM;  wewnętrzna 

synchronizacja;  sposób  przedstawienia  znaków:  obwód  i 
wnętrze kontrastowo (czerń/biel)

Tłumienie przesłuchów przy 5 MHz ≥ 56 dB; przy 10MHz ≥ 52 dB
Wzmocnienie różnicowe 1% ≥
Faza różnicowa 1,5% ≥
Charakterystyka częstotliwościowa 1 dB do 10 MHz, 3 dB do 20 MHz
Czas  przełączenia  programu  sygnalizującego  po  wejściu  sygnału  do 
urządzenia 80 ms (typowo), 200 ms (maksymalnie)
Interfejsy do: komputera PC; systemu nadzoru; przelotowe wyjścia wideo 

do zewnętrznych podzielników wizji, rejestratorów cyfrowych, 
itp.; monitorów

Interfejsy sprzętowe:
- interfejs V.24; szybkość transmisji: 1200÷19.200 bit/s;
- wyjście sterujące (OC); max 30V / max 50 mA
- interfejs TTY (20mA) z zasilaniem konsoli;  szybkość 

transmisji: 1200 – 9600 bit/s
- wejścia alarmowe (dł. kabla do 10 km)

Temperatura pracy od +5 do +40°C

2. Kamery
Typ kamery szybkoobrotowa typu DOME (obudowa kulista)
Efektywna rozdzielczość kamery (min) 752 (pozioma) x 582 (pionowa)
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Synchronizacja wewnętrzna//zewnętrzna (sieć zasilająca)
Wyjście wideo 1,0 V[p-p] PAL (całkowity sygnał wizyjny) / 75Ω
Rozdzielczość pozioma minimum 600 linii - kolor; 6800 linii - b&w
Stosunek sygnał/szum min. 50 dB (AGC OFF)
Minimalne oświetlenie 0,2 lx (kolor); 0,00013lx (Sens-Up)
Zakres regulacji ogniskowej (min.) 30x + cyfrowy zoom 16x
Kąt widzenia (min.) 55˚ WIDE; 1,9˚ TELE
Zakres obrotu Pan / Tilt 0˚ - 360˚ / 0˚ - 92˚
Prędkość obrotu 0,1˚ - 200˚ / sekundę (regulacja na min 48 poziomach)
Prędkość ustawienia pozycji  z pamięci (presetu)  360˚ / sekundę (opcjonalna 

regulacja na min. 48 poziomach)
Liczba pozycji do zapamiętania min. 250
Strefy prywatności min. 12 programowalnych stref
Migawka elektroniczna automatyczna (opcjonalnie inne ustawienia)
Fokus automatyczny / ręczny
Kompensacja tła parametr opcjonalny: włączona / wyłączona
Balans bieli wewnętrzny / zewnętrzny
Wejścia alarmowe min. 2 wejścia
Wyjścia alarmowe min. 1 wyjście
Programowanie ruchu  Grupa (Sekwencja pozycji) – min. 4 grupy, min. 1 Tura, 

min. 1 Trasa, min. 1 Swing
Interfejs sygnałów sterujących szeregowy, RS-485/422
Protokoły komunikacji min. Pelco P. Pelco D, Samsung, D-Max
Zakres temperatur pracy (głowica w obudowie zewn.) -40°C - +50°C

3. Urządzenia  do  transmisji  sygnałów  wizyjnych  i  sygnałów  sterujących  (nadajnik 
i odbiornik)

Medium transmisyjne kabel światłowodowy, jedno- lub wielodomowy
Długości fal optycznych transmisji 1310 / 1550 nm
Maksymalna długość łącza światłowodowego do 54 km bez regeneracji
Poziom  sygnału  We/Wy  elektrycznego  wideo 1  V  (p-p)  (przy  obciążeniu 

impedancją 75Ω)
Metoda transmisji cyfrowo  kodowana  transmisja  sygnału  wideo;  kodowanie 

minimum 8-bitowe
Kompatybilność wideo NTSC, PAL
Prędkość transmisji obrazów wideo 25 kl/s PAL, 30kl/s NTSC
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Szerokość pasma transmisyjnego wideo 5 Hz ÷ 6,5MHz
Wzmocnienie różnicowe dla sygnału wideo < 2%
Faza różnicowa dla sygnału wideo < 0,7°
Stosunek sygnał/szum dla sygnału wideo > 60dB
Transmisja danych sterujących RS-232/422, RS-485 (2 i 4 żyłowy)
Format danych NRZ,  NRZI,  Manchester,  Bi-Phase  (min.  dwa  z 

wymienionych)
Prędkość transmisji do 100kb/s (NRZ)
Tryb transmisji simplex lub full-duplex
Śr. czas bezawaryjny > 100 000 godzin
Temperatury pracy od -40°C do +70°C

4. Monitory w centrach monitoringu – wizualizacja obrazów z kamer
Typ monitorów monitor LCD, przekątna minimum 23”

(dedykowane dla systemów CCTV, do pracy ciągłej)
Rozdzielczość 1920x1080 pikseli
Kontrast min. 1000:1
Jasność min. 220cd/m2
Czas reakcji max 7 ms
Wejścia / wyjścia 2xWe / 1xWy wideo BNC, 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI
Audio wbudowane 2 głośniki

5. Monitory w centrach monitoringu – monitory alarmowe
Typ monitorów monitor LCD, przekątna minimum 19”

(dedykowane dla systemów CCTV, do pracy ciągłej)
Rozdzielczość 1280x1024 pikseli
Kontrast min. 1000:1
Jasność min. 220cd/m2
Czas reakcji max 7 ms
Wejścia / wyjścia 2xWe wideo BNC, 1xVGA, 1xS-Video
Audio wbudowane 2 głośniki

6. Klawiatura sterująca – sterowanie kamerami
Funkcje podstawowe przełączanie obrazów dowolnej kamery na dowolny monitor 

(urządzenia  dołączone  do  urządzenia  przełączająco  - 
sterującego);  kierowanie  ruchem  kamery  za  pomocą 
manipulatora  –  „joysticka”;  wykonywanie  zbliżeń  i  oddaleń 
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oraz  regulacja  ostrości  z  klawiatury;  programowanie, 
załączanie sekwencji i patrolu;

7. Rejestratory cyfrowe sygnałów wideo
Wejścia wideo impedancja 75Ω, gniazda BNC, sygnał CVBS 0,5-2Vpp, max 

16 wejść na urządzenie
Wyjścia wideo wyjście  VGA  o  rozdzielczościach:  800x600,  1024x768, 

1280x1024;  wyjście  monitorowe  nr  1:  analogowe,  BNC, 
1Vpp,  75Ω,  RCA,  VGA wyjście  monitorowe 2:  analogowe, 
BNC, 1Vpp, 75Ω;  opcjonalnie: przelotowe sygnału z kamer 
max 16 wyjść, 1-2Vpp

Wejście/wyjście audio min. 4 wejścia / 2 wyjścia
Porty dodatkowe RS-232,  RS-422/485;–  ilość  niezbędna  do  realizacji 

wymagań  funkcjonalnych  systemu;  złącze  dla  zewnętrznej 
macierzy  dyskowej;  port  RJ45  Ethernet  10/100Base-T; 
min. 1 port USB

Wejścia alarmowe w  liczbie  odpowiadającej  ilości  kanałów  wizyjnych 
rejestratora

Wyjścia alarmowe min. 2 szt. NO lub NZ
Funkcjonalność pentaplex (nagrywanie,  odtwarzanie,  przeglądanie,  backup, 

transmisja w sieci IP)
Rozdzielczość rejestracji min. 704(H)x576(V) pikseli
Kompresja sygnału wideo MPEG-4 lub H.264
Tryb rejestracji ręczny, programowalny, zdarzeniowy
Prędkość  rejestracji  min. 400  klatek  /  sekundę  (łącznie;  dla  wszystkich 

rozdzielczości)
Ustawienie jakości nagrań min. 4-stopniowe
Prędkość odtwarzania 400 klatek / sekundę (łącznie dla wszystkich kamer)
Odtwarzanie materiału poklatkowe, przewijanie do przodu / do tyłu
Praca w sieci TCP/IP transmisja do sieci zewnętrznej IP; min. prędkość 100kl/s; 

oprogramowanie  do  zdalnego  zarządzania;  obsługa 
protokołów: TCP/IP, DHCP, SMTP

Zabezpieczenia dwupoziomowa ochrona hasłem; znak wodny dla materiału 
wizyjnego

Sposób  wyświetlania  obrazów  z  kamer  wyświetlanie  obrazu  z  wielu  kamer 
w podziale obszaru monitora; podziały 1/4/9/16

Sterowanie dedykowana  klawiatura  (pełna  funkcjonalność  sterowania); 
pilot bezprzewodowego sterowania

Zasoby  dysków  twardych  do  archiwizacji  nagrań  min.  2  dyski  twarde 
instalowane  wewnątrz  rejestratora;  możliwość  dołączenia 

strona 10 z 18



zewn. macierzy; maksymalna obsługiwana pojemność HDD 
min. 8TB

Backup możliwy  na  zewnętrznym  nośniku  USB;  za  pomocą 
wbudowanej nagrywarki CD-R/DVD-R

Wymagania  dla  systemu  i  urządzeń  oferowanych  z  kamerami  z  poz.  9÷28 
zestawienia z załącznika nr 2 do SIWZ

1. Urządzenie  i/lub  oprogramowanie  kontrolno-sterujące  systemu  służące  do 
odbierania sygnałów wideo i sterowania z kamer oraz ich dystrybucji – stanowisko 
operatora systemu monitoringu

Rodzaj / typ urządzenia dedykowane  urządzenie  kontrolno  –  sterujące  lub 
komputer  (klasy  PC  /  serwer)  wyposażony  w 
niezbędne interfejsy wejściowo - wyjściowe

Liczba obsługiwanych kamer min. 64
Istotne parametry funkcjonalne

- możliwość  tworzenia  na  stanowiskach  operatorów 
systemu widoków z kamer w podziale obszaru ekranu 
2x2, 3x3 i innych układach

- możliwość  kontroli  i  konfiguracji  parametrów 
poszczególnych kamer systemu

- możliwość  programowania  pozycji  kamer  do 
zapamiętania,  programowania  sekwencji,  tras  patroli 
oraz  innych  wariantów  automatycznej  pracy  kamer 
systemu

- możliwość  konfiguracji  parametrów  zapisu 
indywidualnie dla każdej z kamer

- możliwość  przeglądania  archiwum  nagrań, 
wykonywania kopii wybranych fragmentów nagrań

- dostęp na podstawie autoryzacji użytkowników (login i 
hasło)

- możliwość różnicowania praw dostępu do opcji  oraz 
funkcjonalności dla każdego użytkownika

2. Kamery
Typ kamery szybkoobrotowa typu DOME (obudowa kulista)
Efektywna rozdzielczość kamery (min) 1920 (pozioma) x 1100 (pionowa)
System skanowania progresywny (Progressive)

strona 11 z 18



Kompresja wideo H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG
Rozdzielczość min.  1920x1080p  Full  HD;  możliwe  ustawienie  niższych 

rozdzielczości obrazu z kamery
Prędkość transmisji obrazów min.  30kl/s  dla  wszystkich  rozdzielczości  przy 

kompresji  H.264;  min.  15kl/s  dla  wszystkich  rozdzielczości 
przy kompresji MJPEG

Kontrola strumienia danych możliwość wyboru CBR lub VBR w zależności 
od wykorzystywanej metody kompresji obrazu

Ilość jednoczesnych strumieni wideo min. 2 jednoczesne strumienie
Kompatybilność ze standardem ONVIF TAK
Stosunek sygnał/szum min. 50 dB
Minimalne oświetlenie 1,5 lx (kolor); 0,1lx (B&W)
Zakres regulacji ogniskowej (min.) 30x optycznie + 10x cyfrowo
Kąt widzenia (min.) 60˚  WIDE;  4,0˚  TELE  poziomo;  30˚  WIDE;  4,0˚  TELE 

pionowo;
Zakres obrotu Pan / Tilt 360˚ ciągły / 190˚
Prędkość ręcznego obrotu kamery 0,1˚ - 120˚ / sekundę
Prędkość ustawienia pozycji z pamięci (presetu) 600˚ / sekundę
Liczba pozycji do zapamiętania min. 250
Automatyczne śledzenie obiektów TAK, włączone / wyłączone
Strefy prywatności min. 16 programowalnych stref
Detekcja ruchu TAK, min. 2 definiowane obszary
Migawka elektroniczna automatyczna  / ręczna (regulowana)
Fokus automatyczny / ręczny / szybki (zwany np. one shot)
Cyfrowa redukcja szumów min. filtr 2D / opcjonalnie filtr 3D
Elektroniczna stabilizacja obrazu włączona / wyłączona
Inteligentna analiza obrazu wbudowana w kamerę, min. 2 algorytmy
Wejścia alarmowe min. 2 wejścia
Wyjścia alarmowe min. 1 wyjście
Slot karty pamięci TAK, karta SD lub SDHC
Programowanie ruchu Grupa (Sekwencja pozycji) – min. 1 grupa, min. 1 Ścieżka, 

min. 1 Trasa (odtwarzanie grup ustawień)
Interfejs sygnałów sterujących szeregowy, RS-485/422
Protokoły komunikacji RS-485 min. Pelco P, Pelco D, Samsung T/E, Panasonic, 

Bosch, Honeywell
Port komunikacji IP elektryczny, RJ-45, 10/100Base-T

strona 12 z 18



Obsługa wersji protokołu IP IPv4, IPv6
Obsługa protokołów sieciowych  TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, 

SSL, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DDNS, QoS
Zabezpieczenie połączenia IP HTTPS (SSL)  autoryzacja  za  pomocą loginu  i 

hasła,  filtrowanie  adresów  IP,  autoryzacja  dostępu  z 
zastosowaniem protokołu 802.1x

Maksymalna  liczba  dołączonych  jednocześnie  użytkowników  w  trybie 
„unicast” min. 10
Możliwe do zastosowania metody 
generowania strumienia wideo Multicast, Unicast (do wyboru)
Możliwość zdalnego dostępu przez WEB TAK,  obsługa  za  pomocą 

przeglądarek:  Internet  Explorer  9.0  lub  wyższych,  Firefox, 
Chrome, Safari

Dostępne oprogramowanie centralnego zarządzania TAK
Język interfejsu WEB kamery min. angielski, polski
Zakres temperatur pracy (głowica w obudowie zewn.) -50°C - +55°C
Stopień szczelności obudowy zewnętrznej kamery IP66
Klasa odporności udarowej obudowy IK10

3. Urządzenia  do  transmisji  sygnałów  wizyjnych  i  sygnałów  sterujących  (nadajnik 
i odbiornik)

Medium transmisyjne kabel światłowodowy, jedno- lub wielodomowy
Długości fal optycznych transmisji 1310 / 1550 nm
Maksymalna długość łącza światłowodowego do 40 km bez regeneracji
Interfejs elektryczny 10/100/1000Base-T
Standard transmisji IEEE 802.3ab
Prędkość transmisji do 1000Mbit/s TCP/IP
Temperatury pracy od -20°C do +50°C

4. Monitory w centrach monitoringu – wizualizacja obrazów z kamer
Typ monitorów monitor LCD, przekątna minimum 32”

(dedykowane dla systemów CCTV, do pracy ciągłej)
Rozdzielczość 1920x1080 pikseli
Format obrazu 16:9
Kontrast min. 5000:1
Jasność min. 350cd/m2
Czas reakcji max 9 ms
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Kąt obserwacji 170° / 170°
Żywotność ekranu min. 40000 godzin
Wejścia VGA, DVI, HDMI, Analog D-Sub, DVI-D 
Audio wbudowane 2 głośniki
Języki menu min. polski, angielski

5. Klawiatura sterująca – sterowanie kamerami
Funkcje  podstawowe  kierowanie  ruchem  kamery  za  pomocą  manipulatora  – 

„joysticka”; wykonywanie zbliżeń i oddaleń

6. Rejestratory cyfrowe sygnałów wideo
Max liczba dołączanych kamer IP 16
Obsługiwane rozdzielczości rejestracji  i  wyświetlania 4CIF,  1.3 megapiksela 

(720p,  1280x1024  pikseli),  2 megapiksele (1080p, 
1920x1080 pikseli), 3 megapiksele (2048x1536 pikseli)

Wyświetlanie obrazu konfigurowane 1/4/6/8/9/13/16, wyświetlanie sekwencyjne
Maksymalny rejestrowany strumień wideo 64 Mbit/s
Obsługiwane formaty kompresji sygnału wideo H.264, MPEG-4, MJPEG
Nagrywanie sygnału wideo ręcznie, harmonogram, inicjowane zdarzeniami (bufor 

pre- i postalarmowy)
Maksymalna prędkość odtwarzania min. 100 kl/s
Zabezpieczenie nagrań znak wodny
Przeszukiwanie nagrań wg daty/godziny, zdarzeń
Obsługa dysków wewnętrznych min 4 dyski montowane wewnętrznie
Obsługa pamięci zewnętrznej zewnętrzna  pamięć  /  macierz  dołączana  za 

pomocą portu e-SATA, min. 1 port e-SATA
Wykonywanie kopii  zapasowych na zewnętrznych nośnikach USB za pomocą 

portu USB urządzenia lub na nośnikach DVD – wbudowana 
nagrywarka DVD

Wyjścia wideo VGA: analogowe RGB, rozdzielczość 1280x1024 pikseli
HDMI: rozdzielczość 720p/1080p

Wyjścia audio min. 1 x RCA
Kompresja sygnału audio G.711, G.723, G.726
Komunikacja sieciowa Ethernet, min. 2xRJ-45 10/100/1000Base-T
Wejścia alarmowe min. 16 wejść NO/NZ
Wyjścia alarmowe min. 2 szt. NO/NZ
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Zdalna informacja alarmowa TAK, informowanie za pomocą informacji e-mail
Funkcjonalność pentaplex (nagrywanie,  odtwarzanie,  przeglądanie,  backup, 

zdalny dostęp)
Zdalny dostęp do rejestratora min.  2  użytkowników  jednoczesnych 

realizujących  przeszukiwanie  archiwum,  min.  10 
jednoczesnych  użytkowników  przeglądających  obrazy  na 
żywo  w  trybie  „unicast”,  min.  10  jednoczesnych 
użytkowników  przeglądających  obrazy  na  żywo  w  trybie 
„multicast”;

Oprogramowanie zdalnego zarządzania wbudowany  w  rejestrator  WEB 
serwer – zdalny dostęp za pomocą przeglądarki Internetowej; 
dedykowana aplikacja zdalnego dostępu

Obsługa kamer PTZ IP TAK, obsługa kamer dostarczonych w ramach zadania
Zabezpieczenia konfiguracja  dostępu  i  uprawnień  zabezpieczona  loginem 

i hasłem; możliwość utworzenia min. 20 kont użytkowników; 
możliwość tworzenia grup uprawnień

Sterowanie mysz,  pilot  bezprzewodowy,  oprogramowanie  na  komputer 
PC

Języki menu angielski, polski

strona 15 z 18



Załącznik   nr 2   do Opisu przedmiotu zamówienia

LOKALIZACJA PUNKTOW KAMEROWYCH

1. Wzgórze  Tumskie –  obserwacja  terenu  za  katedrą  od  strony starej  siedziby 
Muzeum Diecezjalnego; wymagany słup typu pastorał. 

2. Wzgórze Tumskie – kamera obserwująca teren obok schodów zejściowych do 
ul. Rybaki i wzgórze między katedrą a skarpą; wymagany słup typu pastorał..

3. Wzgórze Tumskie – obserwacja terenu od strony frontonu katedry;  wymagany 
słup typu pastorał.

4. Wzgórze  Tumskie –  obserwacja  skweru  przy  pomniku  L. Krzywickiego  oraz 
terenu przy schodach zejściowych do amfiteatru; wymagany słup typu pastorał.

5. Skrzyżowanie  ulic  Sienkiewicza  i  Kaczmarskiego –  obserwacja  ulicy 
Sienkiewicza oraz ulicy Kaczmarskiego na odcinku od bramy przy ul. Kwiatka 
maksymalnie w stronę ulicy Królewieckiej; wymagany słup typu pastorał.

6. Skrzyżowanie ulic  Bielskiej i Tysiąclecia – obserwacja skrzyżowania oraz ulic 
dojazdowych.

7. Skrzyżowanie ulicy  Czwartaków i pasażu Paderewskiego – obserwacja ulicy 
Czwartaków od marketu OBI do ronda w ul. Jana Pawła II, obserwacja pasażu 
Paderewskiego.

8. Ulica  Kutrzeby –  obserwacja  otoczenia  Gimnazjum  nr  8  od  strony  kościoła 
parafii św. Krzyża oraz ulicy Kutrzeby w stronę ul. Armii Krajowej. 

9. Teren przy nowym  przejeździe pod torami kolejowymi w ul. Piłsudskiego – 
obserwacja  przejazdu  pod  torami  kolejowymi,  terenu  w  otoczeniu  budynków 
wielorodzinnych  przy  ul.  Dobrowolskiego,  obserwacja  agregatu  zasilającego 
system  pomp  wody  opadowej  (posadowienie  kamery  na  terenie  zielonym  w 
pobliżu budynku Piłsudskiego 33).

10.Rondo Lajourdie – obserwacja zjazdu z mostu i  przejazdu w ulicę Kolejową, 
obserwacja ronda i ruchu kolejowego.

11. ulica Mostowa  – obserwacja wjazdu na mostu i przejazdu przez ulicę Mostową, 
obserwacja mostu i ruchu kolejowego.

12.Skrzyżowanie  ulic  Południowej i  Słonecznej –  obserwacja  obszaru 
skrzyżowania oraz przejazdu kolejowego.

13.Skrzyżowanie ulic  Słonecznej i  Wiatraki – obserwacja obszaru skrzyżowania, 
obiektów handlowo – usługowych w ulicy Słonecznej oraz ulicy Wiatraki.
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14.Skrzyżowanie ulic  Wyszogrodzkiej i  Lenartowicza – obserwacja odcinka ulicy 
Wyszogrodzkiej oraz ulicy Lenartowicza z terenem przy sklepie PSS Społem.

15.Skrzyżowanie  ulic  Na  Skarpie i  Jasnej –  obserwacja  skrzyżowania,  terenu 
osiedla Skarpa wraz z okolicą zespołu rekreacyjno - sportowego.

16.Rondo  Bronarskiego na  skrzyżowaniu  ulic  Medycznej  i  Dobrzyńskiej  – 
obserwacja ruchu samochodowego na rondzie oraz terenu przy sklepie MILA.

17.Skrzyżowanie  ulic  Medycznej i  Szpitalnej –  obserwacja  ulicy  Szpitalnej 
z wylotem  w kierunku  Dobrzynia  n/Wisłą,  obserwacja  pętli  autobusowej, 
obserwacja otoczenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

18.Skrzyżowanie ulic  Otolińskiej i  Boryszewskiej, rondo na „małej obwodnicy” – 
obserwacja ruchu samochodowego na „małej obwodnicy” oraz ruchu pojazdów 
w ulicy Otolińskiej.

19.Ulica Wolskiego na wysokości budynku MOPS – obserwacja ulicy Wolskiego na 
odcinku od ul. Tysiąclecia oraz odcinka zakończonego budynkiem Wolskiego 4/1.

20.Skrzyżowanie  ulic  Rembielińskiego i  Rutskich –  obserwacja  skrzyżowania, 
wgląd w ulicę Rembielińskiego, obserwacja ulicy Rutskich od Przemysłowej do 
Rembielińskiego.

21.Teren obok budynku przy ulicy Bielskiej 51/3 oraz zespole garaży – obserwacja 
terenu wnętrza osiedla, ścieżek pieszych, dróg wewnętrznych.

22.Skrzyżowanie ulic Kutnowskiej,  Góry i  Osiedlowej – obserwacja skrzyżowania 
oraz ruchu samochodowego na DK 60 w stronę Gostynina.

23.Teren między budynkiem przy ulicy  Tysiąclecia 10 i  sklepem PSS Społem – 
obserwacja parkingu, wejść do lokali pawilonów, obserwacja terenu osiedla.

24.Skrzyżowanie ulic Kolejowej i Kościelnej – obserwacja skrzyżowania oraz ruchu 
samochodowego w stronę drogi nr 575 (kierunek Dobrzyków, Warszawa).

25.Ulica  Armii  Krajowej na  wysokości  stacji  paliw  ORLEN  –  obserwacja 
przystanków autobusowych K.M. Płock, terenu osiedla oraz parkingu przy sklepie 
Lidl.

26.Teren przy budynku Batalionu Parasol 13 – obserwacja odcinka ulicy Batalionu 
Parasol  od  ul.  Armii  Krajowej  oraz  terenu  między budynkiem wielorodzinnym 
nr 13 a osiedlem domów jednorodzinnych.

27.Teren osiedla między budynkami przy ul  Lachmana 26, 24A a Zespołem Szkół 
nr 1 przy ul. Piaska 5 – obserwacja terenu między budynkami wielorodzinnymi.
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28.Skrzyżowanie ulic Chopina i Lachmana – obserwacja skrzyżowania, obserwacja 
zjazdu z ulicy Chopina pod wiadukt nad ulicą Piłsudskiego.

Uwaga: Wszelkie odstępstwa od powyższych lokalizacji, spowodowane brakiem zgód 
właścicieli lub zarządców obiektów i terenów, podlegają uzgodnieniu z Najemcą.
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