Dziat 11

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest najem  zaprojektowanego, wybudowanego,
zainstalowanego i uruchomionego, systemu monitoringu wizyjnego miasta Ptocka,
skfadajacego sie z 28 punktéw kamerowych i niezbednego wyposazenia technicznego
siedzib centrum monitoringu wizyjnego (Pl. Stary Rynek 1, ul. Kilinskiego 12 i ul. Armii
Krajowej 62) — spetniajgcego wymienione w dalszej czesci specyfikacji wymagania
szczegOlowe oraz posiadajgcego parametry techniczne nie nizsze niz podane w
Zestawieniu Parametréw Technicznych, ktére stanowi zatgcznik nr 1 do opisu
przedmiotu zamdwienia.

Obraz z kamer odbierany bedzie w pomieszczeniach Najemcy :

- zpoz. 1, 2, 3,4 ,5 6 (zat. nr 2 do opisu przedmiotu zamdwienia) w Ptocku przy
Pl. Stary Rynek 1;

- zpoz. 7, 8, 25, 26 (zat. nr 2 do opisu przedmiotu zamowienia) w Ptocku ul. Armii
Krajowej 62,

- zpoz. 9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 (zat. nr 2 do
opisu przedmiotu zamowienia) w Ptocku przy ul. Kilinskiego 12.

Zakres zamowienia obejmuje:
a) Wykonanie projektu budowlanego i obstuge geodezyjng w zakresie
przygotowania i realizacji przedmiotu zamodwienia.
b) Wykonanie projektu technicznego wykonawczego w zakresie przygotowania
i realizacji przedmiotu zamowienia
c) Projekt techniczny powinien zawierac:
s Opis proponowanego rozwigzania technicznego,
« schemat blokowy i funkcjonalny systemu,
« schemat ideowy potgczen poszczegdinych urzadzen,
e oOpis organizacji centrow monitoringu wizyjnego wraz z rysunkami
sytuacyjnymi, uwzgledniajgcymi rozmieszczenie urzadzen i wyposazenia,
« zestawienie urzgadzen wraz z podaniem parametrow technicznych,
» zestawienie konstrukcji mechanicznych wraz z rysunkami i schematami,
e analize obszaréw i precyzji obserwacji obiektéw w polu widzenia kamer
zainstalowanych w ramach punktow kamerowych.
d) Roboty w branzy teletechnicznej i elektrycznej wraz z przygotowaniem odnosnej
dokumentacji budowlanej i powykonawczej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wymagania Najemcy:
a) Wskazane jest, aby Wynajmujacy przeprowadzit wizje lokalng w celu zapoznania
sie z zakresem prac i warunkami ich wykonania,
b) Wybudowanie i/lub pozyskanie infrastruktury teletechnicznej niezbednej do
realizacji przedmiotu zamowienia lezy po stronie Wynajmujgcego w petnym
niezbednym zakresie (projekt, uzgodnienia branzowe, budowa, dzierzawa).
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c)

d)

)

h)

j)

k)

1)

Wynajmujacy zobowigzany jest do przedstawienia wszystkich niezbednych
koncesji oraz zezwoleh dotyczacych zgodnego 2z prawem instalowania
i uzytkowania proponowanych urzadzen (jesli sa wymagane prawem).
Wynajmujacy zobowigzany jest do uzgodnienia i uzyskania opinii Zespotu ds.
Estetyki Miasta powotanego Zarzgdzeniem Nr 404/2015 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 13 marca 2015 r. w zakresie elementdéw urzadzen, na ktorych bedg
montowane kamery.

Wybudowany system monitoringu zostanie wynajety Najemcy na okres 48
miesiecy (stownie: czterdziestu osmiu miesiecy), tzn.: od dnia 1 sierpnia 2015
roku do dnia 30 lipca 2019 roku.

Najemca ustala nastepujgce terminy przekazywania do eksploatacji punktow
kamerowych z zestawienia zamieszczonego w SIWZ — zatgcznik nr 2 - wraz
z niezbednym wyposazeniem technicznym siedzib centréw monitoringu
wizyjnego:

a. 31lipca 2015 r. - 10 kamer z poz. 9 - 28 zatgcznika nr 2,

b. 30 wrzesnia 2015 . - 5 kamer z poz. 9 - 28 zatgcznika nr 2,

c. 31 grudnia 2015 r. - kamery z poz. 1 — 8 zatacznika nr 2 do opisu
przedmiotu zamowienia oraz 5 kamer z poz. 9 - 28 zatgcznika nr 2 do
opisu przedmiotu zamowienia;

Oferta realizacji przedmiotu zamowienia musi zawiera¢ koszt najmu przedmiotu
zamowienia (netto i brutto). Warto$¢ ta powinna by¢ przedstawiona jako koszt
najmu pojedynczego punktu kamerowego. W zwigzku ze zrdznicowaniem
wymagan dla kamer (zatacznik nr 1 do opisu przedmiotu zamowienia) najemca
oczekuje podania w ofercie odrebnych cen dla punktéw kamerowych z pozycji
1-8 oraz 9-28 zestawienia zamieszczonego w SIWZ — zatgcznik nr 2. Suma
kosztow najmu wszystkich punktéw kamerowych musi stanowi¢ cato$¢ kosztow
najmu przedmiotu zamowienia.

Wszystkie roboty teletechniczne nalezy prowadzi¢ w oparciu o obowigzujgce
normy, przepisy, zgodnie z polskim prawem budowlanym, polskimi normami
i normami branzowymi.

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ z wiasnych materiatdow i wlkasnym
staraniem Wynajmujgcego.

Ewentualne umowy z podwynajmujgcymi lub podwykonawcami, wynajmujacy
zobowigzany jest zawiera¢ w sposob okreslony przepisami art. 647 Kodeksu
Cywilnego.

Oferta musi obejmowaé cato$¢ zamowienia. Nie dopuszcza sie sktadania ofert
czesciowych.

Najemca informuje, ze przedmiot przetargu musi spetniac wymienione ponizej
Wymagania Szczegdtowe.

m) Z powodu aktualnej konfiguracji urzadzen, wyposazenia Centréw Monitoringu

n)

Wizyjnego Najemcy oraz potrzeb obserwacji wyznaczonych przez Najemce
obszarow, Wymagania Szczegotowe zostaty odrebnie przygotowane dla kamer
z pozycji 1 — 8 i kamer z pozycji 9 — 28 zestawienia (zatgcznik nr 2 do SIWZ).
Przed podpisaniem umowy Najemca bedzie Zzgdat kopii nadania uprawnien
potwierdzonych za zgonosc¢ z oryginatam.
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Dokumenty potwierdzajace, ze ustugi odpowiadaja wymaganiom okreslonym w
opisie przedmiotu zamowienia

1)
2)

3)

zestawienie proponowanych urzadzen i wyposazenia z podaniem parametrow
technicznych (specyfikacja techniczna odniesiona do wymagan Najemcy),
szczegotowy opis funkcjonalnosci proponowanego systemu monitoringu
(parametry funkcjonalne odniesione do wymagan Najemcy),

schematy blokowe potwierdzajgce realizacje funkcjonalnosci wymaganych przez
Najemce,

4) zatgcznik graficzny - pokazujacy, ze lokalizacja kamer umozliwia skuteczng

obserwacje terenow

Wymagania szczegotowe dla systemu monitoringu wizyjnego

Funkcjonalnosci gtéwne systemu — czes¢ wspdlna dla wszystkich punktéw
kamerowych (z wyposazeniem dodatkowym)

Urzadzenia systemu monitoringu powinny:

umozliwia¢ obserwacje obrazow z kazdej kamery w petnej rozdzielczosci
udostepnianej przez zainstalowane kamery — transmisja sygnatéw od kamer musi
odbywac sie bez dodatkowej kompresji danych od kamer do centrum monitoringu
wizyjnego — przesyt petnego pasma danych wideo generowanego przez kamery,
umozliwiaé wyswietlanie obrazu z kazdej kamery na dowolnym monitorze w
podziale obrazu w centrum monitoringu wizyjnego wraz 2z opisem
alfanumerycznym  umozliwiajgcym  jednoznaczng  identyfikacje = punktu
kamerowego — w ramach zrealizowanej dostawy,

dla kazdej kamery zainstalowanej w punkcie kamerowym dawa¢ mozliwosé
zmiany obszaru obserwacji, kierunku obserwacji, wykonywania zblizeh i ujec
szerokokatnych z predkoscig i precyzjg nie gorszg niz podana w Zestawieniu
Parametrow Technicznych,

umozliwiaé prowadzenie administracji urzgdzeniami systemu, podglad zdarzen,
z mozliwoscig pracy lokalnej i zdalnej (tzn. w centrach monitoringu za
posrednictwem dedykowanych taczy transmisji danych),

posiada¢ dodatkowe narzedzia umozliwiajgce obrobke komputerowg
zarejestrowanego cyfrowo materiatu pozwalajagca na wydobycie stabo
widocznych szczegotdw, rysow twarzy obserwowanych osob, odczytanie tablic
rejestracyjnych pojazddw.

Funkcjonalnosci gtéwne systemu — kamery 1 + 8 z zestawienia (zatagcznik nr 2
do SIWZ)
Urzadzenia systemu monitoringu powinny:

umozliwiaé wizualizacje obrazéw z kamer na monitorach ekranowych LCD
o przekatnej minimum 23”w podziale ekranu 2x2, z mozliwo$cig konfigurowania
takze innego podziatu.
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do kazdej pary monitorow pracujgcych w podziale ekranu posiadaé
przyporzadkowany jeden monitor alarmowy LCD o przekatnej obrazu minimum
19” do obserwacji szczegotowej obrazu jednej kamery (wybranej sposrod
wyswietlanych na parze monitoréw pracujgcych w podziale ekranu).

Funkcjonalnosci giéwne systemu — kamery 9 + 28 z zestawienia (zalacznik nr 2
do SIWZ)
Urzadzenia systemu monitoringu powinny:

umozliwiaé wizualizacje obrazéw z kamer na monitorach ekranowych LCD
o przekatnej minimum 32”w podziale ekranu 2x2, z mozliwo$cig konfigurowania
takze innego podziatu.

umozliwia¢ powiekszenie na monitorze obrazu wybranej kamery i powrét do
zaprogramowanego wyswietlania w podziale,

zmiane uporzadkowania kamer na monitorach przez operatora systemu bez
koniecznosci interwencji serwisu technicznego Wynajmujgcego.

Parametry urzadzen i wyposazenia — wymagania wspolne dla wszystkich punktow
kamerowych (z wyposazeniem dodatkowym)
Urzadzenia i zastosowane wyposazenie powinny spetnia¢ nastepujagce wymagania:

wszystkie kamery uzyte do realizacji przedmiotu przetargu powinny by¢
kamerami dualnymi dzienno — nocnymi, kolorowymi, obrotowymi typu DOME
(ruchoma gtowica kamerowa zainstalowana w obudowie kulistej);

kamery uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny posiada¢ mozliwosc
recznego i automatycznego przetaczania z trybu kolorowego w tryb czarno — biaty
przy niewystarczajgcym oswietleniu (np. w nocy), potaczonego ze zwiekszeniem
czutosci;

kamery muszg posiada¢ mozliwos¢ programowania tras patroli i definiowania
cykli ustalonych pozycji obserwacyjnych w ilosci co najmniej takiej, jak podana w
Zestawieniu Parametrow Technicznych;

wszystkie punkty kamerowe muszg posiada¢ konstrukcje odporng na warunki
atmosferyczne;

parametry techniczne (optyczne: kat patrzenia, zoom analogowy i cyfrowy,
autofocus, itp. oraz mechaniczne: szybkos¢ pan i tilt, predkos¢ obrotu, itp.) kamer
obrotowych przedstawionych w ofercie muszg by¢ co najmniej takie jak podane
w Zestawieniu Parametréw Technicznych;

sposob przesytu wizji od urzadzen punktow kamerowych do centrum zarzgdzania
systemem musi gwarantowac jakosS¢ obrazu z kamer nie gorszg niz podana w
Zestawieniu Parametrow Technicznych oraz nie gorszg niz aktualnie
eksploatowanych urzadzen w subiektywnej ocenie Najemcy Iub jego
upowaznionych przedstawicieli; transmisja sygnatéw z kamer systemu powinna
by¢ realizowana bez dodatkowej kompresji sygnatu wizyjnego, tzn. wymagana
jest transmisja petnego pasma danych generowanego przez kamere;
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obraz ze wszystkich kamer musi by¢ prezentowany w wyznaczonych centrach
monitoringu wizyjnego w petnej rozdzielczosci i z predkoscig co najmniej 25
klatek/sekunde/kamere;

instalacja monitorow obserwacyjnych (z niezbednym osprzetem) powinna
uwzglednia¢ przyjetg przez Zamawiajagcego konwencje tworzenia stanowisk dla
operatorow systemu — jeden operator obstuguje max 8 kamer systemu;

sposob przesytu obrazéw i informacji sterujgcych od centrum zarzadzania do
kamer w punktach kamerowych musi gwarantowacC ptynne sterowanie ruchem
kamer; parametry transmisji sygnatu nie mogg byC¢ gorsze niz podane w
Zestawieniu Parametrow Technicznych;

sterowanie ruchem kamer oraz wizualizacjg obrazéw na monitorach musi by¢
mozliwe za pomocg dedykowanych pulpitdw wyposazonych w manipulator;

kazda konsola sterujgca ruchem kamer musi mie¢ mozliwos¢ kierowania
dowolnymi kamerami (ze wszystkich zainstalowanych w ramach systemu
dostarczonego przez Wynajmujgacego);

urzadzenie(a) do rejestracji materiatlu wizyjnego musi dokonywac¢ zapisu w
sposob cyfrowy, z predkoscig i jakoscig nie nizszg niz podana w Zestawieniu
Parametrow Technicznych;

urzadzenie(a) do rejestracji materiatu wizyjnego musi mie¢ mozliwos¢ pracy w
sieci Ethernet oraz musi posiada¢ oprogramowanie do zarzadzania dziatajgce na
standardowym komputerze PC, ktére bedzie umozliwiato prace lokalng i zdalna;
urzadzenie(a) do rejestracji materiatu wizyjnego powinno mie¢ mozliwosé
konfiguracji parametréw rejestracji obrazu osobno dla kazdej dotgczonej kamery;
urzadzenie(a) do rejestracji materiatu wizyjnego musi zapewniaé przechowywanie
zapisanych obrazow przez okres min. 30 dni (30 dni dla kazdej kamery) dla
predkosci zapisu obrazu min. 5 klatek/sekunde/kamere z rozdzielczoscig nie
nizszag niz podana w Zestawieniu Parametréw Technicznych;

urzadzenie(a) do rejestracji materiatu wizyjnego powinno mie¢ mozliwosé
sterowania za pomocg dedykowanej konsoli (pulpitu) oraz zdalnie poprzez sie¢
LAN lub Internet za pomoca komputera PC;

oferowane urzadzenia do rejestracji materialu wizyjnego muszg umozliwiac
prowadzenie archiwizacji wybranych fragmentéw zarejestrowanego materiatu
wizyjnego na przenosnych nosnikach optycznych (CD-R/RW/DVD), USB oraz
przesytania go poprzez sie¢ komputerowa;

urzadzenie(a) do rejestracji materialu wizyjnego muszg posiada¢c mozliwosé
tworzenia ograniczen dostepu za pomocag systemu autoryzacji uzytkownikdéw
przez identyfikator i hasto z mozliwoscig gradacji uprawnien uzytkownikom.

Dodatkowe wymagania na sposob realizacji przedmiotu zamoéwienia wyposazenia
— wymagania wspolne dla wszystkich punktéw kamerowych (z wyposazeniem
dodatkowym)

Wynajmujacy, przy opracowywaniu oferty jest zobowigzany do uwzglednienia
nastepujgcych warunkéw wykonania przedmiotu zamodwienia:

. lokalizacja kamer musi umozliwia¢ skuteczng obserwacje terendw.
Zatgcznik graficzny wykonawca zatgczy do oferty.
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2. kamery muszg zostaC zamontowane na dedykowanych stupach, stupach
stylowych (w obszarze nadzorowanym przez konserwatora zabytkow) lub w
innych punktach uzgodnionych z Najemcg;

3. kamery nalezy montowaC¢ na wysiegnikach umozliwiajgcych odsuniecie osi
montazu kamery od osi stupa co najmniej o 50 cm; w przypadku braku
mozliwosci takiego montazu Wynajmujgcy zobowigzany jest przedstawi¢ te
odchylenia w ofercie przetargowe;.

Wszystkie minimalne parametry techniczne urzadzen, do ktérych odwotuja sie
szczeg6towe wymagania Najemcy, znajduja sie w zalaczniku nr 1 do Opisu
przedmiotu zamoéwienia — Zestawieniu Parametrow Technicznych.
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Zatgcznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamdwienia

Zestawienie Parametrow Technicznych

W zestawieniu parametrow technicznych osobno przedstawiono wymagania dla
parametrow systemu i urzadzenh dostarczonych z kamerami z pozycji 1+8 oraz pozycji
9+28.

Wynajmujacy jest zobowigzany do uwzglednienia tych wymagan przy sporzadzaniu
oferty przetargowe;.

Wymagania dla systemu i urzadzen oferowanych z kamerami z poz. 1+8
zestawienia z zalacznika nr 2 do SIWZ

1.

Urzadzenie kontrolno-sterujgce systemu stuzgce do kierowania sygnatow wideo

zkamer na systemy stanowisk obserwacyjnych oraz dystrybuujgce sygnaty

sterowania
Wejscia wideo analogowe, gniazda BNC, U = 1 Vp-p wideo, 75Q
Wyjscia wideo analogowe, gniazda BNC, U = 1 Vp-p wideo, 75Q

Rozpoznawanie awarii sygnatu wideo realizowane, sprawdzenie pionowego
impulsu synchronizacyjnego lub inny sposéb

Wprowadzanie tekstu opisu pelny komplet znakow IBM; wewnetrzna
synchronizacja; sposob przedstawienia znakow: obwdd i
wnetrze kontrastowo (czer/biel)

Ttumienie przestuchéw przy 5 MHz = 56 dB; przy 10MHz = 52 dB
Wzmocnienie réznicowe 1% =

Faza réznicowa 1,5% 2

Charakterystyka czestotliwosciowa 1 dB do 10 MHz, 3 dB do 20 MHz

Czas przetaczenia programu sygnalizujagcego po wejsciu sygnalu do

urzadzenia 80 ms (typowo), 200 ms (maksymalnie)

Interfejsy do: komputera PC; systemu nadzoru; przelotowe wyjscia wideo
do zewnetrznych podzielnikéw wizji, rejestratorow cyfrowych,
itp.; monitoréw

Interfejsy sprzetowe:

- interfejs V.24; szybkos¢ transmisji: 1200+19.200 bit/s;
- wyjscie sterujgce (OC); max 30V / max 50 mA
- interfejs TTY (20mA) z zasilaniem konsoli; szybkosc¢
transmisji: 1200 — 9600 bit/s
- wejscia alarmowe (dt. kabla do 10 km)
Temperatura pracy od +5 do +40°C

. Kamery
Typ kamery szybkoobrotowa typu DOME (obudowa kulista)
Efektywna rozdzielczos¢ kamery (min) 752 (pozioma) x 582 (pionowa)
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Synchronizacja wewnetrznal//zewnetrzna (siec¢ zasilajgca)

Wyjscie wideo 1,0 V[p-p] PAL (catkowity sygnat wizyjny) / 75Q
Rozdzielczo$¢é pozioma minimum 600 linii - kolor; 6800 linii - b&w
Stosunek sygnat/szum min. 50 dB (AGC OFF)

Minimalne oswietlenie 0,2 Ix (kolor); 0,00013Ix (Sens-Up)

Zakres regulacji ogniskowej (min.) 30x + cyfrowy zoom 16x

Kat widzenia (min.) 55° WIDE; 1,9° TELE

Zakres obrotu Pan /Tilt 0°-360°/0°-92°

Predkos¢ obrotu 0,1° - 200° / sekunde (regulacja na min 48 poziomach)

Predkos¢ ustawienia pozycji z pamieci (presetu) 360° / sekunde (opcjonalna
regulacja na min. 48 poziomach)

Liczba pozycji do zapamietania min. 250

Strefy prywatnosci min. 12 programowalnych stref

Migawka elektroniczna automatyczna (opcjonalnie inne ustawienia)
Fokus automatyczny / reczny

Kompensacja tta  parametr opcjonalny: wtgczona / wytagczona
Balans bieli wewnetrzny / zewnetrzny

Wejscia alarmowe min. 2 wejscia

Wyjscia alarmowe min. 1 wyjscie

Programowanie ruchu Grupa (Sekwencja pozycji) — min. 4 grupy, min. 1 Tura,
min. 1 Trasa, min. 1 Swing

Interfejs sygnatéw sterujacych szeregowy, RS-485/422
Protokoty komunikacji min. Pelco P. Pelco D, Samsung, D-Max
Zakres temperatur pracy (gtowica w obudowie zewn.) -40°C - +50°C

3. Urzadzenia do transmisji sygnatéw wizyjnych i sygnatéw sterujacych (nadajnik
i odbiornik)

Medium transmisyjne kabel swiattowodowy, jedno- lub wielodomowy
Diugosci fal optycznych transmisji 1310 / 1550 nm
Maksymalna dlugos¢ tacza swiattowodowego do 54 km bez regeneraciji

Poziom sygnalu We/Wy elektrycznego wideo 1 V (p-p) (przy obcigzeniu
impedancjg 75Q)

Metoda transmisji cyfrowo kodowana transmisja sygnatu wideo; kodowanie
minimum 8-bitowe

Kompatybilnosé wideo  NTSC, PAL
Predkos¢ transmisji obrazéw wideo 25 ki/s PAL, 30kl/s NTSC
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Szerokos¢ pasma transmisyjnego wideo 5 Hz + 6,5MHz
Wzmocnienie réznicowe dla sygnatu wideo < 2%

Faza réznicowa dla sygnatu wideo <0,7°

Stosunek sygnat/szum dla sygnatu wideo > 60dB

Transmisja danych sterujacych RS-232/422, RS-485 (2 i 4 zytowy)

Format danych NRZ, NRZI, Manchester, Bi-Phase (min. dwa =z
wymienionych)

Predkos¢ transmisji do 100kb/s (NRZ)

Tryb transmisji simplex lub full-duplex
Sr. czas bezawaryjny > 100 000 godzin
Temperatury pracy od -40°C do +70°C

4. Monitory w centrach monitoringu — wizualizacja obrazoéw z kamer

Typ monitoréw monitor LCD, przekatna minimum 23”
(dedykowane dla systeméw CCTV, do pracy ciggtej)

Rozdzielczos¢é 1920x1080 pikseli

Kontrast min. 1000:1
Jasnos¢ min. 220cd/m2
Czas reakc;ji max 7 ms

Wejscia / wyjscia 2xWe / 1xWy wideo BNC, 1xXVGA, 1xDVI, 1xHDMI
Audio wbudowane 2 gto$niki

5. Monitory w centrach monitoringu — monitory alarmowe

Typ monitorow monitor LCD, przekatna minimum 19”
(dedykowane dla systeméw CCTV, do pracy ciggtej)

Rozdzielczos¢é 1280x1024 pikseli

Kontrast min. 1000:1

Jasnos¢ min. 220cd/m2

Czas reakcji max 7 ms

Wejscia / wyjscia  2xWe wideo BNC, 1xVGA, 1xS-Video
Audio wbudowane 2 gtosniki

6. Klawiatura sterujgca — sterowanie kamerami

Funkcje podstawowe przetgczanie obrazéw dowolnej kamery na dowolny monitor
(urzadzenia dotagczone do urzadzenia przetgczajgco -
sterujgcego); kierowanie ruchem kamery za pomocag
manipulatora — ,joysticka”; wykonywanie zblizen i oddalen
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oraz regulacja ostrosci z klawiatury; programowanie,
zatgczanie sekwencji i patrolu;

7. Rejestratory cyfrowe sygnatow wideo

Wejscia wideo impedancja 75Q), gniazda BNC, sygnat CVBS 0,5-2Vpp, max
16 wejs¢ na urzadzenie

Wyjscia wideo wyjscie  VGA o rozdzielczosciach: 800x600, 1024x768,
1280x1024; wyjscie monitorowe nr 1: analogowe, BNC,
1Vpp, 75Q, RCA, VGA wyjscie monitorowe 2: analogowe,
BNC, 1Vpp, 75Q; opcjonalnie: przelotowe sygnatu z kamer
max 16 wyjs¢, 1-2Vpp

Wejscie/wyjscie audio min. 4 wejscia / 2 wyjscia

Porty dodatkowe RS-232, RS-422/485;— ilos¢ niezbedna do realizaciji

wymagan funkcjonalnych systemu; ztgcze dla zewnetrzne;j
macierzy dyskowej; port RJ45 Ethernet 10/100Base-T;

min. 1 port USB
Wejscia alarmowe w liczbie odpowiadajgcej ilosci kanatow  wizyjnych
rejestratora

Wyjscia alarmowe min. 2 szt. NO lub NZ

Funkcjonalnosé¢ pentaplex (nagrywanie, odtwarzanie, przegladanie, backup,
transmisja w sieci IP)

Rozdzielczos¢ rejestracji min. 704(H)x576(V) pikseli
Kompresja sygnatu wideo MPEG-4 lub H.264
Tryb rejestraciji reczny, programowalny, zdarzeniowy

Predkos¢ rejestracji min. 400 klatek / sekunde (tgcznie; dla wszystkich
rozdzielczosci)

Ustawienie jakosci nagran min. 4-stopniowe
Predkos¢ odtwarzania 400 klatek / sekunde (tgcznie dla wszystkich kamer)
Odtwarzanie materiatu poklatkowe, przewijanie do przodu / do tytu

Praca w sieci TCP/IP transmisja do sieci zewnetrznej IP; min. predkos¢ 100kl/s;
oprogramowanie do zdalnego zarzadzania; obstuga
protokotéw: TCP/IP, DHCP, SMTP

Zabezpieczenia dwupoziomowa ochrona hastem; znak wodny dla materiatu
wizyjnego

Sposdéb wyswietlania obrazéw z kamer wyswietlanie obrazu z wielu kamer
w podziale obszaru monitora; podziaty 1/4/9/16

Sterowanie dedykowana klawiatura (petna funkcjonalnos¢ sterowania);
pilot bezprzewodowego sterowania

Zasoby dyskéw twardych do archiwizacji nagran min. 2 dyski twarde
instalowane wewnatrz rejestratora; mozliwo$¢ dotgczenia
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zewn. macierzy; maksymalna obstugiwana pojemnos¢ HDD
min. 8TB

Backup mozliwy na zewnetrznym nosniku USB; za pomocg
wbudowanej nagrywarki CD-R/DVD-R

Wymagania dla systemu i urzadzen oferowanych z kamerami z poz. 9+28
zestawienia z zalgcznika nr 2 do SIWZ

1. Urzadzenie i/lub oprogramowanie kontrolno-sterujgce systemu stuzace do
odbierania sygnatéw wideo i sterowania z kamer oraz ich dystrybucji — stanowisko
operatora systemu monitoringu

Rodzaj / typ urzadzenia  dedykowane urzadzenie kontrolno — sterujgce Ilub
komputer (klasy PC / serwer) wyposazony w
niezbedne interfejsy wejsciowo - wyjsciowe

Liczba obstugiwanych kamer  min. 64

Istotne parametry funkcjonalne

- mozliwos¢ tworzenia na stanowiskach operatoréw

systemu widokoéw z kamer w podziale obszaru ekranu
2x2, 3x3 i innych uktadach

- mozliwos¢ kontroli i konfiguracji parametréw
poszczegolnych kamer systemu

- mozliwos¢ programowania pozycji kamer do
zapamietania, programowania sekwencji, tras patroli
oraz innych wariantdw automatycznej pracy kamer
systemu

- mozliwos¢ konfiguracji parametrow zapisu
indywidualnie dla kazdej z kamer

- mozliwos¢ przegladania archiwum nagran,
wykonywania kopii wybranych fragmentéw nagran

- dostep na podstawie autoryzacji uzytkownikow (login i
hasto)

- mozliwos¢ réznicowania praw dostepu do opcji oraz
funkcjonalnosci dla kazdego uzytkownika

2. Kamery
Typ kamery szybkoobrotowa typu DOME (obudowa kulista)
Efektywna rozdzielczos¢ kamery (min) 1920 (pozioma) x 1100 (pionowa)
System skanowania progresywny (Progressive)
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Kompresja wideo H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG

Rozdzielczos¢ min. 1920x1080p Full HD; mozliwe ustawienie nizszych
rozdzielczosci obrazu z kamery

Predkos¢ transmisji obrazow  min. 30kl/s dla wszystkich rozdzielczo$ci przy
kompresji H.264; min. 15kl/s dla wszystkich rozdzielczosci
przy kompresji MUPEG

Kontrola strumienia danych mozliwos¢ wyboru CBR lub VBR w zaleznosci
od wykorzystywanej metody kompresji obrazu

llos¢ jednoczesnych strumieni wideo min. 2 jednoczesne strumienie
Kompatybilnos¢ ze standardem ONVIF TAK

Stosunek sygnat/szum min. 50 dB

Minimalne oswietlenie 1,5 Ix (kolor); 0,11x (B&W)

Zakres regulacji ogniskowej (min.) 30x optycznie + 10x cyfrowo

Kat widzenia (min.) 60° WIDE; 4,0° TELE poziomo; 30° WIDE; 4,0° TELE
pionowo;

Zakres obrotu Pan / Tilt 360° ciggty / 190°

Predkos¢ recznego obrotu kamery 0,1° - 120° / sekunde

Predkos¢ ustawienia pozycji z pamieci (presetu) 600° / sekunde
Liczba pozycji do zapamietania min. 250

Automatyczne sledzenie obiektéw TAK, wtgczone / wytgczone
Strefy prywatnosci min. 16 programowalnych stref

Detekcja ruchu TAK, min. 2 definiowane obszary

Migawka elektroniczna automatyczna / reczna (regulowana)

Fokus automatyczny / reczny / szybki (zwany np. one shot)
Cyfrowa redukcja szumoéw min. filtr 2D / opcjonalnie filtr 3D
Elektroniczna stabilizacja obrazu wtgczona / wytgczona

Inteligentna analiza obrazu wbudowana w kamere, min. 2 algorytmy
Wejscia alarmowe min. 2 wejscia

Wyjscia alarmowe min. 1 wyjscie

Slot karty pamieci TAK, karta SD lub SDHC

Programowanie ruchu Grupa (Sekwencja pozycji) — min. 1 grupa, min. 1 Sciezka,
min. 1 Trasa (odtwarzanie grup ustawien)

Interfejs sygnatéw sterujacych szeregowy, RS-485/422

Protokoty komunikacji RS-485 min. Pelco P, Pelco D, Samsung T/E, Panasonic,
Bosch, Honeywell

Port komunikaciji IP elektryczny, RJ-45, 10/100Base-T
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Obstuga wersji protokotu IP IPv4, IPv6

Obstuga protokotéw sieciowych TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
SSL, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DDNS, QoS

Zabezpieczenie potaczeniaIP HTTPS (SSL) autoryzacja za pomocg loginu i
hasta, filtrowanie adresow I[P, autoryzacja dostepu z
zastosowaniem protokotu 802.1x

Maksymalna liczba dotaczonych jednoczesnie uzytkownikébw w trybie
,unicast” min. 10

Mozliwe do zastosowania metody
generowania strumienia wideo Multicast, Unicast (do wyboru)

Mozliwos¢ zdalnego dostepu przez WEB TAK, obstuga za pomocag
przegladarek: Internet Explorer 9.0 lub wyzszych, Firefox,
Chrome, Safari

Dostepne oprogramowanie centralnego zarzadzania TAK
Jezyk interfejsu WEB kamery  min. angielski, polski

Zakres temperatur pracy (gtowica w obudowie zewn.) -50°C - +55°C
Stopien szczelnosci obudowy zewnetrznej kamery P66

Klasa odpornosci udarowej obudowy IK10

3. Urzadzenia do transmisji sygnatow wizyjnych i sygnatow sterujgcych (nadajnik
i odbiornik)

Medium transmisyjne kabel swiattowodowy, jedno- lub wielodomowy
Dtugosci fal optycznych transmisji 1310/ 1550 nm

Maksymalna diugos¢ tacza swiattowodowego do 40 km bez regeneracii
Interfejs elektryczny 10/100/1000Base-T

Standard transmisji IEEE 802.3ab

Predkos¢ transmisji do 1000Mbit/s TCP/IP

Temperatury pracy od -20°C do +50°C

4. Monitory w centrach monitoringu — wizualizacja obrazéw z kamer

Typ monitorow monitor LCD, przekatna minimum 32”
(dedykowane dla systeméw CCTV, do pracy ciggtej)

Rozdzielczos¢ 1920x1080 pikseli

Format obrazu 16:9

Kontrast min. 5000:1
Jasnos¢ min. 350cd/m2
Czas reakc;ji max 9 ms
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Kat obserwaciji 170°/170°
Zywotnos$é ekranu min. 40000 godzin

Wejscia VGA, DVI, HDMI, Analog D-Sub, DVI-D
Audio wbudowane 2 gtosniki
Jezyki menu min. polski, angielski

5. Klawiatura sterujgca — sterowanie kamerami

Funkcje podstawowe kierowanie ruchem kamery za pomocg manipulatora —
Joysticka”; wykonywanie zblizen i oddalen

6. Rejestratory cyfrowe sygnatow wideo
Max liczba dotagczanych kamer IP 16

Obstugiwane rozdzielczosci rejestracji i wyswietlania 4CIF, 1.3 megapiksela
(720p, 1280x1024 pikseli), 2 megapiksele (1080p,
1920x1080 pikseli), 3 megapiksele (2048x1536 pikseli)

Wyswietlanie obrazu konfigurowane 1/4/6/8/9/13/16, wyswietlanie sekwencyjne
Maksymalny rejestrowany strumien wideo 64 Mbit/s
Obstugiwane formaty kompresji sygnatu wideo H.264, MPEG-4, MJPEG

Nagrywanie sygnatu wideo recznie, harmonogram, inicjowane zdarzeniami (bufor
pre- i postalarmowy)

Maksymalna predkos¢ odtwarzania  min. 100 kl/s
Zabezpieczenie nagran  znak wodny

Przeszukiwanie nagran = wg daty/godziny, zdarzen

Obstuga dyskéw wewnetrznych min 4 dyski montowane wewnetrznie

Obstuga pamieci zewnetrznej zewnetrzna pamie¢ / macierz dotgczana za
pomocg portu e-SATA, min. 1 port e-SATA

Wykonywanie kopii zapasowych na zewnetrznych nosnikach USB za pomocag
portu USB urzadzenia lub na nosnikach DVD — wbudowana
nagrywarka DVD

Wyjscia wideo VGA: analogowe RGB, rozdzielczos¢ 1280x1024 pikseli
HDMI: rozdzielczos¢ 720p/1080p
Wyjscia audio min. 1 x RCA

Kompresja sygnatu audio G.711, G.723, G.726

Komunikacja sieciowa Ethernet, min. 2xRJ-45 10/100/1000Base-T
Wejscia alarmowe min. 16 wejs¢é NO/NZ

Wyjscia alarmowe min. 2 szt. NO/NZ
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Zdalna informacja alarmowa TAK, informowanie za pomocg informacji e-mail

Funkcjonalnos¢ pentaplex (nagrywanie, odtwarzanie, przegladanie, backup,
zdalny dostep)

Zdalny dostep do rejestratora  min. 2 uzytkownikow jednoczesnych
realizujgcych przeszukiwanie  archiwum, min. 10
jednoczesnych uzytkownikdéw przegladajacych obrazy na
zywo w trybie ,unicast’”, min. 10 jednoczesnych
uzytkownikow przegladajacych obrazy na zywo w trybie
,multicast’;

Oprogramowanie zdalnego zarzadzania wbudowany w rejestrator WEB

serwer — zdalny dostep za pomocg przegladarki Internetowej;
dedykowana aplikacja zdalnego dostepu

Obstuga kamer PTZ IP TAK, obstuga kamer dostarczonych w ramach zadania

Zabezpieczenia konfiguracja dostepu i uprawnien zabezpieczona loginem
i hastem; mozliwo$¢ utworzenia min. 20 kont uzytkownikow;
mozliwos¢ tworzenia grup uprawnien

Sterowanie mysz, pilot bezprzewodowy, oprogramowanie na komputer
PC
Jezyki menu angielski, polski
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Zatgcznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamdwienia

LOKALIZACJA PUNKTOW KAMEROWYCH

1. Wzgérze Tumskie — obserwacja terenu za katedrg od strony starej siedziby
Muzeum Diecezjalnego; wymagany stup typu pastorat.

2. Wzgérze Tumskie — kamera obserwujgca teren obok schodéw zejsciowych do
ul. Rybaki i wzgdrze miedzy katedrg a skarpg; wymagany stup typu pastorat..

3. Wzgérze Tumskie — obserwacja terenu od strony frontonu katedry; wymagany
stup typu pastorat.

4. Wzgérze Tumskie — obserwacja skweru przy pomniku L. Krzywickiego oraz
terenu przy schodach zejsciowych do amfiteatru; wymagany stup typu pastorat.

5. Skrzyzowanie ulic Sienkiewicza i Kaczmarskiego - obserwacja ulicy
Sienkiewicza oraz ulicy Kaczmarskiego na odcinku od bramy przy ul. Kwiatka
maksymalnie w strone ulicy Krolewieckiej; wymagany stup typu pastorat.

6. Skrzyzowanie ulic Bielskiej i Tysigclecia — obserwacja skrzyzowania oraz ulic
dojazdowych.

7. Skrzyzowanie ulicy Czwartakéw i pasazu Paderewskiego — obserwacja ulicy
Czwartakéw od marketu OBI do ronda w ul. Jana Pawta Il, obserwacja pasazu
Paderewskiego.

8. Ulica Kutrzeby — obserwacja otoczenia Gimnazjum nr 8 od strony kosciota
parafii Sw. Krzyza oraz ulicy Kutrzeby w strone ul. Armii Krajowe;j.

9. Teren przy nowym przejezdzie pod torami kolejowymi w ul. Pitsudskiego —
obserwacja przejazdu pod torami kolejowymi, terenu w otoczeniu budynkéw
wielorodzinnych przy ul. Dobrowolskiego, obserwacja agregatu zasilajgcego
system pomp wody opadowej (posadowienie kamery na terenie zielonym w
poblizu budynku Pitsudskiego 33).

10.Rondo Lajourdie — obserwacja zjazdu z mostu i przejazdu w ulice Kolejowa,
obserwacja ronda i ruchu kolejowego.

11. ulica Mostowa - obserwacja wjazdu na mostu i przejazdu przez ulice Mostowa,
obserwacja mostu i ruchu kolejowego.

12.Skrzyzowanie ulic Potudniowej i Sltonecznej - obserwacja obszaru
skrzyzowania oraz przejazdu kolejowego.

13.Skrzyzowanie ulic Stonecznej i Wiatraki — obserwacja obszaru skrzyzowania,
obiektéw handlowo — ustugowych w ulicy Stonecznej oraz ulicy Wiatraki.
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14.Skrzyzowanie ulic Wyszogrodzkiej i Lenartowicza — obserwacja odcinka ulicy
Wyszogrodzkiej oraz ulicy Lenartowicza z terenem przy sklepie PSS Spotem.

15.Skrzyzowanie ulic Na Skarpie i Jasnej — obserwacja skrzyzowania, terenu
osiedla Skarpa wraz z okolicg zespotu rekreacyjno - sportowego.

16.Rondo Bronarskiego na skrzyzowaniu ulic Medycznej i Dobrzynskiej —
obserwacja ruchu samochodowego na rondzie oraz terenu przy sklepie MILA.

17.Skrzyzowanie ulic Medycznej i Szpitalnej — obserwacja ulicy Szpitalnej
z wylotem w kierunku Dobrzynia n/Wistg, obserwacja petli autobusowe;j,
obserwacja otoczenia Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego.

18.Skrzyzowanie ulic Otolinskiej i Boryszewskiej, rondo na ,matej obwodnicy” —
obserwacja ruchu samochodowego na ,matej obwodnicy” oraz ruchu pojazddéw
w ulicy Otolihskie;.

19.Ulica Wolskiego na wysokosci budynku MOPS — obserwacja ulicy Wolskiego na
odcinku od ul. Tysigclecia oraz odcinka zakonczonego budynkiem Wolskiego 4/1.

20.Skrzyzowanie ulic Rembielinskiego i Rutskich — obserwacja skrzyzowania,
wglad w ulice Rembielinskiego, obserwacja ulicy Rutskich od Przemystowej do
Rembielinskiego.

21.Teren obok budynku przy ulicy Bielskiej 51/3 oraz zespole garazy — obserwacja
terenu wnetrza osiedla, Sciezek pieszych, drog wewnetrznych.

22.Skrzyzowanie ulic Kutnowskiej, Gory i Osiedlowej — obserwacja skrzyzowania
oraz ruchu samochodowego na DK 60 w strone Gostynina.

23.Teren miedzy budynkiem przy ulicy Tysigclecia 10 i sklepem PSS Spotem —
obserwacja parkingu, wejs¢ do lokali pawilondw, obserwacja terenu osiedla.

24.Skrzyzowanie ulic Kolejowej i Koscielnej — obserwacja skrzyzowania oraz ruchu
samochodowego w strone drogi nr 575 (kierunek Dobrzykéw, Warszawa).

25.Ulica Armii Krajowej na wysokosci stacji paliw ORLEN - obserwacja
przystankow autobusowych K.M. Ptock, terenu osiedla oraz parkingu przy sklepie
Lidl.

26.Teren przy budynku Batalionu Parasol 13 — obserwacja odcinka ulicy Batalionu
Parasol od ul. Armii Krajowej oraz terenu miedzy budynkiem wielorodzinnym
nr 13 a osiedlem doméw jednorodzinnych.

27.Teren osiedla miedzy budynkami przy ul Lachmana 26, 24A a Zespotem Szk&t
nr 1 przy ul. Piaska 5 — obserwacja terenu miedzy budynkami wielorodzinnymi.
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28.Skrzyzowanie ulic Chopina i Lachmana — obserwacja skrzyzowania, obserwacja
Zjazdu z ulicy Chopina pod wiadukt nad ulicg Pitsudskiego.

Uwaga: Wszelkie odstepstwa od powyzszych lokalizacji, spowodowane brakiem zgod
wiascicieli lub zarzgdcéw obiektow i terenow, podlegajg uzgodnieniu z Najemca.
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