EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI |
ELEMENTOW BUDYNKU, Z UWZGLEDNIENIEM STANU
PODLOZA GRUNTOWEGO W ZWIAZKU Z §206 UST. 2

ROZPORZADZENIA !

1. PODSTAWA, MATERIALY ZRODLOWE | CEL OPRACOWANIA
1.1. Ocene stanu technicznego opracowano na zlecenie Inwestora.
1.2. Opracowanie wykonano zgodnie z wymaganiami wspétczesnej wiedzy
technicznej, Polskimi Normami oraz przepisami prawnymi i techniczno-
budowlanymi, a w szczegdlnosci sg to:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 poz.414 z
1996 r. z pézn. zm.)
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw,
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
¢) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
3. kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich
Norm dla Budownictwa (Dz.U. nr 38 poz. 456 z pdzn. zm.)
1.3. Materiaty Zrédtowe:
a) inwentaryzacja budowlana, w zakresie niezbednym do celéw opracowania
b) wizja lokalna
¢) odkrywki budowlane
1.4 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA EKSPERTYZY
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejgcego budynku
Wspdlnoty Mieszkaniowej ul. Konarskiego 32a-32b w Pile, dla celéw
wykonania termomodernizacji budynku

2. OPIS BUDYNKU
Rozpatrywany budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Wykonany
jest w technologii tradycyjnej, murowanej. Jednobrytowy, podpiwniczony,
wolnostojacy, o wysokosci 2 kondygnacji nadziemnych oraz poddasze
strychowe, dwuklatkowy. Technologia wykonania - tradycyjna, stropy

staloceramiczne, sciany murowane, konstrukcja dachu drewniana

! ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,



Obiekt cechuje prosta forma architektury z okresu powstania budynku.
Uktad konstrukcyjny obiektu oparty jest na uktadach 2 i 3 traktowych.
Stolarka otworowa mieszana, drewniana, pcv.

2.2 Wprowadzane zmiany:

- docieplenie scian budynku,

2.1. Podtoze gruntowe

Nie stwierdzono, peknie¢ lub odksztatcehn budynku takich ktére moga

Swiadczy¢ o niestabilnosci trwatej lub zmiennej podtoza gruntowego.

Istniejgce pekniecia podlegaja zabezpieczeniu prewencyjnemu

2.2. Wykonhczenie zewnetrzne budynku.

Tynk strukturalny barwiony w masie.

2.3. Zagospodarowanie terenu

Nie dotyczy

2.4. Instalacje

- nie dotyczy.

2.2 Uwarunkowania techniczno-budowlane:

Nie dotyczy.

3. KRYTERIA OCENY

W przegladzie uwzgledniono obowigzujgce Polskie Normy zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

z dnia 3.kwietnia 2001 r.

Wptyw czynnikéw oddziatujgcych na budynek i otoczenie przyjeto

zgodnie z PN-ISO 6241 ,,Normy Uzytkowe w budownictwie. Zasady ich

opracowania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzglednione”.

Podziat na elementy budynku wykonano w oparciu o:

1.- § 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16.sierpnia 1999 r. (Dz.U. nr 47 p0z.836 z p6zn. zm.))

2. Polskg Norme PN-ISO 6241 Normy wtasciwosci Uzytkowych w
budownictwie. Zasady ich opracowania i czynniki, ktére powinny by¢
uwzgledniane.



Przyjete kryteria oceny technicznej elementéw:

Lp

Klasyfikacja stanu
technicznego
elementu

Procentowe
zuzycie elementu

Kryterium oceny

Dobry

0-15

Element budynku (lub rodzaj
konstrukcji, wykonczenia, wyposazenia)
jest dobrze utrzymany, nie wykazuje
zuzycia i uszkodzen. Cechy i
wiasciwosci wbudowanych materiatéw
odpowiadajg wymogom normy.

Zadowalajacy

16-13

Element budynku utrzymany jest
nalezycie. Celowy jest remont biezacy,
polegajacy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwacji,
impregnacji.

Sredni

31-50

W elementach budynku wystepujg
niewielkie uszkodzenia, ubytki nie
zagrazajgce bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czeSciowy
remont kapitalny.

Zty

51-70

W elementach budynku wystepuja
znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i
wtasciwosci wbudowanych materiatow
obnizajg klase. Wymagany
kompleksowy remont kapitalny
wzglednie wymiana.

3.1 Klasyfikacja elementéw budynku

- sciany konstrukcyjne, stropy - dobry

- stolarka okienna - $redni

- instalacja medialne - $redni

- izolacyjnos¢ cieplna - zty
4.0 WNIOSKI KONCOWE

Prace budowlane wynikajace z zakresu robét nie narusza statyki

obiektu. Istniejacy budynek nadaje sie do wykonania robdt zgodnie

Z zamierzeniami inwestycyjnymi Inwestora.




