Podstawowe parametry materialow budowlanych
Kosteckiego 15b m. 1

Rodzaj materialu

Parametry

Atlas Uni-Grunt - emulsja
gruntujaea

- gestodé emulsji: ok. 1,0 g/(:m3

- zuzycie; 0,05-0,20 kg/m

- temp. podloza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do
+25°C

Cement portlandzki

- zmiany objetosei (Le Chatelier): < 10 mm

- poczgtek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo§é na §ciskanie po 2 dniach: = 10 MPa

- wytrzymalo§¢ na §ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Drzwi wewnetrzne wejSciowe
do mieszkan

- wymagania akustyezne: >Rw 27 dB
- wspolezynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K
- klasa odpornosci ogniowej: EI 30/8 60 (8a, Sm)

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestosc: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepko$¢ (Brookfield RVT): 8600-10000 mPas (20+2°C)
-zawarto$¢ czesci stalych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schnigeia powloki: 2h (23+2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé: najwyzej 1,5 g/em3

- lepko$é (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- grubo$¢ powloki po wyschnigeiu: 30 dm

Folia budowlana
podposadzkowa

- mazksymalne naprezenic przy rozcigganiu:

wzdhuz >13 MPa

w poprzek >12 MPa
- wydluzenie wzglgdne przy zerwaniu:

wzdluz >280%

w poprzek >370%
- wytrzymalo§é na rozdzieranie:

wzdluz >60 N/mm

w poprzek >50 N/m
- wodochlonnosé: < 1,0%

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspolezynniku U calego okna 1,5 W/m2K
i U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pigciokomorowy o szeroko$ci 73 mm (z zachowaniem
ksztaltu, podzialu i wymiaréw), biale

Plytki podlogowe gresowe

- nasigkliwo$é wodna: E <0,5%

- wytrzymalo$¢ na zginanie: min. 35 MPza

- odpornoé¢ na $cieranie wglebne: max 175 mm3

- skutecznoéé antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Plyty OSB gr. 18 mm

- wytrzymalo§¢ na zginanie — o§ gléwna: 16 N/mm2

- wytrzymalo§¢ na zginanie — o$ boczna: 8 N/mm?2

- wytrzymalo$¢ na rozciagganie prostopadle do plaszczy-
zny: 0,26 N/mm?2

- specznienie na grubo$é po 24h: 25%




Plyty styropianowe EPS-100

- wytrzymalo$¢ na zginanie: 237 kPa

- wspélezynnik przewodzenia ciepla: 0,038 W/mK
- napre¢zenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu
wzglednym: 253,6 kPa

Remont instalacji elektrycznej
w mieszkaniu obejmujjcy
wykonanie nowych obwodow
ofwietlenia i gniazd ogdinego
uzytkua

Rozdzielnicg mieszkaniowa RN 1x12 p/t wyposazy¢ w
nastepujacy osprzet:

- wylacznik réznicowopradowy P 302 25A 30 mmA-A
- wylgezniki instalacyjne typ S 301 B 10-16 A
Rozdzielnicg mieszkaniowg zainstalowad¢ na wysokosei
1,85 m od podlogi.

Instalacja elektryczne zostanie wykonana w ukladzie
sieei TN-S.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé
przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 p/t, a2 obwod odwietlenia
przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 p/t.

Polaczenia wyréwnaweze wykonaé przewodem LgY 4
mm?2 p/t.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
wykonaé pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwpozarowej i rezystancji izolacji przewodow.
Linie zasilajaca od zestawu licznikowego na klatce
schodowej do rozdzielnicy bezpiecznikowej w lokalu
mieszkalnym nalezy wykona¢ przewodem YDY 3 x 4
mm2,

Rura kanalizacyjna
wewngtrzna PVC-U o $rednicy
110 mm

- polgczenie kielichowe uszezelkowe

- grubosé: 2,20 mm

- temperatura pracy: w przeplywie cigglym - 75°C
w przeplywie chwilowym - 95°

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne; > 80%

- wilgotnesé: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostaloéé na sicie 0,09 mm: <7%
- glehoko$¢ wnikania: > 10 i < 50 mm

Wrykladzina podlogowa z PVC
dla mieszkan

- grubo$¢ wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 23

- grupa Scieralnosei: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C




SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Podstawowe parametry materialow budowlanych

CO. GAZ:

Rodzaj materialu

Parametry

Brania sanitarna

Piec gazowy dwufunkcyjny

-Moc : 21 kW
- Funkcja -instalacja c.o. i c.wan
-Rodzaj: z zamknigty komorg spalania

Rura spalinowa prosta +ksztaltki

- Wymiary @100 x1,0 mm/ @150 x1,0 mm
- Materiat stal 1,4404 / 1,4301
-odpormno$¢ temperaturowa <450 st.C

Grzejnik zeberkowy

-typ Mau firmy Purmo
-max temp.czynnika grzewczego:90 st.C

2 Greejnik stalowy plytowy

-typ CV firmy Purmo
-max temp.czynnika grzewczego:do 90 st.C

Rura do instalacji c.o.

-rodzaj: P Stabi 20,25 mm
-PN1O o
-material : polipropylen z wkladka aluminiowd

Rura do wody zimnej

- wymiary Cu2(
-PN10
-material: miedZ

Rura do wody cieplej

- wymiary C20
~-PN10
-material: miedZ

Kurek gazowy

- wymiary 172"
-PN10
-material: mosigdz

Rura stalowa

-rozmiar:St 20
-rodzaj: bez szwu

Farba olejna

-kolor: 26Ky
-gestosé: 0,3-0,50 g/em3
-czas schnigcia: 2°'h

Nawiewnik okienny

-przeplyw powietrza: 22-45 m3/h
-tlumienie akustyczne: 42 dB (A)

Kratka wentylacyjna

- Wymiary :3150 mm
- Material: PCV
-kolor : bialy

Rura prosta +ksztaltki

- Wymiary @150 x1,0 mm/ ©225 x1,0 mm
- Materiat stal 1,4404 / 1,4301
-odpornos¢ temperaturowa <450 st.C

Profile stalowe

- wymiar:20x20x1 mm
~dhugosé 6 M

Naroznik aluminiowy

. —Z
-wymiary 2Sx2§3:1:m|§3




~dlugos€é 3 m

Siatka z widkna szklanego - szeroko$é 100 cm

~-material PCV-U

Plyta OSB -grubo$é : 15 mm

-wymiary: 2,5x 1,25 m
-wytrzymalo$é na obcigzenia : 10 MPa
Klej do zatapiania siatki -przyczepno$é: min, 0,5 N/mm?2
-grubosé warstwy: 3-6 mm
Farba elewacyjna -rodzaj: akrylowa

-gestodé: 1,50 g/em3
-¢zas schniecia: do4 h




