GMINA ZOLYNIA
ul. Rynek 22, 37-110 Zotynia
tel. 17 224 30 18, fax 17 224 34 76 . .
NIP 815-16-33-492, REGON 690581844 Zolynia, 27.07.2015r
www.zolynia.pl urzad@zolynia.pl

Ogloszenie

Gmina Zotynia informuje , ze przyjmuje oferty na wykonanie zamowienia pn :
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 511 R Rakszawa-Brzoza Stadnicka w
miejscowosci Brzoza Stadnicka w km 4+725 do 4+915”

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie :

- chodnika z kostki brukowej betonowej gr 6 cm na warstwie podbudowy

z pospolki gr 15 cm , z kruszywa tamanego gr 10 cm oraz chudego betonu

gr 10 cm — 330 m2 wraz z wykonaniem kolektora z rur HDPE o srednicy 400
mm di. 190 mb

Szczegotowy zakres przedstawia przedmiar robdt stanowiacy zatacznik do
niniejszego ogloszenia .

Kod CPV zamoéwienia : 45233222-1

Termin skladania ofert : 05 08. 2015 r godz. 10.00

Miejsce skladania ofert : Urzad Gminy w Zotyni ,37-110 Zotynia ul. Rynek 22
pokoj nr 102

Forma skladania ofert : Forma pisemna

Wymagane zalaczniki : kosztorys ofertowy

Termin wykonania : 30. 09. 2015 r

Dane kontaktowe do osoby prowadzacej postepowanie : Maciej Marcinek ,
tel. 17 2243018 wewn. 28

Wybor oferty nastapi zgodnie z Regulaminem ramowych procedur udzielania
zamoOwien na dostawy , ustugi i roboty budowlane , ktérych wartos¢
szacunkowa nie przekracza wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 30 000
euro , wprowadzonym Zarzadzeniem Wéjta Gminy Zotynia Nr 170/14 z dnia
6 czerwca 2014 r.

Zataczniki :

1. przedmiar robot

ZAMAWIAJACY : Zotynia , dnia 27. 07. 2015 .




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 511 R Rakszawa - Brz6za Stadnicka w miejscowosci Brzéza
Stadnicka w km 4+725 do 4+915 .

Lp. Podstawa Opis robét z wyliczeniem Jedn. llos¢ Cena - Wartos¢
wyceny miary jedn. jedn. zt
zt (5x8)
1 2 3 4 3 5 7
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1{D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,19 -
réwninnym. L=3475 mb= 3.475 km
1.2|D 01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 ¢cm za m2 380
pomocg spycharek. Grunt do zhatdowania i pézniejszego wykorzystania.
F=2.0x190=380m2
2/ ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1|D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm m2 16
na zjazdach. F=wg zat. nr 2=16 m2
2.2|D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zwirowej na zjazdach o grub. do 15 cm. F=wg zat. m2 15
nr 2=15 m2
2.3/D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach o grub. do 8 cm. m2 36
F=wg zal. nr 2=36 m2
2.4|/D 01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m 37
i50 cm z odwozem rur na odleglo$¢ 5 km. wg zat. Nr 2. L=37 mb
25D 01.02.04 |Rozebranie $cianek czotowych zelbetowych przepustéw pod droga m3 2
powiatowg. Przepusty ér. 60 80 cm V=2 m3
3|ROBOTY ZIEMNE
3.1/D 02.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3 146
odkiad w gruncie kat.lll. Wykopy pod studzienki $ciekowe, studnie
potgczeniowe, przykanaliki oraz réw kryty.
V=1.0x1.0x3.14x0.25x1.0x6+1.5x1.5x3,14x0,25x1,50x6+0.3x1.0x18+0.60x
1.0x200= 4,7+15,9+5 4+120=146 m3
3.2|D02.01.01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp; grunt kat. m3 100
Ill. V=wg tab. Nr 1=100 m3
3.3)D 02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.dyzki 0.25 m3 35
m3 w gr.kat. lil-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad. Dowdz
gruntu z dokopu na nasyp. V=wg zal. nr 1=65 m3
3.4/D 02.01.01 |Wykopy wraz z dowozem urobku do 2 km ze ziozeniem na nasyp, grunt m3 22
kat. I-Il. V=wg zat. nr 1=22 m3
3.5/D 02.03.01 |Zasypanie wykopdw pod kolektor, studnie rewizjne i kratki $ciekowe m3 152
gruntem z odkiadu wraz z zageszczeniem. V=156 m3
3.6/D 02.03.01 |Formowanie nasypow z gruntu kat. Ill-IV dostarczonego samochodami m3 187
samowyladowczymi oraz z odkiadu. V=187 m3
3.7|D 02.03.01  |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami. V=187 m3 m3 187
3.8/D 02.03.01 |Plantowanie i obrobienie na czysto skarp nasypéw. F=200x3.0=600 m2 m2 600
3.9/D 06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm m2 600
(humus z odkiadu). F=600 m2
4/ ODWODNIENIE.
4.4|D 03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z osadnikiem i szt 6
glebokosci do 1.50 m. wg KPED Karta 02.13 - n=6 szt
4.5(D 03.02.01 |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1250 mm wg KPED karta szt. 6
02.03 w gotowym wykopie o glebok. 1.50 m. n=6 szt
4.6/D 03.02.01 |Wykonanie poditoza z pospdtki grub. 20 cm pod utozenie kolektora. m2 95
F=190x0.5=95m2
4.7|D 03.02.01 |Uozenie kolektora z rur z polietylenu HDPE o $rednicy 400 mm L=wg rys. m 190
nr 5=190 mb
4.8/D 03.02.01 |Przykanaliki z rur kielichowych z PE o $r. nom. 200 mm i gruboéci $cianki m 18
5.9 mm. L=wg zai. Nr 4=18 mb
4.9|D 06.04.02 |Odmulenie przepustéw rurowych $rednicy 80 cm z namutu gr. 20 cm L=12 m 12
mb
5 WYKONANIE CHODNIKA.
51D 08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgcych o wymiarach 15x30 cm na tawie m 200
betonowej z oporem. L=200 mb
5.2/D 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m 200
piaskowe], spoiny wypetnione zaprawa cementowa. L=200 mb
5.3|D 04.02.01 |Warstwa podbudowy z pospétki grub. 15 cm wraz z zageszczeniem. m2 300
F=200x1,50=300 m2
5.4/D04.04.02 |Wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa famanego gr. 10 cm. F=wg m2 330
zal. Nr 2= 330 m2




55/D04.06.01 |Wykonanie podbudowy z chudego betonu grub. 10 cm na chodniku i m2 330
zjazdach. F=330 m2
5.6/D 08.02.02 |Chodniki z kostki brukowe]j betonowej szarej grubosci 6 cm na podsypce m2 330

cementowo-piaskowe]j grubosci 3 cm z wypelnieniem spoin piaskiem
(chodnik poza zjazdami). F=330m2

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT [23%]

Ogétem warto$c¢ kosztorysowa roboét

Opracowal:




