Załącznik nr 1

/do SIWZ/

Szczegółowy zakres prac 
do wykonania przeglądów linii napowietrznych 15 kV 

Zadanie 1
„Przegląd linii 15 kV Komuna Paryska - Piaszczyce na odcinku o długości 53 km na terenie RE Piotrków Tryb. w PE Radomsko”
Linia 15 kV Komuna Paryska - Piaszczyce cała linia o długości  ok. 53 km .
Numeracja stanowisk zawarta w zakresie prac jest zgodna z mapą i uwagami Obchodowego. 
W trakcie przeprowadzania przeglądu należy nanieść  nową numerację uzgodnioną z Wydziałem Majątku Sieciowego w Piotrkowie Tryb. 

Magistrala

Stan. Nr 10
-  Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznikiem  i głowicą 15 kV wraz z napędem, zamocować rurę osłonową kabla, pomalować uchwyty mocujące rurę osłonową. Konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 11
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 12
- Wymiana ŁO I kier. stanowisko nr 13. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy – 3 szt.


- łącznik kabłąkowy krótki – 3 szt.

Odgałęzienie kier. stacja 15/0,4 kV  Górnickiego 5-0056

Stan. Nr 1        -
 Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja 15/0,4 kV  Górnickiego 5-0056

cd… magistrala

Stan. Nr 13
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 14
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 15
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 16
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 17
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 18
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 19
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 20
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wymiana konstrukcji na PP-702, wykonanie obostrzenia II0. Potrzebne materiały:


Konstrukcja PP-702 – 1szt.


Izolator LWP 12,5/24 – 6 szt.


ZWSS 16-70 – 6 szt.


Linka AFL-6 70mm – 4,5 mb.
Stan. Nr 21
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wymiana konstrukcji na PP-702, wykonanie obostrzenia II0. Potrzebne materiały:


Konstrukcja PP-702 – 1szt.


Izolator LWP 12,5/24 – 6 szt.


ZWSS 16-70 – 6 szt.


Linka AFL-6 70mm – 4,5 mb.
Stan. Nr 22 
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 23
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 24
- Wymiana ŁO I – 6 szt. kier. stanowisko nr 13. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy – 6 szt.


- łącznik kabłąkowy krótki – 6 szt.

Stan. Nr 25
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.

Stan. Nr 26
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 27
- Wymiana ŁO I – 3 szt. kier. stanowisko nr 13. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy – 9 szt.

- łącznik kabłąkowy krótki – 3 szt.

Odgałęzienie kier. stacja 15/0,4 kV  Kolbego 5-0076

Stan. Nr 1        -
 Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary..

Stacja 15/0,4 kV  Kolbego 5-0076

cd… magistrala

Stan. Nr 28
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 29
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 30
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 31
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 32
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji..

Stan. Nr 33
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji

Stan. Nr 34
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.

Stan. Nr 35
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 36
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 37
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 38
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 39
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 40
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 41
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 42
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 43
-  Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 44
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 45
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 46
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, , konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 47
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 48
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 49
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wszystkie mostki połączyć na złączki.

Odgałęzienie kier. stacja 15/0,4 kV  Okrajszów 5-0298

Stan. Nr 1
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,  

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 3          -  Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja 15/0,4 kV  Okrajszów 5-0298

cd… magistrala

Stan. Nr 50
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wymiana konstrukcji na PP-702, wykonanie obostrzenia II0. Potrzebne materiały:


Konstrukcja PP-702 – 1szt.


ZWSS 16-70 – 6 szt.


Linka AFL-6 70mm – 4,5 mb.
Stan. Nr 51
- Wymiana ŁO I – 3. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia . Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy – 6 szt.


- łącznik kabłąkowy krótki – 6 szt.


- ucho skrętne – 3 szt.

- ZWSS 16-70 – 6 szt.

Stan. Nr 52
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 53
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia 
Stan. Nr 54
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 55
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 56
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 57
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 58
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 59
- Wymiana ŁO I – 3. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy – 3 szt.

Stan. Nr 60
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.
Stan. Nr 61
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.

Stan. Nr 62
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.
Stan. Nr 63
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 64
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 65
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wykonanie obostrzenia I0. Potrzebne materiały:


ZWSS 16-70 – 6 szt.


Linka AFL-6 70mm – 4,5 mb.
Stan. Nr 66
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 67
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Do wymiany ŁO I i   ŁO II. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy 11szt.,


- łącznik orczykowy 4szt.,


- ZWSS 16-50 2 szt.,

Odgałęzienie kier. stacja 15/0,4 kV  Płoszów 2 5-0779

Stan. Nr 1
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.
Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 5          -  Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja 15/0,4 kV  Płoszów 2 5-0779

cd… magistrala

Stan. Nr 68
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wykonać uziemienie słupa.
Stan. Nr 69         -  Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Odgałęzienie kier. Kolonia Płoszów 1, 2 oraz Blok Dobryszyce 2, 5, 6

Stan. Nr 1        -  Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 5
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 6
- Wymiana ŁO I – 1 szt. kier. stanowisko nr 5. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy – 1 szt.

Stan. Nr 7          -  Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja 15/0,4 kV  Kol. Płoszów 1 5-0628

cd… odgałęzienia

 Stan. Nr 1
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wym. 1 izolatora LWP.

Stan. Nr 5
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 6
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 7
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,  pionowanie słupa

Stan. Nr 8
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 9
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Demontaż elementu głowicy EG-6 zamontować EG-1. Wykonać przegląd stanowiska, zbędne elementy zdemontować. Wykonać obostrzenie II0. Potrzebne materiały:


- element głowicy EG-1 1szt.,

- Izolator LWP 12,5/24 – 3 szt.
Stan. Nr 10
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Demontaż elementu głowicy EG-6 zamontować EG-1, obniżyć EG-2. Wymienić konstrukcję PP-351 na PP-352, wyk. obostrzenie II0. Wymiana ŁO i kier. st. 8. Wykonać uziemienie słupa. Potrzebne materiały:

- element głowicy EG-1 1szt.,


- konstrukcja PP-352 1szt.,


- Izolator LWP 12,5/24 6 szt.,


- Izolator odciągowo kompozytowy 6 szt.


Wykonać przegląd stanowiska, zbędne elementy zdemontować

kier. Kol. Płoszów 2 5-0997
Stan. Nr 1         -  Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja 15/0,4 kV  Kol. Płoszów 2 5-0997

cd… odgałęzienia

Stan. Nr 10
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 11
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 12
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 13
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 14
-  Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 15
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 16
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wymiana konstrukcji PP-351 na PP-352. Potrzebne materiały:


- PP-352 1 szt.,


- Izolator LWP 12,5/24 6 szt.


AFL-6 35 4,5 mb.,

- ZWSS 16-50 6 szt.
Stan. Nr 17
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji. Zdemontować 2 izolatory LWP, zamontować ŁO II 2 szt. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy 4szt.,


- łącznik orczykowy 4szt.,


- łącznik dwuuchowy 2 szt.,

- ZWSS 16-50 2 szt.,

Stacja 15/0,4 kV  Blok Dobryszyce 2 5-0214

Odgałęzienie kier. stacja 15/0,4 kV  Blok Dobryszyce 5 5-0995

Stan. Nr 1
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
-  Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 4
- Wymiana ŁO I  kier. stanowisko nr 5. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia . Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy – 6 szt.


- łącznik orczykowy 6szt.,


-ucho skrętne 6 szt.

Stan. Nr 5
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji. Zdemontować 3 izolatory LWP kier. st. 4 zamontować ŁO II 3 szt. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy 6 szt.,


- łącznik orczykowy 6 szt.,


- łącznik dwuuchowy 3 szt.,

- ZWSS 16-50 6 szt.,

Stacja 15/0,4 kV  Blok Dobryszyce 5 5-0995


Do wymiany ŁO I. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy 6 szt.,


- łącznik orczykowy 6 szt.,


uch skrętne 6 szt.

kier. stacja 15/0,4 kV  Blok Dobryszyce 6 5-0996

Stan. Nr 1
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wymiana konstrukcji PP-351 na PP-352. Potrzebne materiały:


- PP-352 1 szt.,


- Izolator LWP 12,5/24 6 szt.


AFL-6 35 4,5 mb.,

- ZWSS 16-50 6 szt.
Stan. Nr 5
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji. Zdemontować 3 izolatory LWP kier. st. 4 zamontować ŁO II 3 szt. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy 6 szt.,


- łącznik orczykowy 6 szt.,


- łącznik dwuuchowy 3 szt.,

- ZWSS 16-50 6 szt.,

Stacja 15/0,4 kV  Blok Dobryszyce 5 5-0996

cd… magistrala od st. 69

Odgałęzienie kier. stacja 15/0,4 kV  Płoszów 1 5-0917

Stan. Nr 1
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wymiana konstrukcji PP-351 na PP-352. Potrzebne materiały:


- PP-352 1 szt.,


- Izolator LWP 12,5/24 6 szt.


- AFL-6 35 4,5 mb.,

- ZWSS 16-50 6 szt.
Stan. Nr 3
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji. Wymienić ŁO I kier. st.  2 Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy 6 szt.,

Stacja 15/0,4 kV  Płoszów 1 5-0917

cd… magistrala
Stan. Nr 70
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 71
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .
Stan. Nr 72
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .
Stan. Nr 73
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia . wymiana ŁO I na ŁO II kier. st.74. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy 6 szt.,


- łącznik orczykowy 6 szt.,


- ucho skrętne 4 szt.,


- łącznik kabłąkowy 2 szt.
Stan. Nr 74
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wymiana konstrukcji PP-701 na PP-702. Potrzebne materiały:


- PP-702 1 szt.,


- Izolator LWP 12,5/24 6 szt.


- AFL-6 35 4,5 mb.,

- ZWSS 16-50 6 szt.
Stan. Nr 75
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


- Belka B-80 1szt.
Stan. Nr 76
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 77
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wymiana ŁO I. Potrzebne materiały:


-- izolator odciągowy kompozytowy 1 szt 
Stan. Nr 78 
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 79 
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .
Stan. Nr 80
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 81
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 82
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


- Belka B-100 1szt.
Stan. Nr 83
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Odgałęzienie kier. stacja 15/0,4 kV Kietlin Hydrofornia 1 5-0514

Stan. Nr 1        -  Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji. Wymienić napęd do odł. ON3V.
Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wymiana konstrukcji PP-351 na PP-352. Potrzebne materiały:


- PP-352 1 szt.,


- Izolator LWP 12,5/24 6 szt.


- AFL-6 35 4,5 mb.,

Stan. Nr 5
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 6
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 7
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


- Belka B-80 1szt.

Stan. Nr 8
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 9
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 10
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 11
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 12
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 13
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 14
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 15
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 16
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .
Stan. Nr 17       -  Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji, pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


- Belka B-80 1szt.
Stacja 15/0,4 kV  Kietlin Hydrofornia 1 5-0514

cd… magistrala
Stan. Nr 84
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


- Belka B-80 1szt.

Stan. Nr 85
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 86
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa. Regulacja zwisu przewieszki Potrzebne materiały:


- Belka B-80 1szt.,


- Linka AFL-6 35


-ZO/A 16-70 6 szt.,


-złączka AFL 35 3 szt.

Odgałęzienie kier. stacja 15/0,4 kV Rózia 5-0297

Stan. Nr 1
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 4
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja 15/0,4 kV Rózia 5-0297
cd… magistrala

Stan. Nr 87
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


- Belka B-80 1szt.

Stan. Nr 88
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 89
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 90
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 91
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 92
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 93
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 94
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Odgałęzienie kier. Piaszczyce
Stan. Nr 1
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


- Belka B-80 1szt.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Naprawić górny mostek. Potrzebne materiały:


- Linka AFL-6 35 ~ 3mb.,

- złączka AFL 35 1 szt.


- ZO/A 10-50 2 szt.

kier. Piaszczyce 1 5-0531

Stan. Nr 1
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 5
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 6
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 7
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stacja 15/0,4 kV Piaszczyce 1 5-0531


Do wymiany ŁO I. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy 3 szt.

cd… odgałęzienia
Stan. Nr 3 
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 4 
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

kier. Piaszczyce RSP

Stan. Nr 1 
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 2
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja 15/0,4 kV Piaszczyce RSP

cd… odgałęzienia
Stan. Nr 5
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja 15/0,4 kV Piaszczyce 2 5-0772

cd… magistrali
Stan. Nr 95
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 96
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 97
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


- Belka B-100 1szt.

Stan. Nr 98
- Konserwacja istniejącego rozłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod rozłącznik  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

.

Odgałęzienie Fryszerka

Stan. Nr 1
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 5
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 6
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 7
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 1
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stacja 15/0,4 kV Jadwinówka Wydra 5-0778
cd… odgałęzienia

Stan. Nr 8
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 9
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji..

Stan. Nr 10
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji

Stan. Nr 11
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji
Stan. Nr 12
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 13
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa..

Stan. Nr 14
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa..
Stan. Nr 15
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.
Stan. Nr 16
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 17
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 18
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 19
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.
Stan. Nr 20
-  Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 21
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 22
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 23
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 24
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, na mostki dołożyć po 1 zacisku. Potrzebne materiały:


ZO/A 10-50 3 szt.
Stan. Nr 25
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 26
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.
Stan. Nr 27
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.
Stan. Nr 28
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.
Stan. Nr 29
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 30
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji..

Stan. Nr 31
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji

Stan. Nr 32
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,
Stan. Nr 33
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 34
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 35
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 36
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja 15/0,4 kV Fryszerka 5-0291

cd… magistrala od rozł. 5-R-0030 do odł. 5-O-1241
Stan. Nr 99
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 1
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja 15/0,4 kV Piaszczyce 3 5-0535

cd… magistrala 

Stan. Nr 100
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. pionowanie słupa.
Stan. Nr 101
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 102
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 103
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 104
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 105
-  Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. pionowanie słupa.
Stan. Nr 106
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. pionowanie słupa.

Stan. Nr 107
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 108
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji
Stan. Nr 109
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 110
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 1
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja 15/0,4 kV Kuźnica 3 5-0851

cd… magistrala 

Stan. Nr 111
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 112
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji..

Stan. Nr 113
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 114
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 115
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 116
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. pionowanie słupa.
Stan. Nr 117
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. pionowanie słupa.
Stan. Nr 118
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 119
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 120
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 121
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 122
- Sprawdzić stan techniczny mostków, przekonserwować a w razie uszkodzeń naprawić. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Kier. Węglin 2 Kuźnica-Węglin

Stan. Nr 1
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wym. 1 izolatora LWP 

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 5
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr1
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wym. 1 izolatora LWP
Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 3
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja 5 – 1005 Węglin 2

Stan. Nr 6
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 7
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 8
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja 5 – 0486 Kuźnica-Węglin

Stan. Nr 123
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 124
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Skrzywiona konstrukcja do wymiany. Potrzebne materiały:


- konstrukcja PP 701
Stan. Nr 125
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Kier. Węglin 1
Stan. Nr 1
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stacja 5 – 0850 Węglin 1
cd… magistrala 

Stan. Nr 126
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Skrzywiona konstrukcja do wymiany. Potrzebne materiały:


- konstrukcja PP 701

Stan. Nr 127
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 128
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 129
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 130
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 131
Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. pionowanie słupa.
Stan. Nr 132
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. odg. kier. odł. 5-O-0051

Stan. Nr 133
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 134
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 135
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 136
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 137
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. pionowanie słupa.
Stan. Nr 138
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

kier. Kopaliny
Stan. Nr 1
- Odłącznik do wymiany, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji. Potrzebne materiały:


RUN III 24/4 1 szt. (komplet)


KO-12 1 szt.,


AFL-6 35 ~ 10 mb.,


złączka AFL 35 4 szt.

Stan. Nr 2
-  Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stacja 5 – 0543 Kopaliny
cd… magistrala 

Stan. Nr 139
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 
Stan. Nr 140
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 141
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 142
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

odgałęzienie Hydrofornia Klizin, Haby Brzezinki

Stan. Nr 1
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,.
Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,.
Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 5
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


belka B-80 1szt.
Stan. Nr 6
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 7
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 8
Sprawdzić stan techniczny mostków, przekonserwować a w razie uszkodzeń naprawić. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wymiana 1 izolatora LWP

Stan. Nr 9
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 10
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 11
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 12
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,  

Stan. Nr 13
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 14
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 15
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 16
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 17
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Do wymiany zaciski na mostkach. Potrzebne materiały:


ZO/A 6-35 6 szt.
Stan. Nr 18
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 19
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 20
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 21
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji

Stan. Nr 22
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 23
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 24
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 25
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Do wymiany zaciski na mostkach. Potrzebne materiały:


ZO/A 6-35 6 szt.
Stan. Nr 26
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji. Do wymiany ŁO I. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy 6 szt.

Stacja 15/0,4 kV Haba Brzezinki 5-0542


Do wymiany ŁO I. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy 3 szt.

cd… odgałęzienia
Stan. Nr 27
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji

Stan. Nr 28
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 29
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 30
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 31
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 32
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Do wymiany zaciski na mostkach. Potrzebne materiały:


ZO/A 6-35 6 szt.
Stan. Nr 33
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji
Stacja 15/0,4 kV Klizin 1 5-0545

cd… odgałęzienia
Stan. Nr 34
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 35
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .
Stan. Nr 36
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 37
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .
Stan. Nr 38
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 39
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 40
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,  

Stan. Nr 41
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 42
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 43
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Do wymiany zaciski na mostkach. Potrzebne materiały:


ZO/A 6-35 6 szt.

Stan. Nr 44
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,

Stan. Nr 45
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Wymiana ŁO I – 6 szt., pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy 6 szt.,


- Belka B-100 2 szt.

Stacja Klizin 2 nr 5-0541                                                                                                   

Do wymiany ŁO I – 3LPG. Potrzebne materiały:

Izolator odciągowy kompozytowy – 3szt.

cd… odgałęzienia

Stan. Nr 1
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 5
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja Klizin Hydrofornia nr 5-0422    

cd… magistrala od odł. 5-O-0051 kier. odł. 5-O-0046
Stan. Nr 1
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji. Naprawić mostek z lewej strony. Potrzebne materiały:


AFL-6 35mm  ~ 4 mb.,


złączka AFL 35 1 szt.,


ZWSS 16-50 1 szt.
Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,  

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 5
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 6
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 7
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 8
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 9
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 10
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 11
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 12
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 13
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 14
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 15
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,  

Stan. Nr 16
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 17
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 18
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 19
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 20
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 21
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,  

Stan. Nr 22
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 23
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 24
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


belka B-80 1 szt.
Stan. Nr 25
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


belka B-80 1 szt.
Stan. Nr 26
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wymiana ŁO I – 6 szt. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy 6 szt.,


- izolator LWP 1 szt.

Stan. Nr 27
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 28
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 29
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 30
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 31
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 32
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 33
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 34
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .. 

Stan. Nr 35
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 36
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 37
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 1
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji
Stacja 15/0,4 kV Gertrudów 1 5-0773

cd… magistrala
Stan. Nr 38
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,.
Stan. Nr 39
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 40
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 41
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 42
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


belka B-100 1 szt.
Stan. Nr 43
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,.
Stan. Nr 44
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,

kier. Gertrudów 2
Stan. Nr 1
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


belka B-80 1 szt.
Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,.
Stan. Nr 3
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji
Stacja Gertrudów 2 nr 5-0765

cd… magistrala

Stan. Nr 45
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 46
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa. 

Stan. Nr 47
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 48
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa.

Stan. Nr 49
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 50
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 51
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa.

Stan. Nr 52
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 53
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 54
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa. Wymienić linki obostrzeniowe. Potrzebne materiały:


linka AFL 35 ~ 4,5 mb.,


ZWSS 10-50 6 szt.
Stan. Nr 55
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa. Wymienić linki obostrzeniowe. Potrzebne materiały:


linka AFL 35 ~ 4,5 mb.,


ZWSS 10-50 6 szt.
.

Stan. Nr 56
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 57
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa.
Stan. Nr 58
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa.

Stan. Nr 59
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa. Wymienić linki obostrzeniowe. Potrzebne materiały:


linka AFL 35 ~ 4,5 mb.,


ZWSS 10-50 6 szt.
stan. Nr 60
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 61
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,.
Stan. Nr 62
-  Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 63
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa.
Stan. Nr 64
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa.
Stan. Nr 65
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 66
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 67
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 68
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji

Stan. Nr 69
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 70
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa.
Stan. Nr 71
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 72
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wymienić 2 izolatory LWP.
Stan. Nr 73
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji
odgałęzienie Pudzików Hydrofornia
Stan. Nr 1
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji
Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Mostki połączyć złączkami. Potrzebne materiały:


linka AFL-6 35 ~ 6mb.,


złączka AFL35 6 szt.,


ZWSS 16-50 6 szt.,


ZO/A 10-50 6 szt.
Stan. Nr 5
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 6
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 7
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 8
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,

Stan. Nr 9
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wymiana ŁO I – 1 szt. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy 1 szt.,

Stan. Nr 10
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 11
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wymiana ŁO I – 1 szt. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy 1 szt.,

Stan. Nr 12
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wymiana ŁO I – 1 szt. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy 1 szt.,

Stan. Nr 13
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 14
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 15
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Mostki połączyć złączkami. Potrzebne materiały:                                                           


linka AFL-6 35 ~ 6mb.,


złączka AFL35 6 szt.,


ZWSS 16-50 6 szt.,


ZO/A 10-50 6 szt.
Stan. Nr 16
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 17
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 18
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wymiana ŁO I – 1 szt. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy 1 szt.,

Stan. Nr 19
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 20
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 21
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 22
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 23
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


belka B-80 1 szt.
Stan. Nr 24
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 24/1
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


belka B-80 1 szt.
Stan. Nr 25
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 26
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji..

Stacja 15/0,4 kV Pudzików Hydrofornia 5-0321

magistrala od odł. 5-O0076 do odł. 5-O-0035

Stan. Nr 18
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji
Stan. Nr 19
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 20
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 21
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia ..
Stan. Nr 22
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 23
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 24
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 25
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wykonanie obostrzenia I0. Potrzebne materiały:


ZWSS 16-70 – 6 szt.


Linka AFL-6 70mm – 4,5 mb.
Stan. Nr 26
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wykonanie obostrzenia I0. Potrzebne materiały:


ZWSS 16-70 – 6 szt.


Linka AFL-6 70mm – 4,5 mb.

Stan. Nr 27
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,  

Stan. Nr 28
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 29
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

odgałęzienie Hucisko

Stan. Nr 1
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji 

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,. Wymiana uszkodzonego słupa P-12/drew. na nowy typu P-12/ŻN - stanowisko kompletne

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji  Pionowanie słupa.
Stan. Nr 5
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 6
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 7
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji

Stan. Nr 8
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Wymiana uszkodzonego słupa P-12/drew. na nowy typu P-12/ŻN - stanowisko kompletne
Stan. Nr 9
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,. Wymiana uszkodzonego słupa P-12/drew. na nowy typu P-12/ŻN - stanowisko kompletne

Stan. Nr 10
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 11
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stacja Hucisko nr 5-0208
cd… magistrala

Stan. Nr 30
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 31
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 32
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, Pionowanie słupa.
Stan. Nr 33
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 34
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 35
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 36
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 37
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 38
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 39
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 40
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 
Stan. Nr 41
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 42
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji..

odgałęzienie Kocierzowy
Stan. Nr 1
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 3
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia ..
Stacja Kocierzowy PZUZ  nr 5-0450
cd… odgałęzienia

Stan. Nr 1
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,. Wymiana uszkodzonego słupa P-12/drew. na nowy typu P-12/ŻN - stanowisko kompletne.

Stan. Nr 3
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV, malowanie konstrukcji pod odłącznik 15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji. 

Stacja Kocierzowy 1  nr 5-0780

cd… 

Stan. Nr 43
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 44
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 1
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV, malowanie konstrukcji pod odłącznik 15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji. 

Stacja Kocierzowy ZUL  nr 5-0413. Wykonać opis i numerację stacji
Stan. Nr 45
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 46
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 47
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 48
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji..

Stan. Nr 49
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia . Wykonanie obostrzenia I0. Potrzebne materiały:


ZWSS 16-50 – 6 szt.


Linka AFL-6 35mm – 4,5 mb.
Stan. Nr 50
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia . Wykonanie obostrzenia I0 oraz uziemienie słupa. Potrzebne materiały:


ZWSS 16-50 – 6 szt.


Linka AFL-6 35mm – 4,5 mb.


izolator LWP 3 szt.
Stan. Nr 51
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV, malowanie konstrukcji pod odłącznik 15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji. . Wymiana ŁO I na ŁO II. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy 12 szt.,


ucho skrętne 8 szt.,


Łącznik orczykowy 12 szt.,


ZWSS 16-50 18 szt.

Stacja Kocierzowy 2 nr 5-0323                                                                                                   

Do wymiany ŁO I na ŁO II. Potrzebne materiały:

Izolator odciągowy kompozytowy – 6 szt.

odgałęzienie Kolonia Kletnia 1, Kletnia 4, 2, 3

Stan. Nr 1
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV, malowanie konstrukcji pod odłącznik 15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


belka B-80 1 szt.
Stan. Nr 5
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .
Stan. Nr 6
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


belka B-80 1 szt.
Stan. Nr 7
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV, malowanie konstrukcji pod odłącznik 15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji. 

Stacja Kolonia Kletnia 1 5-0571

cd… odgałęzienia

kier. Kletnia 3
Stan. Nr 1
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


belka B-80 1 szt.

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

kier. Kletnia 4
Stan. Nr 1
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV, malowanie konstrukcji pod odłącznik 15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji. 

Stacj Kletnia 4 5-1027

cd… odgałęzienia

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 5
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 6
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 7
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

kier. Kletnia 2
Stan. Nr 1
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


belka B-80 1 szt.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 5
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV, malowanie konstrukcji pod odłącznik 15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji. 

Stacj Kletnia 2 5-1028

cd… odgałęzienia

Stan. Nr 8
- Sprawdzić stan techniczny mostków, przekonserwować a w razie uszkodzeń naprawić. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 9
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


belka B-100 1 szt.

Stan. Nr 10
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 11
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV, malowanie konstrukcji pod odłącznik 15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji. 

Stacj Kletnia  3 5-1001

Zestawienie materiałów

	Lp.
	Nazwa materiału
	Ilość

	1
	Słup P-12/ŻN stanowisko kompletne
	4

	2
	Izolator LWP 12,5/24
	61

	3
	Izolator odciągowy kompozytowy (znamionowe napięcie izolatora-24kV; znamionowa wytrzymałość na rozciąganie SML-70kN)
	129

	4
	Linka AFL 35mm2
	ok. 350 mb.

	5
	Konstrukcja PP-702
	4

	6
	Konstrukcja PP 352
	5

	7
	Tabliczki na łączniki
	55 szt.

	8
	Rozłącznik RUN III 24/4 (komplet)
	1

	9
	Tabliczki ostrzegawcze
	wg. Potrzeb

	10
	Belka B-80
	wg. Potrzeb

	11
	Bednarka ocynkowana 25x4 mm
	wg. Potrzeb

	12
	Pręty uziomowe ocynkowane min. Fi 16 mm
	wg. Potrzeb

	13
	Pozostały drobny materiał montażowy (m.in. taśma aluminiowa, śruby, nakrętki, podkładki, drut wiązałkowy, farba, złączki rurowe, Łącznik orczykowy, Łącznik kabłąkowy, półrolka, ZWSS 16-50, ZO/A 10-50, Obejma fi 16 mm    itp.)   
	 wg. Potrzeb


Zadanie 2

„Przegląd linii 15 kV Gorzkowice – Niechcice 1 na odcinku o długości 7,9 km na terenie RE Piotrków Tryb. w PE Radomsko”
Linia 15 kV Komuna Gorzkowice – Niechcice 1 na odcinku o długości około 7,9 km.

Numeracja stanowisk zawarta w zakresie prac jest zgodna z mapą i uwagami Obchodowego. 
W trakcie przeprowadzania przeglądu należy nanieść  nową numerację uzgodnioną z Wydziałem Majątku Sieciowego w Piotrkowie Tryb. 

Magistrala

Stan. Nr 1
-  Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznikiem  i głowicą 15 kV wraz z napędem, zamocować rurę osłonową kabla, pomalować uchwyty mocujące rurę osłonową. Konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 5
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 6
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 7
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 8
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.
Stan. Nr 9
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.
Stan. Nr 10
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. pionowanie słupa.

Stan. Nr 11
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji pionowanie słupa.

Stan. Nr 12 
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 13       -
 Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 14
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 15
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Odgałęzienie kier. stacja 15/0,4 kV Gorzkowiczki 5-0586

Stan. Nr 1
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wym. 1 izolatora LWP.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wym. 1 izolatora LWP.

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 5
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji..

Stan. Nr 6
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji

Stan. Nr 7      -
 Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 34
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.

Stacja 15/0,4 kV Gorzkowiczki 5-0586
Stan. Nr 16      -
 Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja 15/0,4 kV Gorzkowiczki 2 5-1078
cd… magistrala

Stan. Nr 16
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 17
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 18
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 19
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 20
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 21
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 22
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 23
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.
Stan. Nr 24
-  Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 25
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 26
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Odgałęzienie kier. stacja 15/0,4 kV Prosadło 5-1189
Stan. Nr 1          -  Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Sprawdzić stan techniczny mostków, przekonserwować a w razie uszkodzeń naprawić. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wymienić zaciski na mostkach. Potrzebne materiały:


ZO/A 10-50 6 szt.

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia . Wym. 1 izolatora LWP.

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 5
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wym. 1 izolatora LWP.

Stan. Nr 6
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 7
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 8
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 9
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 10
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 11
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 
Stan. Nr 12
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, Wym. 1 izolatora LWP.

Stan. Nr 13
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 14
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 15
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 16          -  Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna 

Stacja 15/0,4 kV  Prosadło 5-1189

cd… magistrala

Stan. Nr 27
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 28
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 29
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Odgałęzienie kier. stacja 15/0,4 kV Sobaków 5-0706
Stan. Nr 1
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2          -  Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja 15/0,4 kV  Sobaków 5-0706

 Stan. Nr 30
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 31
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 32          -  Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 33
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 34
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Odgałęzienie kier. stacja 15/0,4 kV Sobakówek 5-0705
Stan. Nr 1          -  Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.
Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stacja 15/0,4 kV  Sobakówek 5-0705

Stan. Nr 35
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,  

Stan. Nr 36
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 37
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. pionowanie słupa.

Stan. Nr 38
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 39
- Bramka pomiarowa „Biała Róża” P – 20. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Zestawienie materiałów

	Lp.
	Nazwa materiału
	Ilość

	1
	Izolator LWP 12,5/24
	5

	2
	Linka AFL 35mm2
	ok. 200 mb.

	3
	Tabliczki na łączniki
	10 szt.

	4
	Tabliczki ostrzegawcze
	wg. Potrzeb

	5
	Belka B-80
	wg. Potrzeb

	6
	Bednarka ocynkowana 25x4 mm
	wg. Potrzeb

	7
	Pręty uziomowe ocynkowane min. Fi 16 mm
	wg. Potrzeb

	8
	Pozostały drobny materiał montażowy (m.in. taśma aluminiowa, śruby, nakrętki, podkładki, drut wiązałkowy, farba, złączki rurowe, Łącznik orczykowy, Łącznik kabłąkowy, półrolka, ZWSS 16-50, ZO/A 10-50, Obejma fi 16 mm    itp.)   
	 wg. Potrzeb


Zadanie 3

„Przegląd linii 15 kV Gorzkowice – Niechcice 2 na odcinku o długości 6,3 km na terenie RE Piotrków Tryb. w PE Radomsko”
Linia 15 kV Gorzkowice – Niechcice 2 na odcinku o długości około 6,3 km.
Numeracja stanowisk zawarta w zakresie prac jest zgodna z mapą i uwagami Obchodowego. 
W trakcie przeprowadzania przeglądu należy nanieść  nową numerację uzgodnioną z Wydziałem Majątku Sieciowego w Piotrkowie Tryb. 

Stan. Nr //
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Bramka na terenie GPZ. Demontaż odgromników OWS oraz izolatorów LSP, monraż odgromników. Potrzebne materiały:


ZO/A 16-70 3 szt.


Linka AFL 70 ~ 6mb.,


odgromnik SBK 3 szt.
Stan. Nr 1
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .. Wymiana LPu – 1 szt. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy 1 szt.,

Stan. Nr 2        - Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja 15/0,4 kV  Gorzkowice osiedle Gofabet 5-0644
Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Regulacja zwisu przewodów.
Stan. Nr 5
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 6
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 7
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 8
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wym. 2 izolatorów LWP.

Stan. Nr 9
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Naprawić uszkodzony przewód w linii.  Potrzebne materiały:

złączka AFL 70 2 szt.


Linka AFL-6 70mm ~ 10 mb.
Stan. Nr 10
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 11 
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 12
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 13
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 14
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.

Stan. Nr 15
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 16
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 17
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 1        -
 Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 5
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 6
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 7
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 8
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji..

Stan. Nr 9
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji

Stacja 15/0,4 kV  Leonów 5-0873
Stan. Nr 18
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 
Stan. Nr 19
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 20
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 21
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 22
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 23
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 24
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 25
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 38        - Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 26
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 27
-  Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr28
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. . Wym. 1 izolator LWP

Stan. Nr 29
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 30
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 31
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 32
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. . Wym. 2 izolatorów LWP
Stan. Nr 33
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 34
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,  . Wym. 2 izolatorów LWP

Stan. Nr 35
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 36          -  Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 1
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wymiana LPu – 1 szt. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy 1 szt.,

Stan. Nr 2          -  Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji. Ślady po łuku na izolatorze. W razie konieczności wymienić.

Stacja 15/0,4 kV  Cieślin 5-1015

Zestawienie materiałów

	Lp.
	Nazwa materiału
	Ilość

	1
	Izolator LWP 12,5/24
	7

	2
	Izolator odciągowy kompozytowy (znamionowe napięcie izolatora-24kV; znamionowa wytrzymałość na rozciąganie SML-70kN)
	2

	3
	Linka AFL 35mm2
	ok. 100 mb.

	4
	Tabliczki na łączniki
	5 szt.

	5
	Tabliczki ostrzegawcze
	wg. Potrzeb

	6
	Belka B-80
	wg. Potrzeb

	7
	Bednarka ocynkowana 25x4 mm
	wg. Potrzeb

	8
	Pręty uziomowe ocynkowane min. Fi 16 mm
	wg. Potrzeb

	9
	Pozostały drobny materiał montażowy (m.in. taśma aluminiowa, śruby, nakrętki, podkładki, drut wiązałkowy, farba, złączki rurowe, Łącznik orczykowy, Łącznik kabłąkowy, półrolka, ZWSS 16-50, ZO/A 10-50, Obejma fi 16 mm    itp.)   
	 wg. Potrzeb


Zadanie 4

„Przegląd linii 15 kV Oleszno - Kluczewsko na odcinku o długości 29,3 km na terenie RE Piotrków Tryb. w PE Radomsko”
Linia 15 kV Oleszno - Kluczewsko  cała linia o długości  ok. 29,3 km .

Numeracja stanowisk zawarta w zakresie prac jest zgodna z mapą i uwagami Obchodowego. 
W trakcie przeprowadzania przeglądu należy nanieść  nową numerację uzgodnioną z Wydziałem Majątku Sieciowego w Piotrkowie Tryb. 

Magistrala

Stan. Nr 1
-  Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznikiem i głowicą oraz 15 kV wraz z napędem, zamocować rurę osłonową kabla, pomalować uchwyty mocujące rurę osłonową. Konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 5
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 6
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 7
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 8
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 9
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 10
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 11
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 12
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 13
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 14
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji..

Stan. Nr 15
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji

Stan. Nr 16
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.

Stan. Nr 17
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 18
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Naprawa uszkodzonej linki . Potrzebne materiały:


linka AFL-70mm ~ 15mb.,


złączka AFL 70 2 szt.
Stan. Nr19
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 20
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 21
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 22
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 23
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 24
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 25
-  Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 26
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 27
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 28
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 29
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 30
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 31
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 32
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,  konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 33
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 34
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia 
Stan. Nr 35
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 36
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 37
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 38
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wymiana uszkodzonego słupa P-12/drew. na nowy typu P-12/ŻN - stanowisko kompletne

Stan. Nr 39
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 40
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 41
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .
Stan. Nr 42
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 
Stan. Nr 43
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 44
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Odgałęzienie kier. stacja 15/0,4 kV  Zaborowice 5-0377
Stan. Nr 1          -  Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 5
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 6
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 7
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 8
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 9
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 10        -  Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja 15/0,4 kV  Zaborowice 5-0377

cd… magistrala

Stan. Nr 45
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 46
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 47
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,  konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 48
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 49
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 50
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 51
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 52
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 53
-  Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, , konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 54
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 55
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Odgałęzienie kier. stacja 15/0,4 kV  Zmarłe 5-0376

Stan. Nr 1
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 5
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji. 
Stacja 15/0,4 kV  Zmarłe 5-0376

cd… magistrala

Stan. Nr 56
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 57
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 58
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 59
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 60
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 61
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .
Stan. Nr 62
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .
Stan. Nr 63
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 64
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 65
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 
Stan. Nr 66
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 67
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 68 
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 69 
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 70
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 71
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 72
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 73
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Mostki połączyć na złączki. Potrzebne materiały:


Linka AFL-6 35 ~ 8mb.,


złączka AFL35 3szt.


ZO/A 16-50 6 szt.

ZWSS 6 szt.
Odgałęzienie kier. stacja 15/0,4 kV Kolonia Kluczewsko 5-0375

Stan. Nr 1
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 4        -  Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja 15/0,4 kV Kolonia Kluczewsko 5-0375

Stan. Nr 74
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 75
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 76
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 77
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 78
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 79
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 80
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.
Stan. Nr 81
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 82
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 83
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 84
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 85
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.
Stan. Nr 86
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.
Stan. Nr 87
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 88
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Odgałęzienie kier. stacja 15/0,4 kV Kluczewsko UG 5-0687

Stan. Nr 1        -  Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji. Mostki połączyć na złączki. Potrzebne materiały:


Linka AFL-6 35 ~ 12mb.,


złączka AFL35 4szt.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.
Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.
Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 1
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .
Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .
Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, Konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stacja 15/0,4 kV Kluczewsko UG 5-0687

Stan. Nr 5
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja 15/0,4 kV Kluczewsko 2 5-0374
Stan. Nr 89
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 90
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 91
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 92
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 93
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 94
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Odgałęzienie kier. stacja 15/0,4 kV Kluczewsko Hydrofornia 5-1037

Stan. Nr 1 
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2 
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 3
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja 15/0,4 kV Kluczewsko Hydrofornia 5-1037
cd… magistrali
Stan. Nr 95
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, Konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .
Stan. Nr 96
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 97
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 98
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa. .

Stan. Nr 99
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 100
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 101
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 102
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.
Stan. Nr 103
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.
Stan. Nr 104
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji
Stan. Nr 105
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.
Stan. Nr 106
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.
Stan. Nr 107
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.
Stan. Nr 108
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.

Stan. Nr 109
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.
Stan. Nr 110
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa..

Stan. Nr 111
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 
Stan. Nr 112
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 113
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 114
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 115
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 116
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 117
-  Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 118
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 119
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 120
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 121
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji
Stan. Nr 122
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia . Wymienić zaciski na mostkach. Potrzebne materiały:


ZO/A 16-70 6 szt.
Odgałęzienie kier. stacja 15/0,4 kV Brzeście 5-0334
Stan. Nr 1
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 
Stan. Nr 5
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 6
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji..

Stan. Nr 7
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja 15/0,4 kV Brzeście 5-0334
Stan. Nr 123
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 124
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. . Do wymiany ŁO I. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy 3 szt.

Stan. Nr 125
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji. . Do wymiany ŁO I. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy 3 szt.
Stan. Nr 126
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Konserwacja zacisków na mostkach, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Odgałęzienie kier. Kompanów 1, 2, Wymysłów
Stan. Nr 1
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 5
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 6
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 7
-  Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 8
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 9
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 10
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji
Stan. Nr 11
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 12
-. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 13
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji
Stan. Nr 14
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji..

Stan. Nr 15
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Dodać po 1 zacisku na każdy mostek. Potrzebne materiały:


ZO/A 10-50 3 szt.
Stan. Nr 16
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wymienić istniejącą konstrukcję PP-351 na PP-352. Potrzebne materiały:


PP-352 1 szt.,


Izolator LWP 6 szt..,


linka AFL-6 35 ~ 4,5 mb.,


ZWSS 16-50 6 szt. 
Stan. Nr 17
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji. Wymienić ŁO I na ŁO II kier. st 16, kier. stacja. Potrzebne materiałay:


- izolator odciągowy kompozytowy 12 szt.

- łącznik orczykowy 12 szt.,


- łącznik skrętny 12 szt.,


- ZWSS 16-50 18 szt.

Stacja 15/0,4 kV Kompanów 1 5-0392


Do wymiany ŁO I. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy 6 szt.


- łącznik orczykowy 6 szt.,


- łącznik skrętny 6 szt.,


- ZWSS 16-50 6 szt.

cd… odgałęzienia

Stan. Nr 15
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 1
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji. . Do wymiany ŁO I. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy 3 szt.
Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 5
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 6
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 7
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 1
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja 15/0,4 kV Kompanów 2 5-0974

cd… odgałęzienia

Stan. Nr 7
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 8
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 9
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 10
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 11
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 12
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 13
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 14
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 15
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 16
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 17
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 18
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 19
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 20
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 21
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 22
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 23
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja Wymysłów 5-0341
Magistrala od odł. 5-O-0041 do odł. 5-O-101

Stan. Nr 193
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 194
Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 195
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


belka B-80 1szt.
Stan. Nr 196
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


belka B-80 1szt.
Stan. Nr 197
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


belka B-80 1szt.
Stan. Nr 198
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

kier. Dąbrowa Kąty 5-0351
Stan. Nr 1
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


belka B-80 1szt.
Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


belka B-80 1szt.
Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. pionowanie słupa. Potrzebne materiały:


belka B-80 1szt.
Stan. Nr 5
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 6
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 7
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 8
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 
Stan. Nr 9
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 10
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 11
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja Dąbrowa Kąty 5-0351
cd… magistrala

Stan. Nr 199
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,.
Stan. Nr 200
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,.
Stan. Nr 201
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 202
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 203
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 204
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 205
Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. . Konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .
Stan. Nr 206
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

kier. Pilczyca 5-0385

Stan. Nr 1
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja Pilczyca 5-0385

cd… magistrala
Stan. Nr 207
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .

Stan. Nr 208
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Do wymiany ŁO II. Potrzebne materiały:


- izolator odciągowy kompozytowy 6 szt.
Stan. Nr 209
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,  

Stan. Nr 210
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 211
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 212
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 213
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 214
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 215
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 216
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 217
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Wykonać uziemienie słupa.
Stan. Nr 218
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa. .
kier. Kluczewsko 1 5-0349

Stan. Nr 1
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji
Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 5
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Naprawa uszkodzonej linki roboczej. Potrzebne materiały:


linka AFL-6 35 ~ 6 mb.,

złączka AFL 35 2 szt.

ZWSS 16-50 2 szt.

Stacja Kluczewsko 1 5-0349

cd… magistrala

Stan. Nr 219
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 220
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 221
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 222
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .
Stan. Nr 223
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 224
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .
Stan. Nr 225
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

kier. Kluczewsko Osiedle 5-0989
Stan. Nr 1
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

Stacja Kluczewsko Osiedle 5-0989

cd… magistrala

Stan. Nr 225
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 226
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 227
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji.

odgałęzienie kier. Praczka, Dąbrowy.

 Stan. Nr 1
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji..
Stan. Nr 2
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,  

Stan. Nr 3
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 4
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 5
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, pionowanie słupa.
Stan. Nr 6
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 7
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 8
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 9
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 10
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 11
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 12
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 13
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 14
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 15
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,  

Stan. Nr 16
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 17
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 18
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 19
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 20
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 21
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,  

Stan. Nr 22
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 23
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 24
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji
Stan. Nr 25
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 26
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 27
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 28
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 29
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji
Stan. Nr 30
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 1
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji
Stacja Praczka 5-0350
Stan. Nr 31
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 32
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 33
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 34
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .. 

Stan. Nr 35
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 36
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.
Stan. Nr 37
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, 

Stan. Nr 38
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,.
Stan. Nr 39
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 40
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, Wymiana uszkodzonego słupa N-10/ŻN na nowy typu N-10/ŻN - stanowisko kompletne
Stan. Nr 41
- Konserwacja zacisków na mostkach. Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .. Pionowanie słupa
Stan. Nr 42
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 
Stan. Nr 43
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa.
Stan. Nr 44
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji,

Stan. Nr 45
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. 

Stan. Nr 46
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa. 

Stan. Nr 47
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 48
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa.

Stan. Nr 49
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 50
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia .
Stan. Nr 51
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji. Pionowanie słupa.

Stan. Nr 52
- Wymiana kompletu wiązałek z zastosowaniem „bigla”, montaż tabliczki ostrzegawczej, wykonanie numeracji.

Stan. Nr 53
- Konserwacja istniejącego odłącznika 15kV,  malowanie konstrukcji pod odłącznik_  15 kV wraz z napędem, konserwacja uziemienia stanowiska słupowego, ewentualna poprawa (naprawa) istniejącego uziemienia + pomiary. Montaż nowego numeru odłącznika oraz montaż nowych tabliczek ostrzegawczych, wykonanie numeracji
Stacja Dąbrowy 5-504

Zestawienie materiałów

	Lp.
	Nazwa materiału
	Ilość

	1
	Słup P-12/ŻN stanowisko kompletne
	2

	2
	Izolator LWP 12,5/24
	6

	3
	Izolator odciągowy kompozytowy (znamionowe napięcie izolatora-24kV; znamionowa wytrzymałość na rozciąganie SML-70kN)
	34

	4
	Linka AFL 35mm2
	ok. 350 mb.

	5
	Konstrukcja PP702
	1

	6
	Tabliczki na łączniki
	28 szt.

	7
	Rozłącznik RUN III 24/4 (komplet)
	1

	7
	Tabliczki ostrzegawcze
	wg. Potrzeb

	8
	Belka B-80
	wg. Potrzeb

	9
	Bednarka ocynkowana 25x4 mm
	wg. Potrzeb

	10
	Pozostały drobny materiał montażowy (m.in. taśma aluminiowa, śruby, nakrętki, podkładki, drut wiązałkowy, farba, złączki rurowe, Łącznik orczykowy, Łącznik kabłąkowy, półrolka, ZWSS 16-50, ZO/A 10-50, Obejma fi 16 mm    itp.)   
	 wg. Potrzeb


Uwagi ogólne do wszystkich trzech zadań:
1. Połączenia prądowe oraz zawieszenie przewodów wykonać zgodnie z rozwiązaniami katalogowymi.

2. Przy wymianie izolatorów uważać aby nie zwiększać i nie zmniejszać naprężenia przewodów (naprężenie przewodu AFL-25mm2 i 35mm2 - 10 kG/mm2)

3. Wykonać obostrzenia linii w stopniu zależnym od występujących warunków zgodnie 
z Polską Normą. 

4. Przewód wiązać za pomocą bigla. Zestaw na 1 izolator: objemka z tego samego przewodu co linia 
dł. 0,5 m szt. 1, taśma aluminiowa 10 x 1 x 1000 szt. 1, drut wiązałkowy AL. ( 3mm dł. 3m szt. 1. Sposób wykonania wiązania zgodny z Albumem linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN Tom I

5. Przy uziemianiu konstrukcji na słupach rozkracznych łączyć bednarką obydwie żerdzie u góry słupa. 

6. Wykonać numerację na każdym ze słupów linii 15 kV poprzez malowanie (żółte tło 15 cmx20 cm, czarne numery słupów – wymiar cyfry 4 cm x 8 cm) i nowe tabliczki z numeracją odłączników zgodnie 
z wytycznymi podanymi przez Wydział Majątku Sieciowego RE Piotrków Tryb. 

7. Zawiesić nowe tabliczki ostrzegawcze na każdym słupie 15 kV (napis: Nie dotykać ! Urządzenie  Elektryczne). Sposób zamocowania tabliczki zgodnie z albumem linii napowietrznych 15 kV przy użyciu taśmy.

8. Wykonać konserwację oraz pomiary rezystancji istniejących uziemień ochronnych słupów linii 15 kV. 
W przypadku otrzymania niezadowalających wyników pomiarów uziemień słupów należy uziemienie poprawić tak, aby uzyskać wymaganą rezystancję uziemienia Ru ≤ 8,66 Ω. Wykonać malowanie uziemień ochronnych w pasy zielono - żółte o szerokości 10 cm.

9. W zakresie konserwacji odłącznika należy oczyścić noże odłącznika napowietrznego 15 kV, sprawdzić stan styków odłącznika. Połączenia ruchome zabezpieczyć smarem dla połączeń elektrycznych, ślady rdzy oczyścić i zabezpieczyć poprzez malowanie. Przeprowadzić beznapięciową, kilkakrotną próbę funkcjonalną działania odłącznika 15 kV.

10. Ewentualne inne zauważone usterki (np. uszkodzony izolator, uszkodzony napęd odłącznika, uszkodzony przewód) należy bezzwłocznie zgłosić do Wydziału Majątku Sieciowego w Piotrkowie Tryb., który podejmie decyzję o sposobie ich usunięcia .

11. Wykonać ewentualną regulację zwisów przewodów zgodnie z PN –E-05100-1:1998.

12. Wycinkę gałęzi drzew w trasie linii 15 kV wykonać  zgodnie z PN –E-05100-1:1998. 

13. Materiały z demontażu w całości do utylizacji przez wykonawcę.

14.  Sporządzić protokół przeglądu linii 15 kV wg załączonego wzoru.

15. Sporządzić protokół z pomiaru rezystancji uziemień

16. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m. in.:

a) protokół przeglądu linii – w 2 egz.

b) protokół pomiarów rezystancji uziemień – w 2 egz.

c) schemat powykonawczy linii z zaznaczeniem numeracji słupów i istniejących uziemień oraz zmian dokonanych podczas przeglądu linii – w 2 egz.

d) kopie kart oględzin linii otrzymanych z Rejonu podczas wprowadzenia Wykonawcy na budowę – w 1 egz.

e) certyfikaty, atesty zamontowanych materiałów – w 1 egz.
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PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren

Rejon Energetyczny .............................................
	Protokół nr ...................................
	oględzin *
przeglądów *
	SN*
nN*

	
	linii napowietrznej ...........................................................................

( napięcie i relacja)
	


	Nr

słupa
	Uwagi obchodowego
	Potrzebne materiały
	Data i zakres wykonanych prac

	1
	2
	3
	4
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ORZECZENIE / Ocena stanu

Linia znajduje się w stanie dobrym / złym* i nadaje / nie nadaje* się do eksploatacji:

· bez zastrzeżeń *
· z uwagami *: .....................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Firma, imię  i nazwisko wykonawcy


	Podpis
	Data
	Nazwisko i podpis osoby

nadzorującej eksploatację

w rejonie
	Pieczęć i podpis osoby

zatwierdzającej protokół
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PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren 

Rejon Energetyczny .............................................
	Protokół nr ..........................
	
	

	
	pomiarów oporności uziemień 
	


1. Miejsce pomiarów: ........................................................................................................................................................
· Obiekt: .......................................................................................................................................................................................
2. Warunki pomiarów: 
· Punkt zerowy transformatora: uziemiony – izolowany.

· Rodzaj gleby ...............................................................................
· Wilgotność gruntu: duża, średnia, mała

· Metoda pomiaru: ........................................................................
· Przyrząd: typ ................................................................numer ...........................................
3. Pomiary:

	Obiekt lub Nr słupa
	Uziemienie
	Wyniki pomiarów
	Współczynnik

korekcyjny
	Oporność w  (

	
	Rodzaj
	Wyk.
	I
	II
	III
	Śred
	
	Przelicz.
	dopuszcz

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Wnioski i zalecenia: ....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

	Firma, imię  i nazwisko wykonawcy


	Podpis
	Data
	Nazwisko i podpis osoby

nadzorującej eksploatację

w rejonie
	Pieczęć i podpis osoby

zatwierdzającej protokół


Odł. 5-O-1231





Odł. 5-O-0257





Odł. 5-O-0831





Odł. 5-O-0649





Odł. 5-O-0941





Odł. 5-O-0100





Odł. 5-O-1021





Odł. 5-O-0515





Odł. 5-O-0100





Odł. 5-O-0702





Odł. 5-O-1210





Odł. 5-O-1211





Odł. 5-O-0942





Odł. 5-O-0836





Odł. 5-O-0837





Odł. 5-O-1032





Odł. 5-O-1023





Odł. 5-O-1024





Odł. 5-O-0729





Odł. 5-O-1022





Rozł. 5-R-0030





Odł. 5-O-0516





Odł. 5-O-0261





Odł. 5-O-1524





Odł. 5-O-0262





Odł. 5-O-1025





Odł. 5-O-1249





Odł. 5-O-0599





Odł. 5-O-1259





Odł. 5-O-0600





Odł. 5-O-1258





Odł. 5-O-1241





Odł. 5-O-0263





Odł. 5-O-0097





Odł. 5-O-0264





Odł. 5-O-0265





Odł. 5-O-0266





Odł. 5-O-0267





Odł. 5-O-0989





Odł. 5-O-0990





Odł. 5-O-0051





Odł. 5-O-00861





Odł. 5-O-00862





Odł. 5-O-0046





Odł. 5-O-0727





Odł. 5-O-0728





Odł. 5-R-0076





Odł. 5-O-0858





Odł. 5-O-0035





Odł. 5-O-0183





Odł. 5-O-0853





Odł. 5-O-0823





Odł. 5-O-0854





Odł. 5-O-0602





Odł. 5-O-0603





Odł. 5-O-1298





Odł. 5-O-1299





Odł. 5-O-1297





Odł. 5-O-0073





Odł. 5-O-1085





Odł. 5-O-0562





Odł. 5-O-1465





Odł. 5-O-0722





Odł. 5-O-0719





Odł. 5-O-0718





Odł. 5-O-1086





Odł. 5-O-0717





Odł. 5-O-0079





Odł. 5-O-0639





Odł. 5-O-0755





Odł. 5-O-1547





Odł. 5-O-0077





Odł. 5-O-0716





Odł. 5-O-1117





Odł. 5-O-0373





Odł. 5-O-0558





Odł. 5-O-0372





Odł. 5-O-0372





Odł. 5-O-0565





Odł. 5-O-0370





Odł. 5-O-1007





Odł. 5-O-0369





Odł. 5-O-1254





Odł. 5-O-0846





Odł. 5-O-0847





Odł. 5-O-0173





Odł. 5-O-0937





Odł. 5-O-0374





Odł. 5-O-0787





Odł. 5-O-1107





Odł. 5-O-0559





Odł. 5-O-0041





Odł. 5-O-0366





Odł. 5-O-0555





Odł. 5-O-0367





Odł. 5-O-0368





Odł. 5-O-0784





Odł. 5-O-0101





Odł. 5-O-0556





Odł. 5-O-0557





Odł. 5-O-0608





Odł. 5-O-0609
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