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REMONT KOMORY CIEPLOWNICZEJ KC-2 W ECZNEJ

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstaw niniejszego opracowania stanowi:

- zlecenie inwestora

- inwentaryzacja i ocena stanu technicznego wykamamez mgr in. Mariusza Daniela i
inz. Jerzego Roguskiego

- dokumenty formalno-prawne dakzone do opracowania jako zedniki i wynikajace z ich
zapiséw uwarunkowania.

- ogledziny terenu i wizje lokalne.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektwladano-wykonawczego remontu
komory cieptowniczej KC-2 w &cznej zlokalizowanej przy ul. Braci Wojcickich na
dziatkach nr 2995/1 i 3024. W zakres opracowaniboazi projekt budowlano-
wykonawczy architektoniczno - konstrukcyjny wymiemego obiektu oraz projekty
brarzowe.

3. Opis stanu istniggego

Plan sytuacyjny:

Dziatka nr 2995/1 i 3024 znajdujezsi tecznej przy ul. Braci Wojcickich i natg do
gminy. Obgty opracowaniem budynek zlokalizowany jest w polodro-zachodniej o&ci
dziatki. Jest to budynek parterowy z podpiwniczemiav ktorym znajduje gsikomora
cieptownicza. Komora ma ksztatt prosstk o wymiarach 10,00 m x 6,77 m i zorientowana
jest dizszym bokiem w kierunku po6tnoc-potudnie. Od potnaowjduje si teren
niezabudowany, od wschodu graniczy z dzi&R95/3 na ktérej znajdupie budynki
ustugowe (warsztat samochodowy) a od potudniahade graniczy z pasem drogowym
ulicy i skrzyzowaniem. Teren wokot budynku jest ptaski, nie pdaianaczcych r&nic
wysokaciowych.

Komora:

Budynek ma wymiary 10,00 m na 6,77 m i wys&k8,41 m. W cgsci podziemnej znajdyj
si¢ pomieszczenia komory cieptowniczej. Wega nadziemnejsdwa pomieszczenia
techniczne z niezataymi wegciami. Jedno z pomieszazéom. 01), z wdgiem od strony
zachodniej paiczone jest schodami technicznymi z komcieptownicz znajdujca Sie w
cze$ci podziemnej. Pomieszczenie to oproczséei@j nie posiada okien tylkaaluzje
wentylacyjne w gornej e&ci scian zewnrtrznych. Drugie pomieszczenie parteru (pom. 02)
posiada niezalme wefcie od strony pétnocnej. Pomieszczenie to posiagdéacz drzwi
rowniez okna wykonane w konstrukcji stalowej na trzéctanach budynku (okna obejmuj
cak czgs$¢ scian zewrtrznych tego pomieszczenia). Komora, zgodnie zigpathniczia
jest w stanie wymagagym remontu przy stanie technicznym elementéw ptgaweym na
jego wykonanie.

4. Opis stanu projektowanego

Plan sytuacyjny:
Na terenie dziafki, na ktorej zlokalizowany jesthi@ra nie przewiduje siprac



budowlanych z wyjtkiem wymiany wokot cgéci nadziemnej komory, w oldoie dziafki
2995/1 opaski — chodnika wokot budynku ze zmipadbudowy oraz nawierzchni.
Komora:

Przewiduje si wykonanie remontu komory , naprawy poszczegolngrbhlementow oraz
wymiarg stolarki zewktrznej, wykonaniem nowych otworéw okiennych i drawich do
jednego z pomieszcaaechnicznych oraz remont elewacji wraz z jej iz@a dociepleniem
oraz malowaniem a tak remont dachu z jego dociepleniem oraz zmgpadku dachu i
odprowadzenia odwodnienia.

Ochrona przeciwpozarowa

Remontowana komora to budynek niski (N) zawignajpomieszczenia kategorii PM nie
zagrazonych wybuchem o obgieniu ogniowym nie przekraczaym 500 MJ/m2.
Wykonany w klasie odporgoi pozarowej ,D”.

Wymagania klasy odpordoi ogniowej elementéw dla tej klasy budynku winpekiat —
gtéwnej konstrukcji nénej — wymagane R30 jest R120

stropu — nie dotyczy

sciany zewRtrznej — wymagane EI 30, jest EI 60

pozostatym elementom nie stawia siymaga.

Obiekt stanowi jedmstret pazarowa 0 powierzchni 71 m2.

Funkcg dojazdu pearowego petrdi bedzie istniegca droga gminna.

Odlegta¢ od budynku ssiadupcego — 16 m spetnia wymogi ochrony przecingrowe;.
Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wgdgim ochrony przeciwgarowej (Dz. U. Nr
121, poz. 1137 z @hiejszymi zmianami) projekt nie wymaga uzgodnieniaeczoznawg
przeciwpaarowym.

5. Uzbrojenie dziatki

Przez dziakki, na ktérych zlokalizowana jest komprzebiega kanat cieptowniczy
prowadzacy do komory (2x500) oraz przewdd energetyczny adllapcy budynek.
Ponadto w potnocnej egci dziatki przebiega instalacja wody z hydrante®) (3ie
przewiduje st zmian w istniegcym uzbrojeniu dziatki.

PROJEKTOWANY REMONT KOMORY
6. Opis ogolny

Opis gtownych prac remontowych

Prace remontowe w komorze polédrada na naprawie elementéw budynkadb ich
wymianie oraz na wykonaniu prac westz i na zewatrz budynku zmierzagych do
podniesienia parametréw technicznych i estetycziyatynku oraz ich trwakai.
Projektowane roboty nie spowodwwickszenia obaizenia elementéw konstrukcyjnych
jak réwniez ich ostabienia. Projektowane ostono$eegany murowane spowodyj
usztywnienie konstrukcji stalowgégian w pomieszczeniu technicznym nr 2 i @eizenie
ich sztywndci.

Obcizenia i obliczenia statyczne.

Obcizenia technologiczne zmienne 5,00 kN/m2

Obciazeniasniegiem 3 strefa 1,20 kN/m2

Obcigzenia wiatrem 1 strefa 0,30 kN/m2

Posadowienie fundamentow w warstwie piasiadniegosrednio zagszczonego.
Obliczenia statyczne wykonano na programie komputgm ABC.



Podstawowe prace remontowe polebeda na:

- naprawie istnieicych elementowelbetowych komory i pomieszaze

- zabezpieczeniu antykorozyjnym i malowaniu istiiggh elementéw stalowych
- odnowieniu i malowaniu istniggych tynkdw wewatrznych

- wykonaniu nowych fragmenté$cian zewrtrznych

- wymianie istniejcej stolarki okiennej i drzwiowe]

- wykonaniu nowych posadzek betonowych i cementéwyc

- naprawie i impregnacji elementow drewnianyckavy

- wymianie istniejcej podsufitki

- wymianie istniejcego pokrycia dachu

- dociepleniu styropianestian i dachu budynku

- wykonania nowego pokrycia dachu oraz nowych spagkdwodnienia, rur spustowych
i obrobek dachu

- wykonaniu nowej instalacji elektrycznej

- haprawy elewacji

- wykonaniu nowego otoku stropodachu

- wykonaniu nowej opaski wokot budynku

Opis prac rozbiorkowych i przygotowawczych:

- oczyszczenie i przygotowanie elementibetowychscian komory oraz cokotuscian
fundamentowych budynku

- oczyszczenie istniggych elementéw stalowych komory oraz pomiesadeehnicznych i
dachu

- skucie warstw posadzkowych lastriko w pomieszae®r? (ok. 7 cm)

- rozbidrka — demontaistniejcej stolarki okiennej i drzwiowej

- demonta dwoch istniejcych grzejnikow typu ‘favier'

- rozbidrkascian wewmrtrznych i armatury w pomieszczeniu 0.2

- demonta istniepcych rur spustowych dachu

- demonta nosnych elementow drewnianych podsufitki oraz samelspéitki w czsci
wewrgtrznej oraz zewgtrznej budynku

- rozbiérka pokrycia dachu do warstwy blachy trapeg

- oczyszczeniécian i naprawa ubytkow wcianach wewetrznych i zewrtrznych

- rozebranie nawierzchni wokét budynku wraz z pattima w strefie nie okjtej pasem
drogowym

Opis ogdlny prac budowlanych

Prace budowlane polegbeda na:

- wykonaniu napraw oraz izolacji pionowej przecivame] i termicznej agci scian
fundamentowych i strefy cokotowej budynku

- izolacji termicznej istnigcychscian przyziemia wraz z tynkowaniem i malowanigsian
oraz obrobkami w strefie cokotowej i otworowej

- wykonaniu nowycl§cian zewwrtrznych z gazobetonu w €xi pomieszczenia 0.2

- wykonaniu nowej stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonaniu nowej posadzki betonowej w pomieszazén? wraz ze stopniem
wejsciowym oraz szlichty cementowej na ptytach pref&bwyanych oraz wzmocnienia
pomostu stalowego i obramienia studzienek w poroiEszu 0.1

- wykonaniu dodatkowych belek stalowych w przestrzachu nad pomieszczeniem 0.2
oraz wykonaniu sufitu podwieszonego gipsowo-kaneego kasetonowego na ruszcie
stalowym ,zerowym”w pomieszczeniu 0.2

- wykonaniu izolacji pionowyckcian w strefie nad otworami okiennymi i drzwiowymi
- zabezpieczeniu antykorozyjnym pozostawionych eledw stalowych



- wykonaniu izolacji oraz docieplenia dachu od syrepodniej pokrycia

- wykonaniu ocieplenia oraz izolacji dachu na isiguym pokryciu z blachy trapezowej
- mocowaniu elementéw stalowych na skraju ptasatgyachu w celu mocowania
nowego otoku zewgirznego

- wykonaniu nowego otoku zewtnznego budynku oraz podsufitki zegirznej

- wykonaniu nowych warstw spadkowych dachu z piytapianowych laminowanych
pam

- wykonaniu nowych obrobek dachowych oraz odwodaieiachu

- wykonaniu nowej opaski-chodnika wokét budynkuastki betonowej na podbudowie
piaskowo-cementowej

-wykonaniu nowych instalacji elektrycznych budynktaz z tablig rozdzielca

. Opis poszczegolnych elementow budynku, materiatésykionania robot

7.1 Opis ogolny

Zgodnie z ustawo wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 04.92 poz. 88%}ystkie materiaty
musz by¢ oznakowane znakiem CE lub posia@arobaty techniczne lub zatwierdzone w
inny sposob przewidziany ustawWVszelkie materiaty mugady¢ stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Dopuszcza siosowanie materiatdw innychzrpodane w projekcie z
zastrzeeniem,ze zamienniki musgposiada nie gorsze parametry jad@owe, cieplne,
wytrzymatagciowe, eksploatacyjne oraz nie obai warunkdéw gwarancyjnych producenta.

Prace remontowe polegbeda na naprawie istniggych elementéw oraz wykonaniu
nowych stosownie do wyszczegoélnionych prac.

7.2. Fundamenty

Sciany fundamentowe w oflsie budynku na egci, ktéra znajduje sipoza pasem
drogowym naley odkop& do gkbokasci przewidywanej izolacji — ok 80 crégiany
oczysci¢, dokona napraw betonu, naginie zaizolowa mas ptynm typu Abizol lub
Nafuflex (natryskowo), w strefie uskokaiany fundamentowej wykoidiniowo odboj z
zaprawy cementowefciare fundamentow ocieplié styropianem wodoodpornym (ptyty
wodoodporne Hydrostyr lub styropian XPS&#itny) do poziomu wierzchu cokotu. €&
podziemm zaizolowa& od zewntrz folia kubetkows. W pasie cokotowym ponad poziomem
terenu wykonatynk mrozo i wodoodporny mozaikowy (Ceresit Pedgjaa bazie wodnej
dyspersjizywicy akrylowej z jednofrakcyjnym kruszywem kolorgm a wierzch cokotu
wykonczy¢ obwodowo obrobkblacharsk ze stali ocynkowane.

Sciany wewntrzne komory oczici¢, dokona napraw betonu zapramaprawca,

nastpnie zaimpregnowapowtoka ochronm do betonu (Betonflair prod. MC Bauchemie).

7.3.Sciany

W istniepcychscianach przyziemia dokotaaprawy tynkow, likwidacji zarysowieoraz
zagruntowa je srodkiem gruntuicym. Nasg¢pniesciany malowa 2x farta emulsyjra.
Nowo wznoszonéciany wykona z bloczkow gazobetonowych kl 650 na zaprawie
cementowo-wapienne§ciany murowane w obbie pomieszczenia 0.2 oraz §@anie
dziehcej pomieszczenia w pasie ponad sufitem podwiesmofigiany murowd na
przektadce z papy utonej nascianie fundamentowejSciany od wewatrz tynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym kI Bciany przyziemia naley dociepli techniky
lekka-mokra w systemie Ceresit Impactum (o podwsyonej odpornai na uderzenia i
zniszczenia mechaniczne). W skitad systemu wchodacowanie ptyt na kotki i
zapraw klejowa CT 83, piyty styropianowe CT 315 (w zatesci od miejsca wykona
rézne grubdci ocieplenia w celu wyrdbwnania ptaszczyzn kcany pomgdzy
poszczegolnymi fragmentami budynku — 14 ¢cm,12 ad- oknami, 10 cm, 6 cm), warstwa



zbrojona CT 100 — dyspersyjna jednosktadnikowatgtana masa klejowo-szpachlowa,
siatka z widkna szklanego CT 325, tynk elastomgrowziarnieniu 1,5 mm CT 79. W pasie
nadokiennym i naddrzwiowym w przestrzéaiany do istniejcych stupkow i rygli naley

od wewntrz zamocowa profil C120 z wypetnieniem przestrzeni styropiané

wewmntrz do ceownikdw mocowgptyty gipsowo-kartonowe. przestrzetupow

wypeni styropianem a system ocieplenia mocéwa ptyty OSB zamykage]j przestrze
sciany. Tynk zewatrzny w kolorze Ceresit Amber Sun.

7.4. Stropy | posadzki

Istniejace stropy nad komarcieptownicz (w pom. 0.1) wykonane z ptyt prefabrykowanych
napraw¢ a na wierzchniej warstwie wyko@iazliche cementow grubgci 4 cm. Pomost
stalowy wzmocni katownikami. W pomieszczeniu 0.2 po skuciu warstwstriao wykong
nowa posadzk betonovwy (beton B15) zbrojonzbrojeniem rozproszonym o gruoook. 8

cm (grubad¢ dopasowado r&nicy poziomow ponddzy wegciem do pomieszczenia a
poziomem posadzki — #aica nie powinna przekrocgyl 7,5 cm). Wykon&betonowy

podest wewetrzny wegciowy o wymiarach 100x160 cm.

7.5. Wizba dachowa i sufit wewitrzny oraz podsufitka zewtrzna

Po rozebraniu istniggej podsufitki i elementéw mocigych nale przyspawé ceowniki
C120 do gtéwnej konstrukcji dachu w rozstawie ak.h. Do nich nakey mocowa
konstrukcg rusztu sufitu podwieszanego kasetonowego pod Wdadtonéw 60x60 cm na
tzw. profilu zerowym. Wypetnienie ptytami typu casano lub gyptone. Parej pocatku
izolacji termicznej naley wykon& paroizolacs.

7.6. Dach i obrébki dachowe i otok budynku

Po rozebraniu istniggych warstw dachu do blachy trapezowej apleamocowéa
obwodowy latownik L45x45x5 wzdta budynku oraz do ptaskownika 80x500x8
przykreconego do blachy trapezowej. Elementy stalowe zabezy¢ antykorozyjnie
farbami impregnacyjnymi chlorokauczukowymi. Elemestialowe przykr§ warstwg
izolacji dachowej ze styropianu laminowanego. Nasiveie ocieplenia wykoraizolacg z
papy asfaltowej dwuwarstwowej — z papy podktadawenozgrzewalnej i papy
wierzchniego krycia z posypkWokot budynku wykon@anowy otok z ptyt wioknowo-
cementowych Minerit HD gruldai 8 mm mocowanych do istnigjej konstrukcji dachu i
utozonego obwodowodtownika. Ptyty doci¢ do odpowiedniej szerokoi otoku — z
wymiaru przyp¢ 77 cm — mana zastosowatez wymiar wigkszy poprzezcigcie z wymiaru
produkcyjnego 120 cm. Z ptyt Minerit HD wykohaalezy takze podsufitie zewrgtrzna w
strefie nadwieszenia dachu paz#ény zewrtrzne mocowaspdo ceownikdéw C65
przytwierdzonych do belek konstrukcji dachu. Phytgcowa srubami nierdzewnymi lub
ocynkowanymi wedtug zalettgoroducenta.

7.7. Wentylacja

Pomieszczenie 0.2 wypasag w wywietrznik grawitacyjny mocowany na podstawie
dachowej. Proponowane rozzanie — wywietrznik grawitacyjny Bryza 150 lub 2ef60
firmy Uniwersal.

7.8. Nadpraa

W strefie projektowanych otworéw okiennych i drzwich ponad otworami natg
wykona $ciare w petnej szerok&i sciany zewwtrznej jako element wypetniony
styropianem. Do konstrukcji stalowej istrieg] naley zamocowé od wewntrz ceowniki
C120, w przestrzeni ceownikdéw oraz konstrukcjicsteej umiecic ptyty styropianowe,
natomiast od zewatrz do konstrukcji stalowej zamocowptyty OSB i do nich ocieplenie
zewretrznesciany w systemie Ceresit Impactum.



7.9. Elewacja i kolorystyka

Elewacg nalezy wykona& w technologii Ceresit Impactum — kolarian —zotty Amber Sun,
kolor otoku — Minerit HD szary — malowanie farbaakirylowymi lub silikonowymi wedtug
zalecé producenta.

Kolor stolarki oraz obrébek blacharskich — szarylLRi®40.

Kolor tynku cokotu — tynk mozaikowy Ceresit Perdja

7.10. Opaska wokét budynku

Po rozebraniu istniggych warstw nawierzchni betonowej i wykonaniu iofilazesci
podziemnej budynku natg w pasie przewidzianym pod wymiganawierzchni wykona
podsypk 10 cm z piasku, naginie 15 cm podbudowpiaskowo-cementoywv proporcjach
1:4 i uktad@ kostke betonow typu Holland grubgci 6 cm z niewielkim spadkiem, ok. 0,5
% od strony budynku.

7.11. 1zolacje

izolacje przeciwwodne:

papa asfaltowa na lepiku i masa ptynna Abizol l@fuflex 2K oraz folia kubetkowa w
pasie cokotowym

papa podktadowa termozgrzewalna i wierzchniegoi&rigrmozgrzewalna Icopal lub Polbit
Ekstradach WF Szybki Profil. Papa nawierzchniovpagypk.

izolacje termiczne:

w scianach fundamentéw —styropian ekstrudowany 6 cm

w scianach nadziemia —styropian CT 315 — 14, 12,40m

w dachu — styropian FS 20 14 cm w przestrzenizapmiokrycia blach trapezow oraz
styropian laminowany pagnp. AWA lub Icopal PSK lub ptyty hybrydowe Icopalresmart
EPS Alu Syntan SBS) 10 cm na powierzchni blachyezawej wraz z dodatkowymi
izoklinami ksztattugcymi spadki

pozostate izolacje:
paroizolacja — folia paroizolacyjna np. TYVEK lutoler Vario
izolacja fundamentow — foliaabelkowa od zewstrz oraz masa ptynna Abizol lub Nafuflex

7.12. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa w pomieszczeniu 0.2 RCkblorze szarym RAL 7040
zestawem szklanym o wspotczynniku U=1,1 W/m2K atdymaniowym klasy minimum
P2. Wspotczynnik dla catoi stolarki — 1,1 W/m2K. Okna i drzwi wypasg w klamki i i
okucia obwiedniowe. Przynajmniej jedno okno wypggav nawietrzak higrosterowany
Aereco EMM707 lokalizowany w gornej i skrzydta.

Drzwi do pomieszczenia 0.1 wykahgko stalowe, otwierane na zeytmz mocowane do
katownika wmurowanego \ciarg zewretrzna. Drzwi malowa farba antykorozyja do
metalu (np. Metalcote) na kolor szary RAL 7040.genanty obudowy stupow i nairoika
wykona z elementow systemowych producenta stolarki.

Uwaga: wymiary stolarki okiennej podanoswietle muru, drzwi — wéwietle przejcia;
doktadne wymiary okien i parametry ich osadzeniaayaustalt podczas pomiaréw na
budowie i wykonaniu przemurowacian budynku oraz nadpip otwordow.

7.13. Odwodnienie g&ci nadziemnej komory



Odwodnienie budynku natg wykona w postaci wpustu i rury spustowej agtej o
srednicy 120 mm z blachy stalowej ocynkowanej grriafé powlekanej w kolorze szarym,
mocowanej décian przy pomocy uchwytéw i hakéw systemowych. @e@adzenie wody
opadowej powierzchniowe na przylegty teren.

7.14. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowameajrtwa cynku 275 g/m2).
Obrobki naley wykona w nasgpujacych miejscach:

- obrébki dachu

- obrobki kominow

- okapniki okien

- obrébka pasa cokotowego

- parapety zewgtrzne

7.15. Instalacje wewttrzne i wyposaenie

W komorze przewidziano remont ngstijacych instalacji:
- C.0. W pomieszczeniu 0.2

- elektryczn z tablig w pomieszczeniu 0.2

. Dane liczbowe

Wykaz pomieszcze

PARTER

0.1. Pomieszczenie techniczne 0.1 26,40 m2
0.2. Pomieszczenie techniczne 0.2 31,17 m2
RAZEM 57,57 m2
Powierzchnia zabudowy budynku remontowanego ha3
Powierzchnia gytkowa 57,57 m2
Kubatura budynku 245,4 m3

11.Uwagi kaaicowe

Prace budowlane powinny dprowadzone przez osoby wykwalifikowane, posiackj
odpowiednie uprawnienia ponadto z zachowaniem kg eitarannéci jakosci wykonania
oraz z zachowaniem przepiséw BHP oraz zgodnie tedshudowlan.

opracowat:

mgr inz. arch. Kazimierz Kraczo



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

REMONT KOMORY CIEPLOWNICZEJ W ECZNEJ NA DZIALKACH NR 2995/1 i 3024

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
1. Bilans mocy elektrycznych
- moc zainstalowana — 14 kW
- prad obliczeniowy — 22 A
2. Wiasciwosci cieplne przegréd zewtrznych
- Sciana zewantrzna budynku ocieplona — wspotczynnik przenikanéepta 0,23V/m2K
- strop ocieplony — wspétczynnik przenikania ciepfa2W/m2K
- drzwi zewnrtrzne — wspoétczynnik przenikania ciepta WIm2K
- okna — wspotczynnik przenikania ciepta WIm2K
3. Gospodarka cieplna budynku
Sprawnaé¢ gospodarki grzewczej — 98

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ciggrey kubaturze ogrzewcza{#5 m3 wynosi
3400W

Wskaznik cieplny budynku wynosi 14,98//m3

Wskaznik rocznej sprawniei urzadzea grzewczych c.o. wynoSi7%

Wentylacja mechaniczna — nie dotyczy

Przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne spetaigjymagania dotycgce

oszczdnasci energii zawarte w przepisach techniczno-budoydhr(Dz. U. nr 12 Poz. 38
nr 201 Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.07.2008 upk

mgr inz. arch. Kazimierz Kraczo
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Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia
dla robét budowlanych zwzanych z remontem komory cieptowniczej KC-2 na
dziatce 2995/1 i 3024 wdczne]

1. Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego

Inwestycja polegabedzie na przeprowadzeniu prac remontowych parterowwegiory
cieptowniczej KC-2 w kcznej. W zakres prac wchodziedzie wykonanie napragcian
wewrgtrznych i zewgtrznych, wymiana stolarki, wykonanseian zewstrznych, ocieplenie
budynku, remont warstw dachowych, wykonanie nowaglaycia dachu, izolacji oraz
ocieplenia dachu, wykonanie robét izolacyjnycrkan zewrtrznych i fundamentowych oraz
wykonanie posadzek w i budynku a take prac zwizanych z instalagjelektryczn oraz
odwodnienia dachu budynku a tekwszelkie prace wykmzeniowe i naprawcze w budynku
oraz remont nawierzchni i wykozenie terenu wokét budynku.

2.Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

Na dziatce znajduje siobjety opracowaniem budynek w stanie koniecznym do
przeprowadzenia remontu. Na dziatce znajdig tez zrealizowane elementy infrastruktury
podziemnej obstugage ten budynek (tj. kanat cieptowniczy oraz kab¢lzasilapcy oraz, nie
bedacy w bezpérednim gsiedztwie wodoeig 80 z hydrantem.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki, kttoey stwarza zagraenie

Elementami mogcymi stworzy zagraenie mog bye istniepce elementy infrastruktury oraz
istniejace elementy budynkugbace w zasigu planowanych prac budowlanych.

4. Wskazanie zage@n w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot magwystapi¢ nastpujace zagraenia:

zagraenie przysypaniem masami ziemnymi — w trakcie graginych zwazanych z
wykonaniem odstorcia czsci scian fundamentowych budynku oraz ich izoladyalezy
odpowiednio zabezpieczavykopy i otwarte masy ziemne, wykopy prowadaziatymi
odcinkami oraz prowad&iobserwagj struktury budowlanej budynku istnaeggo,

zagraenie upadku z wysokoi — w trakcie wykonywania prac w strefie dachazoprzy
wykonaniu wegzby dachowej naley stosowa zabezpieczenia indywidualne oraz wykéna
barierki ochronne na wys. 1,1 m w strefie otwartgcrestrzeni; prace na dachu w strééiman
zewretrznych naley wykonywa w asekuracji oraz w obecsw drugiej osoby ubezpieczagj,
nalezy takze asekurowapracownikow w trakcie monta elementéw gabarytowych
(ksztattowniki stalowe) by uniembwi ¢ uderzenie w trakcie ich przemieszczania,

zagraenie upadku z wysokoi wewmtrz budynku — prace przy wykonaniu warstw dachuz ora
konstrukcji i pokrycia dachu oraz prace w strétimn zewrtrznych powinny by prowadzone
przy odpowiednim oznakowaniu aby uniettii ¢ przypadkowe wypadacie przez otwarte
przestrzenie,

zagraenie upadku przypadkowego przedmiotu — w trakcae jprzy otworach wcianach
zewretrznych oraz przy monta na wysokéci nalezy wydzieli¢ strefy niebezpieczne
zabezpieczafe przed uderzeniem spagaggo przedmiotu,



zagraenie poraenia padem przy korzystaniu z wudzear budowlanych — pracownicy powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie korzystania z takichhdze a uradzenia powinny byw petni
sprawne aby unienibwi ¢ mozliwos¢ wypadku w trakcie ich aytkowania,

zagraenie wypadkiem w czasie obstugi anizen budowlanych — strefy pracy wdzen
budowlanych (podrimiki, dzwigi itp.) powinny by wydzielone i oznakowane aby
uniemaliwi ¢ przypadkowe znalezienieggdracownika w strefie pracy wadzenia podczas jego
eksploataciji.

- zagraenie dla 0s6b postronnych — z uwagi na bémunie gsiedztwo chodnika i
przechodzcych nim os6b nalgy obiekt wydzielt i odpowiedni zabezpiecéyw trakcie
wykonywanych prac aby unierdovi ¢ oddziatywanie prac na osoby przypadkowo znajhij
si¢ w bezpdredniej bliskdci budynku

5. Wskazania sposobu instruktapracownikow

Pracownicy powinni b§ przeszkoleni w zakresie BHP oraz powinné loystruowani przez
osoby sprawuce nad nimi nadzor (kierownik robot) co do praér&tmaj wykona w ramach
zamierzenia budowlanego;

na budowie nabey w widocznych miejscach undiei¢ instruktaze BHP oraz instrukcje obstugi i
stosowandrodki ochrony w trakcie obstugi wdzenr budowlanych.

6. Wskazanigrodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegggh niebezpieczestwu

- szkolenie BHP i instrukfaobstugi uradzex budowlanych

- stosowanigrodkow ochrony osobistej tigkawic, kaskéw, okularéw ochronnych,
odpowiedniego okrycia i obuwia

- wykonanie barier i zabezpiecdzév tym daszkéw nad wagiami) uniemaliwiajace wegcie na
teren rob6t osobom postronnym

- umieszczenie w widocznym miejsétodkow ratunkowych w tym apteczki pierwszej pomocy
oraz przeszkolenie pracownikéw z korzystania z tysimocy

- zapewnienie miejsca socjalnego (szatnia, miegpogycia positkow, dystrybutor z waddo

picia itp.) oraz toalet dla pracownikéw, a w okeegimowym przebiegu prac zapewnienie
cieptego positku i cieptych napojow.

opracowat: arch. Kazimierz Kraczo



