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Remont komory KC-2 - inst centr ogrzwania

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Remont komory cieptowniczej KC-2 w kecznej - Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniu technicznym.
1 1. Roboty instalacyjno-montazowe.
1|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig-  |m?2
d.1/0101-04 gow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B) - przewody
analogia fi 20 mm
0.085%4.0 m?2 0.340
RAZEM 0.340
2|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig-  |m?2
d.1/0101-04 gow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
analogia
0.173*2.0 m?2 0.346
RAZEM 0.346
3|KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy ze- | m?2
d.1]0201-04 wnetrznej do 57 mm
- przewody fi 20 mm
0.085%4.0 m?2 0.340
RAZEM 0.340
4|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagdw o srednicy ze- |m?2
d.1]0201-04 wnetrznej do 57 mm
0.173*2.0 m?2 0.346
RAZEM 0.346
5/KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociagéw o~ | m?2
d.1]0209-04 $rednicy zewnetrznej do 57 mm - przewody fi 20 mm
0.085%4.0 m?2 0.340
RAZEM 0.340
6/KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociagéw o | m?2
d.1/0209-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
0.173*2.0 m?2 0.346
RAZEM 0.346
7|KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w $cianach - ostona |m?
d.1/1210-02 grzejnika
analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
2 2. Roboty demontazowe.
8/KNR-W 4-01 | Przecinanie poprzeczne palnikiem pretow okragtych o $rednicy do 20 mm szt.
d.2/1305-08
analogia
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.2/0506-02
4.0%2 m 8.000
RAZEM 8.000
10|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych jednorzedowych G-1 o diu-  |szt.
d.2/0522-01 gosci 0.5-2.0 m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub przycze- |t
d.2|0101-02 py skrzyniowe; kategoria tadunku Il
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
12|KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni | kurs
d.2/0108-02 k. 1
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. 1l; dodatek za kazdy | kurs
d.2/0108-05 dalszy 1 km
10 kurs 10.000
RAZEM 10.000
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