plaskowniki 80 x 8 x 500 mocowane

na blasze trapezowej co 1,0 m
do zamocowania kqtownika

kqtownik L 45 mocowany na plaskownikach /

blasze trapezowej wzdluz krawgdzi dachu
sfuzgey do zemocowania ofoku z plyt

pokrycie papg dwuwarstwowq —
podkladowq termozgrzewalnq i papq
nawierzchniowq z posypkq (typu ICOPAL
lub POLBIT extradach WF Szybki Profil)
docieplenie i kliny spadkowe ze styropianu
laminowanego papq (wsp. 0,037 W,/m2k)
np. ptyty hybrydowe ICOPAL(FireSmart

0

plaskowniki 80 x 8 x 500 mocowane

EPSAluSystem SBS) lub AWA
blacha trapezowa (istniejqca)

na blasze trapezowej co 1,0 m
do zamocowania kqtownika

katownik L 45 mocowany na plaskownikach /

blasze trapezowej wzdluz krawedzi dachu
sfuzgey do zemocowania ofoku z plyt

zomknigcie istniejgcych warstw dachowych blachg,

wariantowo mozliwos¢ pozostawienie istniejqce

ofok z plyt widknisto-cementowych MINERIT HD

krokwie (stniejgce)
dwuteowniki (istniejqce)
izoalacja termiczna — styropian 14 uszlywnigjgee ceowniki C 80
__par O/ZO/GC/G wentylacjo_grawitacyjna RS 160
sufit podwieszany mocowana na podstawie dachowej e -~ ~
podmurowanie w celu_zamknigcia_przeswitu

mocowanych do blachy blachowkretomi

+3 17/5 acynkownymi lyb ze stali nierdzewnej
\ 4 padsufitka z plyt widknisto—cementowych MINERIT HD
mocowana do rusztu stalowego wykonaneco
“H z profili stalowch T 65 przymocowanego do
L - elementow konstrukeyjnych istniejgcego dachu
- ‘ istniejgca podsufitka i jej elementy sufit podwieszany mocowany na profilu ty ﬁk CERES/T — SV stem imp aqtum 0.5
| 1 - Py - izolacja_termiczna — styropian 12
: 4 nosne do rozbiorki zerowym do konstrukeji dachu
== = plyta 0SB 2
J izolacja termiczna — styropian 10
;ﬁ izolacja termiczna — styropian 12
€L plyta g—k 1,5
- IS 26}
tynk /CERES!T —_system /tmpagtum 5’5 wypelnienie Sciany w pasie nad stolarkq styropionem
120/9c)d termicZnd —_SLropian g L — od wewnqlrz zamknigcie plylami” C—K mocowanymi do profili stalowych
sciona_ceramiczna_(istniejqea) 25 < & < ] o) L 120 praykreconych do rygli i stupéw
tynk_cementowo-wap. 1.5 L B _ Hi N - konstrukejo stalowa 7 ist. stupkow [71100 i rygli 171100
= istniejgca Sciana ceramiczna +0,94 Hr kostka_brukowa 6 - od zewnqtrz mocowanie na kofki i klej do piyly 0SB
v pgdbudowa przykreconej do stupdw i rygli
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REMONT KOMORY CIEPLOWNICZEJ KC-2,
LECZNA UL. BRACI WOJCICKICH

PRZEKROJ 1-1 1:50

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ELSIM JERZY ROGUSKI
20-352 Lublin ul. Topolowa 4/2

tel. 602 230 868

OBIEKT

REMONT KOMORY KC-2

ADRES INWESTYCJI

LECZNA, UL. BRACI WOJCICKICH

DZIALKA NR 2995/1
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21-013 PUCHACZOW
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRAN2A

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL NR UPR. PODPIS
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inz. Jerzy Roguski 817/Lb/78
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mgr inz. arch. Mateusz Maj

RYSUNEK ; DATA

PRZEKROJ 1-1 05.2014
SKALA

1:50

NR RYS.

4




