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elsim 12.PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | m. | Poszcz | Razem
1ROBOTY ROZBIORKOWE
1KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1|0519-04
7.16*12.01 m?2 85.992
RAZEM 85.992
2KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-05 Krotnos¢ = 2
7.16*12.01 m?2 85.992
RAZEM 85.992
3KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej grub.do 15 cm - analogia m2
d.1/0609-03
6.4779.64 m?2 62.371
RAZEM 62.371
4KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
2.79"2 m 5.580
RAZEM 5.580
5/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
12.01*2 m 24.020
RAZEM 24.020
6/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15¢cm - |m3
d.1/0212-01 opaska wokét budynku
11.17*1.20%0.15+7.9771.20"2*0.15 m3 4.880
RAZEM 4.880
7/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm m3
d.1/0212-01
1.17*0.89%0.17 m3 0.177|
RAZEM 0.177
8KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.dojm3
d.1/0108-11 1 km
62.371*0.15+4.88+0.177 m3 14.413
RAZEM 14.413
9KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
d.1/0108-12 dy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
14.413 m3 14.413
RAZEM 14.413
10/cena ustug. |Utylizacja materiatéw z rozbiérki / papa, blacha. wetna miner. / szt
d.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2ROBOTY BUDOWLANE
2.1KOMORA
11KNR 0-26  |Naprawa starych muréw za pomoca tynkéw renowacyjnych firmy MC m?2
d.2.1|0635-02 Bauchemie; tynki wykonywane recznie
6.26"2.43*2+11.5*2.46*2+1.65%4.23*4+0.4*0.5*4*2.43 m?2 116.866
RAZEM 116.866
12KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian |m2
d.2.1{1204-02
116.866+73.70 m2 190.566
RAZEM 190.566
13KNR 4-02  |Przeczyszczenie wpustow podworzowych - studzienka chtonna szt.
d.2.1/0237-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14KNR 4-02  \Wymiana wpustu $ciekowego podworzowego zeliwnego - naprawa studzienki kpl.
d.2.1/0216-01 chtonnej /analogia /
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15KNR 4-01 Wzmocnienie blach zebrkowych oraz obramowan w rejonie pomostu i schodéw |[szt.
d.2.1{1301-08
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
16KNR 0-25  |Usuwanie grubej warstwy rdzy konstrukcji petnosciennych przed wtasciwym czy- |m2
d.2.1/0102-01 szczeniem
0.9%6.24*2+0.8*0.28*32+4.23*0.5+6.20*2 m?2 32.915
RAZEM 32.915
17|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy powierzim?2
d.2.1/0104-01 chni B
32.915 m?2 32.915
RAZEM 32.915
18KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petno$ciennych wyrobami jednoskta-|m2
d.2.1/0202-01 dnikowymi, miniowanie
32.915 m?2 32.915
RAZEM 32.915

Norma 3.16




elsim 12.PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19KNR 0-25  |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednoskta-|m2
d.2.1/0202-01 dnikowymi
Krotnos¢ = 2
32.915 m?2 32.915
RAZEM 32.915
20KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad m2
d.2.1{1212-08
2.44*1.1*2+4.23*1.1*3 m2 19.327
RAZEM 19.327
21KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejnag grzejnikow rurowo-zebrowych m
d.2.1]1212-23
342 m 5.000
RAZEM 5.000
22KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur i ksztattownikdw m
d.2.1]1212-40
46 m 46.000
RAZEM 46.000
2.2POM. TECHNICZNE NR 1
23KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na |m2
d.2.2/0713-01 Scianach
4.23"2.84*2+6.24*2.84*2-1.2*2.08 m?2 56.974
RAZEM 56.974
24KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na |m2
d.2.2/0713-01 Scianach
56.974 m?2 56.974
RAZEM 56.974
25KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian |m2
d.2.2(1204-02
56.974 m?2 56.974
RAZEM 56.974
26/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.2.2/0354-08
1.20*2.05 m?2 2.460
RAZEM 2.460
27KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.ponad 2 m2 m?2
d.2.2(1203-02
2.46 m?2 2.460
RAZEM 2.460
28KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.2.2/1102-01 na ostro
125 m?2 12.500
RAZEM 12.500
29KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2
d.2.21102-03 potrac.za zmiang grub.o 10mm
Krotnos¢ = 6
12.5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
30KNR 2-02  |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2.2(1106-07
12.5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
31KNR 2-02  |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.podwojne z ksztaltow.metal.na |m?2
d.2.22007-04 stropach
26.4 m?2 26.400
RAZEM 26.400
32KNR 2-02  |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych;mz2
d.2.22011-01 rozstaw profili nosnych 60 cm
26.4 m?2 26.400
RAZEM 26.400
33KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow metodg smarowania |m2
d.2.20627-02 preparatami solowymi
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
2.3POM. TECHNICZNE NR 2
34KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.2.3/0354-08
2.25"2.5*2+6.67*2.5 m?2 27.925
RAZEM 27.925
35KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowa- |m?2
d.2.3/0429-05 nych
5.15"6.47+1.17*6.67 m?2 41.124
RAZEM 41.124
36KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow metodg smarowania |m2
d.2.30627-02 preparatami solowymi
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
37KNR 4-01 Rozebranie scianek dziatowych z fat i rygli m2
d.2.3/0427-05
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1.39"2.5+1.91*2.5 m?2 8.250
RAZEM 8.250
38KNR 4-02  |Demontaz zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego kpl.
d.2.3/0235-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39KNR 4-02  |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.2.3/0233-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40KNR 4-02  |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2.3/0132-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.2.3/0807-04
33.3 m?2 33.300
RAZEM 33.300
42KNR 4-03 Demontaz przewodéw o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m
d.2.3]1114-01
48 m 48.000
RAZEM 48.000
43KNR 4-03 Demontaz tablic licznikowych szt.
d.2.3(1129-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44KNR 4-03 Demontaz belek montazowych dla opraw $wietléwkowych szt.
d.2.3(1134-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
45KNR 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pus- |szt
d.2.3/0126-01 takow
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
46KNR 2-02  |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w Scianach murowanych gr.1ceg.z ce- |szt
d.2.30126-02 giet pojed.,bloczkéw i pustakéw
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47KNR 2-02  |Drzwi stalowe petne o pow.do 2 m2 m2
d.2.3/1203-01
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
48KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabr. m
d.2.3/0126-05
1.5"6"2 m 18.000
RAZEM 18.000
49KNR 2-02  Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.2.3/0803-03
4.99"2.63*2+6.24*2.63 m?2 42.659
RAZEM 42.659
50KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrd- m2
d.2.31023-06 bka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.271.4*2+1.17*1.4"2 m?2 6.832
RAZEM 6.832
51KNR 2-02  |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m z konglomeratu szt
d.2.3/0129-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
52KNR 2-02  |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.podwojne z ksztaltow.metal.na |m?2
d.2.32007-04 stropach
33.3 m?2 33.300
RAZEM 33.300
53KNR 2-02  |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych;mz2
d.2.32011-01 rozstaw profili nosnych 60 cm
33.3 m?2 33.300
RAZEM 33.300
2.4PRACE ZEWNETRZNE
54 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundame-|m3
d.2.4/0104-02 ntéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. llI
12.470.6"1.2"2+6.7770.61.2"2 m3 27.605
RAZEM 27.605
55KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem Abizol lub Nafulfim2
d.2.4/0603-04 lex
1070.9*2+6.77*0.9"2 m?2 30.186
RAZEM 30.186
56KNR-W 4-01 |Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z plyt styropianowych grub 6 cm $cian na za-m?2
d.2.4/0604-01 prawie cementowe;j
1070.6*2+6.77*0.6"2 m?2 20.124
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RAZEM 20.124
57KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi / folia kubetkowa / m?2
d.2.4/0642-01
10*0.6*2+6.77*0.6*2 m?2 20.124
RAZEM 20.124
58KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do3 mi |m3
d.2.4/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
12.4%0.3*1.2*2+6.7770.3*1.2*2 m3 13.802
RAZEM 13.802
59KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-|m2
d.2.4/0103-02 ni w gr.kat.lll-IV
9.97*12.92-10.2*6.97 m?2 57.718
RAZEM 57.718
60KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.2.4/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
57.718 m?2 57.718
RAZEM 57.718
61/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.2.4/0109-01
57.718 m?2 57.718
RAZEM 57.718
62KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjq - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zage- |m2
d.2.4/0109-02 szczeniu
Krotnos¢ = 3
57.718 m?2 57.718
RAZEM 57.718
63 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2.4/0511-02 piaskowej
57.718 m?2 57.718
RAZEM 57.718
64KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte  |m?2
d.2.4/1102-01 na ostro
33.3 m?2 33.300
RAZEM 33.300
65KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2
d.2.4/1102-03 potrac.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 3
33.3 m2 33.300
RAZEM 33.300
66/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2.4{1106-07
33.3 m2 33.300
RAZEM 33.300
67KNR 4-01 Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej $cian fundamentowych o grub. 1 1/2  |m
d.2.4/0302-02 ceg. z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
5.25*0.35*2+6.77*0.35 m 6.045
RAZEM 6.045
68 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z bet.komérkéw.gr.24cm |m2
d.2.4/0107-01
5.25*2.43*2+6.77*2.43-0.9*2.05-1.27*1.4*2-1.17*1.4*2 m?2 33.289
RAZEM 33.289
69IKNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m / |m2
d.2.4/0103-03 paroizolacja /
11.89*7.13 m?2 84.776
RAZEM 84.776
70KNR 2-22  |Stropy podwieszone z ptyt OSB m?2
d.2.4/0703-05
1.20%6.97*2 m?2 16.728
RAZEM 16.728
71KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 14 cm poziome na |m2
d.2.4/0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
11.89*7.13 m?2 84.776
RAZEM 84.776
72ZKNR C-2  |Kotkowanie ptyt styropianu - dodatek za kazdy dodatkowy kotek szt
d.2.4{Tab.0105-01
84*4 szt 336.000
RAZEM 336.000
73IKNR 2-02  |Wsporniki ze stali - proste z plaskownika 80x8x500 mm szt.
d.2.4/1218-01
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
74KNR 2-02  |Obramienia z katownika 45mm m
d.2.4{1217-05
46 m 46.000
RAZEM 46.000
75KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.pojedyncze z ksztattow.metal.najm2
d.2.4/2007-03 stropach
12.26*0.77*2+6.97*0.77*2+1.03*12.26*2+6.97*1.03*2 m?2 69.228
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RAZEM 69.228
76/KNR 2-02  |Oktadziny otoku z ptyty wtdknisto-cementowej Minerit, pojedyncze na stropach, |m2
d.2.42011-01 na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
69.228 m?2 69.228
RAZEM 69.228
77KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie prepa-|m2
d.2.4/2608-03 ratem wzmacniajagcym CT 17 jednokrotnie
5.25*2.43*2+6.77*2.43 m?2 41.966
RAZEM 41.966
78KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 14 cm metodg lekka-mo- |m2
d.2.4/2609-01 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian
41.996 m?2 41.996
RAZEM 41.996
79KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie me- |m?2
d.2.4/2608-01 chaniczne i zmycie
4.75"2.44*2+6.77*2.44 m?2 39.699
RAZEM 39.699
80KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm metoda lekka-mo- |m2
d.2.4/2609-01 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian
4.81*2.43*2 m?2 23.377
RAZEM 23.377
81KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 6 cm metodg lekka-mo- |m2
d.2.4/2609-01 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian
6.9772.43 m?2 16.937
RAZEM 16.937
82KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekkga-mokrg przy m2
d.2.4{2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
16.937+23.377+41.699 m?2 82.013
RAZEM 82.013
83IKNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 350 |m2
d.2.4/0926-03 fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na Scianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych
16.937+23.377+41.699 m?2 82.013
RAZEM 82.013
84KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 |m2
d.2.4/0930-05 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 30 cm - coko-
lik
10.20*2*0.165+6.97*2*0.165-2.2*0.165 m2 5.303
RAZEM 5.303
85KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych laminowanych gr.10  |m2
d.2.4/0609-02 cm poziome na wierzchu konstr.na zaprawie
11.89*7.13 m?2 84.776
RAZEM 84.776
86 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.4/0504-02
84.776 m?2 84.776
RAZEM 84.776
87|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.2.4/0531-04
3.10*2 m 6.200
RAZEM 6.200
88KNR-W 2-02 |[Nasady wentylacyjne blaszane o $r.wlotu do 20 cm szt.
d.2.4/0533-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89IKNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elementéw |szt.
d.2.4/0522-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90IKNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - ob- |m2
d.2.4/0514-01 robienie cokotu, podokienniki zewn.
1.5*0.25*4+10.2*0.2*2+6.77*0.2*2 m?2 8.288
RAZEM 8.288

Norma

3.16




