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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu komory KC-2 w tecznej
na dziatkach nr 2995/1 i 3024. Projekt obejmuje swoim zakresem instalacje
elektryczne za pomiarem rozliczeniowym i nie wymaga uzgodnienia w Z.E.
2. Podstawa opracowania.
a) Projekt architektoniczno — konstrukcyjny.
b) Inwentaryzacja do celoéw projektowych.
c) Obowigzujgce normy i przepisy.
3. Zasilanie i pomiar kontrolny energii elektryczne  |.
Remontowany budynek zasilany jest w energie elektryczng za pomocg przytacza
energetycznego kablowego z sieci energetyki zawodowej. Moc elektryczna
dostarczana obecnie do budynku nie wymaga zwiekszenia w zwigzku
z projektowanym remontem. Pomiar energii elektrycznej dla budynku odbywa sie
za pomocg licznika rozliczeniowego energii czynnej znajdujgcego sie w istniejgcej
tablicy TG zlokalizowanej na $cianie wewnatrz budynku. Zalicznikowa linia
zasilajgca od tablicy TG doprowadzona jest do istniejgcej tablicy elektrycznej TE
w pomieszczeniu gospodarczym. W projekcie przewidziano demontaz tej tablicy
i zamontowanie w jej miejsce nowej tablicy elektrycznej w postaci gotowej obudowy
podtynkowej wykonanej w 1l klasie izolacji oraz utozenie nowej linii zalicznikowej.
Wewnatrz tablicy TE umiesci¢é wytgcznik gtéwny, licznik kontrolny(podlicznik)
1-fazowy energii elektrycznej, wytgczniki instalacyjne nadmiarowo — pradowe,
wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowo — prgdowy oraz ochronniki przepieciowe
do zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych. Schemat i wyposazenie tablicy TE wg
rys. nr E-02 i E-03.
4. Instalacja o swietleniowa i gniazd wtyczkowych 230V~.
Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodami typu YDYp(zo) 3(2) x 1,5 mm?
a gniazd wtyczkowych 230V~ przewodami typu YDYp(zo) 3 x 2,5 mm?
Osprzet elektryczny w instalacji stosowa¢ podtynkowy, a na zewnatrz-szczelny.
taczniki instalowaé¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki, a gniazda na wys. 0,4m.
5. Instalacja ochrony dodatkowej od pora  zen.
Ochrone dodatkowa od porazen w instalacji elektrycznej w czesci remontowanej
stanowic bedzie szybkie, samoczynne odiaczenie napiecia.
Elementem realizujgcym szybkie samoczynne wyltgczenie w przypadkach
awaryjnych bedzie wylacznik przeciwporazeniowy réznicowo-prgdowy oraz

wytgczniki instalacyjne nadmiarowo — prgdowe projektowane w tablicy TE. Dla



prawidtowego dziatania instalacji musi byé ona wykonana 2z wyodrebnionymi
przewodami ochronnymi PE, ktére podigczone beda do zaciskdw ochronnych
gniazd wtyczkowych oraz opraw os$wietleniowych (o ile bedg w nie wyposazone).
Przewody ochronne muszg byé uziemione dla prawidiowego dziatania systemu
ochrony. W celu nalezy wykona¢ uziom zewnetrzny pionowy szpilkowy, ktory
potaczy¢ przewodem LgYzo4mm? poprzez ztacze kontrolne ZK ( w skrzynce
probierczej) z zaciskiem PE tablicy elektrycznej. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykonaé¢ préby sprawdzajgce skutecznos¢ zastosowanej ochrony dodatkowej od
porazen.

6. Instalacja ochrony od przepi e¢
W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej wewnetrznej przed przepieciami
zaprojektowano w tablicy TE ochronniki przepieciowe (kl. 1+2).

7. UWNVAGI
Istniejgcy instalacje elektryczng (tablica , oprawy osw., osprzet) nalezy
zdemontowac.

Wszelkie prace budowlano-instalacyjne nalezy wykonywaé po odtgczeniu zasilania.

OBLICZENIA TECHNICZNE
Obliczenie warto $ci oporno $§ci uziemienia dla urz gadzen objetych ochron a
dodatkow 3 od porazen za pomoca wytgcznika przeciwpora zeniowego

réznicowo — pr gdowego.

Dla zapewnienia ochrony dodatkowej zastosowano wytgcznik o czutosci
A, =30 mA.
Dla tej czutosci warto$¢ opornosci uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci.

ud _25
RP< 12x1, 1,2x0,03

=694

Z uwagi na zwiekszenie bezpieczenstwa wykonane uziemienie powinno
posiada € rezystancj @ nie przekraczaj acq 30 Q. Po wykonaniu instalacji nalezy

przeprowadzi¢ badania skutecznosci zastosowanej ochrony od porazen.
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