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Spis zawartosci opracowania:

1.00.Strona tytutowa.
2.00.Zawarto$¢ opracowania.
3.00.Opis techniczny i obliczenia.
4.00.Czg$¢ rysunkowa.

4.01.Rzut przyziemia w skali 1:50



Opis techniczny do projektu bud — wyk. instalacji centr. ogrzewania,
dla pomieszczenia technicznego, na remontowanej komorze cieptowniczej KC-2
w Lecznej, przy ul. Braci Wojcickich, na dz. nr 2995 / 1; 3024.

1.00.Podstawa opracowania.

1.01.Zlecenie opracowania dokumentacji.

1.02.Zawarta umowa.

1.03.0Opracowanie architektoniczno — konstrukcyjne remontowanej komory.

1.04.Ustalenia wstgpne z Uzytkownikiem.

1.05.Normy, normatywy techniczne oraz literatura techniczna dotyczaca traktowanych zagad-
nien.

2.00.Zakres opracowania.
Opracowaniem niniejszym uj¢to projekt instalacji centralnego ogrzewania dla
pomieszczenia technicznego na remontowanej komorze KC-2 w tgczne;.
W sktad opracowania wchodza:
- opis techniczny
- obliczenia
- cze$¢ rysunkowa

3.00.Instalacja centralnego ogrzewania.

Przedmiotowe pomieszczenie techniczne, oznaczone na rysunku jako P1, zostato
wydzielone z ogdlnej kubatury remontowanej komory cieptowniczej KC-2.
Pomieszczenie zlokalizowane na poziomie przyziemia, sasiaduje z pomieszczeniem
oznaczonym jako ,,P2”. Pomieszczenie P2 stanowi bezposrednia komunikacj¢ z komora
KC-2, ktora zlokalizowana jest w podpiwniczeniu 1 oddzielona jest stropem z pom. P1 na
calej jego powierzchni.

Obecnie pomieszczenie to ogrzewane jest trzema grzejnikami typu Favier. Grzejniki
zasilane sa bezposrednio z komory cieplowniczej woda o parametrach + 115°C (zasilenie),
oraz + 65°C ( powrot).

Przedmiotem opracowania, jest dostosowanie istniejacej instalacji centralnego ogrzewania
w prozedmiotowym pomieszczeniu tak, aby osiagnac temperaturg uzytkowa na poziomie
+20°C.

Zalozenia:

- przyjeta temperatura obliczeniowa w pom. P1 +20°C

- przyjeta temperatura obliczeniowa pom. sasiadujacych ( KOM; P2 ) +35°C

- parametry czynnika grzewczego ( woda +115°C — zasilenie; +65°C — powro6t )
- przegrody — wg proj. architektury, podane w wydruku obliczen.

Obliczenie strat ciepta dokonano programem obliczeniowym OZC Purmo wersja 5.0.
Zgodnie z obliczeniami sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto dla pomieszczenia P1 wynosi
Qc.0. =688 W. Z doboru grzejnikow dokonanego przez program wynika, ze dla takiego
obciazenia, przy zatozeniu parametrow j.w. - do pokrycia zapotrzebowania na ciepto
wystarczy grzejnik tzw. ,,Faviera” ( grzejnik zebrowy ) typ GZ — 1 — 2 o dlugosci

L =1,0 m. ( 2,0 m biezacej dlugosci rury pojedynczej ). Jest to grzejnik jednorzedowy
dwururowy.



Obecnie pomieszczenie ogrzewane jest trzema grzejnikami z rur ozebrowanych typ
Favier. Sa to grzejniki jednorzedowe, dwururowe o dlugosci L = 1,75 m. W zwiazku z
powyzszym, dwa grzejniki nalezy zlikwidowa¢ poprzez trwate odcigcie 1 zaspawanie
koncowek przewoddw zasilajacych i powrotnych.

Po konsultacji z Inwestorem, przewiduje si¢ pozostawienie grzejnika zlokalizowanego na
$cianie, graniczacej z pomieszczeniem sasiednim, jak pokazano w czgsci rysunkowe;j
opracowania.

Grzejnik ten wraz z gal¢ziami zasilajacymi 1 powrotnymi, nalezy oczysci¢ 1 pomalowac
zgodnie z instrukcja KOR-3. Na grzejniku nalezy wykona¢ demontowalna obudowe azurowa
z pretow stalowych tak, aby ostoni¢ go przed bezposrednim kontaktem z otoczeniem.
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