Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacije:

Nazwa projektu:

Remont komory ciepiowniczej KC-2

Instal. centr. ogrzewania w pom. techn..

Miejscowosé: feczna; dz. nr 2995 / 1; 3024.

Adres: I.@czna; ul. Braci Woéjcickich

Projektant: techn. Andrzej Kazanowski

Data obliczen: Sobota 10 Maja 2014 10:21

Data utworzenia projektu: Sobota 10 Maja 2014 10:21

Plik danych: G: \F\Mariusz.Pr\Komora KC-2\0ZC.KC-2\KC-2.o0z
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnetrzna 0g: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Oy g 7,6 °C

Grunt:

Rodzaj gruntu:

Piasek lub zwir

Pojemnosé cieplna:

2,000 MJ/(m3-K)

Giebokosé okresowego wnikania ciepita §: | 3,167 |m

Wspdiczynnik przewodzenia ciepia Ag: 2,0 W/ (m-K)

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 87,8 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 231,0 |m3
Projektowa strata ciepia przez przenikanie @Pr: 1633 (W
Projektowa wentylacyjna strata ciepia oy: 1954 (W
Caitkowita projektowa strata ciepia ¢: 3587 W
Nadwyzka mocy cieplnej Pry: , 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku Py 3587 W

Wskazniki i wspélczynniki strat ciepla:

Wskaznik g, odniesiony do powierzchni ¢y a: 40,8 W/m?
WskaZnik @y odniesiony do kubatury ¢mr v: ° 15,5 W/m3
Wsp. proj. straty ciepita przez przenikanie Hp: W/K
Wsp. wentylacyjnej proj. straty ciepia Hy: W/K

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obciazenia cieplnego:

Powlietrze infiltrujace V;.ey: 8,5 m3/h

Powietrze dodatkowo infiltrujace Vy infv: m3/h

Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy min: m3/h
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. Powief.rze infiltrujace Vinfv:; 8,5 m3/h
Powietrze dodatkowo ihfiltruj ace Vp infv: m3/h
Wymagane pow:i.etwrze nawiewane mech. Vsu,min m3/h
Powie;:rze nawiewane mech. Vgyu: m>/h
Wymagane powietrze usuwane péch. Vex,min* m3/h
Powiétrze usuwane mecl;. Vax: m3/h
§rednia liczba wymian powietrza n: 0,5
Dopiywajace powietrze wentylacyjne Ve 115,5 |m3/h
Srednia temperatura doplywaj'acego pbwietrza Ov: ) -20,0 °C
Wyniki doboru grzejnikéw:

Suma projektowych mocy cieplnych grzejnikéw Dp,r: 688 W
Suma 'rzeczywiatych mocy cieplnych grzejnikdéw Py r: 1 736 W
Suma deficytdw mocy c_:ieplnych grzejnikéw Pger,r: -48 W |
Suma‘_mocy inn;rch urzadzen grzewczych Pne: O W
Suma mocy urzadzen gi'zewczych Dy r+ Dhe: 736 W |
Suma deficytdéw mocy urzadzen.grzewczych Qger: -48 W

—
Parametry obliczen pro-jektu:
Obliézanie prfenikam:.a ciepia przy min. A6Gmin: 4,0 K

Wariant obliczen strat ciepla do pomieszczenh w sasiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do 04,y

Minimalna temperatura dyzurna 04,y: 16 °C
Gblidzaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkow cieplnych: Tak
Obliczanie mostkow cieplnych' metoda uproszczony: Tak
Param;try doboru grzejnikow:

Projektowa temp. wody zasilajacej instal. Qg ¢: 115,0 |°C
Projektowe ochiodzenie wody w grzejnikéch AOr: 50;0 K

Zwiekézenie mocy grzejnikdéw z zaworami termostatycznymi:

Zwieksza] z wyjatkiem pomieszczen z nadwyzka mocy cieplnej Prg.

Zwiekszanie grzejnikow z zaworami termost. o: 5 %
Domyslne parametry dobieranych grzejnikow:

Symbol grzejnika: ' GZ-%-2
Wspolczynnlk usytuowania grzejnika: 1,00
Wspolt:zynn:.k oslonlec:l.a grzejnika: 1,00
Maksymalna diugo$é grzejnika Lpay: 2,00 m
Domyslny sposéb podiaczenia: AR
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Domyslnie grzejniki wyposazono w 2aﬁory termost.:

Tak

Domyslnie grzejnik -jest:

Projektowany

Domyslne dane do obliczen:

Tvp budynku:

Inny niemieszkalny

Typ konstrukeciji budynku:

Srednia

Typ systemu ogrzewania w budynku:

Konwekcyjne

Ly

Osiabienie ogrzewania:

Bez osiabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna regq.

Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Sredni

Krotnos¢ wymiany powietrza wewn. nsgg:

3,5 1/h

Klasa osioniecia budynku:

Srednie ostoniecie

Domyslne dane dotyczace wentylaciji:

System wentylacji: Naturalna

Temperatura powietrza nawiewaneqgo Qsu: °C
|Temperatura powietrza kompensacyjnego Oc: 20,0 °C
Domyslne dane dotyczace rekuperacji i recyrkulacji:
Temperatura doplywajﬁcego powietrza Qex,rec: 20,0 °C
Projektowa sprawnosé rekuperaciji Nrecup: 70,0 %
Sezonowa sprawnos¢ rekuperacji ng,recup: 49,0 %
Projektowy stopien recyrkulacji nrecir: %
Sezonowy stopien recyrkulacji ng,recir: %
Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: 0,00 m
Domyslna rzedna podiogi Le: 0,12 .m
Rzedna wody gruntowej: -5,00 m
Domyslna wysokosc kondygnaciji H: 2,90 m
Domyslna wys. pomieszczen w swietle stropow Hj: 2,63 m
Pole powierzchni podiogi na gruncie Ag: 100,00 .mz
Obwod podiogi na gruncie w Swietle Scian zewn. Pg: | 40,00 |m

Obrét budynku:

Bez obrotu

Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji: 1
Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszczen:

Liczba pomieszczen: 3
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Wyniki - Zestawienie przegréd

Opis U Unax

| W/m2-K | W/m? K
Okho (Swietlik) zewnetrzne | 1,300] 1,900
Strop ciéplo do géry 45,0 cm 1 2,095i 1,400
Stropodach niewentylowany 49,0 cm | 0,1561 0,250
Sciana wewnetrzna 28,0 cm - 1,610/ 1,400
§ciana zewnetrzna 41,0 cm 0,210 0,300
Sciana zewnetrzna 38,0 cm 0,111 0,300
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol Opis Bint,H ®x1
°C m* 3 W
KOM komora KOM 35,0/ 30,69 80,7 1801
Pl Pom. pomocnicze z oknem Pl 20,0 30,68 80,7 688
P2 Pom. pomocnicze z oknem P2 35,0 26,46 69,6 1099
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Opis pomieszczenia Symbol L Dp r
m W
Pom. pomocnicze z oknem Pl GZ-1-2 1,000 688
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