v v ayd
S S S

S0 S S S
S0 S S S

S S
v/
S S

A
/
S S S S

NN\

&

tynk elastomerowy CERESIT CT/9

siatka z wtokna szklanego CERESIT CT 325

masa klejowo—szpachlowa CERESIT CT 100

ptyty styropianowe CERESIT CT 315

zaprawa klejgca CERESIT CT 85

istniejgce warstwy wierzchnie(lastrico)

do skucia. Nowg posadzke wykonac
Z wylewki betonowej 5 cm
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REMONT KOMORY CIEPLOWNICZEJ KC-2,
LECZNA UL. BRACI WOJCICKICH

DETAL A 1:10

klin z zaprawy cementowej

izolacja przeciwwodna plynna

(ABIZOL LUB NAFUFLEX)

sciana z bloczkow gazobetonowych | 24
tynk cementowo—wap. 1,5
tynk mozaikowy
izolacja termiczna — styropian 6
izolacja przeciwwodna ptynna
(ABIZOL LUB NAFUFLEX) Kostka brukowa 5
sciana fundamentowa (istniejgca) 35 podbudowa
piaskowo—cem. 4/1 | 15
obrobka blacharska miedzy piasek | 10
cakotem a sciang
L
— 0,97 ~
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—1 folia kubetkowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ELSIM JERZY ROGUSKI
20-352 Lublin ul. Topolowa 4/2

tel. 602 230 868
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REMONT KOMORY KC-2
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