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Wymagania techniczne

Realizacja zakresu robét projektowych objetych przedstawionymi wytycznymi musi
byé zgodna z:

- Aktualnie obowigzujacym polskim prawem.

— Standardami Technicznymi w ENERGA OPERATOR SA. Standardy Techniczne
wraz ze specyfikacjami dostepne sa na stronie internetowej
www.energa-operator.pl.

— Aktualnymi normami.

— Zasadami wiedzy technicznej

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg wytyczne na wykonie projektu budowlanego
wielobranzowego na remont budynku warsztatowo — magazynowego z czeécig socjaing
(budynek E), Rypin, ul. Piaski 3, ktérego realizacija spowoduje dostosowanie
powierzchni uzytkowych w budynku do nowych lub aktualnych funkgji i potrzeb struktury
organizacyjnej Spétki.

2. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Lokalizacja:
. Wspéirzedne
Stacja Adres GPS
. ] o 53°07'58.99" N
Rypin, RDR Rypin, ul. Piaski 3, 19°39'33.58" E

3. Stan istniejacy

Stan istniejacy to parterowy budynek warsztatowo — magazynowy z czeécig socjalng o
dwoéch wysokosciach (~4m i ~6m). Konstrukcja modutowa ze $cianami jednowarstwowymi
(nieocieplonymi). Konstrukcja dachu szkieletowa z plytami korytkowymi, pokryta papa
termozgrzewalng (nieocieplony). Wewnatrz $cianki dziatowe murowane, tynkowane i
malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi. W sanitariatach plytki ceramiczne do wys. 2m.
Posadzka z ptytek gresowych. Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana-ptycinowa i
aluminiowa. Stolarka zewnetrzna PCW i aluminium. Parapety zewnetrzne z ksztattek

klinkierowych.
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4. Planowany zakres prac

Planuje si¢ wykonanie projektu budowlanego wielobranzowego na remont przedmiotowego
budynku, ktéry powinien zawiera¢ min.:

a. Wskazanie szczegbtowych technologii dla przywrécenia sprawnosci technicznej dachu,
w szczegdlnosci: papowego pokrycia dachu facznie z ociepleniem dachu, obrébkami
blacharskimi i orynnowaniem. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ odbudowa lub przebudowa
instalacji odgromowej i wentylacyjnej (kominy)

b. Wskazanie szczegbtowych technologii dla przywrécenia sprawno$ci technicznej oraz
odpowiedniej estetyki wszystkim elementom elewac;ji, w szczegélnosci: wykonanie
ocieplenia $cian styropianem dla osiggniecia normatywnych wielko$ci wspdtczynnika
przenikania ciepta dla przegréd zewnetrznych wraz z wykonaniem tynku i malowania,
montaz parapetdw okiennych, zabudowa zadaszen nad wej$ciami do budynku ,
wymiana drzwi zewnetrznych i okien w celu uzyskania normatywnego doswietlenia
Swiattem dziennym zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen oraz wspotczynnika
przenikania ciepta dla stolarki zewnetrzne;.

c. Wskazanie szczegétowych technologii dla przywrdcenia sprawnosci technicznej oraz
odpowiedniej estetyki elementom zewnetrznym , ktére zlokalizowane sg w
bezposrednim sgsiedztwie budynku ( naprawa i uzupetnienie opaski wokét budynku,
naprawa wszystkich podestow przed wej$ciami do budynku, naprawa chodnika )

d. Wskazanie niezbgdnego zakresu remontu wewnetrznego tych czesci budynku, ktore
bedg petié inne lub obecne funkcje

. koniecznos¢ opracowania w branzy konstrukcyjno budowlanej, instalacyjnej w zakresie
instalacji elektrycznych, napiecia gwarantowanego, o$wietlenia ewakuacyjnego,
sygnalizacji wiamania, instalacji strukturalnej komputerowo telefonicznej, rozgtaszania
przewodowego, klimatyzacyjnej i wentylacji grawitacyjnej, wod.kan., wydzielenia stref
dostepu.

*  konieczno$¢ zaprojektowania: kottowni dwufunkcyjnej — ¢.w.u. oraz c.o. z przebudowsg
instalacji w celu uniezaleznienia obiektu od kottowni w budynku gtéwnym lub przytacza
z istniejgcej kottowni w budynku biurowym .

e. Wskazanie niezbednego zakresu prac dotyczacych robét wykonczeniowych w
remontowanych pomieszczeniach, w szczegdlnosci: wykonanie lub odnowienie
wykoriczenia $cian i sufitow w zakresie wymiany zniszczonych lub zuzytych elementéw
— plyty sufitowe, tapety, powtoki malarskie, parapety okienne, obudowy grzejnikéw,
grzejniki, rury i.t.p., wykonanie posadzek odpowiednich dla poszczegdlnych funkgii
pomieszczen, wymiana zniszczonych posadzek

f.  Zaprojektowanie i wskazanie lokalizacyjne gléwnego wytgcznika pradu dla catego
budynku oraz niezalezne opomiarowanie zuzycia energii elektryczne;.

g. Rzut budynku w wersji elektronicznej dla sporzgdzenia graficznego planu ewakuaciji
(uktad pomieszczen i drég komunikacji wewnetrznej bez wymiarowania i opiséw
pomieszczen)

h. Czes¢ opisows i graficzng (petng) z uwzglednieniem wskazan do planu BIOZ w wersji
papierowej i elektronicznej
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Kosztorysy szczegotowe nakfadcze dla wszystkich branz projektu budowlanego
wykonawczego w wersji papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD-R. (skan)

Kosztorysy szczegotowe inwestorskie dla wszystkich branz projektu budowlanego
wykonawczego w wersji papierowej oraz elektronicznej na plycie CD-R.(skan)

Prawomocng Decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowe

wydang dla catego opracowania projektowego jesli bedzie wymagana lub zgloszenie
zamiaru wykonania robét budowlanych

Rzeczowy zakres prac

L

Wykonie projektu budowlanego wielobranzowego na remont budynku | kpl.
warsztatowo — magazynowego z czgscig socjalng (budynek E); Rypin,
ul. Piaski 3

6.

Wymagania dodatkowe

e kosztorysy szczegdtowe naktadcze oraz inwestorskie nalezy sporzadzié na bazie
aktualnych katalogéw KNR oraz SEKOCENBUD

Projekt musi spetnia¢ wymogi nw. aktéw prawnych:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r z pézniejszymi zmianami Prawo budowlane
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r z pézniejszymi zmianami Prawo ochrony
$rodowiska

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r z pézZniejszymi zmianami o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r z péZniejszymi zmianami Kodeks postepowania
administracyjnego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r z pézniejszymi
zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r z p6zniejszymi
zmianami w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r z
pézniejszymi zmianami w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw

Nazwa J.m. | llosé
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1) Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie realizacji zadania nastgpita koniecznos¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajgcych od Standardéw Technicznych w
ENERGA-OPERATOR SA Ilub pojawita sie konieczno$é/mozliwosé zastosowania
dodatkowych/zamiennych elementéw/rozwiazan nieujetych w wytycznych lub wyjaénienia
watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowaé sie z autorem
wytycznych programowych.

Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa od
Dyrektora Departamentu Zarzadzania Ustugami (dla sieci WN) lub od Kierownika Biura
Zarzadzania Eksploatacjg (dla sieci SN i nn) za posrednictwem Sekcji ds. Standardéw
Technicznych w Centrali EOP. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komérki opracowujacej
wytyczne programowe.

7. Spis zalacznikow

1 Zdjecia istniejgcego budynku E:
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