EGZ.

o

pracownia architektoniczna

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa budynku dydaktycznego nr 2
na potrzeby Wydziatu Mechanicznego Akademii

Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2-4.
Dziatka nr 4/14, obreb 3018 Szczecin Nad Odrg 18

INWESTOR:

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

IZOMORFIS Pracownia Architektoniczna PIOTR FIUK

ul. Bronistawy 17/8, 71-533 Szczecin,

tel. + 48 502 443 951, e-mail: pracownia@izomorfis.pl; www.izomorfis.pl

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW.

My nizej podpisani, oswiadczamy, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

/ Art.20, punkt 4 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, z p6zniejszymi zmianami/

PROJEKTANCI:
ARCHITEKTURA
autor projektu, gtéwny projektant: dr inz. arch. PIOTR FIUK, upr. bud. 53/Sz/2000
opracowanie: mgr inz. arch. KAROLINA £YCYNIAK
mgr inz. arch. LIDIA GRYCZON-FIUK
sprawdzajgcy: dr inz. arch. MARIUSZ TUSZYNSKI, upr. bud. 19/97

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

projektant: mgr inz. MARCIN KARPINSKI, upr. bud. ZAP/0004/POOK/10

projektant w zakresie konstrukcji dachu: mgr inz. WIESLAW PODGORSKI, upr. bud. St-344/74,
70/Sz/78 , upr. kon. PS0OZ/Sz-5344/172/94

sprawdzajgcy: mgr inz. ARTUR MACZYNSKI upr. bud. nr ZAP/0048/PWOK/12

INSTALACJE SANITARNE — wod.-kan.; C.O., klimatyzacj a, wentylacja mechaniczna.
projektant: mgr inz. MAREK JAGODZINSKI, upr. bud. 72/Sz/2002
sprawdzajgcy: mgr inz. KRZYSZTOF KARKOSZKA, upr. bud. nr ZAP/0109/PWOS/09

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
projektant: mgr inz. ADAM BIALCZEWSKI, upr bud. ZAP/0066/POOE/07
sprawdzajgcy: mgr inz. JAN ZALOGA, upr bud. 204/Sz/84

INSTALACJE TELETECHNICZNE
projektant: ROBERT WOJCZAL, upr. KNP 10/680/2010
sprawdzajgcy: RADOSLAW SADOWSKI, upr. bud. nr ZAP/0142/PWOE/13

Szczecin pazdziernik 2015 r.



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Tom 1. ARCHITEKTURA

Tom 2 KONSTRUKCJE BUDOWLANE z EKSPERTYZ A TECHNICZNA
Tom 3a INSTALACJE SANITARNE — wod.-kan.,c.o.

Tom 3b INSTALACJE SANITARNE — wentylacja, klimatyza cja

Tom 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Tom 5 INSTALACJE TELETECHNICZNE



V4o
OR
o

pracownia architektoniczna

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa budynku dydaktycznego nr 2
na potrzeby Wydziatu Mechanicznego Akademii

Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2.
Dziatka nr 4/14, obreb 3018 Szczecin Nad Odrg 18

INWESTOR:
Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

IZOMORFIS Pracownia Architektoniczna PIOTR FIUK

ul. Bronistawy 17/8, 71-533 Szczecin,

tel. + 48 502 443 951, e-mail: pracownia@izomorfis.pl; www.izomorfis.pl

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW.

My nizej podpisani, oswiadczamy, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

/ Art.20, punkt 4 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, z pézniejszymi zmianami/

PROJEKTANCI:
ARCHITEKTURA
autor projektu, gtéwny projektant: dr inz. arch. PIOTR FIUK, upr. bud. 53/Sz/2000

opracowanie: mgr inz. arch Karolina Lycyniak
mgr inz. arch. Lidia Gryczon-Fiuk

sprawdzajgcy: dr inz. arch. MARIUSZ TUSZYNSKI, upr. bud. 19/97

Szczecin pazdziernik 2015 r.

ZMIANY INWESTORA CZERWIEC 2018 R.
ZMIANY INWESTORA marzec 2019 R.

3



Tom 1 - ARCHITEKTURA
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Dokumenty:

— Os$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Petnomocnictwo inwestora dla projektanta
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Umowy w dostawcami mediow: ENEA, ZWIK
— Warunki techniczne SEC.
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mapka lokalizacyjna

rzut kondygnacji ,,0” - przyziemie

rzut kondygnaciji ,+1”
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rzut kondygnaciji ,+4”

rzut poddasza
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przekroj A-A
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wizualizacje auli
wizualizacja bufetu



OPIS

1. STAN ISTNIEJACY

Budynek objety niniejszym opracowaniem jest potozony przy ul. Willowej 2 w Szczecinie. Nalezy
do kompleksu budynkéw dawnego zespotu szkét budowy okretow. Jest budynkiem uzytecznosci
publicznej o funkcji edukacyjnej. Obecnym uzytkownikiem budynku jest Akademia Morska w
Szczecinie — Wydziat Mechaniczny. Funkcja dydaktyczna obiektu nie ulega zmianie.

Budynek dydaktyczny nr 2 , polozony w glebi dzialki. Jest wpisany do Gminnej Ewidencji
Zabytkéw. Zostat zbudowany na poczagtku XX wieku. Budynek wolnostojacy, posiada 5
kondygnacji nadziemnych oraz nieuzytkowe poddasze. Dach wysoki — wiezba drewniana, kryty
dachowka ceramiczna.

Fundamenty budynku wykonane z betonu i cegly ceramicznej. Sciany noéne i dziatlowe budynku
do poziomu poddasza z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cem.-wap. W poziomie IV
kondygnacji — cze$¢ Scian nosnych i dziatowych zostata wykonana w konstrukcji ryglowej
drewnianej (podwalina, oczepy, stupy, rygle i zastrzaly) z wypetnieniem z cegly dziurawki na
zaprawie cem-wap.

Stropy ciezkie - ceglane na belkach stalowych typu Kleina. Nad IV pietrem strop drewniany ze
Slepym putapem i podsufitkg. W holach wejsciowych oraz w przestrzeni nad klatkami
schodowymi — sklepienia ceglane wsparte na ceglanych tekach.

W budynku znajduja sie 3 klatki schodowe — z prefabrykowanych zelbetowych stopni opartych na
stalowych belkach policzkowych lub $cianach.

Budynek wyposazony w instalacje wodng, kanalizacyjna, hydrantowa, elektryczng, grzewcza c.o.
zasilang z wezla znajdujacego sie w kondygnacji ,,0".

Budynek znajduje sie w zlym stanie technicznym. Jest zawilgocony, posiada uszkodzenia
elementow konstrukcji, tj.: nosne $ciany ceglane i dzialowe, strop drewniany. W istniejgcym
stanie nie nadaje sie do uzytkowania. Wymaga przeprowadzenie gruntownych prac budowlanych
w celu zabezpieczenia , naprawienia i wzmochienia naruszonych elementoéw konstrukcji
budynku.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest gruntowny remont budynku: termomodernizacja, wewnetrzna
przebudowa ukfadu pomieszczen budynku na potrzeby nowego uzytkownika - Akademii Morskiej
w Szczecinie), z dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw. Funkcja budynku nie ulega
Zmianie.

Zakres niniejszego projektu obejmuje:

1. Przebudowe wewnetrznego uktadu funkcjonalnego pomieszczeh z dostosowaniem do
wymagan Inwestora oraz obowigzujgcych przepisow.

2.  Wzmocnienie elementow konstrukcyjnych, tj.: fundamenty, $ciany nosne, strop drewniany,
elementy wiezby dachowe;.

3. Osuszenie zawilgoconych scian budynku, zatozenie izolacji poziomej i pionowe;j.

4. Woyburzenia i rozbiérki $cian wewnetrznych dziatowych oraz nosnych, rozbiérki instalacji
wewnetrznych i nieczynnych instalacji zewnetrznych.

5. Termomodernizacje budynku w zakresie docieplenia $cian zewnetrznych, podiég na
gruncie, dachu i stropu drewnianego, wymiane stolarki okiennej, stolarki drzwiowej
zewnetrznej.

6. Budowa szybu windowego wraz z montazem dzwigu osobowego dostosowanego dla oséb
niepetnosprawnych.

7. Wymiana i przebudowa wewnetrznych instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, c.o., hydrantowej.

8. Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji: montaz
nowych central wentylacyjnych, uktad wentylacyjny z systemem odzysku ciepta
(rekuperacjg), klimatyzacja pomieszczen.

9. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymiang o$wietlenia.



10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18

Budowa instalacji niskopragdowych, tj.: instalacja telefoniczna, komputerowa,
antywlamaniowa, alarmowa, monitoringu.

Oddymianie klatek schodowych.

Wymiane stolarki drzwiowej wewnetrzne;j.

Wyréwnanie pozioméw posadzek i wymiana posadzek wewnetrznych.

Remont istniejgcych studni doswietlajgcych oraz budowa nowych studni.

Wymiana pokrycia dachu oraz wymiana obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych,
instalacji odgromowej.

Remont, naprawa i modernizacja skarpy przy budynku w celu eliminacji nacisku na $ciany
budynku.
Remont i poszerzenie istniejgcej drogi wokét budynku — dostosowanie jej do wymagan
obowigzujacych przepisow.

. Rozbiorka istniejgcego budynku dawnej trafostacji.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

umowa pomiedzy Inwestorem i Pracownig Architektoniczng

wymagania uzgodnione z Inwestorem oraz program funkcjonalno-przestrzenny obiektu
wizja lokalna obiektu oraz wykonane odkrywki dotyczace elementéw konstrukcyjnych
inwentaryzacja budowlana przekazana przez Inwestora

Ekspertyza techniczna budynku oraz opinia geotechniczna przekazane przez Inwestora
inwentaryzacja zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej przekazana przez Inwestora
dokumentacja archiwalna dotyczaca obiektu wypozyczona przez Inwestora

wymagania techniczne i przepisy prawa budowlanego.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.

2.
3.

8.
9.

10.

u
11
12

Dziatka inwestycyjna obejmuje nastepujace dziatka nr 4/14 z obrebu 3018 Szczecin Nad
Odrg 18. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki inwestycyjnej nie ulega zmianie.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicach dziatki Inwestora.
Dzialka jest zabudowana wolnostojacym budynkiem o funkcji dydaktycznej. Funkcja nie
ulega zmianie. Przebudowa budynku nie powoduje zmiany powierzchni zabudowy,
kubatury budynku i wysokosci zabudowy. Niniejsze opracowanie nie zmienia istniejgcego
uktadu drég wewnetrznych, ciagdw pieszych, uktadu zieleni.
Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow.
Realizacja projektu nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw i otoczenia.

Obstuga komunikacyjna dziatki — poprzez istniejgce zjazdy z drog publicznych: ul.

Rugianskiej oraz Stalmacha.
Zieleh wysoka — do zachowania istniejgca ha dzialce zielen wysoka,
Zielen niska — istniejgca zachowana.
Zapotrzebowanie w media realizowane w ramach podpisanych z gestorami mediéw umow.
Odprowadzenie wod opadowych z dachéw rynnami i rurami spustowymi — do istniejgcej
instalacji kanalizacji deszczowe;.

Na terenie Inwestora istnieje pomieszczenie na odpady state, usytuowane przy

twardzonym dojezdzie wewnetrznym

. OGRODZENIE - istniejgce wokot dziaiki.
. Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych.

Budynek dydaktyczny nr 2 jest dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych za posrednictwem
wejscia do budynku prowadzacego bezposrednio z poziomu terenu, zaprojektowanego
dzwigu windowego dostosowanego dla oséb niepetnosprawnych oraz wewnetrznych
pochylni.

Liczba miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie inwestycyjnym pozostaje bez zmian.



5. DANE LICZBOWE

1 Powierzchnia zabudowy: 728,26 m?
2 Powierzchnia uzytkowa 2 528,53 m?
3 Kubatura: 11 442,43 m?®
4 Wysokos$¢ zabudowy 22,08 m

5 llos¢ kondygnacji nadziemnych 6

6. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI

nr pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia (m2) rodzaj posadz ki
Kondygnacja 0
001 Przedsionek 12,73 gres
002 Portiernia 8,25 gres
003 068 Lab. Mechaniki IPNT 40,36 gres
004 Sala 349 IPNT 52,08 gres
005 Sala 065 pracownia komputerowa IPNT 44,85 wyktadzina pcv
006 Pom. Socjalne 18,27 gres techniczny
007 Pom. Gosp. 7,32 gres
008 Pom. SEC 23,32 posadzka betonowa
009 WC NP. / damskie 5,23 gres
010 Komunikacja 12,89 gres
011 067 Lab. Mechaniki IPNT 22,43 gres
012 067 Lab. Mechaniki IPNT 54,63 gres
013 Komunikacja 76,37 gres
015 WC meskie 3,68 gres
016 WC damskie 3,30 gres
017 Magazyn IPNT 4,70 gres techniczny
018 Komunikacja 3,74 gres
019 Bufet / komunikacja 46,79 G res / wykltadzina pcv
020 Kuchnia / zmywalnia 21,06 Wyktadzina pcv
021 Rozdzielnia energetyczna 4,22 gres techniczny
suma 466,22
Kondygnacja +1

101 Prodziekan 13,98 wyktadzina dywanowa
102 Prodziekan 14,02 wyktadzina dywanowa
103 Dziekan 31,55 wyktadzina dywanowa
104 Dziekanat / kierownik dziekanatu 55,74 wyktadzina dywanowa/ wykltadzina pcv
105 177 Lab. TPC IESO 47,64 gres
106 | 177a+281 LAB. TPC IESO 55,12 gres
107A | Komunikacja 28,79 gres
107B | Szatnia 6,12 gres
108 WC meskie 10,77 gres
109 WC damskie 4,01 gres
109A | Komunikacja 2,64 gres
110 WC NP. / damskie 10,93 gres
111 Komunikacja 16,92 gres
112 350 Pom. Biurowe 14,78 wyktadzina dywanowa
113 350 Pom. Biurowe 15,90 wyktadzina dywanowa
114 264 Pom. Biurowe 10,19 wyktadzina dywanowa
115 250 Pom. Biurowe 9,22 wyktadzina dywanowa
116 Przedsionek 4,99 wykladzina dywanowa




117 Komunikacja 40,00 gres

118 | Wiatrotap 7,86 gres

119 Komunikacja 26,87 gres

120 Komunikacja 38,71 gres

121 Prodziekan 16,61 wyktadzina dywanowa
122 Sala seminaryjna 21,29 Wyktadzina dywanowa
123 Komunikacja 9,43 wyktadzina pcv
124 | Archiwum 5,67 wyktadzina pcv

suma 516,85
Kondygnacja +2

201 Pomieszczenie instruktorskie symulatora 25,17 wyktadzina pcv
202 Symulator Sitowni Okretowych - operacyjny 57,25 wyktadzina pcv
203 Symulator Sitowni Okretowych - graficzny 49,84 wyktadzina pcv
204 Symulator Sitowni Okretowych 57,69 wyktadzina pcv
205 Komunikacja i klatka schodowa 59,86 gres

206 WC meskie 12,08 gres

207 Pom. Gosp. 3,13 gres

208 WC damskie 5,05 gres

208A | Komunikacja 5,01 gres

209 WC NP. / damskie 4,85 gres

210 61 Sym. Hydrauliki IESO 58,03 wyktadzina pcv
211 Komunikacja 67,65 gres

212 Komunikacja 39,07 gres

213 267 Sala Wyktadowa IESO 55,72 wyktadzina pcv
214 Komunikacja 10,33 gres

215 Pomieszczenie biurowe 16,08 wyktadzina pcv
216 Pomieszczenie biurowe 10,33 wyktadzina pcv

suma 532,22
Kondygnacja +3

301 Pom. magazynowe 12,85 gres techniczny
303 Komunikacja 22,88 gres

304 Komunikacja 39,14 gres

305 Sala Wyktadowa 57,73 wyktadzina pcv
306 Pokoj biurowy 21,17 wyktadzina dywanowa
307 Pokéj biurowy 14,52 wyktadzina dywanowa
308 Pokoj biurowy 11,02 wyktadzina dywanowa
309 Komunikacja 5,80 wyktadzina dywanowa
310 Pokoj biurowy 10,81 wyktadzina dywanowa
311 Pokoj biurowy 14,34 wyktadzina dywanowa
312 278 Dyrekcja IESO 13,26 wyktadzina dywanowa
313 277 V-Dyrekcja IESO 14,03 wyktadzina dywanowa
314 276 Sekretariat Wydziatu IESO 21,07 wyktadzina dywanowa
315 Sala wyktadowa 58,89 wyktadzina pcv
316 Komunikacja 59,90 gres

317 WC meskie 12,53 gres

318 Pom. Gosp. 3,35 gres

319 WC damskie 5,53 gres

319A | Komunikacja 5,01 gres

320 WC NP. / damskie 4,85 gres




321 Komunikacja 70,37 gres
322 Sala wyktadowa 58,19 wyktadzina pcv
suma 537,24
Kondygnacja +4

401 Komunikacja 10,83 gres

402 Sala wyktadowa 64,84 wyktadzina pcv
403 Zaplecze auli 9,08 wyktadzina dywanowa
404 Katedra 24,54 wyktadzina pcv
405 Aula 117,16 wyktadzina dywanowa
406 Pokoj biurowy 17,94 wyktadzina pcv
407 Pokdj biurowy 27,30 wyktadzina pcv
408 Pokoj biurowy 24,03 wyktadzina pcv
409 Komunikacja 30,58 gres

410 Komunikacja 60,18 gres

411 WC meskie 14,31 gres

412 WC damskie 4,24 gres
412A | Komunikacja 2,90 gres

413 WC NP. / damskie 6,98 gres

414 Pokoj biurowy 14,42 wyktadzina pcv
415 Pokoj biurowy 14,83 wyktadzina pcv
416 Pokoj biurowy 8,55 wyktadzina pcv
417 Przedsionek 4,72 wyktadzina pcv
418 Pokoj biurowy 8,67 wyktadzina pcv
419 Serwerownia 9,90 podioga techniczna

suma 476,00
suma powierzchni 2 528,53




7. CZESC BUDOWLANA

Integralng cze$¢ dokumentacji stanowig projekty branzowe: konstrukcji budowlanych, instalaciji
sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji niskoprgdowych.

Opracowanie oparto na przykladowych materiatach budowlanych i wykonczeniowych,
powszechnie znanych i dostepnych na rynku budowlanym. Dopuszcza sie zastosowanie innych
materiatdw o identycznych wiasciwosciach i parametrach technicznych oraz identycznym
wygladzie z materialami zastosowanymi w dokumentacji. Kazdorazowo wprowadzane zmiany
materiatow i rozwigzan nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu.

Uzyte w projekcie materialy zapewniajg prawidtowe wykonanie i eksploatacje obiektu.
Realizacja inwestycji wymaga koniecznosci petnienia nadzoru autorskiego zespotu
projektowego w czasie trwania wykonywania robot budowlanych

7.1. .Konstrukcja budynku.

Opracowanie wprowadza rozwigzania dotyczace uktadu konstrukcyjnego budynku, majace na

celu naprawe zabezpieczenie i wzmocnienie uszkodzonych elementéw konstrukcji nosnej

budynku. Szczego6towe rozwigzania sg zawarte w projekcie branzy konstrukcyjnej niniejszego

opracowania.

Konstrukcja nosna budynku:

- Fundamenty istniejgce: betonowe oraz ceglane.

- Sciany noéne z cegly pelnej na zaprawie z ciasta wapiennego z dodatkiem cementu.

- Czes¢ Scian wyzszych kondygnacji — wykonana w konstrukcji drewnianej ryglowej z
wypelnieniem z cegty dziurawki,

- Stropy ceglane na belkach stalowych, nad IV pietrem strop drewniany

- Stupy zelbetowe i ceglane

- Nadproza ceglane z wbudowana belka stalowg

- Klatki schodowe — prefabrykowane stopnie Zelbetowe, oparte na stalowych belkach
policzkowych lub Scianach

- Szyb windowy zelbetowy — nowo projektowany

7.1.1. Poziom przyziemia

Podtogi na gruncie.
Projektuje sie w poziomie przyziemia, rozbiorke podtdég na gruncie oraz wykonanie nowych
podidbg na gruncie wg nastepujgcych warstw: podsypka piaskowa, geowtdknina, ptyta
betonowa gr. 12 cm, hydroizolacja w postaci membrany, termoizolacja — styropian EPS 100-
038 poditoga gr. 15 cm, folia PE, podioze cementowe (szlichta) — 5 cm, emulsja gruntujaca,
izolacja przeciwwilgociowa podposadzkowa, posadzka z ptytek gresowych lub wyktadziny pcv
na kleju.
Projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwodnej w postaci membrany zachodzacej na $ciany
do wys. powyzej linii iniekcji.
Ponadto projektuje sie wyréwnanie poziomow posadzek pomiedzy pomieszczeniami,
wykonanie nowych wylewek betonowych i utozenie nowych posadzek.

Sciany istniej ace.
Sciany istniejgce z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej o wymiarach:
- zewnetrzne o gr.: 55, 67, 97 cm
- wewnetrzne o gr. 25, 50, 67 cm.
Izolacja pozioma.
Projektuje sie wykonanie przepony poziomej scian przyziemia metoda iniekcji grawitacyjnej, w
celu odciecia wody penetrujgcej w $cianach. Od strony wewnetrznej nawiercenie otworow w
$cianach i wprowadzenie $rodka iniekcyjnego tworzacego przepone poziomg zabezpieczajaca
$ciany przed wilgocia. Projektuje sie przed wykonaniem iniekcji rozbiérke podtég na gruncie i
skucie istniejgcych zawilgoconych tynkéw wewnetrznych w cato$ci na zawilgoconych
$cianach przyziemia.
Projekt zaktada wykonanie od wewnatrz, w kondygnacji przyziemia i parteru (do wys. cegly
elewacyjnej) izolacji termicznej przegrdéd pionowych, w postaci autoklawizowanego betonu
komoérkowego o gr. 16 cm. Jednak ze wzgledu na poziom zawilgocenia scian zatozenie izolacji
termicznej nalezy wykonaé dopiero po catkowitym osuszeniu scian budynku.
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Zawilgocone $ciany przyziemia nalezy pozostawi¢ do catkowitego osuszenia . Po osuszeniu,
wykonaniu przepony poziomej projektuje sie natozenie preparatu do neutralizacji szkodliwych
dla muru soli, natozenie tynku renowacyjnego WTA (wszystkie zawilgocone istniejgce $ciany
przyziemia) i wykonczenie farba silikonowa hydrofobowa do zastosowan wewnetrznych.

Izolacja pionowa.

Projektuje sie izolacje pionowg $cian fundamentowych (oraz $cian w gruncie) poprzez
odcinkowe odkopywanie $cian do poziomu fundamentdw, osuszenie ich i zalozenie izolacji
przeciwwilgociowej pionowej: z masy bitumicznej oraz folii kubetkowej na $cianach ponizej
gruntu, ktéra ma za zadanie ostoni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi hydroizolaciji.
Nastepnie zalozenie izolacji termicznej ze styroduru (polistyren ekstrudowany XPS) o grubosci
12 cm - od poziomu fundamentéw i do wysokosci $ciany wykonczonej ptytkami klinkierowymi.

W pomieszczeniach przyziemia, $ciany na ktorych nie wystepuje zawilgocenie — uzupetniamy i
naprawiamy tynki, szpachlujemy, malujemy farbg silikatowg, matowg (0 wysokiej
paroprzepuszczalnosci, odporng na zabrudzenia i odporng na szorowanie).
Kolorystyka pomieszczen — zostanie okreslona w projekcie wykonawczym.

Nowe $ciany - opis zgodnie z p. 7.1.2 — ponizej., wykohczenie zgodnie z p. 7.5.2.

7.1.2. Pozostate kondygnacije.
Sciany istniej ace — z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej o wymiarach:

— zewnetrzne: 55, 67, 97 cm,

— wewnetrzne: 48,42,38,24 cm

— na poddaszu w konstrukcji ryglowej drewnianej z wypetnieniem z cegly dziurawki — gr.

38 cm
Projektuje sie ocieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych styropianem EPS 70
grubosci 15 cm - szczegOly okreSlone w dalszej czesci opracowania — w dziale:
»1ermomodernizacja budynku istniejgcego”.
Sciany zewnetrzne od wnetrza i wewnetrzne:
- projektuje sie osuszenie zawilgoconych $cian budynku (w klatce schodowej — komunikacja
nr 018-120) - skucie zawilgoconych i zagrzybionych tynkow na catosci $cian, osuszenie $cian,
zabezpieczenie preparatami grzybobojczymi, nalozenie nowego tynku cementowo-
wapiennego, szpachlowanie, malowanie farbg polikrzemianowa silikatowg (0 wysokie]
paroprzepuszczalnosci) do zastosowan o duzej odpornosci na zuzycie, o podwyzszonej
odpornosci na szorowanie na mokro.
- projektuje sie naprawienie pozostatych istniejgcych tynkéw, uzupetnienie ubytkow,
szpachlowanie, malowanie wodorozcienczalng farbg akrylowg lateksowg pdétmatowa do
zastosowan w miejscach wymagajacych duzej odpornosci na zuzycie - zmywalng o
podwyzszonej odpornosci na scieranie.
- w pom. 419 — obudowa istniejacych $cian w konstrukcji ryglowej do klasy El 60 — 2x ptyta gkf
(2x12,5 mm) z przesunieciem.

Nowe $ciany wewnetrzne.

A. dziatowe petnej wysokosci, w systemie suchej zabudowy: 2 x ptyta gk 12,5 mm na stelazu z
profili metalowych, z wypemieniem z wetny mineralnej gr. 50 mm, o gestosci 30 kg.m?3.
Grubo$¢ $ciany: 125 mm, izolacyjnos¢ akustyczna R,=48 [db], ciezar 1 m? éciany — 25 kg,
klasa odpornosci ogniowej - EI60.

. dziatowe w toaletach murowane z bloczkéw z betonu komérkowego, gr 12 cm,

. obudowa z ptyt gk,

. dzialowe niepetnej wysokosci (210 cm), w systemie suchej zabudowy: 2 x ptyta gk 12,5 mm
na stelazu z profili metalowych, z wypetnieniem o gr. 50 mm z wetny mineralnej, o gestosci
30 kg.m?3. Grubos¢ sciany: 12,5 cm, izolacyjno$¢ akustyczna Ry=48 [db], ciezar 1 m? $ciany
— 25 kg. W pomieszczeniach mokrych stosowacé piyte gk wodoodporna, powyzej naswietla z
profili pcv, o wspdtczynniku przenikania ciepta dla okna wewnetrznego U=1,5 W/m?K.

E. Scianki dziatlowe systemowe z przeswitem (o wys.15 cm) z wodoodpornych piyt HPL,

niepetnej wysokosci — wys. 195 cm, krawedzie oprawione profilem aluminiowym — w

onOw
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pomieszczeniach sanitariatéw. Sciany odporne na uszkodzenia, z ptyty kompaktowej o gr. 13
mm, matowa struktura powierzchni, krawedzie wyoblone, wodoodporne, nie gnijace, odporne
na uszkodzenia, kolor: biaty (406). Profile aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym,
stopy: sSrednica podstawy - 54 mm trzpien z gwintem z ocynkowanej stali, w ostonie ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej, regulowana wysokos¢, rozetka ze stali kwasoodpornej.
Drzwi do kabin sanitarnych systemowe z ptyty HPL (takich, jak $cianki), rogi lekko zaoblone,
przylga, wyposazone w naktadane 2 zawiasy obustronnie: gatka i rygiel z rozetkg WC z
oznaczeniem ,zajetosci’, uszczelka tlumigca odglosy zamykania PCW. Okucia z
ocynkowanej stali powleczonej tworzywem sztucznym w kolorze szarym

F. systemowe przeciwpozarowe szklane sciany bezszprosowe o odpornosci pozarowej REI60 z
systemowymi drzwiami szklanymi EI30. System bezszprosowy - laminowane szkio
ognioochronne warstwowe, z cienkg warstwg transparentnego zelu pomiedzy szybami —
laczenie szyb: nieprzezierne pasy pionowe o szer. 6 mm potgczone niepalnym silikonem |,
szerokos¢ tafli szkla do 120 cm, maksymalna wysoko$¢ (do poziomego elementu
konstrukcyjnego) - 330 cm. Profil aluminiowy ztozony z 3 komér wypetnionych wkiladami
izolacyjnymi do klasy odpornosci EI60. izolacyjnos¢ akustyczna sciany Ryw=37dB.
Drzwi szklane EI30 — profile aluminiowe z zawiasami wrebowymi (rolkowymi) o szerokosci
wizualnej 2 cm, szklo laminowane ognioochronne, warstwowe.

G. obudowa 2 x gkf (2 x 1,25 cm) na stelazu metalowym z przesunieciem, do uzyskania klasy
odpornoéci ogniowej REI 60

H. konstrukcja zelbetowa szybu windowego

I. konstrukcja betonowa — w kanalach wentylacyjnych, w celu usztywnienia konstrukciji
budynku.

J. autoklawizowany beton komdérkowy gr. 16 cm, 5 cm.

7.1.3. Stropy mi edzykondygnacyjne - istniejgce.

Stropy ciezkie.

Opracowanie nie wprowadza zmian w zakresie stropow ciezkich.

Projektuje sie skucie istniejgcych posadzek ceramicznych oraz rozbiorke pozostatych posadzek,
wykonanie nowych wylewek, wyrdwnanie pozioméw w poszczegoblnych pomieszczeniach oraz
wykonanie nowych posadzek.

Strop drewniany nad kondygnacijag +4.

Projektuje sie odcigzenie stropu drewnianego poprzez rozbiorke drewnianej poditogi, usuniecie
polepy Belki stropowe nalezy wzmocni¢ lub wymieni¢ (zgodnie z opracowaniem branzy
konstrukcyjnej) oraz zabezpieczy¢ drewno $rodkami przeciwgrzybicznymi i p.poz.. Projektuje
sie ocieplenie stropu drewnianego weing mineralng gr. 15 cm, ukladang pomiedzy belkami
stropu, na pozostawionym slepym putapie.

Strop nalezy ostoni¢ ptytami gkf do uzyskania klasy pozarowej elementow konstrukcji REI 60 -
ostoniecie stropu: 2 x ptyta gkf o gr. 1,50 cm kazda, uktadana z przesunieciem.

Szczegobtowe rozwigzania dot. stropu drewnianego w branzy konstrukcyjnej.

7.1.4. Klatki schodowe — istniejgce 3 klatki, zelbetowe.

Zakres prac modernizacyjnych w obrebie klatek schodowych:

- podkucie $cian na spocznikach w klatce schodowej przy komunikacji nr 0.18 do uzyskania
normatywnego wymiaru spocznikéw: 150x 150 cm

- renowacja istniejgcych balustrad, podniesienie ich do wymaganej wysokosci 110 cm,

- montaz na klatkach schodowych nowych pochwytow wzdtuz scian,

- utozenie nowych posadzek na spocznikach i biegach schodowych z piytek gresowych

- oddymianie kazdej z klatek schodowych poprzez okna oddymiajace.

W auli w celu zapewnienia dostepu do poziomu katedry, projektuje sie stopien schodowy
wzdluz pomieszczenia. Konstrukcja stopnia: legary drewniane zabezpieczone $rodkiem
antygrzybiczym i p.poz., w rozstawie co 60 cm, plyta osb gr. 1,5 cm. Wykonczenie stopnia
zgodnie z opisem w p. 7.5.1.
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7.1.5. Dach.

Projektuje sie wzmocnienie elementdow konstrukcji drewnianej dachu - szczegoly w
opracowaniu branzy konstrukcyjnej.

Drewno wiezby nalezy zabezpieczy¢ srodkami przeciwgrzybiczymi.

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego na nowg dachdéwke ceramiczng karpidwke
(uktadana w koronke) — warstwy dachowe okreslone na przekrojach.

Projektuje sie utozenie folii wstepnego krycia, z zakladem bezposrednio na krokwiach i
przymocowanie jej kontrtatami. Stosowac folie o wysokiej paroprzepuszczalnosci (membrane)
montowang na krokwiach z lekkim napieciem. Projektuje sie remont istniejacej wiezyczki:
wymiane blachy, pokrycia dachu wiezyczki - na blache tytan-cynk w kolorze cynku oraz
wymiane okienek doswietlajgcych.

Poddasze nieuzytkowe ocieplone welng mineralng o gr. 15 cm ukfadang w stropie, pomiedzy
belkami, na $lepym putapie,.

Projektuje sie remont istniejgcego zadaszenia nad studnig okienng w pomieszczeniu bufetu,
polegajacy na rozbidrce i odtworzeniu stanu pierwotnego, bez zmiany formy architektonicznej, ze
zZmiang rozwigzania konstrukcyjno-materialowego. Wykonanie $wietlika - konstrukcja z profili
aluminiowych cieptych, z wypetnieniem z poliweglanu 4-komorowego (z 5-cioma Sciankami), gr.
2,5 mm, bezbarwnego, o przepuszczalnosci $wiatta 65%.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla swietlika U=1,5 W/m2K.

Wymiana pokrycia dachowego nad kioskiem wejsciowym - na pokrycie dachowe z blachy tytan-
cynk (gr. min 0,7 mm) w kolorze cynku, blacha uktadana na podwdjny rabek stojacy. Blacha
uktadana na nowym deskowaniu. Projekt zaktada wymiane ok. 10% istniejgcych krokwi daszku i
naprawe uszkodzonych. Drewno nalezy zabezpieczyé preparatem antymykologicznym i p.poz.
ociepli¢ daszek weing mineralng uktadang pomiedzy krokwiami — gr. 15 cm, ostoni¢ konstrukcje
od $rodka ptytami gk.

7.1.6. Szyb windowy i d Zzwig osobowy.

Projektuje sie zelbetowy szyb windowy o wymiarach: 204,5x180 cm (gteboko$¢ x szerokosé),
wymagana gtebokos¢ podszybia — 100 cm oraz wysokos¢ nadszybia 332 cm. Szyb windowy
wentylowany grawitacyjnie, bezposrednio na zewnetrz budynku Kratka wentylacyjna w szybie
windowym o powierzchni min. 1% przekroju szybu wyprowadzona na zewnatrz - ponad dach
systemowym przewodem wentylacyjnym.

Dzwig elektryczny bez maszynowni, w technologii ptaskich elastycznych paséw nosnych z
kompaktowg wciggarkg bezreduktorowg. Naped bezprzektadniowy, synchroniczny silnik prgdu
zmiennego z regulatorem czestotliwosci OVF

Dzwig osobowy .

Projektuje sie dzwig dostosowany do przewozenia 0s6b niepetnosprawnych na wédzkach.
Glowne parametry :

Typ: dzwig bez maszynowni (np. model GF0892CO lub inny réwnowazny)
Udzwig: 630 kg — 8 osdb,
Predkos¢ jazdy: 1mls

Wysoko$¢ podnoszenia: 16,66 m
llos¢ przystankow:  5/5

Sterowanie: zbiorcze gora-dot

Grupa: simplex 1 urzadzenie w grupie

Naped: bezprzektadniowy, synchroniczny silnik pradu zmiennego z regulatorem
czestotliwosci OVF

Zasilanie: 3x400/230 V 50 Hz

Wydzielane ciepto i warunki pracy: w szybie musi by¢ zapewniona temperatura +5° do +40°,

ilos¢ wydzielanego ciepta: 1,53kW

Moc: 4,8 kW, prad znamionowy11,3 A; prad rozruchu - 15,2 A; zabezpieczenie 16 A
Kabina:

Wymiary: 110x140x 210 cm (szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosc)
Panele kabinowe: uktad pionowy

Lustro Y5 wysokosci panela na tylnej scianie

Wykohczenie paneli stal nierdzewna szczotkowana

Podtoga: wykladzina gumowa czarna, antypos$lizgowa
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Listwy przypodtogowe: dekoracyjne stalowe

Sufit: ptaski bez o$wietlenia, ze stali winylowanej w kolorze biatym
Oswietlenie: diody LED wokot kasety dyspozycji COP
Porecz: ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamocowana na $cianie

naprzeciwko kasety dyspozycji, mocowanie - chrom polerowany.
Kaseta dyspozycji:  profil zaokraglony, stal nierdzewna szczotkowana, akcesoria chrom

szczotkowany,
Pozostate wyposazenie w kabinie: chrom szczotkowany,
Drzwi:
Typ: drzwi teleskopowe otwierane, o wym.: 90 x 200 cm (szer. X wys.),

Typ fasady: waska ramka/ stal nierdzewna szczotkowana

Drzwi kabinowe i szybowe: stal nierdzewna szczotkowana

Naped drzwi: PAX

Zabezpieczenie drzwi: kurtyna podczerwieni

Sygnaly i opcje elektryczne:

UDZ — uniwersalne urzadzenie komunikacyjne

ADO - otwieranie drzwi podczas dojazdu

CBM — mechaniczny przycisk dyspozycji w kabinie

IRC2D - kurtyna swietlna na podczerwien

CFL1 - wylaczanie o$wietlenia w kabinie

CPI10 - ciekiokrystaliczny pietrowskazywacz w kabinie (LCD)

CTTL — lampka potwierdzenia dyspozyciji

DCB - przycisk zamykania drzwi

DZI — wskaznik strefy drzwiowej

FAN2 — wentylator w kabinie (zat. automatyczne)

HBM — przyciski wezwan mechaniczne

HPHB1 — wyswietlacz w technologii diod LED zintegrowany z kaseta wezwan

LIH — oswietlenie szybu

OCB — wytgcznik przecigzeniowy

PITL — drabinka w podszybiu

dzwig bez chwytaczy na przeciwwadze

EAR3 — awaryjny dojazd do najblizszego przystanku w przypadku zaniku napiecia i otworzenie drzwi.

EFOO8 -zjazd pozarowy uruchamiany automatycznie po otrzymaniu sygnatu central p.poz.

Oznaczenia przystankow

Front: -1,P,1,2,3

Tyk NE,NE,NE,NE,NE — na przystanku oznaczonym NE dzwig nie posiada wejscia

Wyswietlacz w technologii diod LED zintegrowany z kasetg wezwan zlokalizowany od frontu
kabiny na przystankach -1,P,1,2,3.

7.2. WYBURZENIA, ZAMUROWANIA, ROZBIORKI.

Szczegoly wyburzen, zamurowan, podkué i rozbiérek — oznaczone na rzutach.

o Wyburzenia i rozbiérki istniejgcych $cian dziatlowych i nosnych oraz stropéw pod szyb
windowy,

Rozbidrka sciany oporowej zewnetrznej zabezpieczajacej przed naporem skarpy,
Rozbiérka istniejgcych podtdg na gruncie w poziomie kondygnaciji ,,0”

Rozbiodrka istniejgcych posadzek wylewek we wszystkich pomieszczeniach.
Rozbiorki drewnianych podestow w salach.

Demontaz oktadzin scian wewnetrznych

Rozbiorka istniejacego zadaszenia nad czescig pomieszczenia bufetu.
Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej w catym budynku

Demontaz krat okiennych oraz elementdw instalacyjnych na elewacjach.

Zamurowanie istniejgcych otwordéw okiennych i drzwiowych — zgodnie z oznaczeniem na
rzutach.

7.3. ELEWACJE - projektuje sie remont elewacji budynku.

W przyziemiu projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych od wnetrza budynku
autoklawizowanym betonem komérkowym o gr. 16 cm, dopiero po catkowitym osuszeniu
Scian.
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Projektuje sie renowacje istniejgcej w przyziemiu cegly klinkierowej i okltadziny kamiennej.

Cegly elewacyjne klinkierowe czerwone nalezy oczysci€é metoda strumieniowo-Scierng w
potaczeniu z ostong wodna. Trudniejsze do usuniecia nawarstwienia nalezy usungé metoda
chemiczng. Przed czyszczeniem nalezy zdezynfekowaé miejsca  zaatakowane
mikrobiologicznie, mechanicznie usung¢ algi i porosty, usung¢ mechanicznie na sucho z
powierzchni cegiet s6l oraz metodg chemiczng — farbe. Widoczne drobne ubytki i spekania
uzupei¢ lub w przypadku duzych ubytkow (powyzej 40% cegty) wymieni¢ cegty klinkierowe,
dobierajgc cegly o takich samych parametrach jak oryginalne cegly. Niewielkie ubytki uzupetnic¢
zaprawg mineralng. Nalezy dopasowac kolor oraz wtasciwosci uzupetnien do wtasciwosci starej
cegly elewacyjnej. Projektuje sie wymiane cegiet - 10% powierzchni ptaskiej. Projektuje sie
usuniecie strych spoin i uzupetien réznymi materiatami (zwlaszcza cementowymi).
Uzupetnienie spoin zaprawg wapienng o wkasciwosciach zblizonych do oryginalnej. Projektuje
sie uzupetnienie spoin na poziomie ok. 70%. Kolor spoiny taki jak kolor oryginalnej spoiny.
Powierzchnie nalezy podda¢ procesowi hydrofobizacji celem zabezpieczenia materiatlu przed
warunkami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami. Proces hydrofobizacji powtarza¢ do
uzyskania powierzchni catkowicie odpornej.

Dekoracyjne pola z tynku — oczysci¢, uzupetni¢ ubytki, pomalowac farbg elewacyjna.

Kamienng okladzine cokotowg nalezy poddaé renowacji. Odstoni¢ Sciany fragmentami ponizej
gruntu, uzupetni¢ ubytki kamienia takim samym tamanym granitem, usungé zwietrzate spoiny, a
nastepnie po stwierdzeniu szczelin pomiedzy kamieniami wypeti¢ je hydrauliczng zaprawag
iniekcyjng blokujgca transport wody, przeznaczong do zastosowan w murach kamiennych (nie
w betonie), uzupetié ubytki w spoinach zaprawag wapienng analogiczng do oryginalnej. Cokét
podda¢ procesowi hydrofobizacji preparatem na bazie siloksandéw. GCatosé—przyziemia

Zobozsicezd srosariom oo L

W kondygnacjach powyzej projektuje sie ocieplenie $cian metoda lekkg-mokra:

- ze styropianu EPS 76-038 70-040 o gr. 15 cm

Projektuje sie wykonczone elewacji cienkowarstwowym mineralnym tynkiem do wykonczen
zewnetrznych, faktura baranek, uziarnienie 2 mm, malowane farbg fasadowa silikonowa lub
silikatowa, odporng na wilgo¢, paroprzepuszczalng, z nanotechnologig umozliwiajgca tatwe
oczyszczanie w trakcie opadow deszczu. Bardzo trwalg, odporng na szkodliwe dziatanie
warunkoéw atmosferycznych, niepodatng na porastanie glonami i pleSniami, o duzej odpornosci
na brudzenie. Posiadajgcg wiasnosci samoczyszczace.

Podczas kotkowania styropianu zastosowa¢ pogtebione otwory oraz systemowe Kkorki
styropianowe izolujgce przed punktowymi mostkami cieplnymi, do zaslepienia otworéw z
kotkami.

Kolorystka elewacji okreslona na rysunkach.

Na cokole sciany wschodniej, na wysokosci 50 cm, nalezy zastosowaé tynk mozaikowy.
UWAGA — Zamawiaj gcy zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru kol oru elewacii,
w tym do zmiany kolorystyki zaproponowanej przez pr ojektanta. Nale zy przed zakupem
tynku/farby przedstawi € Zamawiajacemu wzornik koloréw do wyboru oraz na jego
zyczenie wykona € do 5 prébek 30x30 cm.

Gzymsy (posredni i wienczacy) do odtworzenia w ksztalcie istniejacym lub do wykonania jako
nowe, styropianowe, na wzor istniejgcych.

Parapety zewnetrzne wykona¢ 2z blachy powlekanej (w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajgcym) o gr. = 0,7 mm, kolor cynku.

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej — szczegdty okreslone w
zestawieniach.
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Projektuje sie remont posadzki istniejgcego balkonu. Skucie istniejacych warstw posadzkowych.
Nowe warstwy posadzki balkonu: istniejgcy strop, warstwa spadkowa betonowa, paroizolacja,
izolacja termiczna — styropian grafitowy EPS 031 DACH/PODLOGA o wspétczynniku
przenikania ciepta 0,031 W/(mK), grubo$¢ 15 cm. Posadzka balkonu — gres nieszkliwiony,
mrozoodporny, antyposlizgowo$é - R11, powierzchnia strukturalna, wymiar ptytki: 30x 30 cm
(297 x 297 mm), grubos$¢ 0,86 cm, nasigkliwos¢ wodna < 0,1%, wytrzymalos¢ na zginanie min.
45 N/mm?, sita tamigca: 2500N, odpornos¢ na $cieranie wgtebne: 135 mm?3, odporno$¢ na
dziatanie $rodkéw domowego uzytku: UA, odporne na plamienie, odpornos¢ chemiczna: ULA,
UHA, mrozoodporna, kolor ptytek — jasny szary QZ12. Cokot gresowy — wym. 29,7 X 7,8 cm, w
kolorze ptytek.
Nad wejsciami do budynku projektuje sie lekkie zadaszenia szklane, na ciegnach stalowych
(na pojedynczych i podwadjnych zawiesiach), mocowane w $cianie. Daszki systemowe ze szkia
laminowanego VSG (min. 2 tafle szkla sklejone ze sobg na calej powierzchni folig PVB), o
wymiarach:
1) 241,2 x 90 cm (2 tafle szkta o wym. 120x90 cm kazda, gr: 88.4) — 2 daszki, mocowane
na ciegnach stalowych, na podwojnych i pojedynczych zawiesiach
2) 465,8 x 150 cm (4 tafle szkta o wym. 116x150 cm kazda, gr.: 88.4) — 1 daszek,
mocowany na belkach wsporczych ze stali nierdzewnej szlifowanej - pojedyncze i
podwdijne.
Projektuje sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej — szczegdty okreslone w
zestawieniach stolarki okiennej i drzwiowej.
Projektuje sie remont posadzek i Scian oporowych w fosach oraz renowacje istniejgcych
balustrad zewnetrznych na krawedzi fos doswietlajgcych. Remont polega na:
- wykonaniu nowych posadzek ze spadkami w fosach,
- renowacja muréw oporowych — naprawienie tynku i pomalowanie na kolor jasnoszary
- usuniecie rdzy oraz pomalowanie balustrad farbg do metalu na kolor jasno-szary (RAL
7035).

7.4. 1ZOLACJE
Niniejsze opracowanie obejmuje wymiane izolacji w posadzkach wewnetrznych budynkow.
1. Przeciwwodna i przeciwwilgociowa pozioma:
e w podifogach na gruncie — hydroizolacja w postaci membrany syntetycznej gr 1 mm, folia
budowlana 2x0,4 mm
¢ $cian zewnetrznych - w postaci iniekcji grawitacyjnej (sciany od strony skarpy boiska),
e w pomieszczeniach mokrych folia w ptynie (hydroizolacja posadzkowa) zachodzgca na
$ciany na wys.10,00 cm
e W pomieszczeniach - na Scianach wokét umywalek - folia w plynie: do wys. 200 cm i
szerokosci 20 cm z kazdej strony umywalki
2. Przeciwwilgociowa pionowa $cian zagtebionych w gruncie — masa bitumiczna, folia
kubetkowa,
3. Dachowe: paroprzepuszczalna membrana oraz folia paroizolacyjna
4. Termiczne:
e Sciany zagtebione w gruncie — polistyren ekstrudowany XPS gr. 12 cm
¢ Sciany zewnetrzne — styropian EPS 70-040 gr. 15 cm; welna mineralna skalna gr. 15 cm,
autoklawizowany beton komérkowy gr. 16 cm
e strop drewniany na poddaszu — wetna mineralna gr. 15 cm
e dach mansardowy na kondygnacji +4 - wetna mineralna o gr. 15 cm
e podiogi na gruncie — styropian twardy EPS 100-038 gr 15 cm

7.5. PRACE WYKONCZENIOWE

7.5.1. Posadzki.

¢ wezly sanitarne, wc — jednobarwne plytki z granitogresu, wymiar: 20x20 cm, grubo$é 8 mm,
antyposlizgowos¢ - R9A; wytrzymatos¢ na zginanie: 50-60 N/mm?, pochtanianie wody <
0,10%, rozszerzalno$¢ liniowa 6x10°°, powierzchnia gtadka, matowa, kolor: czarny - nero
oraz bialy — bianco assoluto. Plytki ukladane w szachownice z minimalng fugg (1 mm)
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zabezpieczong przed wilgocig i zabrudzeniem, kolor jasnoszary — zgodnie z rys. posadzek.
Cokot z piytek czarnych (nero) o wys. 20 cm.

pomieszczenie gospodarcze, magazynowe, archiwum, pom. rozdzielnicy — gres techniczny,
ptytki 30x30 cm, matowy, odporny na $cieranie wgtebne 130 mm?* odporny na plamienie,
antyposlizgowy min. R9, kolor szary (pieprz i sél), cokoty gresowe - wys. 8 cm.
pomieszczenia pracowni, sal seminaryjnych, aula, katedra, pokoje biurowe, ,aneks
kuchenny” w pom. 104 - wykfadzina pcv homogeniczna rolce (2 m), o gr. 2,0 mm,
klasyfikacja obiektowa — klasa 34, waga — 2,75 kg/m?, wgniecenia resztkowe: 0,06 mm,
odporno$¢ na krzesta na rolkach — Zzadnych S$ladow, trudnozapalna - klasa Bfl-S1,
antyposlizgowo$¢ R9, DS=0,30, klasa $cieralnosci: EN 660-2 grupa T, odpornosé
elektryczna R1<1x10° Q, przewodno$¢ cieplna: 0,25 W/mK. Kolor: silver nr 6602 (wg NCS
2500-N). Cokat z wyktadziny o wysokosci 8 cm.

komunikacja, klatki schodowe, przedsionki i wiatrotapy, szatnia, portiernia, pomieszczenia
niektorych laboratoribw (na rysunku) — plytki nalezy uktada¢ z gresu rektyfikowanego, o
wysokiej jakosci wykonania, wykonanego technologia podwojnego zasypu lub gresu
nieszkliwionego, o zabarwieniu i wypetnieniu tzw. tonalnym, czyli niepowtarzalnym dla kazdej
ptytki, o gr. 9-10 mm, w dwoch odcieniach koloru szarego — jasnym i ciemnym/grafitowym
(kolory do akceptacji Zamawiajacego); ptytki uktada¢ w sposob schematycznie pokazany w
Zalgczniku graficznym nr 11 do SIWZ. Obwoédka pomieszczenia z  plytek
ciemnoszarych/grafitowych o powierzchni gtadkiej polerowanej blyszczacej, o wym.
29,8x59,8 — 30x60 cm. Wypeltnienie na $rodku pomieszczeh z plytek jasnoszarych o
powierzchni gtadkiej matowej, o wym. 59,8x59,8 — 60x60 cm. Plytki na stopnie (stopnice) z
tej samej linii produktowej i kolorystycznej, co ptytki ciemnoszare, ale o powierzchni matowej,
stopnice prasowane na wyztobieniami antypos$lizgowymi (fabrycznie). Cokoty z tej samej linii
produktowej, co ptytki obwodowe, czyli ciemnoszare/grafitowe, o powierzchni gtadkiej,
polerowanej, blyszczacej. Plytki cokotowe nie mogg byé wykonane metodg ciecia ptytek
posadzkowych, tylko majg to by¢ gotowe produkty przeznaczone na cokoly. Wysokosé
cokotbw w granicach 7 — 8 cm. Fuga gr. 2 mm, cementowa, szara. Na styku dwoch
pomieszczeh wykonczonych ptytkami ceramicznymi fugi wypetnia¢ silikonem pod kolor fug
lub listwg progowa. Na dtugosci korytarzy wprowadzi¢ przerwy dylatacyjne zgodnie z
wytycznymi wykonywania posadzek. Przerwy dylatacyjne wypei¢ silikonem pod kolor fug.
Narozniki wkleste (np. podioga-cokot) wypei¢ silikonem pod kolor fug. Wierzch cokotow
obrobi¢ z duzg starannoscia, zaprawg gipsowa pod kgtem 45 stopni.

pomieszczenie wezta — posadzka betonowa.

pomieszczenia dla pracownikow naukowych i pom. prodziekanow, pom. dziekanatu (nr 104),
sala seminaryjna (nr 122), pom. biurowe nr 306 - wyktadzina flokowana z wiokien
nylonowych na podiozu z siatki z wibkna szklanego, w rolce o szer. 2 m, klasa uzytkowa EN
685: 33, grubos¢ catkowita 4,3 mm, gesto$¢: 70 min widkien/Im? waga: 1,8 kg/m?,
odpornos¢ na scieranie EN 1963<35g utrata wiokien, pochtanianie dzwieku = 0,10, thumienie
odgtosow Alw=20 dB, reakcja na ogien: klasa Bs.s1 — trudno zapalna, wodo- i plamoodporna,
bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom, antyposlizgowa w klasie >0,7 (suchy
i mokry), stabilno$¢ wymiarowa < 0,2%. Wspoétczynnik przewodzenia ciepta 0,048 m2</\W,
odpornos¢ na dziatanie kotek meblowych: r=2 2,4 uzycie ciaggte. 10-letnia gwarancja.

Sposéb uktadania wyktadziny — klejenie do podtoza, zgodnie z zaleceniami producenta.
Kolor i wzoér wyktadziny — calgary spa — jasno-szaro-zielony z nakrapianym wzorem
(LRV34%).

Listwy przyscienne —. z rdzeniem HDF otoczonym bezchlorkowym polimerem PP/TPE z
elastycznymi krawedziami w gornej i dolnej czesci, pokryte flokiem, kolor dobrany do koloru
wyktadziny, wysokos¢ listwy 80 mm (dtugosé listwy 2,5 m, opakowanie zbiorcze 22,5 m =9
szt). Montaz listew - zgodnie z zaleceniami producenta.

pomieszczenie serwerowni — posredni punkt dystrybucji sieci — podioga techniczna
podniesiona modutowa. Podtoga wykonana z wysoce sprasowanych ptyt wiérowych o duzej
gestosci, wym. ptyty 600x600x38 mm. Pokrycie gorne plyty wyktadzina pcv antystatyczna,
pokrycie dolne folia aluminiowa. Konstrukcja wsporcza klejona lub przykrecana do poditoza w
technologii wybranego producenta, wszystkie elementy konstrukcji ocynkowane. Elementy
konstrukcyjne: stupki z naktadkami z polietylenu przewodzacego fadunki elektryczne,
tlumigce drgania i zapewniajace réwnomierny nacisk piyt na gtowice stupkoéw, , ruszt nosny
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oparty na stupkach, prety usztywniajace. Wysokos¢ podlogi 30 cm. Obcigzenia
powierzchniowe ptyty: 20 000 N/m?, obcigzenia nominalne 2000 N, klasyfikacja ogniowa B1
/F30, ciezar 10 kg. W podtodze kratki wentylacyjne aluminiowe stuzgce do wentylacji
przestrzeni podpodtogowej o wym. 600x295 mm. W ptaszczyznie ptyt podiogowych wykonaé
otwory zgodnie z wymogami urzadzen technologicznych, uszczelni¢ otwory przepustami
szczotkowymi. Przed utozeniem podtogi nalezy powierzchnie podiogi i scian do wysokosci
gornej krawedzi plyt zagruntowaé specjalistycznym preparatem poliuretanowym
zapewniajgcym szczelnosé. Sciany musza spetniaé wymagania przepisOw w zakresie
zabezpieczenia wnetrza pomieszczenia przed wzrostem temperatury oraz wilgotnosci
wzgledne.

7.5.2. Sciany.

o W pomieszczeniach mokrych oraz ,kotnierz” wokét umywalek i zlewdw — do wysokosci min.
200 cm, $&ciany wykonczone jako pow. zmywalne, odporne na dziatanie wilgoci i $rodkéw
dezynfekujacych. Wytozone ptytkami z granitogresu o wymiarach 20x20 cm, grubo$é 8 mm,
powierzchnia gtadka, potysk, kolory: bialy — bianco assoluto oraz czarny — nero i zoky
jednolity - giallo ocra w pasie dekoracyjnym.

Fuga w kolorze dopasowanym do koloru ptytek - biata, szer. 2-3 mm, zaimpregnowana przed

wilgocia i zabrudzeniami. Powyzej - farba akrylowa dostosowana do malowania
pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci w kolorze biatym.
e wykonczenie nowych scian — tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym Ill kategorii,

szpachlowanie, malowanie pomieszczen wodorozcienczalng farbg akrylowg lateksowa
pétmatowa do zastosowan w miejscach wymagajacych duzej odpornosci na zuzycie -
zmywalng o podwyzszonej odporno$ci na $cieranie,

e wykonczenie $cian istniejgcych - szpachlowanie, w kondygnacji przyziemia i na klatkach
schodowych malowanie farba polikrzemianowa silikatowg (o wysokiej
paroprzepuszczalnosci), matowg, o duzej odpornosci nha zuzycie - o podwyzszonej
odporno$ci na szorowanie na mokro.

Na pozostatych kondygnacjach wodorozciehczalng farbg akrylowa lateksowg pétmatowg do
zastosowan w miejscach wymagajacych duzej odpornosci na zuzycie - zmywalng o
podwyzszonej odporno$ci na $cieranie.

Kolorystyka do wyboru i akceptacji Zamawiajacego.

e Pomieszczenie serwerowni  (posredni punkt dystrybuciji sieci) - Sciany musza spetniac
wymagania przepiséw w zakresie zabezpieczenia wnetrza pomieszczenia przed wzrostem
temperatury oraz wilgotnosci wzglednej. Przegrody wydzielajace pomieszczenie
zabezpieczone do klasy ElI 60 - Sciany oraz stropy do REI60 (2xptyta gkf, gr. 2,5 cm,
uktadana z przesunieciem), wykonczenie szpachlowanie i malowane farbg lateksowg na
kolor biaty (dwukrotnie).

7.5.3. Sufity.
o Sufity podwieszane.

— W pomieszczeniach, w tym w toaletach (poza komunikacjg oraz czescig pomieszczen z
sufitem gipsowo-kartonowym) zaprojektowano sufity kasetonowe, z wypetnieniem z plyt ze
skalnej welny mineralnej o wym. 600x600 mm, kolor bialy, ruszt widoczny. Wspoétczynnik
pochtaniania dzwieku aw= 0,50, NRC= 0,55, odbicie $wiatta — min. 86%, reakcja na ogien
max B (niepalne/niezapalne). Widoczna czes¢ profili malowana na biato. Mozliwos¢
demontazu w dét i zapewnienie dostepu do przestrzeni ponadsufitowej.

— W pomieszczeniu auli - dekoracyjny sufit podwieszany, piyty ze skalnej wetny mineralnej o
kolorze zblizonym do koloru naturalnego drewna - widoczna strona piyty: barwiona, kolor:
jednolity jasno brgzowy odcien, zblizony do koloru drewna buku klasycznego. Kolor do
akceptacji przez Zamawiajgcego. Wymiar ptyty: 600x600 mm. Wspotczynnik pochfaniania
dzwieku a,=0,50, NRC= 0,55, reakcja na ogieh Al - niepalne. Montaz sufitu z rusztem
widocznym. Widoczna czes¢ profili malowana na kolor taki sam lub mozliwie zblizony do
koloru piyt. Mozliwos¢ demontazu w dét i zapewnienie dostepu do przestrzeni
ponadsufitowe;j.

— Na klatkach schodowych na ostatniej kondygnacji obudowa stropu drewnianego do klasy
REI6B0 z ptyt 2xgkf montowanych z przesunieciem, na metalowym ruszcie,
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o W komunikacji i na klatkach schodowych w caltym budynku — sufity istniejace.
Sufity istniejgce w pomieszczeniach, ktére nie beda mialy sufitdw podwieszanych — naprawa
tynkoéw, uzupetnienie w miejscach nowych otworéw i bruzd, szpachlowanie, malowanie
farbami do wykonhczen wewnetrznych. Kolor biaty, poza pomieszczeniami bufetu — w bufecie
sufity malowane na kolor szarooliwkowy: NCS nr S1005-G20Y. W bufecie farba
wodorozcienczalna akrylowa lateksowa potmatowa.

7.6. OKNA.

Wymiana wszystkich okien zewnetrznych na okna — wykonane z wysokoudarowego pcv, profil
5-komorowy wzmacniany, pakiet dwuszybowy, kolor PCV bialy.

Okna wyposazone w nawiewniki, zgodnie z zestawieniem stolarki.

e
Parapety wewnetrzne wykonane z naturalnego granitu, Grubo$¢ 30 mm. Kolor szary. Produkt i
jego kolorystyka oraz wyglad powierzchni do akceptacji przez Zamawiajacego. W przypadku
duzego wysiegu parapetu, przewidzie¢ nalezy odpowiedni sposéb mocowania, chronigcy przed
ztamaniem parapetu. Krawedzie i narozniki zaokraglone.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien U=1,3 W/m?K.

Parapety zewnetrzne — z blachy powlekanej (w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym) o
grubosci = 0,7 mm

Okna oddymiajgce w klatkach schodowych - profil aluminiowy cieply, wyposazone w sitowniki
tancuchowe (zasilanie 24VDC+15%,1A) z konsolami (kazde skrzydio), wspoéiczynnik
przenikania ciepta dla okna U=1,3 W/m?K.

Okna wewnetrzne i naswietla wewnetrzne w scianach — profile pcv, wspoétczynnik przenikania
ciepta dla okna U=1,5 W/(m?K).

Szczegoblowe zestawienie stolarki okiennej —rys nr 15,16,17.

Okna nalezy montowaé z zastosowaniem pianki poliuretanowej o niskiej preznosci.

7.7. DRZWI

Drzwi wewn etrzne — montowaé na potrojnych zawiasach wzmocnionych, bez progow.

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe i dwuskrzydiowe do pomieszczen — petne,

konstrukcja skrzydta — ptyta wiérowo-otworowa, obtozona oktadzing naturalng (fornir) w kolorze
do ustalenia z Zamawiajacym, rama z klejonki drewnianej. 3 zawiasy czopowe, zamek dopasowany
pod wkiadke patentowg na klucz zwykty.

Oscieznice katowe duze metalowe (stalowe) lub blokowe, malowane w kolorze jasnobrgzowym —
zblizonym do koloru okleiny skrzydet drzwiowych. Drzwi do pomieszczen sanitarnych — z kratka,
tulejami lub podcieciem wentylacyjnym o pow. tgcznej minimum 200 cm?. Drzwi do kabin
sanitarnych — z gatka

WC jednostronnie. Drzwi wejsciowe do toalet wyposazone w samozamykacze.

Niektére drzwi (zgodnie z zestawieniem stolarki) wyposazone w okno rewizyjne, szklone szkiem
bezpiecznym.

Wszystkie drzwi wyposazone w kopacz z blachy nierdzewnej

Drzwi dwuskrzydtowe szklone — profile z wysokoudarowego pcv w kolorze biatym, szklenie szklem
bezpiecznym laminowanym. Oscieznice pcv systemowe. Zawiasy trojelementowe, naktadki na
zawiasy. Zamek patentowy na klucz zwykly.

Drzwi o0 odpornosci przeciwpozaroweyj:

e EIl 60 jednoskrzydiowe do pom. technicznych (pom rozdzielnicy, wezla) — konstrukcja
stalowa, skrzydto aluminiowe, oscieznica metalowa regulowana. Okleina w kolorze takim,
jak drzwi zwykte.

e El 30 — jednoskrzydiowe do pom. technicznych (pom. serwerowni) - konstrukcja stalowa,
skrzydto aluminiowe, o$cieznica metalowa regulowana. Okleina w kolorze takim, jak drzwi
zwykie.

e EI 30 — do pomieszczen - pelne, jednoskrzydtowe, pokrycie: okleina HPL w kolorze dabé,
poszycie: ptyta HDF, oscieznica metalowa malowana w kolorze jasnobrgzowym zblizonym
do koloru okleiny skrzydet drzwiowych. Okleina w kolorze takim, jak drzwi zwykie.

e EI 30 wydzielajgce klatki schodowe - dwuskrzydtowe i jednoskrzydiowe — profil aluminiowy,
szklenie szklem ognioodpornym, laminowanym - bezpiecznym, oscieznica systemowa.
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Drzwi w klasie ogniowej wyposazone w samozamykacze.

Wszystkie klamki ze stali nierdzewnej o kolorze srebrnym matowym/szczotkowanym/satyna,
ksztalt typu ,u-form”, na okragtej rozecie.

Kolor okué¢ srebrny matowy/szczotkowany/satyna.

W stropie kondygnacji +4 — projektuje sie wytaz dachowy na poddasze, ocieplony, konstrukcja
stalowa, przeciwpozarowy EI60 o wymiarach $wietle otworu:80x80 cm. Wysokos¢ podstawy: 20
cm, wymiary zewnetrzne: 101,5x101,5 cm, wspoiczynnik przenikania ciepta Umax <0,25
[W/(m2K)], malowany na kolor biaty (klapa i $cianki podstawy).

Drzwi zewn etrzne — wspoétczynnik przenikania ciepta Umax= 1,7 [W/(m2K)].

Drzwi jedno i dwuskrzydtowe — profile aluminiowe ciepte, szklenie szklem bezpiecznym.

Drzwi zewnetrzne wyposazone w zamki patentowe. Klamki standardowe ze stali nierdzewnej w
kolorze srebrnym matowym.

Szczegobtowe zestawienie stolarki drzwiowej - rys nr 14,

7.8. WYPOSAZENIE.

W pomieszczeniu auli projektuje sie na oknach rolety zaciemniajgce sterowane automatycznie.
Rolety montowane do Sciany nad stolarkg okienng. Prowadnice boczne oraz kaseta ostaniajgca
ograniczajg do minimum przenikanie Swiatta stonecznego. Mozliwos¢ wietrzenia pomieszczenia
przy petnym zaciemnieniu. Zaciemnienie: 70-85%. Tkanina odporna na promienie UV, w kolorze
dobranym do koloru cian. Sterowanie — silniki do napedu zamontowane w watach nawojowych
rolet, zasilane napieciem 24 i 230 V.

7.9. WENTYLACJA.

W budynku projektuje sie system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie oraz klimatyzaciji.

Istniejace kanaly wentylacji grawitacyjnej zostang wykorzystane cze$ciowo do montazu nowych
kanaléw systemu wentylacji mechanicznej.

Pozostate istniejgce kanaly grawitacyjne nie wykorzystane w nowoprojektowanym systemie
wentylacyjnym — do zaslepienia lub rozbiorki.

Istniejace kanaty pionowe grawitacyjne przewidziane do wykorzystania — projektuje sie
otworzenie ich, rozebranie i odbudowanie z zamontowaniem wewnatrz nowego stalowego
kanalu wentylacyjnego.

Przewody wentylacyjne pionowe prowadzone w miejscu istniejacych szachtéw instalacyjnych
obudowane bloczkami betonowymi oraz nowe piony wentylacyjne obudowane w systemie
suchej zabudowy do zapewnienia wymaganej odporno$ci pozarowej.

Kominy nieuzytkowane — do rozbiorki, otwory w stropach i stropodachach do zaslepienia lub
projektuje sie wykorzystanie ich do wzmocnienia nosnosci $cian, poprzez wypetnienie ich
betonem.

Nowe kominy murowane z bloczkéw betonowych, wyprowadzone ponad dach, ocieplone wetng
mineralng 5 cm i wykohczone klinkierem. Przewody kominowe nakryte czapkg stalowa.
Zakonczenie przewodow wentylacyjnych ponad dachem systemowe.

Ponad dachem projektuje sie 2 wyrzutnie wentylacyjne.

Oddymianie klatek schodowych — oknami oddymiajgcymi (zgodnie z opisem w p.7.6)
Napowietrzanie — oknami oraz drzwiami zewnetrznymi — oznaczonymi na rzutach.

7.10. INSTALACJE
Budynki sg wyposazone w instalacje:
¢ wodno-kanalizacyjng
elektryczna
centralnego ogrzewania zasilang z indywidualnego wezta cieplnego
hydrantowg
os$wietlenia ewakuacyjnego awaryjnego
odgromowa
wentylacji mechanicznej
klimatyzacji
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teleinformatyczna,

telewizji przemystowej CCTV,
alarmowa SWIN,

oddymiania - SO,

UPS

Budynek wyposazony w gidwny wylacznik pradu, zlokalizowany przy wyjsciu gidwnym z
budynku.

8. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

e Porecze i balustrady na klatkach schodowych wewnetrznych - projektuje sie w klatkach
schodowych podwyzszenie istniejacych pretdw balustradowych do uzyskania wys.
balustrady - 110 cm poprzez przediuzenie pretow profilem stalowym zimnogietym o
przekroju kwadratowym. Balustrady do renowacji — oczyszczenie ich 2z farby,
zabezpieczenie przed korozjg i pomalowanie na kolor zielony RAL 6000. Porecze
drewniane do demontazu. Nalezy podda¢ drewno renowacji (oczyszczenie, uzupetnienie
ubytkoéw, pomalowanie lakierem matowym do drewna) oraz do ponownego montazu.
Projektuje sie nowe pochwyty drewniane mocowane do $ciany.

e Balustrada przy pochylni dla os6b niepetnoprawnych w kondygnaciji ,0
nierdzewnej satynowej, pochwyt na wysokosci 95 cm oraz 75 cm.

e Projektuje sie w jednej klatce schodowej balustrade ze szkia bezpiecznego o wym.
200x110 cm, szkto hartowane, klejone, warstwowe, bez pochwytu. Szkto: 8.8.4 - elastyczne o
zdolnosci odgiecia w linii poziomej do 30mm bez narazenia na zlamanie szkta. Mocowanie
szkfa — rotule stalowe mocowane bezposrednio do $ciany.

e Balustrady w bufecie — ptaskownik (60x7 mm) ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo
na kolor RAL 7026 — szczegdty na rys. 28B

¢ Projektuje sie wytaz dachowy na poddasze wraz z drabinka statg montowang na drodze do
wyjscia na poddasze. Drabinka o wym. 50x125 cm, z profili stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie farbg poliestrowg w technologii proszkowej (RAL 7044), szczeble -
aluminiowe ryflowane profile drabinkowe, mocowanie drabinki - wsporniki ze stalowych
ptaskownikéw ocynkowanych , malowanych proszkowo. Drabinka mocowana na state z 15
cm odsunieciem od sciany.

e Porecze przy schodach zewnetrznych nalezy przedtuzy¢ przed ich poczatkiem i za kohcem
0 30 cm oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

e Projektuje sie w jednej ze studni doswietlajgcych ostone kratowg ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo na kolor jasnoszary (rama i prety z ptaskownikéw stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie), wielkos¢ oczka 4x4 cm, ptaskownik: 1,2x0,5 cm

e Parapety okienne wyzszych kondygnacji na wysokosci min. 85 cm lub zabezpieczone
balustrada na wysokosci 110 cm lub okna nieotwierane.

e Pas o0 szer. 30 cm przed pierwszym stopniem oraz pas o szer. 30 cm za ostatnim stopniem
schodow wyrézni¢ innym kolorem w celu odréznienia drogi pionowej i poziome.

- ze stali

9. EKSPLOATACJA

Obiekt przed zgloszeniem do uzytkowania wyposazyé w ,,Instrukcje bezpieczehAstwa
pozarowego”, zawierajgcg oznakowanie pozarnicze, dobdr i ilo§¢ podrecznego sprzetu
gasniczego (min. 1 gasnica typu GP — 2ABC na 150 m? powierzchni).

W trakcie uzytkowania i eksploatacji obiektu nalezy zachowa¢ obowigzujace warunki techniczne
utrzymania i eksploatacji obiektéw budowlanych.

Nalezy szczegolnie zwraca¢é uwage na wiasciwe utrzymanie obiektu przy obfitych opadach
$niegu i oblodzeniu potaci dachowych.

10. DOSTEPNOSC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Budynek zostat przystosowany dla potrzeb osob niepetnosprawnych. Zapewniono dostep do
budynku i pomieszczen ogdélnouzytkowych za posrednictwem wejscia do budynku prowadzacego
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bezposrednio z poziomu terenu oraz dzwigu osobowego dostosowanego przewozu 0s6b
niepetnosprawnych zaprojektowanego w budynku.

UWAGI:

1.

Wszystkie materialy u zyte do budowy winny posiada ¢ odpowiednie atesty (o
nietoksyczno $ci), w tym atesty Instytutu Techniki Budowlanej ora z Panstwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do stosowania w budo whnictwie oraz zalo zone cechy
dotycz qce np. klasy odporno $ci ogniowej i NRO potwierdzone stosownym
certyfikatem ITB, CNBOP, atestem FM i VdS.

Prace budowlane wykona € zgodnie ze sztuk g budowlan g, warunkami wykonania i
odbioru robét z zachowaniem przepiséw BHP i P.PO  Z pod stalym nadzorem osoby

posiadaj gcej stosowne uprawnienia budowlane.

. W sprawach nie uj etych w niniejszym opracowaniu obowi gzujg rozstrzygni ecia

zawarte w aktualnych ,Warunkach wykonywania i odbio ru robo6t budowlanych” lub
ogolnie przyj ete zasady wykonywania tych robot.

. W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania pr ~ ac budowlanych nieprzewidzianych

w projekcie trudno $ci, koniecznie skontaktowa ¢ sie z projektantem.

. Jako §¢, standard, zakres prac budowlanych i wyko nhczeniowych musi odpowiada €

polskim normom i musi by € wykonany zgodnie z warunkami technicznymi wykonani a
i odbioru rob6t budowlanych.
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11. OCHRONAPRZECIWPQZAROWA
1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
Dane po zarowe obiektu:

Powierzchnia zabudowy 728,26 m?
Powierzchnia uzytkowa 2 528,53 m?,
Kubatura 11 442,43 m3

llos¢ kondygnaciji 6 nadziemnych

Wysoko §¢ budynku: 22,08 m — budynek $redniowysoki (SW)

Liczba kondygnacji: 5 kondygnacji uzytkowych oraz poddasze nieuzytkowe

Klasa odporno $ci po zarowej—,C "
Obiekt zalicza sie ze wzgledu na przeznaczenie:
- budynek uzytecznosci publicznej — szkolnictwa wyzszego

2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH | GRANIC DZIAEKI
Usytuowanie: budynek — wolnostojgcy, usytuowany w gtebi dziatki.

3. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Gestos¢ obcigzenia ogniowego - nie okresla sie.

4. KATEGORIA ZAGRO ZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KA ZDEJ
KONDYGNACJI | W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Przeznaczenie:

- obiekt uzyteczno$ci publicznej szkolnictwa wyzszego — zawierajgcy pomieszczenia
warsztatowe, laboratoria, sale seminaryjnych, pracownie, wezly sanitarne, szatnie,
pomieszczenia magazynowe, pom. techniczne (wezetl SEC, rozdzielnia elektryczna),
pomieszczenia dla personelu — pokoje wyktadowcéw, pracownikdéw, pom. socjalne, pom.
gospodarcze, szatnia.

- obiekt zawiera pomieszczenie do jednorazowego przebywania ponad 50 oséb - aula

Kategoria zagro zenia - ZL lllI

Przewidywana liczba os6b — maksymalnie tgcznie 400 oséb.

5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH
W budynku nie ma pomieszczeh zagrozonych wybuchem.

6. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY PO ZAROWE
Obiekt objety opracowaniem stanowi jedng strefe o powierzchni: 2 513,42 m?
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8 000 m2.

7. KLASA ODPORNO $CI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNO S$CI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — ,,C".

Klasa odporno $ci ogniowej elementow budynku

Klasa ,
odpornosci K glowna_ konstrukcja $ciana Sciana przekrycie
. . onstrukcja strop
pozarowej nosna dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku
,C" R 60 R15 REI 60 El 30 (0-i) El'15 RE 15

- §ciany wewnetrznych drég ewakuacyjnych - El 15,
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- drzwi do pom technicznych — EI60

- elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkniecia znajdujacych sie w nich otworéw
— w stropach — REI 60

- obudowa klatki schodowej: Sciany wewnetrzne i stopy — REI60

- biegi i spoczniki klatki schodowej z materiatow niepalnych o klasie odpornosci ogniowej min.
R60,

- otwory w obudowie poziomej drogi komunikacji og6lnej prowadzacej z klatki schodowej do
wyjécia z budynku na zewnatrz zamykane drzwiami o klasie EI30

- §ciana ogniomur — EI 120

- wszystkie materiaty NRO

UWAGA :

Produkty rozktadu termicznego materiatdw zastosowanych w aranzacji wnetrz i sktadowanych
na korytarzach nie powinny by¢ toksyczne ani silnie dymiagce

Ponadto zabrania sie stosowania na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych celom ewakuacji
stosowania wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

8. WARUNKI EWAKUACJI, O SWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZE NSTWA |
EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE
Ewakuacja z pomieszcze h:
- Pomieszczenia do 3 0s6b — szeroko$¢ drzwi w Swietle oScieznicy — zaprojektowano 0,90
m, wymagane — 0,8 m
- Pomieszczenia powyzej 3 oséb - szeroko$¢ drzwi w Swietle oscieznicy— zaprojektowano
zgodnie z wymaganiami - 0,9 m
- Pomieszczenia powyzej 50 0s6b - dwa wyjscia ewakuacyjne o szerokosci drzwi w Swietle
oscieznicy - 0,9 m.
Drzwi do pomieszczen otwierane na zewnatrz
Poziome drogi ewakuacyjne.
W budynku zapewniono:
— dlugos¢ dojscia do drzwi ewakuacyjnych wyjsciowych na oddymiang klatke schodowa lub na
zewnetrz budynku — nie przekracza 20,00 m
— diugos¢ przejscia ewakuacyjnego (do wyjscia na zewnetrz budynku) — nie przekracza 40,00
m
— szeroko$é¢ poziomych drog ewakuacyjnych 1,4 m
Pionowe drogi ewakuacyjne - 3 klatki schodowe.
Klatki schodowe po przebudowie - 0 geometrii zgodnej z wymaganiami ,warunkéw
technicznych”.
- Szeroko$ci biegow istniejgcych klatek schodowych wynosi minimum 1,20 m; wymagana
szerokosé - 1,2,m.
- Szerokos¢ spocznikéw klatek schodowych wynoszg 1,50 m, zgodnie z wymaganiami
(min.1,5 m)
Klatki schodowe wydzielone pozarowo, oddymiane poprzez okna odymiajgce.
Oddymlanle klatek schodowych
¢ Klatka schodowa — komunikacja 401 — 2 okna oddymiajgce o wym. 110x220 cm, kat
otwierania skrzydta 45°, do wnetrza.
Powierzchnia czynna oddymiania - 5% najwiekszej pow. oddymianej: 23,9 m? = 1,195 m?
Powierzchnia czynna oddymiania okien: 2 x 1,092 = 2,184 m?
o Klatka schodowa — komunikacja 410 — 2 okna oddymiajgce o wym. 110 x 220 cm, kat
otwierania skrzydta 45°, do wnetrza.
Powierzchnia czynna oddymiania: 5% najwiekszej pow. oddymianej - 30,51m2 = 1,53 m?
Powierzchnia czynna oddymiania okien: 2 x 1,092 = 2,184 m?
¢ Klatka schodowa — komunikacja 304 — 2 okna oddymiajgce o wym. 110 x220 cm, kat
otwierania skrzydta 45°, do wnetrza.
e Powierzchnia czynna oddymiania okien: 2 x 1,092 = 2,184 m?
Powierzchnia czynna oddymiania: 5% najwiekszej pow. oddymianej — 38,62 m2=1,93 m?
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Kompensacje powietrza nalezy zapewni¢ oknami napowietrzajgcymi o pow. 130%
powierzchni geometrycznej okien oddymiajgcych, tj. powierzchnia 2,84 m?. Okna
napowietrzajgce oznaczone na rzutach.

Okna wyposazone w sitowniki. Projektuje sie sterowanie systemem oddymiania - centrale

oddymiajace.

Wyjscia z budynku.

W budynku - 3 wyjscia, w tym jedno bezposrednio z klatki schodowej (komunikacja 107).
Pozostate wyjscia z komunikacji ogélnodostepnej. Wyjscia oddalone od siebie powyzej 5 m.
Zaprojektowano drzwi wyjsciowe ewakuacyjne z budynku — o szer. min. 1,2 m — przy czym
skrzydto ruchome o szer. min. 0,9 m (w Swietle oscieznicy).

Wyijscia ewakuacyjne z budynku — skrzydta drzwiowe otwierane na zewnatrz.

Oswietlenie ewakuacyjne.

Budynek wyposazony w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne na klatkach schodowych i
korytarzach prowadzacych do wyj$¢é ewakuacyjnych, w tym: w ciggach komunikacyjnych
kondygnacji piwnicznej o$wietlone $wiattem sztucznym

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWEGO INSTALACJI U ZYTKOWYCH, A
W SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJINEJ, GRZEWCZEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ,
ODGROMOWEJ

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej wykonane w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja wentylacyjna.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodow wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposOb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Wszelkie obudowy lub materialy stosowane w przepustach instalacyjnych lub przewoddéw
wentylacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg producenta posiadajacego aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Instalacja grzewcza / wod.kan.

Przepusty instalacyjne na przewodach z tworzyw sztucznych o $rednicy powyzej 4 cm (40
mm) w przegrodach o odpornosci ogniowej REI 60 i EI 60 nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej tych elementéw — zainstalowaé obejmy ognioochronne. Zalecenie to
nie dotyczy pojedynczych rur instalacyjnych, wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych
wyprowadzonych przez $ciany do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Instalacja elektroenergetyczna.

Oswietlenie ewakuacyjne awaryjne wg warunkow ewakuaciji.

Pozarowy wylacznik pradu — zaprojektowano w obydwdch budynkach przy wyjsciach
gtébwnych.

Glowne pionowe ciagi instalacji — nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami uzytkowymi w
wydzielonych kanatach.

Instalacja odgromowa.
Wymagane instalacja piorunochronna wg PN-86/E-05003-1 lub PN-IEC 61024-1-1:2002.

10. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE, STALE URZ ADZENIA

GASNICZE, SYSTEM SYGNALIZACJI PO ZAROWEJ, DZWIEKOWEGO SYSTEMU
OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI WODOCI AGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ,
URZADZEN ODDYMIAJACYCH, DZWIGOW PRZYSTOSOWANYCH DO POTRZEB EKIP
RATOWNICZYCH

25



- Samoczynnie wigczajgce sie oswietlenie ewakuacyjne awaryjne w korytarzach.
- Oddymianie klatek schodowych

- Instalacja hydrantowa.

- Instalacja odgromowa.

11. WYPOSAZENIE W GASNICE

- Budynek nalezy wyposazyé w gasnice ze srodkiem gasniczym przeznaczonym do gaszenia
pozaréw grup ABC. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100m2 powierzchni budynku.

- Zaleca sie zastosowanie gasnic proszkowych GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC) lub GP-2 (ABC).

- Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowa¢ budynek znakami ewakuacyjnymi i
informacyjnymi — zgodnie z PN.

12. ZAOPATRZENIE W WODE DO GASZENIA POZARU

- Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm®/s wymagane z
dwdch hydrantéw o $rednicy 80 mm , w odlegtosci do 150 m.

UWAGA:
Hydranty zewnetrzny — przed rozpoczeciem inwestycji potwierdzi¢ sprawnos$¢ istniejacej
instalacji zewnetrznej hydrantowej w rejonie budynku.

- Zaprojektowano w budynku instalacje wodng hydrantowg oraz na kazdej kondygnaciji 2
hydranty wewnetrzne DN25 z wezem potsztywnym wg EN-694 o diugosci 30 m. Wydajnos¢
hydrantu zgodnie z PN-EN 671-1;1.

UWAGA:
Rozmieszczenie hydrantéw obejmuje swoim zasiegiem catos¢ strefy chronionej.

13. DROGI POZAROWE

- Budynek posiada zapewniony dojazd do budynku drogg wewnetrzng poprzez istniejgcy
zjazd na dzialke z drogi publicznej - ulicy Rugianskiej - utwardzong istniejgcg droga
wewnetrzng oraz utwardzong powierzchnie manewrowg do zawracania.

14. UWAGI POZOSTALE

- Elementy wystroju i wyposazenia wnetrz na ciggach komunikacyjnych z potwierdzong cecha
niepalnosci lub trudno zapalnosci.

- Materialy, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe
zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie
do wymaganych cech i wkasciwosci pozarowych,

- Stosowane sufity podwieszone nie kapigce i nie opadajace pod wplywem ognia

- Instalacje przeciwpozarowe objete niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z
projektami budowlano-wykonawczymi, uzgodnionymi z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych

- Na drogach komunikacji ogoélnej stuzacych celom ewakuacji nie stosowa¢ materiatow i
wyrobéw budowlanych fatwozapalnych.

- W budynku nie stosowa¢ do wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego materiatéw i
wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkiadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

15. OZNAKOWANIE ZGODNE Z PN

- miejsce przechowania gasnic wg PN-92/N-1256-01

- drogi ewakuacyjne wg PN-92/N-1256-04

- wylacznik przeciwpozarowy pradu wg PN-92/N-1256-04

16. INSTRUKCJE
Po zakonczeniu inwestycji nalezy w widocznych miejscach wywiesié instrukcje postepowania
na wypadek powstania pozaru z wykazem telefonéw alarmowych oraz wykona¢ Instrukcje
Bezpieczenstwa Pozarowego.
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UWAGA:

Ewentualne zmiany do projektu nale 2y uzgodni € z projektantem. Wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi ¢ na miejscu budowy. Prace budowlane nale 2y wykona ¢ zgodnie ze
sztuka budowlan a, obowiazujacymi przepisami i normami oraz pod nadzorem
kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania i n adzorowania robotami w
specjalno §ci konstrukcyjno-budowlanej. Wszelkie zastosowane m aterialy powinny
posiada ¢ certyfikaty zgodno $ci, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownict wie.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Lidia Gryczon-Fiuk

dr. inz. arch. Piotr Fiuk,
upr. bud. 53/Sz/2000,
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ISTNIEJ ACEGO.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu.

- Wizja lokalna.

- Dokumentacja fotograficzna.

- Inwentaryzacja

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- System ocieplenia $cian zewnetrznych metoda lekkg-mokra
- Katalogi producentéw materiatéw elewacyjnych (tynki, farby)

ANALIZA STANU ISTNIEJ ACEGO PRZEGROD POD WZGLEDEM WSPOLCZYNNIKA
PRZENIKANIA CIEPLA

Przegrody istniejace:
1. Sciana zewnetrzna kondygnacji przyziemia ,,0” o grubosci 67 cm

s Wspétczynnik L
Warstwa sciany Grubos¢ warstwy przewodzenia ciepta Opor f lepiny R
[m] A [W/m2K] [M2K/ W]
tynk cementowo-wapienny 0,04 0,82 0,05
cegla petna 0,60 0,77 0,78
tynk cementowo-wapienny 0,03 0,82 0,04
R 0,87
Rsi 0,13
Rse 0,04
Rt 1,04
Wspotczynnik przenikania ciepta U [W/m?K]
L’J =1/Rr=1/1,04=0,96 [\N/mZK] > 0,25 [\N/mZK]
2. Sciana zewnetrzna kondygnaciji przyziemia ,0” o grubosci 55 cm
o Wspétczynnik o
Warstwa sciany Grubosc warstwy przevr\jodzgnia ciepta Opor 20 ieplny R
[m] A [W/m2K] [M2K/ W]
tynk cementowo-wapienny 0,04 0,82 0,05
cegla petna 0,48 0,77 0,62
tynk cementowo-wapienny 0,03 0,82 0,04
R 0,71
Rsi 0,13
Rse 0,04
Rt 0,88

Wspotczynnik przenikania ciepta U [W/m?K]
U =1/ Ry =1/0,88 = 1,14 [W/m?K] > 0,25 [W/m*K]
3. Sciana zewnetrzna kondygnacji przyziemia ,,0” o grubosci 97 cm

iy Wspétczynnik o
Warstwa sciany Grubosc warstwy przevﬁodzgnia ciepta Opor g leplny R
[m] A [W/m2K] [m2K/ W]
tynk cementowo-wapienny 0,04 0,82 0,05
cegla petna 0,90 0,77 1,16
tynk cementowo-wapienny 0,03 0,82 0,04
R 1,25
Rsi 0,13
Rse 0,04
Rt 1,42

Wspotczynnik przenikania ciepta U [W/m?2K]
U=1/Rr=1/1,42=0,70 [W/m?K] > 0,25 [W/m?K]

4. Sciany zewnetrzne kondygnaciji nadziemnych o gr.50, 65, 75 cm. Wyliczenia dla $ciany
najcienszej.

o Wspétczynnik L
Warstwa sciany Grubos¢ warstwy przewodzenia ciepta Opor ZC|epIny R
[m] A [W/m?K] [m2K/ W]
tynk cementowo wapienny 0,06 0,82 0,07
zewnetrzny
cegla petna 0,38 0,77 0,49
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tynk cementowo wapienny 0,05 0,82 0,06
R 0,62
Rsi 0,13
Rse 0,04
Rt 0,79

Wspétczynnik przenikania ciepta U [W/m?2K]
U=1/Rr=1/0,79 = 1,26 [W/m?K] > 0,25 [W/m?K]
5. Sciany wewnetrzne ostaniajgce dach mansardowy o gr.12 cm.

Wspétczynnik

Grubosc warstwy przewodzenia ciepta

Warstwa $ciany

Opor cieplny R

[m] A [W/m?K] [M2K/ W]
cegla petna 0,12 0,77 0,15
tynk cementowo wapienny 0,03 0,82 0,04
R 0,19
Rsi 0,13
Rse 0,04
Rt 0,36

Wspotczynnik przenikania ciepta U [W/m?K]
U=1/Rr=1/0,36 = 2,77 [W/m?K] > 0,25 [W/m?K]

Stan po wykonaniu docieplenia.

1. Sciana zewnetrzna przyziemia ,0” o grubosci 67 cm ocieplona autoklawizowanym betonem

komaérkowym od wnetrza o grubosci 16 cm.

iy Wspétczynnik o
Warstwa sciany Grubos¢ warstwy przevﬁodzgnia ciepta Opor ;:leplny R
[m] A [W/m?K] [m2K/ W]
cegla petna klinkierowa 0,62 0,77 0,78
Autoklawizowany beton 0,16 0,042 3,80
komorkowy
tynk cementowo-wapienny 0,02 0,82 0,02
cienkowarstwowy
R 4,60
Rsi 0,13
Rse 0,04
Rt 4,77

Wspotczynnik przenikania ciepta U [W/m?K]
U=1/Rr=1/4,77 = 0,21 [W/m?K] < 0,25 [W/m?K]

2. Sciana zewnetrzna kondygnacji przyziemia ,0” o grubosci
autoklawizowanym betonem komarkowym od wnetrza o grubosci 16 cm.

54 cm ocieplona

o Wspétczynnik L
Warstwa sciany Grubos[%\avarstwy przewodzenia ciepta OpFﬂZZC:(e/w]y R
A [W/m3K]

cegla petna klinkierowa 0,48 0,77 0,62
Autoklawizowany beton 0,16 0,042 3,80
komérkowy

tynk cementowo-wapienny 0,02 0,82 0,02
R 4,44
Rsi 0,13
Rse 0,04
Rt 4,62

Wspotczynnik przenikania ciepta U [W/m?2K]
U=1/Rr=1/4,61=0,22 [W/m?K] < 0,25 [W/m?K]

3. Sciana zewnetrzna kondygnacji przyziemia ,0” o grubosci
autoklawizowanym betonem komarkowym od wnetrza o grubosci 16 cm.

95 cm ocieplona

i Wsp6itczynnik L
Warstwa $ciany Grubos[i]\/]varstwy przewodzenia Opﬁ;g}f/p\)/l\?]y R
ciepta A [W/m?K]
cegla petna klinkierowa 0,95 0,82 1,23
Autoklawizowany beton 0,16 0,042 3,80
komorkowy
tynk cementowo-wapienny 0,02 0,82 0,02
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R 5,05
Rsi 0,13
Rse 0,04
Rt 5,22

Wspotczynnik przenikania ciepta U [W/m?K]
U=1/Ry=1/5,22 = 0,20 [W/m?K] < 0,25 [W/m?K]

4. Sciany zewnetrzne kondygnaciji nadziemnych o gr. 50,54,65,80,83 cm ocieplone:
- styropianem fasadowym EPS 70-040 o gr. 15 cm (wyliczenia dla $ciany o gr. 50 cm),
- w czesci wetng mineralng o gr. 15 cm,
- w czesci autoklawizowanym betonem komérkowym o gr. 16 cm od wnetrza w pom. parteru.
Elewacja wykonhczona tynkiem fasadowym mineralnym.

Grubos$é Wspotczynnik Opér cieplny R
Warstwa sciany warstwy przewodzenia ciepta 2K W
[m] A [W/m?2K] [m°K/W]

tynk fasadowy mineralny 0,02 0,82 0,02
Styropian Autoklawizowany 0,15 0,16 0,040 0,042 3,75 3,80
EPS 70-040/ beton
wetna komorkowy
mineralna
tynk cementowo —wapienny 0,06 0,82 0,07
cegla petna 0,38 0,77 0,62
tynk cementowo wapienny 0,05 0,82 0,06
R 4,52
Rsi 0,13
Rse 0,04
Rt 4,69

Wspotczynnik przenikania ciepta U [W/m?K]
U=1/Rr=1/4,69 =0,21 [W/m?K] < 0,25 [W/m?K]

5. Sciany wewnetrzne ostaniajgce dach mansardowy o gr.15 cm - ocieplenie poprzez utozenie
welny mineralnej w przestrzeni pomiedzy $ciang i potacig dachu lub poprzez wdmuchniecie
granulatu z luznej wetny mineralnej o gr. warstwy min. 15 cm.

Warstwa Sciany

Grubos$¢ warstwy

Wspétczynnik
przewodzenia ciepta

Opdr cieplny R

[m] A [W/m?K] [M2K/ W]
wetna mineralna 0,15 0,040 3,75
cegla petna 0,12 0,77 0,16
tynk cementowo wapienny 0,03 0,82 0,04
R 3,95
Rsi 0,13
Rse 0,04
Rt 4,11

Wspotczynnik przenikania ciepta U [W/m?K]
U=1/Rr=1/4,11 = 0,24 [W/m?K] < 0,25 [W/m?K]

6. Podtogi na gruncie.

Warstwa stropu

Grubosé warstwy

Wspotczynnik
przewodzenia

Opor cieplny R

[m] ciepta A [W/m?K] [m2K/ W]

wyktadziny pcv [/ plytki 0,002/0,01 0,20 /1,05 0,01/0,01
gresowe

klej / zaprawa klejowa 0,005 0,16 0,03
hydroizolacja podposadzkowa - - -
emulsja gruntujgca - - -
podtoze cementowe (szlichta) 0,05 1,0 0,04
folia PE przeciwwilgociowa - - -
styropian EPS 100 -038 0,15 0,038 3,94
podtoga
Hydroizolacja -
piyta betonowa 0,12 1,70 -

geowtdknina
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podsypka - zwir /

zageszczony piasek
R 4,02
Resi 0,17
Rse 0
Ry 4,19

Wspétczynnik przenikania ciepta U [W/m?2K]

U=1/Rr=1/4,19 = 0,24 [W/m2K] < 0,30 [W5/m?K]

7. Strop drewniany pod nieuzytkowym poddaszem nieogrzewanym (nad kondygnacjg +4).

o Wspétczynnik L
Warstwa stropu GruboSc warstwy przewodzenia Opor ZISF:/'\?Y R
[m] ciepta A [W/m3K] [m ]
przestrzen poddasza Rsi = 0,10
piyta osb 0,025 0,13 0,19
Folia
Weltna mineralna pomi edzy 0,15 0,040 3,75
belkami drewnianymi
stropu
Folia
2 X ptyta gkf z przesunieciem 0,025 0,23 0,11
Szpachla gipsowa 0,02 0,82 0,02
R 4,17
Rse = Ri 0,10
Rt 4,27

Wspotczynnik przenikania ciepta U [W/m?K]
U=1/Rr=1/4,27 = 0,23 [W/m?K] < 0,30 [W5/m?K]

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

I. Ocieplenie $cian zewn etrznych.

Projekt docieplenia $cian zewnetrznych wykonano metodag lekka-mokrg opierajgc sie na
wytycznych systemu posiadajgcego niezbedne atesty i wymagane aprobaty techniczne.
Projektowana termoizolacja spelnia wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslone w
obowigzujagcym Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadaé budynki.

1.Warunki realizacji

e Podczas prowadzenia prac ociepleniowych temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i
materiatu wbudowywanego nie moze wynosi¢ mniej niz + 5C i wiecej niz +30°C

e Elewacja na czas prac powinna by¢ ostonieta i zabezpieczona przed wpltywem opadow
atmosferycznych, dziatanie silnego wiatru i bezposrednim nastonecznieniem

¢ Nie nalezy wykonywac robaot przy silnym wietrze lub intensywnym nastonecznieniu

e Prace wykonywaé w warunkach suchych , tzn. bez opaddéw atmosferycznych i przy
wilgotnosci powietrza ponizej 80%.
Nalezy stosowac siatki zabezpieczajace na rusztowaniach

e Zaleca sie by ocieplenie bylo wykonywane z rusztowan stacjonarnych.
Nalezy zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ zakonczen obrobek blacharskich od powierzchni
elewacji, ktére umozliwi prawidtowe odprowadzenie wéd opadowych.

2.Podstawowe wymagania instalacji systemu ocieplani
e Przygotowanie podtoza:
Powierzchnia powinna by¢ no$na i czysta, sucha, dobrze zasysajgca, wolna od kurzu, brudu,
olej, stara farba, itp.
Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt termoizolacji otynkowane lub nieotynkowane
powierzchnie $cian nalezy oczysci¢ mechanicznie (szczotki) lub zmy¢ woda pod duzym
ci$nieniem, a ztuszczajgce powtoki malarskie — usuna¢. Stare silnie chlongce podioza nalezy
zagruntowac srodkiem gruntujgcym zmniejszajgcym chionnos$é.
Nieréwnosci poditoza przekraczajace 1 cm niwelujemy zaprawg wyréwnujaca.

a $cian zewn etrznych
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Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowac istniejgce obrobki blacharskie, uchwyty,
oprawy elektryczne, tablice, wszystkie elementy ktore utrudniajg szczelne przyklejenie piyt
izolacji.
Przed rozpoczeciem robot ociepleniowych nalezy wyznaczy¢ poziom listwy startowej - na
wys. powyzej poziomu terenu. Montaz rozpoczyna sie od przykrecenia listwy startowej,
starannie wypoziomowanej, przy uzyciu min. 5 tgcznikow na 1 mb. listwy
3.Skfadniki systemu ocieplenia  §cian zewn etrznych:
3.1 Mocowanie plyt termoizolacyjnych — zaprawa Kklejgca do przyklejania ptyt
termoizolacyjnych do podioza.
Ptyty powinny byé dokfadnie oczyszczone. Klej nalezy przygotowa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Dla uzyskania maksymalnej przyczepnosci dom podioza klejenie ptyt wykonuje
sie na calej powierzchni metoda grzebieniowa w dwoch etapach:
Plyty nalezy przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajgc do poprzednio przyklejonych za
pomoca pacy drewnianej. Nadmiar zaprawy klejgcej usuwamy.
3.2.Warstwa termoizolacyjna
a) autoklawizowany beton komorkowy gr. 16 cm oraz gr. 5 cm
¢ plyty 0 wymiarach: 600x390 mm
e wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,042 W/(mK)
b) fasadowe plyty styropianu fasadowego EPS 70-040 o nast. parametrach:
e piyty 0 wym. 1000x500 mm, grub. 15 cm
deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta nie wiecej niz: 0,040 W/(mK)
naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym, nie mniej niz: 70 kPa
wytrzymato$¢ na zginanie, nie mniej niz: 80 kPa
wytrzymato$¢ na rozcigganie, nie mniej niz: 80 kPa
stabilnos¢ wymiaréw w statych normalnych warunkach laboratoryjnych przez 28 dni, nie
wiecej niz: £ 0,2
¢ tolerancja dlugosci i szerokosci, nie wiecej niz £ 2 mm
e Kklasa reakcji na ogien, co najmniej: E
c) ptyty welny wym. 1000 x 600 mm, grub. 15 cm — w czesci elewacji pétnocnej, ze wzgleddw
p.poz.
e deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,040 W/mK
e obcigzenie charakterystyczne ciezarem wlasnym: 1,35 kN/m?
¢ klasa reakcji na ogien Al- wyréb niepalny
3.3.Mocowanie dodatkowe plyt termoizolacyjnych
a) taczniki mechaniczne do mocowania piyt ze styropianu oraz z welny mineralnej o grubo$ci 15 cm
e lacznik z trzpieniem z metalu, wbijany, dtugosci | =195 mm, o $rednicy fi = 8 mm
e ilos¢ tacznikéw: 4 szt./m? na pow. $ciany oraz 7 szt./m?w strefie krawedziowej (1,5 m od
naroznika budynku)
e zachowa¢ wymagany odstep od krawedzi $ciany - 10 cm
kotki mozna stosowac dopiero po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt termoizolacji
¢ minimalna gtebokos¢ kotwienia w warstwie konstrukcyjnej sciany (z cegty petnej) wynosi
min. 2,5 cm
e Podczas kotkowania styropianu zastosowac¢ pogiebione otwory oraz systemowe Kkorki
styropianowe izolujgce przed punktowymi mostkami cieplnymi, do zaslepienia otworow z
kotkami.
3.4. Warstwa zbrojna
a) zaprawa klejgca do zatapiania siatki
e zaprawa do przyklejania ptyt termoizolacji ze styropianu EPS i XPS oraz wykonywania
warstwy zbrojnej - do zatapiania siatki wzmacniajacej
¢ sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i sSrodkow modyfikujgcych , zbrojna
wioknami celulozowymi do wymieszania z woda w proporcji: 0,20-0,22l/kg mieszanki, 5,00-
5,50//25 kg mieszanki
gestos$¢ nasypowa mieszanki: 1,27 kg/dm?
gestos¢ objetosciowa masy po wymieszaniu: 1,39 kg/dm?
przygotowac¢ zaprawe zgodnie z zaleceniami producenta
naktada¢ w dwoéch etapach: wstepnie przeszpachlowaé powierzchnie cienkg warstwag
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zaprawy, po wyschnieciu powierzchni natozyé warstwe o rownej grubosci, w ktérg wtopic
siatke zbrojna (naciggnieta i bez zgiec).

b) siatka zbroj gca z wtokien szklanych, elastyczna, odporna na alkalia

3.5.

3.6

gramatura: 155 g/m2, rodzaj splotu: gazejski

szeroko$¢ rolki 1 m, dtugosé 50 m

wymiary oczek: 3,5x3,5 mm

przy mocowaniu siatki stosowa¢ zaktady poziome i pionowe szer. min. 10 cm,

naroza zazbroi¢ listwami naroznymi z siatkg oraz zastosowa¢ dodatkowe pasy siatki pod
katem 45° o wymiarach 20x30 cm

zakiady siatki nie moga pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami izolacji.

Warstwa wyko Aczeniowa elewaciji.

dla zwiekszenia przyczepnosci podioza zaleca sie zastosowanie preparatu gruntujgcego
preparat gruntujacy silikatowy dla wzmocnienia i wyrbwnania chtonnosci podioza

Projektuje sie wykonczenie elewacji cienkowarstwowym mineralnym tynkiem do
wykonczen zewnetrznych, faktura baranek, uziarnienie 2 mm, malowane farbg fasadowa
silikonowg lub silikatowa, odporng na wilgo¢, paroprzepuszczalng, z nanotechnologig
umozliwiajgcag tatwe oczyszczanie w trakcie opadow deszczu. Bardzo trwatg, odporng na
szkodliwe dziatanie warunkow atmosferycznych, niepodatng na porastanie glonami i
plesniami, o duzej odpornosci na brudzenie. Posiadajgca wlasnosci samoczyszczace.
Kolorystka elewaciji okreslona na rysunkach.

UWAGA — Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru koloru elewaciji,
w tym do zmiany kolorystyki zaproponowanej przez projektanta. Nalezy przed zakupem
tynku/farby przedstawi¢ Zamawiajacemu wzornik kolorébw do wyboru oraz na jego
zyczenie wykonac¢ do 5 prébek 30x30 cm.

farba fasadowa silikonowa lub silikatowa, doskonale kryjaca (oddaje fakture podioza),
matowa, 0 wysokiej paroprzepuszczalnosci, odporna na wilgo¢, z nanotechnologig
umozliwiajaca tatwe oczyszczanie w trakcie opadéw deszczu. Bardzo trwata, odporna na
szkodliwe dziatlanie warunkéw atmosferycznych, niepodatng na porastanie glonami i
plesniami, o duzej odpornosci na brudzenie. Posiadajgcg wlasnosci samoczyszczace.
zawiera biocydy ograniczajgce rozwo6j grzybéw i glondw na powierzchni farby. Farbe
naktadaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Kolory okreslone na rysunkach.

Wszystkie wegarki i oscieza w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym

UWAGA — Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru koloru elewacii,
w tym do zmiany kolorystyki zaproponowanej przez projektanta. Nalezy przed zakupem
tynku/farby przedstawi¢ Zamawiajacemu wzornik kolorébw do wyboru oraz na jego
zyczenie wykonaé do 5 probek 30x30 cm

przyziemie budynku — istniejace cegly elewacyjne i oktadzina kamienna — do renowacji
(opisw p. 7.3)

Na cokole sciany wschodniej, na wysokosci 50 cm, nalezy zastosowaé tynk mozaikowy.

Wegarki i o scieza.

Wegarki zewnetrzne okien ocieplone styropianem o gr. 2,0 cm, zatarte na gtadko i
malowane farba elewacyjng w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym jasneszarym-NCS-ar
Soboo il

Na osciezach drzwiowych zastosowaé warstwe ocieplenia grub. maks — 3 cm.

Narozniki wszystkich otworéw okiennych wzmocni¢ pasami siatki o wym. 20 x 30 cm.
UWAGA!

W trakcie realizacji zapobiega¢ ew. powstaniu mostkéw termicznych w miejscach
potgczenia ptaszczyzny Sciany pionowej z przegrodami poziomymi, np.: naproza, oscieza,
dach, Scianki kolankowe.

3.7. Poczatek systemu - listwa startowa, wypoziomowana na wys oko $ci styku z cegt g

3.8

klinkierow a.

Profile elewacyjne ociepleniowe.

Projektuje sie stosowanie profili ociepleniowych w celu zabezpieczenia i
oddylatowania szczego6lnych miejsc w elewacji. Mocuje sie je po zamocowaniu
warstwy termoizolacji przed lub w trakcie mocowania warstwy zbrojnej.
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Nalezy zastosowac:

e profile ochronne:

o profil okapnikowy na poziomych krawedziach osciezy okiennych i drzwiowych oraz
innych wnekach;

o profil naroznikowy - na wszelkiego rodzaju naroznikach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne

o profile dylatacyjne:

o profil przyokienny montowany pomiedzy stolarkg okienna i drzwiowg a warstwami
sytemu ocieplen w celu eliminacji spekan i uszkodzenh tynku oraz zabezpiecza
przed wnikaniem wilgoci i brudu i poprawia izolacyjnos¢ termiczng tego miejsca

o profil dylatacyjny — w miejscach gdzie przebiegajg dylatacje konstrukcyjne lub gdy
wymagane jest podzielenia samej warstwy ociepleniowej.

|. Docieplenie pozostatych elementéw budynku

1. Sciany budynku w gruncie - ocieplenie plytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS -
STYRODUR 3035CS o grubosci 12 cm, do poziomu fundamentéw , wymiar plyty:
1250x600 mm, wspéltczynnik przewodzenia ciepta: 0,036 [W/mK], izolacja termiczna wokot
budynku od poziomu fundamentéw do poziomu gruntu.

2. Sciany zewnetrzne kondygnacji +1 — ocieplone, od wewnatrz pomieszczen, plytami
autoklawizowanego betonu komérkowego o gr. 5 cm do poziomu parapetu oraz od
zewnetrz styropianem fasadowym EPS 70-040 o gr. 15 cm. Styropian fasadowy ociepla
§ciany kondygnacji od zewnatrz powyzej linii klinkieru. Warstwa 5 cm ocieplenia od
wewnatrz zapobiega powstawaniu mostkow termicznych na styku warstw.

3. Balkon — ocieplenie posadzki balkonu styropianem grafitowym EPS031 DACH/PODLOGA
0 wspotczynniku przenikania ciepta 0,031 W/(mK), grubos¢ 15 cm.

4. Strop drewniany — docieplamy 15 cm welny mineralnej, ukfadanej pomiedzy belkami
stropowymi, na istniejagcym $lepym putapie. Drewno nalezy zabezpieczyé Srodkami
biobojczymi.

5. Dach mansardowy — projektuje sie docieplenie wetng mineralng uktadang na $cianie
kolankowej, w przestrzeni pomiedzy $ciang i potacia dachu mansardowego. Minimalna
grubos$¢ docieplenia 15 cm

[ll. Pozostate zalecenia:

1. Wymiana rynien, rur spustowych — na wykonane z blachy tytanowo-cynkowej satynowanej
o gr. 2 0,7 mm, kolor cynku. Rury spustowe z elementéw prefabrykowanych.

2. Wymiana parapetow, opierzen, obrébek blacharskich — na wykonane z blachy stalowej
powlekanej o gr. = 0,7 mm, kolor uzgodni¢ z Zamawiajacym. Obrobki blacharskie powinny
wystawaé min. 4 cm poza lico ocieplonej $ciany.

3. Demontaz starej i montaz nowej instalacji odgromowej.

4. Remont studzienek i fos okiennych doswietlajgcych okna przyziemia.

5. Demontaz istniejacych krat okiennych.

6. Wymiana zewnetrznych lamp elewacyjnych — montaz nowego os$wietlenia zgodnie z branza
elektryczna.

7. Demontaz elementéw stalowych na elewacjach: haki, rury, nieczynne elementy

instalacyjne.
8. Montaz nowych tablic informacyjnych, oznaczenia budynku.

UWAGA!
Mocowanie ew. elementdéw wiszacych na elewacji nalezy zaplanowaé wczes$niej.
Sruby kotwigce w podtozu noénym powinny byé uszczelnione i prowadzone przez system w
tulejach.
Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie w trakcie realizacji prac.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Lidia Gryczon-Fiuk

dr inz. arch. Piotr Fiuk
upr. bud. 53/Sz/2000
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Plotek przeciwsniegowy ze
stali ocynkowanej wys.
0,2m, malowany na kolor

ceglasty

Plotek przeciwsniegowy ze
stali ocynkowane] wys.
0,2m, malowany na kolor
ceglasty

Drabina inspekcyjna wys.
450cm, szer. 50cm, z
blachy ocynkowanej
wyposazona w kosz
ochronny na wys. 3m
(obrecze zamontowane co
0,8m z pretami pionowymi
00,3m)

+30,17m

+29,27Tm

[

Stopnie kominiarskie ze
stali ocynkowanej,
perforowane
anytyposlizgowo, wym
330x190mm, malowane
proszkowo na kolor brazowy
RAL 8002

anytyposlizgowo, szer.
250mm, malowane

RAL 8002

Czerpnia $cienna
050x950mm

2

+[17,24m poz.+4

+12,93m poz.+3

+/8,63m poz.+2

+4,33m goz.+1

tawy kominiarskie ze stali
ocynkowanej, perforowane

proszkowo na kolor brazowy

ceglasty

Plotek przeciwsniegowy ze
stali ocynkowanej wys.
0,2m, malowany na kolor

Plotek przeciwéniegowy ze
stali ocynkowane] wys.

0,2m, malowany na kolor
ceglasty

Plotek przeciwsnieg
stali ocynkowanej
0,2m, malowany
ceglasty

Drabina inspekcyjna wys.

450cm, szer. 50cm, z
blachy ocynkowanej
wyposazona w kosz
ochronny na wys. 3m

(obrecze zamontowane co
0,8m z pretami pionowymi

0 0,3m)

Stopnie kominiarskie ze

stali ocynkowane,
perforowane
anytyposlizgowo, wym.

330x190mm, malowane
proszkowo na kolor brazowy

RAL 8002

+30,17m

vy

+[17,24m poz.+4

Systemowy daszek
szklany na

gawiesiach

ELEWACJA ZACHODNIA

Cegta klinkierowa
do renowacji i
bzupetnienia
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Okfadzina kamienna
do renowacji i
uzupetnienia

+12,93m poz.+3

+/8,63m poz.+2

+4,33m goz.+1

i|0,00m poz.0

R E—
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+)29,27Tm

[

Czerpnia $cienna
800x800mm

+(25,50m

Plotek przeciwsniegowy ze
stali ocynkowane] wys.
0,2m, malowany na kolor
ceglasty

Farba elewacyjna kolor

piaskowy (wg. NCS: §

1015-G80Y)

Gzyms: Farba
elewacyjna kolor
jasnoszary (wg.
NCS: § 0500-N)

+)5.74m

UWAGA: WSZYSTKIE WEGARKI MALOWANE
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Cegta klinkierowa
do renowacji i

uzupetnienia

obiekt:

PRZEBUDOWA BUDYNKU

DYDAKTYCZNEGO NR 2 AKADEMII
MORSKIEJ W SZCZECINIE, UL.

WILLOWA 2-4, SZCZECIN

inwestor:
AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE,
Waty Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
generalna
jednostka ' .
projektowa: ’ r ARCHITEKTONICZNA
. »
‘1: e-mail: pfiuk1@wp.pl
pracownia architektoniczna
faza: PROJEKT WYKONAWCZY
branzaz  ARCHITEKTURA

""" ELEWACJE WSCHODNIA |
ZACHODNIA

upr. 19/8z/97

prawa autorskie zastrzezone

projektowat:  dr inz. arch. PIOTR FIUK skala: .
upr. 53/Sz/2000 1 - 1 00
data:
pazdziernik 2015 r.
opracowal: o inz. arch. KAROLINA LYCYNIAK tom: 1
sprawdzit: dr inz. arch. MARIUSZ TUSZYNSKI

RYS. 13




OZNACZENIE

D1A

D1B

Di1C

D2

D2A

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D9A

D10

D11

D12

UWAGA:
Zestawienie

rozpatrywac

folia PVB)

folia PVB). Wyposazone w sitownik do
papowietrzania.

folia PVB)

metalowa stata blokowa okleinowana w
olorze skrzydta. Wyposazone w okno

rewizyjne, szklone szktem zbrojonym siatka.

olorze skrzydta

olorze skrzydta. Wyposazone w okna

ewizyjne, szklone szklem zbrojonym siatka.

olorze skrzydta. Podciecie wentylacyjne o

pow. tacznej min. 200cm?

zakres regulacji +/- 20 mm,
kamek i gatka ze stali

Vv zone w okno rewizyjne, szklone
szklem zbrojonym siatka. Drzwi wyposazone

2 mozliwos
klamki (L PW), awaryjne otwieranie.

ykacz.

metalowa stata blokowa okleinowana w
olorze skrzydta. Wyposazone w okno

rewizyjne, szklone szkiem zbrojonym siatka.

Wyposazone w okno rewizyjne, szklone
szklem zbrojonym siatka. Drzwi wyposazone

samozamykacz.

piaty RAL 9016. Klasa odpornosci ogniowej
Ei60

z charakterystyka
o wybranego producenta.
o Wykonawca jest
i .
5 zobowigzany do
sprawdzenia otworéw w
REi60 H H
— g naturze i ustalenia
SCHEMAT 1:50 / 2 / 7 ) Z & . | s A
. o \ Z \ 7 \ 7 < 7 \ to erancji wymiarow.
¥l \ 7 \ 7 \ % X 7 N N . .
\ \ \ % 7
. N N . ZestaW|e_n|e _rogpatrywa_c_:
N
o vz o o o ol ol o - » o ol il o oS |2 z odpowiednimi rzutami i
IS N % & \ & & 5 5 & & e & & & & kroi H
Al AU AU+ M7 / przekrojami.
/ o / . / \ 7 . / Ostateczne wymiary
. 1 1 / \ v tkich element
N % \ 7 <
\ \ . 7 Ll o n A - wszystkich elementéw
— — L — ! s nalezy zweryfikowaé na
|61 | 135 J 61 ||| 61 | 135 J 61 | } 135 J 100 100 | 52 | 180 } 52 } 190 ) 80 100 100 110 110 90 n y , .
J 257 il 257 ] I 285 J etapie realizac;ji.
RODZAJ ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNﬁTRZNE ZEWNETRZNE WYLAZ NA PODDASZE/ DACH
‘ S [cm] 130 (90+40) 130 (90+40) 130 (90+40) 90 90 180 (90+90) 180 (90+90) 70 90 90 90 100 100 pd\ 90 80
WYMIAR W SWIETLE OSCIERZY | H [cm] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 185 200 200 200 200, 200 80
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ - NAPOWIETRZAJACE - - Ei60 Ei30 - - - - Ei30 - Ei30 - - Ei60
© SKRZYDLO L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P
N ER ER— — SR — ER—— ER— — E— - — TS — TR R TS — ER— — ER— — ER— — 2 A PR — B —
a ILOSC [razem] 1 - - 9 2 2 2 1 3 - 1 - - 2 - -
) L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P L ‘ P
3
E SK’R’ZYDW - | - - | 2 | 2 7 | 11 - | - - | 3 - | - - | - 2 | 1 - | 2 1 | 1 1 | 1 - | 2 - | - - | 1 - | 1
= ILOSC [razem] - 1 4 18 - 3 - - 3 2 2 2 2 - 1 -
) L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
g SKRZYDLO — — 1 — 1 — 7 —1 - | - S - . . S , — 1 —F— — 1 Sl % — 1 — PRZEBUDOWA BUDYNKU
o \LOS8 [razem] N N N 12 N N N N N N _ DYDAKTYCZNEGO NR 2 AKADEMII
° T [ P T [ P T [ P T ‘ P T [ P T P T I P T I P T P T P T I P T P T P I I P T I P T I P MORSKIEJ W SZCZECINIE, UL.
i SKRZYDLO - | - - | - - | - 7 | 8 - | - - 3 - | - - | - 2 1 - 2 - | 3 1 - 2 - | - - | - - | - WILLOWA 2-4, SZCZECIN
= ILOSC [razem] - - - 15 - - - - - -
Inwestor:
e t [ P t [ P t [ P t [ P t [ P t P t [ P t [ P L P t P L P t P L P t [ P t [ P t [ P AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE,
o SKRZYDLO - | - - | - - | - 4 | 7 - | - - 1 - | 1 - | - 1 2 - 3 2 - - - 1 - - | - - | - 2 Waly Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
> ILOSC [razem] - - 11 - 1 1 - 3 3 2 - 1 - - - - ZOMORFIS
tACZNIE 1 1 4 65 2 11 1 15 10 8 8 2 1 2 =L ’ ' @] | racomn na
Drzwi wejsciowe szklane, profil komorowy Drzwi wejsciowe szklane, profil komorowy  Drzwi wejsciowe szklane, profil komorowy Przwi pelne, wypelnienie plyta wiérowa Drzwi petne, wypeknienie plyta wibrowa Drzwi szklane, profil komorowy aluminiowy. Drzwi petne, wypekienie plyta widrowa Drzwi pelne, wypehienie plyta widrowa Drzwi peine, wypeknienie plyta wirowa bystemowa kabina sanitarna z plyt HPL w kolorze Drzwi peine, wypetnienie plyta wiorowa Drzwi petne, wypetnienie plyta widrowa Drzwi peine, wypeknienie plyta widrowa Drzwj peine, famane, suwane, wypetnignie Drzwi wejsciowe szklane, profil komorowy — Stalowy wytaz dachowy 800x800mm, r. B | 71-533 SZCZECIN
Rluminiowy. Klamka prosta z wkiadka aluminiowy. Klamka prosta z wktadka aluminiowy. Klamka prosta z wktadka ptworowa, catoéé obtozona okfadzing ptworowa, cato$¢ obtozona okladzing lamka prosta z wkiadka patentowa. 3 zawiasy. ptworowa, cato$¢ obtozona oktadzing otworowa, catos¢ oblozona okladzing ptworowa, catosé oblozona oktadzing 'au’y"‘ dR|AL gfslg ° WVS&@Z‘ 2100"‘";01 przeswitem - ptworowa, calosc oblozona okladzing ptworowa, calosé oblozona oktadzing ptworowa, catos¢ oblozona oktadzing plyta/widrowa otworowa, catosé obtozo aluminiowy. Klamka prosta z wktadka ymiary wewnetrzne w poziomie oparcia o Bonislauy 1773
patentowa. 3 zawiasy. Oscieznica stata patentowa. 3 zawiasy. Oscieznica stata patentowa. 3 zawiasy. Oscieznica stata aturalng (fornir) w kolorze Dgb6, 2 aturalng (fornir) w kolorze Dab6, 2 Dscieznica bezprzylgowa. Szklenie szkiem paturalng (fornir) w kolorze Dab6, 2 paturaing (fomir) w kolorze Dabé, 2 paturalng (fornir) w kolorze Dab6, 2 e Al miorsmtel Mo omamym d aturalng (fornir) w kolorze Dabg, 2 zawiasy, oy raing (fornir) w kolorze Dah6, 2 paturaina (fornir) w kolorze Dab6, 2 zawiasy, - lokjatizing naturalng (fornir) w kolorze Db, patentowa. 3 zawiasy. Oscieznica stata p30x830mm, wysokos¢ podstawy 200mm. : i e-mail: piuki@wp.pl
) 2 R h 2 IR p . FR : gawiasy, wkladka patentowa. Klamka o " N : zawiasy, wkladka patentowa. Klamka i g zawiasem ze stali nierdzewnej montowanym do kiadka patentowa. Klamka srebrna, stal N kiadka patentowa. Klamka srebrna, stal A A i ikania ci Wymiary zewnetrzne 1015x1015mm. fiuk,
atowa. Wspotczynnik przenikania ciepta atowa. Wspotczynnik przenikania ciepta  plokowa. Wspdtczynnik przenikania ciepta zawiasy, wktadka patentowa. Klamka krebrna, stal szczotkowana, O&cieznica ezpiecznym (folia PVB). Drzwi wyposazone w zawiasy, wktadka patentowa. Klamka krebrna. stal szczotkowana. Oscieznica zawiasy, wktadka patentowa. Klamka askiej krawedzi plyty | samodomykaczem kzczotkowana. Oscieznica metalowa stala gawiasy, wkiadka patentowa. Klamka kzczotkowana. Oscieznica metalowa stala. Os¢ieznica metalowa stata blokowa, blokowa. Wspétczynnik przenikania ciepta Wspoh K ikania cieofa dl i i | W piotrfiuK pI
U=1,7W/m?K. Szklenie szklem bezpiecznym J=1,7W/m?K. Szklenie szklem bezpiecznymU=1,7W/m?K. Szklenie szklem bezpiecznymrebma, stal szczotkowana. Oscieznica fetalowa stata blokowa okleinowana w samozamykacz. srebrna, stal szczotkowana. Oscieznica Inetalowa stata blokowa okleinowana w srebrna, stal szczotkowana. Oscieznica prawitacyjnym. lokowa, okleinowana w kolorze skrzydfa. srebrna, stal szczotkowana. Oscieznica lokowa okleinowana w kolorze skrzydia. ' pkleinowana w kolorze skrzydta. U=1,7W/m?K. Szklenie szklem bezpiecznym Sk?fud?;ngIZSFJJ\fler;]%Kar;\;laa%\fvggy naa Kolor wm  PROJEKT WYKONAWCZY
UWAGI metalowa stata blokowa okleinowana w olorze skrzdta metalowa stata blokowa okleinowana w spornik ze stali do piyty, folia PVB) Y ) !
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UWAGA:
.
OZNACZENIE 01 02 03 04 05 06 o7 o8 09 010 011 012 013 014 015 Zestawienie
rozpatrywac z
charakterystyka
wybranego
T roducenta.
> i 7 7 7 %konawca jest
X X 14 A 1A H
— R —_— 1 7 Vs 2 o\ zobowigzany do
| — — J A {
7 07 vl _— i oAV 7 7 -y sprawdzenia otworéw
77X 7N 7 X 1% 1A 7% 7N . 7 X i i
oA s . 7\ 7 7 7 - - . P - - W naturze i ustalenia
7 X m " -
I \
SCHEMAT 1:50 % N 7 % 7 % % / \\\\ /’// | ! ! \/< \\ // >\/ % \/i \\ // >\/ 2 P tZOIeranc':Jl V'vymlarow-
. g Iy N % 15} N ry Nz | N Z XIA " N b 7
ol A ol o N i S Ay AV - 77 estawienie
Az ox 72 A oLy ! U ) 7 I 4 7 2 I I 2 - rozpatrywac Z
Ao 7% oA A 7 ) 7 e\ 7 I e 754 . bty .
oV i il s Vo 7 7k , A odpowiednimi rzutami
i\ 700K 1A o< W\ Y Y < / I, i N T T % | % 1,47 % . . . .
7 \ 7 \ / || A / \ . i i przekrojami.
Ostateczne wymiary
wszystkich
elementoéw nalezy
zweryfikowaé na
etapie realizacji.
RODZAJ ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE
) S [cm] 144 68 85 128 144 154 42 72 154 72 62 155 104 82 56
WYMIAR W SWIETLE H [om] 195 127 195 195 195 170 135 236 264 207 220 245 155 114 70
i 178 128 82 82 106 80 116 146 106 141 9 106 196 62-240 255
ILOSC [razem] 1 2 2 4 8 1 1 - - - - - - - -
ILOSE [razem] - - - - - - - 9 12 - - - - - - biokt:
» PRZEBUDOWA BUDYNKU
ILOSG [razem] - - - - - - - 3 12 6 6 - - - ‘ DYDAKTYCZNEGO NR 2 AKADEMII
L P
LOSE razem] ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) b ) ) - | > MORSKIEJ W SZCZECINIE, UL.
WILLOWA 2-4, SZCZECIN
ILOSC [razem] - - - - - - - - - - - - - 3 - pR—
AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE,
LACZNIE 1 P 2 4 8 1 1 12 24 6 6 12 P 5 2 Waty Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Okno zewnetrzne. rama PCV biata. Okno zewnetrzne. rama PCV biata. Okno zewnetrzne. rama PCV biata. DOkno zewnetrzne. rama PCV biata. Okno zewnetrzne. rama PCV biata. Okno zewnetrzne. rama PCV biata. Okno zewnetrzne. rama PCV biata. Okno zewnetrzne. rama PCV biata. DOkno zewnetrzne. rama PCV biata. Okno zewnetrzne. rama PCV biata. Okno zewnetrzne. rama PCV biata. DOkno zewnetrzne. rama PCV biata. Okno zewnetrzne. rama PCV biata. Okno zewnetrzne. rama PCV biata. Okno zewnetrzne nieotwierane. rama generaina |ZOMORFIS
Szyby podwdjne z powtoka Szyby podwdéjne z powtokg [Szyby podwdjne z powtokg Szyby podwojne z powtoka Szyby podwdéjne z powtokg Szyby podwdéjne z powtokg iSzyby podwdjne z powtokg Szyby podwdjne z powtoka Szyby podwdéjne z powtokg Szyby podwdéjne z powtokg [Szyby podwdjne z powtokg Szyby podwojne z powtoka Szyby podwdéjne z powtokg Szyby podwdéjne z powtokg PCV biata. Szyby podwdéjne z powtokg ;‘,&m; ’ ' . Zﬁ’éﬁﬁgg%mczm
niskoemisyjna, szkto termofloat. hiskoemisyjna, szkto termofloat. hiskoemisyjna, szkto termofloat. niskoemisyjna, szkto termofloat. hiskoemisyjna, szkto termofloat. hiskoemisyjna, szkto termofloat. hiskoemisyjna, szkto termofloat. niskoemisyjna, szkto termofloat. hiskoemisyjna, szkto termofloat. hiskoemisyjna, szkto termofloat. hiskoemisyjna, szkto termofloat. niskoemisyjna, szkto termofloat. hiskoemisyjna, szkto termofloat. niskoemisyjna, szkio termofloat. hiskoemisyjna, szkfo termofloat. r. » ] | 71-533 SZCZECIN
UWAGI 'spétczynnik przenikania ciepta dla 'spotczynnik przenikania ciepta dla 'spotczynnik przenikania ciepta dla 'spétczynnik przenikania ciepta dla 'spétczynnik przenikania ciepta dla 'spotczynnik przenikania ciepta dla 'spbtczynnik przenikania ciepta dla 'spétczynnik przenikania ciepta dla 'spétczynnik przenikania ciepta dla 'spbtczynnik przenikania ciepta dla 'spotczynnik przenikania ciepta dla 'spétczynnik przenikania ciepta dla 'spétczynnik przenikania ciepta dla 'spbtczynnik przenikania ciepta dla 'spotczynnik przenikania ciepta dla k ‘\’;_I %’gg?my;;l’s
okna U=1,3W/m?K. Wyposazonew  pkna U=1,3W/m’K. Wyposazonew  jokna U=1,3W/m?K. Wyposazonew  pkna U=1,3W/m?K. Wyposazonew  pkna U=1,3W/m?K. Wyposazonew  fpkna U=1,3W/m?K. Wyposazonew  pkna U=1,3W/m’K okna U=1,3W/m?K. Wyposazonew  pkna U=1,3W/m?K. Wyposazonew  kna U=1,3W/m’K. Wyposazonew  pkna U=1,3W/m?K. Wyposazonew  pkna U=1,3W/m’K. Wyposazonew  pkna U=1,3W/m?K. Wyposazonew  pkna U=1,3W/m’K. Wyposazonew jokna U=1,3W/m?K : e-mait: pfiukL@wp.pl
/ietrznik okienny. wywietrznik okienny. /ietrznik okienny. /ietrznik okienny. wywietrznik okienny. wywietrznik okienny. jietrznik okienny. wywietrznik okienny. wywietrznik okienny. jietrznik okienny. jietrznik okienny. wywietrznik okienny. wywietrznik okienny. a | www.piotrfiuk.pl
PEDNO OKNO WYPOSAZONE W faza: PROJEKT WYKONAWCZY
SILOWNIK DO NAPOWIETRZANIA vz ARCHITEKTURA
tred6 rys.:

OKIENNEJ 1/3

ZESTAWIENIE STOLARKI

projektowat: drinz. arch. PIOTR FIUK
upr. 53/5212000

skala:

1:50

OPracoWsE 1 inz, arch. KAROLINA LYCYNIAK

data:
pazdziernik 2015 r.
tom:

1

sprawdzl:  dr inz. arch. MARIUSZ TUSZYNSKI

upr. 19/S2/97

RYS. 15

prawa sutorskie zastrzecnne




OZNACZENIE
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UWAGA:
Zestawienie
rozpatrywac z
charakterystykag

wybranego
oducenta.
T .
7 /' | s — — konawca jest
AV 7 1 il zobowigzany do
1A X P
7x 75 / i ’ A7 oA prawdzenla otworéw
i v \ H H
7 7 - : : w naturze i ustalenia
X A 70X IX Y w7 7 7 tl
SCHEMAT 1:50 A2 A . i 7 o xuley olerancji wymiarow.
. < X I B!
N iy /A 10 2 iz % 2
= 3 Z T Z T N N o)V 77 X ZeStaner"e
7 7 7 il ol 7 7 2 o 7 hla rozpatrywaé z
Vi < 7N 120 1A /N 7 7 US| A 7> 1A X 41X . 1 177X VXA o e il
/ < 7 $ X\ Pk Al 7 4 7 4 7% AN N 74 1) % oA NN odeW|edn|m|rzutam|
7 5 7 7 % 1N 1A on LA o ; < 1A 12 7% 4, 17 > Ve N s [l 229
Z 2 Z Z / Z . 2 : 2 ; i przekrojami.
Ostateczne wymiary
wszystkich
elementow nalezy
- 7
zweryfikowaé na
etapie realizacji.
RODZAJ ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE Eig0 ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE Eig0 NAPOWIETRZAJACE Ei60. ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE Ei6( ZEWNETRZNE Ei80 ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE Ei60
WYMIAR W SWIETLE | S [cm] 62 250 140 150 120 120 90 125 125 35 ED EN 155 120 125
OSCIERZY \ H [cm] 90 95 95 95 160 160 60 100 100 145 190 190 250 250 230
H oo 255 110 110 110 67 67 130-250 215 215 70 145 145 110 150 110
ILOSC [razem] - - - - 5 2 4 - - - - - - - -
ILOSC [razem] - - - - - - - 2 1 3 4 - 4 4 -
L. ‘obiekt:
ILOSC [razem] - - - - - - - - - 3 5 - 4 - 3 PRZEBUDOWA BUDYNKU
B DYDAKTYCZNEGO NR 2 AKADEMII
ILOSE [razem] 1 - - - - - - - - - 5 - 4 - - MORSKIEJ W SZCZECINIE, UL.
ILOSC [razem] - 2 5 2 R _ _ R R ; 6 6 } ) ) WILLOWA 2-4, SZCZECIN
Inwestor:
LACZNIE 1 2 5 2 5 4 1 6 20 4 3 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE,
DOkno zewnetrzne. rama PCV biata. Okno zewnetrzne. rama PCV biata. Okno zewnetrzne. rama PCV biata. Okno zewnetrzne. rama PCV biata. Okno zewnetrzne. rama PCV biata. Okno zewnetrzne%dﬁemeser Okno zewnetrzne. rama PCV biata. Okno zewnetrzneeﬂd—pemesek Okno zewnetrzne napowietrzajgce Okno zewnetrzne. rama PCV biata. Okno zewnetrzne. rama PCV biata. Okno zewnetrzneeﬂd—pemesek Okno zewnetrzne%dﬁemeser DOkno zewnetrzne. rama PCV biata. Okno zewnetrzne nieotwierane-o Waly Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Szyby podwojne z powtokg Szyby podwajne z powtoka Szyby podwojne z powtoka [Szyby podwajne z powtoka Szyby podwojne z powtokg pgniewej-Ei60—rama-aluminiowa Szyby podwojne z powtoka pghiowej-Ei60—rama-aluminiowa /posazone w sitownik Szyby podwojne z powtoka Szyby podwojne z powtoka pgriewej-Ei60—rama-alaminiowa pgniewej-Ei60—rama-aluminiowa Szyby podwojne z powtoka irogniowejEi60- generalna 1ZOMORFIS
niskoemisyjna, szkto termofloat. niskoemisyjna, szkto termofloat. hiskoemisyjna, szkto termofloat. hiskoemisyjna, szkto termofloat. niskoemisyjna, szkto termofloat. matewana-na-biate: Wspotczynnik hiskoemisyjna, szkto termofloat. matowana-na-biate: Wspotczynnik automatycznego otwierania. rama PCV phiskoemisyjna, szkto termofloat. hiskoemisyjna, szkto termofloat. matewana-ha-biate: Wspotczynnik matewana-ra-biate: Wspotczynnik hiskoemisyjng, szkto termofloat. aluminiowa-matewana na biato. P,‘,‘m: ’ Zﬁéﬁ%\gg‘%mczm
UWAGI 'spéiczynnik przenikania ciepta dla Wspotczynnik przenikania ciepta dla 'spotczynnik przenikania ciepta dla 'spbtczynnik przenikania ciepta dla 'spotczynnik przenikania ciepta dla  przenikania ciepta dla okna spotczynnik przenikania ciepta dla  przenikania ciepta dla okna piata. Szyby podwéjne z powtokg 'spétczynnik przenikania ciepta dla spotczynnik przenikania ciepta dla  przenikania ciepta dla okna przenikania ciepta dla okna 'spétczynnik przenikania ciepta dla spéiczynnik przenikania ciepta dla 71-533 SZCZECIN

pkna U=1,3W/m?K.

okna U=1,3W/m?K. Wyposazone w
wywietrznik okienny.

okna U=1,3W/m?K. Wyposazone w
wywietrznik okienny.

okna U=1,3W/m?K. Wyposazone w
/ietrznik okienny.

okna U=1,3W/m?K. Wyposazone w
/ietrznik okienny.

U=1,3W/mK.
rama PCV biata. Szyby podwéjne z
powtoka niskoemisyijng, szkto

okna U=1,3W/m?K. Wyposazone w
wywietrznik okienny.

U=1,3W/m?K.
rama PCV biata. Szyby podwdjne z
powtoka niskoemisyjna, szkio

niskoemisyjna, szkto termofloat.
'spétczynnik przenikania ciepta dla
pkna U=1,3W/m’K.

pkna U=1,3W/m?K.

okna U=1,3W/m?K. Wyposazone w
wywietrznik okienny.

U=1,3W/m%K.
rama PCV biata. Szyby podwdjne z
owtoka niskoemisyjna, szkto

U=1,3W/mK.
rama PCV biata. Szyby podwdjne z
owtoka niskoemisyjna, szkto

okna U=1,3W/m?K. Wyposazone w
wywietrznik okienny.

okna U=1,3W/m?K.
rama PCV biata. Szyby podwdjne z
powtoka niskoemisyjna, szkto

termofloat.
wywietrznik okienny.

Wyposazone w

termofloat. Wyposazone w
wywietrznik okienny.

termofloat. Wyposazone w
wywietrznik okienny.

termofloat. Wyposazone w
wywietrznik okienny.

termofloat. Wyposazone w
wywietrznik okienny.

J ul. Bronislawy 17/8
tel. 0502 443 951
e-mail: pfiukl@wp.pl

www. piotrfiuk.pl

faz: PROJEKT WYKONAWCZY

branza:  ARCHITEKTURA

trogt rys.:
ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ 2/3
jokbowat, 0 h. PIOTR FIUK skela:
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data:
pazdziernik 2015 r.
Opracowat  qrinz. arch. KAROLINA LYCYNIAK fom:
sprawdzl:  dr inz. arch. MARIUSZ TUSZYNSKI
upr. 10/52/97 RYS. 16
prawa autorskie zastrzedone )
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UWAGA:

Zestawienie

rozpat

ac z

charakterystykag
wybranego
roducenta.
¥)konawca jest
zobowigzany do
sprawdzenia otworéw

w naturze i ustalenia

tolerancji

wymiarow.

Zestawienie
rozpatrywacé z
odpowiednimi rzutami
i przekrojami.
Ostateczne wymiary
wszystkich
elementow nalezy

zZwe

ryfikowaé na

etapie realizacji.

1X 7X %
7 \ / \
/X N
/ | |7 \ 7 <
/ \ Z
7 V2 / X 17X
(5 I 7% Z
SCHEMAT 150 \/\\ //\/ I\ ) 7 ) \\/\ /\// X
. X () 7 N A A 7
il I N % VXA A A 7
X 7
/ v T \ 7 it 1A 5% (7 7% 7
1 7 X \ f i\ 1 5% /! X / A x \
1N N X U X 1K " 2N 72 7 //
% i |l 4 / \ 4% ) 7 A | o 7 T
Z y
RODZAJ ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE ZEWNETRZNE Ei60 ODDYMIAJACE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE Ei6( WEWNETRZNEEi60 ODDYMIAJACE DOSWIETLAJACE WEWNETRZNE
WYMIAR W SWIETLE ‘ S [cm] 155 65 80 80 155 77 125 125 145 135 135 90 110 152
P \ H [cm] 250 130 210 170 115 115 140 140 55 90 ED 200 220 60 115
i . 110 150 145 185 95 95 9 9 110 90 9 10 318 200 95
ILOSC [razem] R R - - R R - - R R - 1 R R 1
ILOSC [razem] 4 4 - - - - - - - - - - - - -
ILOSC [razem] 4 - 6 3 2 1 - - - - - - - - -
ILOSC [razem] 4 . 9 - . . 2 1 . . - - . . -
ILOSC [razem] 8 - - - - - - - 2 g 1 g 1 - 4 n5Yn 6 -
tACZNIE 20 15 2 1 2 1 1 1 1 4 6 1
DOkno zewnetrzne. rama PCV biata. Okno zewnetrzne. rama PCV biata. Okno zewnetrzne. rama PCV biata. DOkno zewnetrzne. rama PCV biata. Dkno wewnetrzne nieotwierane. rama [Okno wewnetrzne nieotwierane. rama Okno zewnetrzne nieotwierane-o- Pkno zewnetrzne oddymiajace DOkno zewnetrzne. rama PCV biata. Okno zewnetrzne nieotwierane-0o Okno zewnetrzne nieotwierane-0 Okno wewngtrzne-o-odpornosei Okno zewnetrzne oddymiajajace Okno zewnetrzne doswietlajace w Okno wewnegtrzne wyposazone w
Szyby podwojne z powtokag Szyby podwaéjne z powtoka Szyby podwaéjne z powtoka Szyby podwaéjne z powtokg PCV biata. Szyby podwdjne z powtokg PCV biata. Szyby podwdjne z powtokg ogniowej-Ei60- posazone w sitownik automatycznego  iSzyby podwojne z powtokg ogniowej-Ei60- ogniowe;-Ei60- griowe}-Ei60—rama-akimmin /posazone w sitownik iezyczce, rama PCV biata. Szyby kwatere podawcza przesuwng w pionie|
piskoemisyjna, szkto termofloat. niskoemisyjna, szkto termofloat. niskoemisyjna, szkto termofloat. piskoemisyjna, szkto termofloat. piskoemisyjna, szkto termofloat. hiskoemisyjna, szkto termofloat. atuminiowa-matowana-na-biate: :‘W'e’f'f‘”'a- rama PCV biala. Szyby hiskoemisyjna, szkto termofloat. pliminiowa-matowananabiate- atuminiowa-matowanana-biate: malewana-ra-biate: Wspoiczynnik automatycznego otwierania. rama PCV podwdjne z powloka niskoemisyjng,  rama PCV biata.
UWAGI Wspétczynnik przenikania ciepta dla 'spétczynnik przenikania ciepta dla 'spétczynnik przenikania ciepta dla  Wspétczynnik przenikania ciepta dla 'spéiczynnik przenikania ciepta dla spéiczynnik przenikania ciepta dla spéiczynnik przenikania ciepta dla ';crjnvvo?g:tZvelzgz'j?tl:(zay?\Insikkoper?;)ilﬂ?r{iszcﬁ?pOa 'spétczynnik przenikania ciepta dla spéiczynnik przenikania ciepta dla spotczynnik przenikania ciepta dla  przenikania ciepta dla okna biata. Szyby podwojne z powtokg szkio termofloat. Wspdtczynnik

pkna U=1,3W/m?K. Wyposazone w
wywietrznik okienny.

okna U=1,3W/m?K. Wyposazone w
wywietrznik okienny.

okna U=1,3W/m?K. Wyposazone w
ietrznik okienny.

pkna U=1,3W/m?K. Wyposazone w
ietrznik okienny.

pkna U=1,3W/m?K

okna U=1,3W/m’K.

okna U=1,3W/m’K.
rama PCV biata. Szyby podwdjne z
powtoka niskoemisyjna, szkio

la okna U=1,3W/m°K. Wyposazone w
ywietrznik okienny.

okna U=1,3W/m?K. Wyposazone w
wywietrznik okienny.

pkna U=1,3W/m’K.
rama PCV biata. Szyby podwéjne z
powtoka niskoemisyijng, szkto

okna U=1,3W/m?K
rama PCV biata. Szyby podwdjne z
powtoka niskoemisyjna, szkio

P=1,3W/mK.
rama PCV biata. Szyby podwdjne z
owtoka niskoemisyjna, szkto

hiskoemisyjna, szkto termofloat.
'spétczynnik przenikania ciepta dla
pkna U=1,3W/mK.

przenikania ciepta dla okna
U=1,3W/m?K.

PRZEBUDOWA BUDYNKU
DYDAKTYCZNEGO NR 2 AKADEMI
MORSKIEJ W SZCZECINIE, UL.
WILLOWA 2-4, SZCZECIN

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE,
Waly Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

termofloat. Wyposazone w
wywietrznik okienny.

termofloat. Wyposazone w
wywietrznik okienny.

termofloat. Wyposazone w
wywietrznik okienny.

termofloat. Wyposazone w
wywietrznik okienny.

1ZOMORFIS
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