OPIS TECHNICZNY

Do remontu i renowacji budynku Muzeum Swierka na Wyrchczadeczee w

Jaworzynce lesnictwo Zapowiedz.

1. Roboty rozbiérkowe i ziemne
Roboty rozbidrkowe i ziemne polegaja na :
Rozebranie biatej podlogi w pomieszczeniu muzeum z odzyskiem desek z
przeznaczeniem do ponownego wbudowania.
Rozebranie legarow z desek.
Rozebranie izolacji poziome;j z jednej warstwy papy polozonej na sucho.
Rozebranie podioza betonowego .
Wykonante wykopu pod tawy.
Rozebranie komina ponad dachem do wysokosci 1 m nad pota¢ dachowa
Wykonanie rusztowania przy kominie do rozbidrki komina.
Wywiezienie gruzu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1 km wraz z utylizacja.

2. Wykonanie podlogi
Wykonanie podtogi polega na :
Wykonanie uzupetnienie fundamentu pod istniejacymi $cianami drewnianymi
budynku .
Wykonanie podkladu z betonu na gruncie o grubosci 10 cm wraz z za zbrojeniem
betonu.
Ulozenie izolacji poziomen z jednej warstwy papy termozgrzewalnej z
podiozeniem jej pod scianami.
Ulozenie podiogi z desek struganych z odzysku z uzupetnieniem desek ktore moga
ulec zniszczeniu w czasie rozbiorki w ilosci 10% wraz z listwowaniem.
Ocyklinowanie polozonej podtogi
Lakierowanie podiogi z jednokrotnym gruntowaniem lakierem Capon oraz
trzykrotne lakierowanie lakierami utwardzanymi przeznaczonymi do pomieszczen
intensywnego uzytkowania narazonego na scieranie ( np sale gimnastyczne, biura.i
szkoty)

3. Renowacja elewacji na budynku muzeum.
Renowacja elewacji i dachu polega na:
Wykucie istniejacego uszczelnienia spoin pomiedzy $cianami drewnianymi wraz z
poszerzeniem spoin w miejscach gdzie nie bedzie moglo wej$¢ nowe
uszczelnienie.
Uszczelnienie spoin pomiedzy scianami z bali wiérami drewnianymi w formie
warkoczu z wiér drewnianych.
Impregnacja elementoéw drewnianych elewacji dwukrotnego smarowania
pedzlami Srodkami grzybobdjczymi w kolorze jaki obecnie istnieje ( np.
drewnochron Palisander $ciany oraz szczyty drewnochron orzech ciemny)
Oczyszczenie recznie pokrycia dachu gontem z mchu i zanieczyszczen oraz
zmycie wodg pod ci$nieniem,
Wykonanie impregnacji pokrycia dachu z gontu $rodkiem impregnacyjnym
dwukrotnie ( np. drewnochron Palisander ( smarowanie reczne pedzlem).
Wykonanie nakrywy betonowej na kominie.




Uzupelnienie okitowania szyb w istniejacych oknach.

Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi.

Roboty wykonywac zgodnie z przepisami BHP dotyczacymi robot remontowych na
budynkach .

Po zakonczeniu robot okreslonych umowa wykonawca uporzadkuje tern wokot
remontowanego budynku 1 wywiezie wszystkie zbedne materialy nie zabudowane i
gruz pochodzacy z rozbiorki.

Po zakonczeniu robot wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$é robot do odbioru
koncowego .

Kierownik budowy dostarczy o$wiadczenie zakonczenia robot zgodnie z przepisami
Polskimi Normami i sztuka budowlana.

Do odbioru konicowego Wykonawca dostarczy atesty i deklaracje zgodnosci
dotyczace zabudowanych materialéw z adnotacja kierownika budowy ,, Zabudowana
przy remoncie i renowacji budynku Muzeum Swierka”.
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