Przedmiar robot

Remont budynku Muzeum Swierka

(nazwa obiekiu, rodzaju robat)
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(kod - miejscowosc)

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Remont Muzeum Swierka w Jaworzynce- Wyrchezadeczka
Kod CPV: 43433000-7 Roboty remontowe i renowacyyne
] 2 3 4 5 ]
2. Roboty rozbiérkowe
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozhiorkowe
1 2 3 4 5
1| wg naldadow Rozebranie biatveh podlog drewnianyeh z odzyskiem m2 31,92
rzeczawych materialu do ponownego whudowania obmiar :
KNR 4-01W0439- | 5.65x5.65=31.92 m2
02-050 krotnosé= 1,00
2 | wg naldadow Rozebranie legaréw podiogowych obmiar : 40.00 m m 40,00
rzgcz[)}wch frotnosé= 1,00
KNR 4-01170439-
04-040
3 | wg nakladow Rozebranie poziomen izolacji z jednej warstwy papy m?2 31,92
rzeczowyeh ulozonef na sucho obmiar: 31.92 m2
Kallul. indywid.- | krotnoié= 1,00
050
4 | wg naliadow Reczna rozbiorka elementow honstrukeji betonowych m3 4,79
rzeczowych niezbrojonveh o gruboscei do 15 em obmiar : 31.92
KNR 4-010W0212- | x0.15=4.79 m3
01-060 kromosc= 1,00
5 | wg naldadow IWvkopy o glebokosci do 1,5 m o scianach pionowych m3 5,04
rzeczowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcyeh fundamentow
KNR 4-0110104- | w gruncie kategorii IV obmiar :
03-060 6.00x4)x0.70x0.30=5.04 m3
krotnosé= 1,00
6 | wg naldadow Rozebranie kominow wolnostojqcych nad dachem do m3 0,13
rzeczowych wysokosci 1 m nad dachem obmiar :
KNR 4-01100349- | 0.40x0.40x0.80=0.128 m3
01-060 krotnosé= 1,00
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1 2 3 5
7| wg naldadow Wykonanie rusztowania przy kominach o wysokosci do szt 1,00
rzeczowych 2 m i obwodzie do 2 m obmiar : 1 szt
KNR 4-011W0433- | krotnosé= 1,00
01-020
8 | weg naldadow Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowanego m3 9,83
rzeczowych samochodami samowytadowczyini na odleglosé do 1 kn
KNR 4-0110108- | obmiar : 9.83 m3
11-660 krotnosé= 1,00
3. Wykonanie podlogi
Kod CPY: 45432110-8 Klad=zenie podiig
1 2 3 3
9 | we nakiadow Lawy fundamentowe betonowe prostokqtne o szerokosci m3 5,04
rzeczowych do 0,6 n obmiar : 5.04 m3
KNR 2-0210201- krotnosé= 1,00
01-060
10| we naldadow Podldady betonowe na podlozu gruntowym,z m3 3,60
rzeczowych bet.zwvikiego z kruszyw naturalnych,w
KNR 2-02W1101- | bud mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
01-060 transportem i ultadaniem recznym obmiar :
6.00x6.00x0.10=3.60 m3
krotnosé= 1,00
11 | wg naldadow Doplata za zbrojenie posadzki siathq stalowq obmiar m2 36,00
rreczowych 36.00m2
KNR 2-0211106- | krotnosc= 1,00
07-050
12 | we naldadow Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej m2 36,00
rzeczowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud
KNR 2-02U0618- | W<wa) obmiar : 36.00 m2
03-050 krotnosé= 1,00
13 | wg naldadow Podloga z desek struganych o grubosci 32 nin lqczona m2 31,92
rzeczowych na wiasne piéro , deski podlogowe z odzysku , do
KNR 2-02171121- | uzupetnienia 10% desek obmiar : 31.92 m2
02-050 krotnosé= 1,00
14 | wg naldadow Roboty wylkonczeniowe ,ocvidinowanie mechaniczne m2 31,92
rzeczowych podiég,o powierzchni pomieszezen ponad 8 m2 obmiar :
KNNR 30807-040- | 31.92m2
050 krotnosé= 1,00
15 | wg naldaddw Lalierowanie podlog lakierem chemoutwardzalnym m?2 34,92
rzeczowych odpornymi na scieranie przeznaczonymi do pomieszezen

KNR 2-0211111-
08-050

o intensywnym uzvtkowaniu np.( sale gimnastyezne,
binra itp) obmiar : 31.92 m2
krotnosé= 1,00
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4, Renowacja elewacji na budynku Muzeum Swierka
Kod CPV: 45453 100-8 Roboty renowacyjne

1 2 3 5
16 | wg naldadow Wykucie istniejqcego uszezelnienia spoin pomiedzy m 216,00
rzeczowych Scianami wiorami I trocinami oraz przycigcie (
Kallul. indvwid - | powiekszenie szpar pomiedzy scianami tak aby weszlo
040 nowe uszczelnienie ( popravienia okolo 25% spoin )
ohmiar : 6.00x4x9 szoin =216.00m
krotnosé= 1,00
17 | wg naldadow Uszezelnienie spoin pomiedzy scianami drewnianymi m 216,00
rzeczmtych wicrami drewnianymi w jbrmie warkocza obmiar :
Kalkul. indvwid.- | 6.00x4x9 spoin =216 .00 m
040 krotmaic= 1,00
18 | wg nakiadow Impregnacja grzybobojeza bali i krawedziakow metodq m2 61,20
rzeczowych dwukrotnego smarowania preparatami olefowymi |
KNR 4-0110628- | Sciany i belki drewnochronem palisander obmiar
04-050 16.00x4x2.35=61.20 m2
krotnosé= 1,00
19 | wg naldadow Impregnacja grzvbobojeza desek i phvt metodq m2 34,35
rzeczowych dwulrotnego smarowania preparatami olejowymi ,
KNR 4-0110628- | szczyty | podbicia okapéw obmiar :
03-050 6.00x4.00x0.50)x2+6.90x0.73)x2=34.35 2
krotnosé= 1,00
20 | wg nalkiadow Oczyszczenie z mehu i brudu powierzchnie pokrycia m2 71,07
rzeczowych gontem obmiar : 71.07 m2
Kallul. indywid.- | krotnosé= 1,00
030
21 | wg naldadow Impregnacja grzvbobdjcza desek i plyt metodq m2 71,07
rzeczowych dwitkrotnego smarowania preparatami olejowymi ,
KNR 4-0110628- | impregnacja pokrycia dachu gontein drewnianym
03-050 obmiar : 6.90x5.15)x2=71.07 m2
krotnosc= 1,00
22 | wg naldadow Nakrywy komindw o Srednief grubosci plvty 7 em m2 0,36
rzeczowych obmiar : 0.60x0.60=0.36 m2
KNR 2-0210219- | krotnosé= 1,00
05-050
23 | wg naktadow Uzupelnienie okitowania istniejqcych szvbh w ramach m2 2,64
rzeczowych drewnianych. Powierzchnia szvby ponad 0,50 m2
KNR 4-0111109- obmiar : 1.10x0.70)x3 +0.50x0.65=2.64 m2
03-050 krotnosé= 1,00
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