PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont i modernizacja stadionu sportowego w Rybnie - remont trybun i wykonanie ogrodzenia
trybun

ADRES INWESTYCJI : Rybno, dz. nr 411/5, obr. 15 Rybno, gm. Rybno, pow. Dziatdowski

INWESTOR : Gmina Rybno

ADRES INWESTORA @ ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno

BRANZA : budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE : inz. Wojciech Szymanski tel. 505 102 476

DATA OPRACOWANIA :01.07.2015

Sporzadzit:

lipiec 2015



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary rob6t wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004, Dz.U.nr 202
poz.2072.

2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych
dla regionu warmifnsko-mazurskiego

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcéw i baz sprzeto-
wych oraz wg ogoélnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych

Opracowanie obejmuje roboty budowlane polegajace na wykonaniu remontu i modernizacji trybuny przy boisku pitkarskim na
stadionie sportowym w Rybnie (pow. dziatldowski), wraz z montazem ogrodzenia trybun.

Zakres robot obejmuje:

- wykucie starych wspornikéw tawek (siedzisk)

- naprawa i uzupetnienie wspornikow

- osadzenie w trybunach naprawionych wspornikéw siedzisk wraz z zalaniem gniazd

- wykonanie wzmocnienia podwaliny trybuny poprzez dolanie elementow zelbetowych - odwrdcone "L" wzdtuz trybun

- montaz siedzisk z tworzyw sztucznych na wsporczej konstrukcji z rur kwadratowych RK 60x40x3 przymocowanych do uprzed-
nio osadzonych wspornikéw - 204 miejsca

- montaz siedzisk drewnianych - z balika struganego 4-stronnie 60x120mm malowanego - montowanego do wspornikéw na
$ruby zamkowe

- wykonanie schod6w z obrzezy beton. 30x8 i kostki typu polbruk - schody pomiedzy poziomami trybun

- wykonanie nawierzchni z kostki typu polbruk na trybunach oraz przez trybung

- wykonanie ogrodzenia przed trybung z paneli systemowych o szer. 2,50 i wys, 1,20 na stupkach stalowych osadzonych w
gniazdach wraz z cokolikiem z obrzezy bet. 30x8 oraz montaz furtki 1,20x1,20

SzczegOtowy zakres przedstawiono w przedmiarze robot.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porzgdkowych, w tym uprzat-
niecia terenu budowy, wywozu pozostato$ci powstatych w trakcie wykonywania prac (gruz - w miejsce wskazane przez Inwes-

tora).

Wykonawca zobowigzany jest do dokonanie wizji lokalnej w celu bardziej szczeg6towego rozeznania z faktycznym zakresem
robot
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Rybno trybuna.kst

OBMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ].m. \Poszcz. Razem
1 Trybuny
1/KNR 4-01 |Wykucie istniejacej konstrukcji metalowej - wsporniki pod siedzenia i taw- |m3
d.1/0212-03 ki osadzone w gniazdach betonowych wraz z oczyszczeniem i odtoze-
analogia niem do ponownego uzytku
0.30*0.30*0.40*153 m3 5.508
RAZEM 5.508
2|KNR 4-01 |Naprawa i uzupetnienie wspornikdw stalowych dla siedzen trybun (z ka- |m
d.1/1301-03 townikéw, rur, ptaskownikéw)
analogia
153.00*1.50*20% m 45.900
RAZEM 45.900
3|/KNR 2-02 |Osadzenie w betonie wspornikéw siedzen uprzednio zdemontowanych i |szt.
d.1/1218-02 naprawionych
153 szt. 153.000
RAZEM 153.000
4|KNR 2-02 |Zalanie gniazd do osadzenia wspornikdw siedzen m3
d.1/1101-01
analogia
153*0.30*0.30*0.40 m3 5.508
RAZEM 5.508
5|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  |m3
d.1/0212-01 do 15cm
0.15*0.30*94.00*3*20% m3 2.538
RAZEM 2.538
6/KNR 2-02 |Wykonanie wzmocnien podwaliny trybun - elem. zelbet. typu "L", beton |m3
d.1/0201-01 B25, klasy W8, szalunki ze sklejki
analogia
0.15*(0.40+0.25+0.08)*94.00*3 m3 30.879
RAZEM 30.879
7|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.1/0290-03 prety gtadkie o r. 6 mm - strzemiona
1.58%((94.00*3)/0.25)*0.222/1000 t 0.396
RAZEM 0.396
8/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.1/0290-04 prety zebrowane o §r. 10mm
94.00*3*4*0.617/1000 t 0.696
RAZEM 0.696
9/KNR 2-02 |Montaz do wspornikéw poprzez spawanie lub przykrecenie profii prosto- |m
d.1/1208-03 katnych stalowych (rura kwadratowa) RK60x40x3mm w dwoch rzedach -
analogia dla montazu siedzen widowni z tworzywa sztucznego, wraz z dwukrotnym
malowaniem farbg olejng antykorozyjng
6.00*17*2<itgczna dtugosé rur> m 204.000
RAZEM 204.000
10|KNR 4-01 |Montaz siedzisk niskich z tworzywa sztucznego barwionego w masie - szt.
d.1/0920-18 siedziska niskie z kopolimeru polietulenu, kolor do ustalenia z Inwesto-
analogia rem, siedziska trudnozapalne
204 szt. 204.000
RAZEM 204.000
11/KNR 2-23 |Montaz listew siedzen drewnianych - z bali drewnianych o wym. 6x12cm. |m
d.1/0501-04 Bale impregnowane i malowane dwukrotnie, mocowane na sruby zamko-
analogia we do konstrukcji wsporczej. Bale strugane 4-stronnie. Sruby i nakretki
bez ostrych krawedzi.
6.00*26 m 156.000
RAZEM 156.000
12|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwio- |m2
d.1/1209-10 wej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
156.00%(0.12+0.06)*2 m?2 56.160
RAZEM 56.160
13/KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. |m3
d.1/0307-02 gruntu III)
(1.80+6.00+1.80)*0.25*0.50 m3 1.200
RAZEM 1.200
14|KNR 2-02 |Scianka oporowa przy stanowiskach dla oséb niepetnosprawnych z beto- |m2
d.1/0206-01 nu, gr. 20cm
(1.80+6.00+1.80)*1.30 m?2 12.480
RAZEM 12.480
15/KNR 0-23 |Natozenie podkladowej masy tynkarskiej m?2
d.1/0931-01
(1.80+6.00+1.80)*0.75 m?2 7.200
RAZEM 7.200
16|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm m2
d.1/0931-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie
i powierzchnie poziome
poz.15 m?2 7.200
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Rybno trybuna.kst

OBMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 7.200
17|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-05 cie kat. |-l gtebokosci 20 cm
94*0.90 <chodnik przed trybung> m2 84.600
RAZEM 84.600
18/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm gru-  |m?2
d.1/0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
0105-06
94*0.90 <chodnik przed trybung> m2 84.600
RAZEM 84.600
19/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.1/0401-02 gruncie kat.lll-1V
(1.50*2+0.38*4)*12+2.00 m 56.240
(94+1.00%2) m 96.000
RAZEM 152.240
20|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
0.10*0.15*p0oz.19 m3 2.284
RAZEM 2.284
21|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1/0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.19 m 152.240
RAZEM 152.240
22|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.1/0511-02 cementowo-piaskowej - jako schody terenowe - kostka czerwona klasy
B37
1.50*1.80*12 m?2 32.400
RAZEM 32.400
23|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.1/0511-02 cementowo-piaskowej - jako schody terenowe - kostka czerwona 40%,
kostka szara 60%
0.90%(6.00*12+4.00)<trybuny bez schodéw> m2 68.400
6.00*1.60<miejsca dla os6b niepetnospr.> m2 9.600
94*0.90<chodnik przed trybung> m2 84.600
RAZEM 162.600
2 Ogrodzenie przed trybun g
24/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.2|0401-04 gruncie kat.ll1-1V
100 m 100.000
RAZEM 100.000
25|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
0.10*0.15*100.00 m3 1.500
RAZEM 1.500
26|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2|0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - jako cokolik
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
27/KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 0.4 m dot.
d.2|0312-02 (kat. gruntu Ill) - pod stupki ogrodzeniowe
42 dot. 42.000
RAZEM 42.000
28/KNR 2-02 |Ogrodzenie systemowe z elementéw stalowych (przestowych) ocynk. i m
d.2/1802-02 malowanych proszkowo o wys. 1,20m na stupkach stal. ocynk i malowa-
nych proszkowo w rozstawie co 2,50m osadzonych w gniazdach cokotu
100 m 100.000
RAZEM 100.000
29|KNR 2-23  |Furtka systemowa stalowa rozwierna o wwym. 1,20x1,20m na stupkach |szt.
d.2|0404-04 stalowych osadzonych w gniazdach cokotu
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty uzupetniaj ace i porz gdkowe
30|KNR 4-01 |Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypukfosci do 10 cm w m2
d.3/0101-08 gruncie kat. I-Il
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
31|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.3/0108-11 na odlegto$¢ do 1 km
poz.1+poz.5 m3 8.046
RAZEM 8.046
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