Demontaz oSwietlenia na terenie Gminy Powidz

I. Demontaz latarni w m. Powidz ul. Park Powstancow Wielkopolskich, stacja 80468:
Zakres rzeczowy zadania:

1.Demontaz 9 szt. istniejacych latarni WZ - 9 wraz z oprawami i wysiggnikami
2.Montaz 9 szt. muf kablowych za pomoca zestawu ZRM - 1

Opis techniczny:

Przedmiotowe latarnie 8 szt. posadowione sa w chodniku z kostki brukowe;j
na ul. Park Powstancow Wielkopolskich, oraz 1 szt. w pasie zieleni ( tacznie 9 szt.).
Posadowienie latarni przedstawiono na zalaczonym uproszczonym schemacie.
Nalezy rozebra¢ kostke brukowa (Termin i sposob demontazu nalezy uzgodni¢ z
wlascicielem terenu), odkopac istniejace stupy a nastgpnie nalezy je zdemontowac.
W miejscu zdemontowanych latarni nalezy wykona¢ mufy kablowe w celu
utrzymania zasilania o$wietlenia ulicznego. Po demontazu urzadzen w sieci
oswietleniowej, nalezy przywroci¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego (min. nalezy
ulozy¢ recznie wczesniej rozebrang kostk¢ brukowa. Sposéb i termin odbioru
ulozonej kostki brukowej nalezy uzgodni¢ z wlascicielem terenu). Obowigzek
zajecia pasa drogowego, projekt organizacji ruchu, dopuszcezenia do prac przez RD
Stupca oraz uzgodnienie z wilasciwym operatorem sieci o$wietleniowej, zakup
wszystkich materiatow nalezy do Wykonawcy. Naprawa wszelkich uszkodzen
powstalych podczas demontazu sieci os$wietleniowej nalezy do Wykonawcy.
Zdemontowane oprawy oswietleniowe nalezy rozliczy¢ z pracownikiem Spoétki w
Koninie panem W. Frankowskim. Roboty zanikajace nalezy zglosi¢ na biezaco do
odbioru pracownikowi Spotki w Koninie ul. Szarych Szeregow 3.

Ze zgloszeniem do odbioru nalezy dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

e schemat powykonawczy (nalezy oznaczy¢ typy opraw i przewoddéw linii zasilajacej
wszystkich urzadzeh zasilanych ze stacji wymienionych w_zakresie rzeczowym
zadania);

e protokoly z pomiaréw (skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji
kabli wychodzacych z latarni oraz rezystancji uziemienia — jesli wystepuje. Wzory
protokotow dostepne na stronie internetowej Spoiki):

e protokol odbioru ponownie ulozonej kostki brukowej — wymagany.

II. Szczegdtowe miejsce demontazu urzadzen oswietleniowych mozna uzyskac
u pracownika terenowego Spotki w Koninie, ul. Szarych Szeregdw 3.
Telefon: (063) — 890 — 90 — 81 lub 606-367-775.
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