
trawy ozdobne i byliny

warstwa wegetacyjna gr. 100mm (humus

wymieszany z piaskiem grubym 1:1)

grunt rodzimy
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Opracowanie:

Projektant:

Skala:Data:

Inwestor:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Biuro Projektowe  KLT PROJEKT

Jednostka Projektowa:

80-105 Gdańsk, ul. Jasna 7/5, tel. 509-773-417

Branża:

Nr rysunku:Podpis:

Nazwa rysunku:

8cm płyty betonowe typ MEBA* (kolor szary)

5cm podsypka piaskowa

20cm podbudowa zasadniczna,

kamień łamany stabilizowany mechanicznie

20cm pospółka

8cm kostka betonowa, bez fazowań (kolor szary)

5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm podbudowa kamień łamany stabilizowany

mechanicznie

15cm pospółka

6cm kostka betonowa, bez fazowań (kolor szary)

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm podbudowa kamień łamany stabilizowany

mechanicznie

krawężnik betonowy 15x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa z oporem C12/15 (B15)

płyty MEBA

trawnik

opornik betonowy 15x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C12/15 (B15)

płyty MEBA

kostka betonowa

(chodnik, zjazd)

obrzeżę betonowe 6x20x100cm

ława betonowa C12/15 (B15)

kostka betonowa

(chodnik, zjazd)

trawnik


