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SKIN PODKLADKA 13 Fe/Zn5 " PN-78,/M-82005

—— fazowanie 15x15mm

SRUBA ZAMKOWA M8x40-5.8-B—Fe/Zn5 PN 82406
NAKRETKA M8-5-B- Fe /n5 PN-86/M-82144
PODKLADKA 9 Fe/Zn5 PN 78/M=82005

UWAGI:
1. Wymiary podano w milimetrach.

2. Rzedne podano w metrach.
3. Poziom £0,000=+17,0om n.p.m..
4

. Sruby klasy 5.8, cynkowane ogniowo chyba, ze
podano inaczej

5. Elementy spawac na catej dfugosci przylegania.
Spoiny ciqgte chyba, ze ozmczono inacze.

6. Wykonanie konstrukeji wg PN-B-06200.

Rysunek rozpatrywac razem z rysunkami widokow

wiaty.

8. Do polqczenia stupkdw wiaty z fundamentem
nalezy uzywa¢ kotew cynkowanych ogniowo. Po
zamonotwaniu kotew i przykreceniu, trzpienie

®

Kotwy chemiczne
MTO k. 5.8 cynkowane

ogniowo (glebokose
kotwienia min. 100mm)

Kotwy chemiczne
MTO kI. 5.8 cynkowane

ogniowo (glebokose
kotwienia min. 100mm)

DETAL 5, 1:20 DETAL 6, 1:20 DETAL 7, 1:20

~

DETAL 10, 1:10 zabezpieczy¢ dodatkowo plastikowymi naktadkami).
(naroinik) 9. Wzdtuz istniejacych garazy nalezy wykonac
e ’g obrobke, ktora bedzie zapobiega¢ spfywaniu wody
?\STN\EJACE GAHRAZE ~ do wiaty smietnikowej.
| "obrébka blacharska STAL 8235 (StBS)

kolek monmzowy/z /gruboéc 0,omm ELEKTRODY .

. co 300mm ) nity zrywalne
DETAL 9, 1:20 6.2-6.2,1:20 DETAL 11, 1:10 B = s EA 14;6 (E432AR25)
/k i il (obrdbki przy garazach)
(@)}

r Biuro Projektowe KLT PROJEKT
80-105 Gdanisk, ul. Jasna 7/5, tel. 509-773-417

‘K blacha trapezowa desko sosnow
P 24x120mm
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Inwestor:

WSPOLNOTY MIESZKANIOWE: JASNA 3, JASNA 5, JASNA 7,
WESOLA 8, WESOLA 10, WESOLA 12
80-105 GDANSK ul. Jasha nr 3, 5, 7 oraz Wesola nr 8, 10, 12
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

REWITALIZACJA | UPORZADKOWANIE
=" INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

<§ Q na podworku migdzy ulicami: Jasng nr budynkéw 3, 5, 7
K oraz Wesolg nr budynkdw 6, 8, 10, 12,
80-105 Gdansk, dz. nr 339/26, obrgb ewid. 0077.
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orynnowanie
=<0 nemensi WIATA SMIETNIKOWA
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