MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Obiekt: Gdansk - ul.Jasna

Identyfikator | nazwa Jednostki ewldency jnej: 22610/ |

Identyfikator 1 nazwa obrebu ewldency Jnego: 0077

Nr sekc]l: 6.220.26.01.2.4

Nr KERG :6640.49757.2017

Uktad wspdirzednych prostokgtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezy Jny uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bls

Imlg T nazwlsko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonat mape oraz podpls
osoby reprezentu Jgce] fen podmiot:
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Sporzgdzit mape:
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—— Obiekty nieob Jete katalogiem obiektéw baz danych
(§ 80 ust.3 - Rozporz.MSWIA z dn.09.1.20lir.DzUNr 236,p0z.1572):
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PROJEKTOWANA INSTALACJA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

proj. kanalizacja deszczowa

proj. studnia kanalizacji
deszczowe;j

elementy kanalizacji

deszczowej do usuniecia
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e Powierzchnia terenu opracowania - 1425m? (100%)
Powierzchnia utwardzona (52,8%), w tym:
e Powierzchnia utwardzona ptyty azurowe typ MEBA70% pow. - 487,12m? (34,18%)
o Miejsca postojowe ptyty azurowe typ MEBA 70% powierzchni - 82,60m? (5,80%)
e Chodnik, wjazdy do garazu, kostka betonowa -117,76m? (8,26%)
e Opaska odwadniajaca, ptyty chodnikowe - 48,56m? (3,41%)
o Wiata $mietnikowa -16,40m? (1,15%)
Powierzchnia czynna biologicznie (47,2% ) w tym:
e Trawnik - 428,34m? (30,06%)
e Powierzchnia utwardzona ptyty azurowe typ MEBA 30% pow. - 208,77m? (14,65%)
o Miejsca postojowe ptyty azurowe typ MEBA 30% pow. - 35,40m? (2,48%)
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Nawierzchnia utwardzona
ptytami azurowymi typu MEBA

Nawierzchnia utwarszona
ptyta azurowymi typu MEBA - miejsca postojowe

Nawierzchnia utwardzona ptyty betonowe chodnikowe
50x50x5¢cm - istniejgce opaski odwadniajgce

Nawierzchnia utwardzona kostka brukowa gr. 6/8cm -
wjazdy do garazu, plac przed wiatg $mietnikowg

]

|| Powierzchnia biologicznie czynna - trawinik

. \Wejscie do budynku/grazu
M Linie wymiarowe
r28 — Promienie tukow
@ Projektowane drzewo lisciaste
BEEEEE Projektowana zielen urzadzona - ogréd deszczowy
w Projektowana spadek procentowy
1691 Projektowany poziom nawierzchni utwardzonej

16,60 Projektowany poziom ogrodu deszczowego

Obnizony kraweznik na szeroko$¢
3 kostek brukowych - przelew

Za zgodno$¢ z orginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie tresci, znakow oraz skali, Gdansk 18.02.2019r.

mgr inz. arch. Agata Otdziejewska

Jednostka Projektowa:

Biuro Projektowe KLT PROJEKT
80-105 Gdansk, ul. Jasna 7/5, tel. 509-773-417

Inwestor:

WSPOLNOTY MIESZKANIOWE: JASNA 3, JASNA 5, JASNA 7,
WESOtA 8, WESOLA 10, WESOLA 12
80-105 GDANSK ul. Jasna nr 3, 5, 7 oraz Wesofa nr 8, 10, 12

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

REWITALIZACJA | UPORZADKOWANIE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
na podwdrku miedzy ulicami: Jasng nr budynkéw 3, 5, 7
oraz Wesotg nr budynkdw 6, 8, 10, 12,
80-105 Gdansk, dz. nr 339/26, obreb ewid. 0077.
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