Zakres rzeczowy zadania:
Odtworzenie uszkodzonej latarni:
Turek ulica Moscickiego, zasilanie stacja nr 60616.

e Pozostatosci po uszkodzonym stupie i fundamencie nalezy usungc,

e W miejscu zdemontowanego stupa nalezy postawi¢ nowy stup oswietleniowy
typu SAL -80K anodowany na kolor naturalny z wysiegnikiem typu WPR
1/0,5/1,2/10 ° produkcji Rosa (wysoko$¢ montazu oprawy 10m), latarnie
posadowi¢ na nowym fundamencie B-70,

e Montaz nowej oprawy typu SGS 203 70W FG P5 w I klasie ochronnosci prod.
philips, wyposazonej w nowe Zrédto $wiatta typu Master SON-T Pia Plus o mocy
70W prod. Philips.

Opis techniczny:

Oprawe zasili¢ przewodem typu YDY 2x2,5mm?. Kable w latarni potgczy¢ za pomoca
izolowanych ztgczy kablowych typu IZK, stosujgc dla zabezpieczenia oprawy wktadke
bezpiecznikowg typu DO1 gG/gL o pradzie znamionowym 4A.

W przypadku niewystarczajacej dtugosci kabli dla wymienianej latarni, kable te nalezy
przedtuzy¢ (lgczac za pomocg muf) kablami tego samego typu jak istniejgce. Podczas
wykonywania prac szczegblng uwage zwrdécic na istniejgce kable zasilajgce.

Teren i nawierzchnie w miejscach prowadzonych robét nalezy doprowadzi¢ do stanu z
przed ich rozpoczecia. W przypadku koniecznosci wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania zgody zajecia pasa drogowego. Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia i
uzyskania stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy przez konserwatora
sieci.. Wykonawca ma obowigzek poinformowac Spotke OUID w Kaliszu o planowanym
rozpoczeciu robot zwigzanych z odtworzeniem latarni.

Do pisma zglaszajacego zakonczenie prac i gotowos$¢ do odbioru technicznego, nalezy
zatgczyc:

- protokoty z pomiardéw elektrycznych sporzadzone na drukach dostepnych na stronie
Spotki.

Opracowat




