Nazwe zadania:

PRZEDMIAR

Oswietlenie zewnetrzne - ul. Toriska, plac zabaw

TW WIERZCHNI

Element scalony - rodzaj robét

bP...| Pacstawy Szczegdlowy opis robét i obliczenie ich iloscl dm} Mose
1 2 3 4 5
2 K@;&? Rozebranie nawierzchni bitumiczne), gruboés 3 cm m* 70,000
2, ngﬁ‘ Rozebranie nawierzchni bitumicznej, zwiekszenie grubosci do 8 cm m* | 70000
3. m‘;&ﬁ' Rozebranie podbudowy tuczniows], grubost 15 cm m? | 70,000
o Wywoz maleriatu z rozbiorki na skisdowisko wykonawcy z utylizacia m' | 15,100
4. | kalk. . wiasna |nawierzchnia: 70,0'0,08=5,6m’
podbudowa: 70°0,15=10,5m"
5. ?:g:,:? Warstwa odsaczajaca z piasku, grubosé 10 cm s 70.000
8. “D’:': ;‘:’5‘ Podbudowa tuczniows, warstwa grubesci 15 em m? | 70,000
7. Kg?ugga Skropienis padioza pod warstwy bitumiczne emulsjg asfaltowa (dwukmotne} m? 70,000
8. %ﬁgﬁ* Reczne wyréwnanie podbudowy masg asfaltobetonowa w ilodel 100 kg/m? t 7,000
KNR 2-31 |Nawlerzehnla z mieszanek mineraino -bitumicznych grysowo - swirowych, warstwa grubosci 5
% | o3t1ms |3cm m 70,000
10. KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych grysowo - 2wirowych, zwigkszenle m? 70,000

0311/08 _ |gruboéci warstwy do 4 cm




