ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Inowroctaw, 22.09.2014 .
Rejon Dystrybucji Inowroctaw

ul. Szymborska 32

88-104 Inowroctaw

tel. 52 357 50 81

OD1/ZR2/854/2014

Miasto Inowroclaw

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowroclaw

Warunki przylgczenia )
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu ' i

plac zabaw dla dzieci - o$wietlenie terenu, Inowroclaw, ul. Torutiska, dz. nr 227/41
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

z mocy przylaczeniows 6 kW

na napiecin 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA ,
zlycze kablowo-pomiarowe 0,4 kV typu SK3+ZK1-1P (zasilanie ze stacji "Os. Toruhskie 1"")

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
, 1. w zakresie dotyczacym urzadzeri ENEA Operator Sp. z o.0.
opracowaé dokumentacje formalno-prawng,
ustanowié stuzebnos¢ przesylu,
rozpoczecie budowy zasilania nastgpi po ustanowieniu sluzebnosci przesylu,
dokonaé wplotu w przebiegajacy przy budynku ul. Torufiska 76 kabel nn typu YAKY 4x120mm?2,
z zastosowaniem wstawek tego samego typu i przekroju, a nastgpnie wprowadzié do proj. zigcza
kablowo-pomiarowego typu SK3+ZK1-1P usytuowanego na terenie placa zabaw

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
wybudowa¢ zalicznikows wewnetrzng lini¢ zasilajjcg typu YAKY lub YKY, ktérej przekréj dobraé do
potrzeb

IN. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym, w kierunku instalacji podmiotu

przylczanego. .. _— . )
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesénie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlgcze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
jednofazowy licznik energii czynnej

VL. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 32A w zlgczu kablowo-pomiarowym

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspblczynniku mocy odpowiadajgcym tg @ < 0,4
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VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN = g
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z o.o. pracuje w ukiadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalety -
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z péiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylyczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzef elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzet wystgpujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
W umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegbinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej
i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa. ‘ ,

5. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

6. Przy wyborze taryfy C11o nalezy zainstalowaé zegar astronomiczny przystosowany do plombowania.

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spefnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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